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RODAMIENTOS  B 315

Roldanas

Puesto que se trata de rodamientos del tipo no separable, los anillos interior y 
exterior no se pueden separar, pero los del tipo RSF pueden ser utilizados 
como rodamientos de extremo libre. En este caso, el desplazamiento axial 
admisible se lista en las tablas de rodamientos. Puesto que los rodamientos de 
rodillos cilíndricos para roldanas son del tipo completo de doble hilera, pueden 
soportar importantes cargas de impacto y momentos y disponen de suficiente 
capacidad de carga axial para su uso en roldanas. Puesto que el tipo blindado 
es uno de los tipos de rodamiento, el número de componentes que acompañan 
al rodamiento se puede reducir y lograr de esta forma un diseño compacto. 
La superficie de estos rodamientos recibe un tratamiento anticorrosión.

TOLERANCIAS Y PRECISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
  Tabla Páginas

  8.2 ............................  A62 a A65

AJUSTES Y TOLERANCIAS INTERNAS RECOMENDADOS
Cuando se usan con rotación del anillo externo para roldanas o ruedas,  
el ajuste y el juego interno radial debe seguir con los valores indicados  
en la Tabla 2.

Los ajustes mostrados en las Tablas 9.2 (Página A86) y 9.4 (Página A87) 
se aplican cuando se utilizan con la rotación del anillo interno en aplicaciones 
generales, y el juego interno debería ser conforme a la Tabla 3.

RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS PARA ROLDANAS
  Diámetro Interior  Página

Tipo abierto 50 – 560 mm .................................. B316

Tipo Prelubricado 40 – 400 mm .................................. B320

DISEÑO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

Tabla 1  Series de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Roldanas

Tabla 2   Ajustes y Juegos Internos en Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Roldanas

Tipo de Rodamiento Extremo Fijo Extremo Libre

Tipo abierto
Sin anillo de 

fijación
RS-48E4
RS-49E4

RSF-48E4
RSF-49E4

Tipo blindado
Sin anillo de fijación 
Con anillo de fijación

RS-50
RS-50NR

—

Condiciones Operativas
Ajuste entre el 
Anillo Interior 

y Eje

Ajuste entre 
el anillo y el 
Interior del 
Alojamiento 

Juego Interno 
Recomendado

Rotación 
del 

Anillo 
Ext.

Alojamientos de pared 
fina y cargas pesadas

g6 o h6 P7 C3

Cargas pesadas a 
normales

g6 o h6 N7 C3

Cargas ligeras o 
fluctuantes

g6 o h6 M7 CN

Tabla 3

Diám. Int.
Nominal 
d (mm)

Juegos

CN C3

más de hasta mín. máx. mín. máx.

30 40 15 50 35 70

40 50 20 55 40 75

50 65 20 65 45 90

65 80 25 75 55 105

80 100 30 80 65 115

100 120 35 90 80 135

120 140 40 105 90 155

140 160 50 115 100 165

160 180 60 125 110 175

180 200 65 135 125 195

200 225 75 150 140 215

225 250 90 165 155 230

250 280 100 180 175 255

280 315 110 195 195 280

315 355 125 215 215 305

355 400 140 235 245 340

400 450 155 275 270 390

450 500 180 300 300 420

Unidades : µm

Los rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas son rodamientos de rodillos 
cilíndricos de doble hilera de tipo completo, con sección fina ampliamente 
utilizados en maquinaria industrial en general, que funcionen a baja velocidad y 
bajo cargas pesadas. Existen varias series tal como se indica en la Tabla 1.
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B 316

Rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite  
(rpm)

Números de Rodamiento (1) Dimensiones
(mm)

Dimensiones de Tope 
y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite Rodamiento de Extremo Fijo Rodamiento de Extremo Libre dOH(2)
Axial 

Disp. (3)
da

mín.
Da

máx.
ra

máx. aprox.

Rodamientos de extremo fijo 
RS

Rodamientos de extremo libre 
RSF

Tipos RS-48 • RS-49
Tipos RSF-48 • RSF-49
Diámetro Interior 50 – 220 mm

Observaciones   Los rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas están diseñados para aplicaciones específicas. Consulte con NSK  
para su utilización.

50 72 22 0,6 48 000 75 500 4 900 7 700 2 000 4 000 RS-4910E4 RSF-4910E4 2,5 1,5 54 68 0,6 0,30
60 85 25 1 68 500 118 000 6 950 12 000 1 600 3 200 RS-4912E4 RSF-4912E4 2,5 1,5 65 80 1 0,46

65 90 25 1 70 500 125 000 7 150 12 700 1 600 3 200 RS-4913E4 RSF-4913E4 2,5 2 70 85 1 0,50

70 100 30 1 102 000 168 000 10 400 17 200 1 400 2 800 RS-4914E4 RSF-4914E4 3 2 75 95 1 0,79

80 110 30 1 109 000 191 000 11 100 19 500 1 300 2 600 RS-4916E4 RSF-4916E4 3 2 85 105 1 0,89

90 125 35 1,1 147 000 268 000 15 000 27 400 1 100 2 200 RS-4918E4 RSF-4918E4 3 2 96,5 118,5 1 1,35

100 125 25 1 87 500 189 000 8 900 19 300 1 100 2 200 RS-4820E4 RSF-4820E4 2,5 1,5 105 120 1 0,74

140 40 1,1 194 000 400 000 19 800 41 000 1 000 2 000 RS-4920E4 RSF-4920E4 3 2 106,5 133,5 1 1,97

105 130 25 1 89 000 196 000 9 100 19 900 1 000 2 000 RS-4821E4 RSF-4821E4 2,5 1,5 110 125 1 0,77

145 40 1,1 199 000 420 000 20 300 43 000 950 1 900 RS-4921E4 RSF-4921E4 3 2 111,5 138,5 1 2,05

110 140 30 1 114 000 260 000 11 700 26 500 950 1 900 RS-4822E4 RSF-4822E4 3 2 115 135 1 1,09

150 40 1,1 202 000 430 000 20 600 44 000 900 1 800 RS-4922E4 RSF-4922E4 3 2 116,5 143,5 1 2,15

120 150 30 1 119 000 283 000 12 200 28 900 900 1 800 RS-4824E4 RSF-4824E4 3 2 125 145 1 1,28

165 45 1,1 226 000 480 000 23 100 49 000 800 1 600 RS-4924E4 RSF-4924E4 4 3 126,5 158,5 1 2,95

130 165 35 1,1 162 000 390 000 16 500 39 500 800 1 600 RS-4826E4 RSF-4826E4 3 2 136,5 158,5 1 1,9

180 50 1,5 262 000 555 000 26 700 56 500 750 1 500 RS-4926E4 RSF-4926E4 5 3,5 138 172 1,5 3,95

140 175 35 1,1 167 000 415 000 17 000 42 500 750 1 500 RS-4828E4 RSF-4828E4 3 2 146,5 168,5 1 2,03

190 50 1,5 272 000 595 000 27 700 60 500 710 1 400 RS-4928E4 RSF-4928E4 5 3,5 148 182 1,5 4,25

150 190 40 1,1 235 000 575 000 23 900 58 500 670 1 400 RS-4830E4 RSF-4830E4 3 2 156,5 183,5 1 2,85

210 60 2 390 000 865 000 40 000 88 500 670 1 300 RS-4930E4 RSF-4930E4 5 3,5 159 201 2 6,65

160 200 40 1,1 243 000 615 000 24 800 63 000 630 1 300 RS-4832E4 RSF-4832E4 3 2 166,5 193,5 1 3,05

220 60 2 410 000 930 000 41 500 95 000 600 1 200 RS-4932E4 RSF-4932E4 5 3,5 169 211 2 7,0

170 215 45 1,1 265 000 650 000 27 000 66 500 600 1 200 RS-4834E4 RSF-4834E4 4 3 176,5 208,5 1 4,1

230 60 2 415 000 975 000 42 500 99 500 600 1 200 RS-4934E4 RSF-4934E4 4 3,5 179 221 2 7,35

180 225 45 1,1 272 000 685 000 27 800 70 000 560 1 100 RS-4836E4 RSF-4836E4 4 3 186,5 218,5 1 4,3

250 69 2 495 000 1 130 000 50 500 115 000 530 1 100 RS-4936E4 RSF-4936E4 6 4,5 189 241 2 10,7

190 240 50 1,5 315 000 785 000 32 000 80 000 530 1 100 RS-4838E4 RSF-4838E4 5 3,5 198 232 1,5 5,65

260 69 2 510 000 1 180 000 52 000 120 000 500 1 000 RS-4938E4 RSF-4938E4 6 4,5 199 251 2 11,1

200 250 50 1,5 320 000 825 000 33 000 84 000 500 1 000 RS-4840E4 RSF-4840E4 5 3,5 208 242 1,5 5,95

280 80 2,1 665 000 1 500 000 68 000 153 000 480 950 RS-4940E4 RSF-4940E4 7 5 211 269 2 15,7

220 270 50 1,5 340 000 905 000 34 500 92 500 450 900 RS-4844E4 RSF-4844E4 5 3,5 228 262 1,5 6,45
300 80 2,1 695 000 1 620 000 70 500 165 000 430 850 RS-4944E4 RSF-4944E4 7 5 231 289 2 17
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RODAMIENTOS  B 317
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite  
(rpm)

Números de Rodamiento (1) Dimensiones
(mm)

Dimensiones de Tope 
y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite Rodamiento de Extremo Fijo Rodamiento de Extremo Libre dOH(2)
Axial 

Disp. (3)
da

mín.
Da

máx.
ra

máx. aprox.

Roldanas

Notas (1) El sufijo E4 indica que el anillo exterior cuenta con orificios y ranuras para la lubricación.
 (2) dOH representa el diámetro del orificio para el aceite en el anillo exterior.
 (3)  Desplazamiento axial permisible para rodamientos de extremo libre.

50 72 22 0,6 48 000 75 500 4 900 7 700 2 000 4 000 RS-4910E4 RSF-4910E4 2,5 1,5 54 68 0,6 0,30
60 85 25 1 68 500 118 000 6 950 12 000 1 600 3 200 RS-4912E4 RSF-4912E4 2,5 1,5 65 80 1 0,46

65 90 25 1 70 500 125 000 7 150 12 700 1 600 3 200 RS-4913E4 RSF-4913E4 2,5 2 70 85 1 0,50

70 100 30 1 102 000 168 000 10 400 17 200 1 400 2 800 RS-4914E4 RSF-4914E4 3 2 75 95 1 0,79

80 110 30 1 109 000 191 000 11 100 19 500 1 300 2 600 RS-4916E4 RSF-4916E4 3 2 85 105 1 0,89

90 125 35 1,1 147 000 268 000 15 000 27 400 1 100 2 200 RS-4918E4 RSF-4918E4 3 2 96,5 118,5 1 1,35

100 125 25 1 87 500 189 000 8 900 19 300 1 100 2 200 RS-4820E4 RSF-4820E4 2,5 1,5 105 120 1 0,74

140 40 1,1 194 000 400 000 19 800 41 000 1 000 2 000 RS-4920E4 RSF-4920E4 3 2 106,5 133,5 1 1,97

105 130 25 1 89 000 196 000 9 100 19 900 1 000 2 000 RS-4821E4 RSF-4821E4 2,5 1,5 110 125 1 0,77

145 40 1,1 199 000 420 000 20 300 43 000 950 1 900 RS-4921E4 RSF-4921E4 3 2 111,5 138,5 1 2,05

110 140 30 1 114 000 260 000 11 700 26 500 950 1 900 RS-4822E4 RSF-4822E4 3 2 115 135 1 1,09

150 40 1,1 202 000 430 000 20 600 44 000 900 1 800 RS-4922E4 RSF-4922E4 3 2 116,5 143,5 1 2,15

120 150 30 1 119 000 283 000 12 200 28 900 900 1 800 RS-4824E4 RSF-4824E4 3 2 125 145 1 1,28

165 45 1,1 226 000 480 000 23 100 49 000 800 1 600 RS-4924E4 RSF-4924E4 4 3 126,5 158,5 1 2,95

130 165 35 1,1 162 000 390 000 16 500 39 500 800 1 600 RS-4826E4 RSF-4826E4 3 2 136,5 158,5 1 1,9

180 50 1,5 262 000 555 000 26 700 56 500 750 1 500 RS-4926E4 RSF-4926E4 5 3,5 138 172 1,5 3,95

140 175 35 1,1 167 000 415 000 17 000 42 500 750 1 500 RS-4828E4 RSF-4828E4 3 2 146,5 168,5 1 2,03

190 50 1,5 272 000 595 000 27 700 60 500 710 1 400 RS-4928E4 RSF-4928E4 5 3,5 148 182 1,5 4,25

150 190 40 1,1 235 000 575 000 23 900 58 500 670 1 400 RS-4830E4 RSF-4830E4 3 2 156,5 183,5 1 2,85

210 60 2 390 000 865 000 40 000 88 500 670 1 300 RS-4930E4 RSF-4930E4 5 3,5 159 201 2 6,65

160 200 40 1,1 243 000 615 000 24 800 63 000 630 1 300 RS-4832E4 RSF-4832E4 3 2 166,5 193,5 1 3,05

220 60 2 410 000 930 000 41 500 95 000 600 1 200 RS-4932E4 RSF-4932E4 5 3,5 169 211 2 7,0

170 215 45 1,1 265 000 650 000 27 000 66 500 600 1 200 RS-4834E4 RSF-4834E4 4 3 176,5 208,5 1 4,1

230 60 2 415 000 975 000 42 500 99 500 600 1 200 RS-4934E4 RSF-4934E4 4 3,5 179 221 2 7,35

180 225 45 1,1 272 000 685 000 27 800 70 000 560 1 100 RS-4836E4 RSF-4836E4 4 3 186,5 218,5 1 4,3

250 69 2 495 000 1 130 000 50 500 115 000 530 1 100 RS-4936E4 RSF-4936E4 6 4,5 189 241 2 10,7

190 240 50 1,5 315 000 785 000 32 000 80 000 530 1 100 RS-4838E4 RSF-4838E4 5 3,5 198 232 1,5 5,65

260 69 2 510 000 1 180 000 52 000 120 000 500 1 000 RS-4938E4 RSF-4938E4 6 4,5 199 251 2 11,1

200 250 50 1,5 320 000 825 000 33 000 84 000 500 1 000 RS-4840E4 RSF-4840E4 5 3,5 208 242 1,5 5,95

280 80 2,1 665 000 1 500 000 68 000 153 000 480 950 RS-4940E4 RSF-4940E4 7 5 211 269 2 15,7

220 270 50 1,5 340 000 905 000 34 500 92 500 450 900 RS-4844E4 RSF-4844E4 5 3,5 228 262 1,5 6,45
300 80 2,1 695 000 1 620 000 70 500 165 000 430 850 RS-4944E4 RSF-4944E4 7 5 231 289 2 17
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B 318

Rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite  
(rpm)

Números de Rodamiento (1) Dimensiones
(mm)

Dimensiones de Tope 
y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite Rodamiento de Extremo Fijo Rodamiento de Extremo Libre dOH(2)
Axial 

Disp. (3)
da

mín.
Da

máx.
ra

máx. aprox.

Rodamientos de extremo fijo 
RS

Rodamientos de extremo libre 
RSF

Tipos RS-48 • RS-49
Tipos RSF-48 • RSF-49
Diámetro Interior 240 – 560 mm

Observaciones   Los rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas están diseñados para aplicaciones específicas. Consulte con NSK  
para su utilización.

240 300 60 2 495 000 1 340 000 50 500 137 000 430 850 RS-4848E4 RSF-4848E4 5 3,5 249 291 2 10,3
320 80 2,1 725 000 1 770 000 74 000 181 000 400 800 RS-4948E4 RSF-4948E4 7 5 251 309 2 18,4

260 320 60 2 515 000 1 450 000 52 500 148 000 380 750 RS-4852E4 RSF-4852E4 5 3,5 269 311 2 11

360 100 2,1 1 050 000 2 530 000 107 000 258 000 360 710 RS-4952E4 RSF-4952E4 8 6 271 349 2 32

280 350 69 2 610 000 1 690 000 62 500 173 000 340 710 RS-4856E4 RSF-4856E4 6 4,5 289 341 2 16

380 100 2,1 1 090 000 2 720 000 111 000 277 000 340 670 RS-4956E4 RSF-4956E4 8 6 291 369 2 34

300 380 80 2,1 805 000 2 160 000 82 000 220 000 320 630 RS-4860E4 RSF-4860E4 6 5 311 369 2 23

420 118 3 1 460 000 3 400 000 149 000 350 000 300 600 RS-4960E4 RSF-4960E4 9 7 313 407 2,5 52

320 400 80 2,1 835 000 2 310 000 85 000 236 000 300 600 RS-4864E4 RSF-4864E4 6 5 331 389 2 24,3

440 118 3 1 500 000 3 600 000 153 000 365 000 280 560 RS-4964E4 RSF-4964E4 9 7 333 427 2,5 55

340 420 80 2,1 855 000 2 430 000 87 500 248 000 280 560 RS-4868E4 RSF-4868E4 6 5 351 409 2 25,6

460 118 3 1 560 000 3 900 000 159 000 395 000 260 530 RS-4968E4 RSF-4968E4 9 7 353 447 2,5 58

360 440 80 2,1 885 000 2 580 000 90 000 264 000 260 530 RS-4872E4 RSF-4872E4 6 5 371 429 2 27

480 118 3 1 600 000 4 050 000 163 000 415 000 260 500 RS-4972E4 RSF-4972E4 9 7 373 467 2,5 61

380 480 100 2,1 1 260 000 3 600 000 128 000 365 000 240 500 RS-4876E4 RSF-4876E4 8 6 391 469 2 45,5

520 140 4 2 040 000 5 200 000 209 000 530 000 240 450 RS-4976E4 RSF-4976E4 11 8 396 504 3 90,5

400 500 100 2,1 1 290 000 3 750 000 132 000 385 000 240 480 RS-4880E4 RSF-4880E4 8 6 411 489 2 47,5

540 140 4 2 100 000 5 450 000 214 000 555 000 220 450 RS-4980E4 RSF-4980E4 11 8 416 524 3 94,5

420 520 100 2,1 1 320 000 3 950 000 135 000 405 000 220 450 RS-4884E4 RSF-4884E4 8 6 431 509 2 49,5

560 140 4 2 150 000 5 700 000 219 000 580 000 200 430 RS-4984E4 RSF-4984E4 11 8 436 544 3 98,5

440 540 100 2,1 1 350 000 4 150 000 138 000 420 000 200 430 RS-4888E4 RSF-4888E4 8 6 451 529 2 51,5

600 160 4 2 840 000 7 350 000 289 000 750 000 190 380 RS-4988E4 RSF-4988E4 11 8 456 584 3 136

460 580 118 3 1 730 000 5 150 000 177 000 525 000 190 380 RS-4892E4 RSF-4892E4 9 7 473 567 2,5 77,5

620 160 4 2 870 000 7 500 000 293 000 765 000 190 380 RS-4992E4 RSF-4992E4 11 8 476 604 3 142

480 600 118 3 1 760 000 5 300 000 180 000 545 000 190 380 RS-4896E4 RSF-4896E4 9 7 493 587 2,5 80,5

650 170 5 3 200 000 8 500 000 325 000 865 000 180 360 RS-4996E4 RSF-4996E4 12 9 500 630 4 167

500 620 118 3 1 810 000 5 600 000 184 000 570 000 180 360 RS-48/500E4 RSF-48/500E4 9 7 513 607 2,5 83,5

670 170 5 3 300 000 8 900 000 335 000 910 000 170 340 RS-49/500E4 RSF-49/500E4 12 9 520 650 4 173

530 710 180 5 3 400 000 9 200 000 350 000 935 000 160 320 RS-49/530E4 RSF-49/530E4 12 11 550 690 4 206
560 750 190 5 3 800 000 10 100 000 385 000 1 030 000 150 300 RS-49/560E4 RSF-49/560E4 12 11 580 730 4 231
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RODAMIENTOS  B 319
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite  
(rpm)

Números de Rodamiento (1) Dimensiones
(mm)

Dimensiones de Tope 
y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite Rodamiento de Extremo Fijo Rodamiento de Extremo Libre dOH(2)
Axial 

Disp. (3)
da

mín.
Da

máx.
ra

máx. aprox.

Roldanas

Notas (1) El sufijo E4 indica que el anillo exterior cuenta con orificios y ranuras para la lubricación.
 (2) dOH representa el diámetro del orificio para el aceite en el anillo exterior.
 (3) Desplazamiento axial permisible para rodamientos de extremo libre.

240 300 60 2 495 000 1 340 000 50 500 137 000 430 850 RS-4848E4 RSF-4848E4 5 3,5 249 291 2 10,3
320 80 2,1 725 000 1 770 000 74 000 181 000 400 800 RS-4948E4 RSF-4948E4 7 5 251 309 2 18,4

260 320 60 2 515 000 1 450 000 52 500 148 000 380 750 RS-4852E4 RSF-4852E4 5 3,5 269 311 2 11

360 100 2,1 1 050 000 2 530 000 107 000 258 000 360 710 RS-4952E4 RSF-4952E4 8 6 271 349 2 32

280 350 69 2 610 000 1 690 000 62 500 173 000 340 710 RS-4856E4 RSF-4856E4 6 4,5 289 341 2 16

380 100 2,1 1 090 000 2 720 000 111 000 277 000 340 670 RS-4956E4 RSF-4956E4 8 6 291 369 2 34

300 380 80 2,1 805 000 2 160 000 82 000 220 000 320 630 RS-4860E4 RSF-4860E4 6 5 311 369 2 23

420 118 3 1 460 000 3 400 000 149 000 350 000 300 600 RS-4960E4 RSF-4960E4 9 7 313 407 2,5 52

320 400 80 2,1 835 000 2 310 000 85 000 236 000 300 600 RS-4864E4 RSF-4864E4 6 5 331 389 2 24,3

440 118 3 1 500 000 3 600 000 153 000 365 000 280 560 RS-4964E4 RSF-4964E4 9 7 333 427 2,5 55

340 420 80 2,1 855 000 2 430 000 87 500 248 000 280 560 RS-4868E4 RSF-4868E4 6 5 351 409 2 25,6

460 118 3 1 560 000 3 900 000 159 000 395 000 260 530 RS-4968E4 RSF-4968E4 9 7 353 447 2,5 58

360 440 80 2,1 885 000 2 580 000 90 000 264 000 260 530 RS-4872E4 RSF-4872E4 6 5 371 429 2 27

480 118 3 1 600 000 4 050 000 163 000 415 000 260 500 RS-4972E4 RSF-4972E4 9 7 373 467 2,5 61

380 480 100 2,1 1 260 000 3 600 000 128 000 365 000 240 500 RS-4876E4 RSF-4876E4 8 6 391 469 2 45,5

520 140 4 2 040 000 5 200 000 209 000 530 000 240 450 RS-4976E4 RSF-4976E4 11 8 396 504 3 90,5

400 500 100 2,1 1 290 000 3 750 000 132 000 385 000 240 480 RS-4880E4 RSF-4880E4 8 6 411 489 2 47,5

540 140 4 2 100 000 5 450 000 214 000 555 000 220 450 RS-4980E4 RSF-4980E4 11 8 416 524 3 94,5

420 520 100 2,1 1 320 000 3 950 000 135 000 405 000 220 450 RS-4884E4 RSF-4884E4 8 6 431 509 2 49,5

560 140 4 2 150 000 5 700 000 219 000 580 000 200 430 RS-4984E4 RSF-4984E4 11 8 436 544 3 98,5

440 540 100 2,1 1 350 000 4 150 000 138 000 420 000 200 430 RS-4888E4 RSF-4888E4 8 6 451 529 2 51,5

600 160 4 2 840 000 7 350 000 289 000 750 000 190 380 RS-4988E4 RSF-4988E4 11 8 456 584 3 136

460 580 118 3 1 730 000 5 150 000 177 000 525 000 190 380 RS-4892E4 RSF-4892E4 9 7 473 567 2,5 77,5

620 160 4 2 870 000 7 500 000 293 000 765 000 190 380 RS-4992E4 RSF-4992E4 11 8 476 604 3 142

480 600 118 3 1 760 000 5 300 000 180 000 545 000 190 380 RS-4896E4 RSF-4896E4 9 7 493 587 2,5 80,5

650 170 5 3 200 000 8 500 000 325 000 865 000 180 360 RS-4996E4 RSF-4996E4 12 9 500 630 4 167

500 620 118 3 1 810 000 5 600 000 184 000 570 000 180 360 RS-48/500E4 RSF-48/500E4 9 7 513 607 2,5 83,5

670 170 5 3 300 000 8 900 000 335 000 910 000 170 340 RS-49/500E4 RSF-49/500E4 12 9 520 650 4 173

530 710 180 5 3 400 000 9 200 000 350 000 935 000 160 320 RS-49/530E4 RSF-49/530E4 12 11 550 690 4 206
560 750 190 5 3 800 000 10 100 000 385 000 1 030 000 150 300 RS-49/560E4 RSF-49/560E4 12 11 580 730 4 231
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B 320

Rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite
(rpm)

Números de Rodamiento Dimensiones del Anillo 
de Fijación (mm)

Orificios de 
Engrase
(mm)

Dimensiones de Tope 
 y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B C
Cx(1)
mín.

r
mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Sin Anillo de Fijación Con Anillo de Fijación C1 S D2 f dOH

da
mín.

Dx
mín. aprox.

jd

r

jD

C

B
C

4- dOH

30°

x

jd

r

jD jD

C

C

B
C

S

4-dOH

30°

x

2

1
0.4
0

+ f

Sin Anillo de Fijación Con Anillo de Fijación

Tipo RS-50 (Prelubricado)
Diámetro Interior 40 – 400 mm

Nota (1)  Dimensiones del chaflán del anillo interior en dirección radial.

Observaciones 1. Los rodamientos están prelubricados con grasa de calidad.
 2. Se puede añadir grasa a través de los orificios de lubricación de los anillos interiores.

40 68 38 37 0,4 0,6 79 500 116 000 8 100 11 800 2 400 RS-5008 RS-5008NR 28 4,5 71,8 2 2,5 43,5 77,5 0,56
45 75 40 39 0,4 0,6 95 500 144 000 9 750 14 700 2 200 RS-5009 RS-5009NR 30 4,5 78,8 2 2,5 48,5 84,5 0,70
50 80 40 39 0,4 0,6 100 000 158 000 10 200 16 100 2 000 RS-5010 RS-5010NR 30 4,5 83,8 2 2,5 53,5 89,5 0,76
55 90 46 45 0,6 0,6 118 000 193 000 12 100 19 700 1 800 RS-5011 RS-5011NR 34 5,5 94,8 2,5 3 60 101 1,17
60 95 46 45 0,6 0,6 123 000 208 000 12 600 21 200 1 700 RS-5012 RS-5012NR 34 5,5 99,8 2,5 3 65 106 1,25
65 100 46 45 0,6 0,6 128 000 224 000 13 100 22 800 1 600 RS-5013 RS-5013NR 34 5,5 104,8 2,5 3 70 111 1,32
70 110 54 53 0,6 0,6 171 000 285 000 17 500 29 000 1 400 RS-5014 RS-5014NR 42 5,5 114,5 2,5 3 75 121 1,87
75 115 54 53 0,6 0,6 179 000 305 000 18 200 31 500 1 400 RS-5015 RS-5015NR 42 5,5 119,5 2,5 3 80 126 2,0
80 125 60 59 0,6 0,6 251 000 430 000 25 600 43 500 1 200 RS-5016 RS-5016NR 48 5,5 129,5 2,5 3 85 136 2,65
85 130 60 59 0,6 0,6 256 000 445 000 26 200 45 500 1 200 RS-5017 RS-5017NR 48 5,5 134,5 2,5 3 90 141 2,75
90 140 67 66 1 0,6 305 000 540 000 31 000 55 000 1 100 RS-5018 RS-5018NR 54 6 145,4 2,5 4 96 153,5 3,75
95 145 67 66 1 0,6 310 000 565 000 32 000 57 500 1 100 RS-5019 RS-5019NR 54 6 150,4 2,5 4 101 158,5 3,95
100 150 67 66 1 0,6 320 000 585 000 32 500 59 500 1 000 RS-5020 RS-5020NR 54 6 155,4 2,5 4 106 163,5 4,05
110 170 80 79 1,1 1 385 000 695 000 39 000 71 000 900 RS-5022 RS-5022NR 65 7 175,4 2,5 5 116,5 183,5 6,1
120 180 80 79 1,1 1 400 000 750 000 40 500 76 500 850 RS-5024 RS-5024NR 65 7 188 3 5 126,5 197 7,0
130 200 95 94 1,1 1 535 000 1 000 000 54 500 102 000 750 RS-5026 RS-5026NR 77 8,5 207 3 5 136,5 217 10,6
140 210 95 94 1,1 1 550 000 1 040 000 56 000 106 000 710 RS-5028 RS-5028NR 77 8,5 217 3 5 146,5 227 11,3
150 225 100 99 1,3 1 620 000 1 210 000 63 500 124 000 670 RS-5030 RS-5030NR 81 9 232 3 6 157 242 13,7
160 240 109 108 1,3 1,1 695 000 1 370 000 71 000 140 000 630 RS-5032 RS-5032NR 89 9,5 247 3 6 167 257 16,8
170 260 122 121 1,3 1,1 860 000 1 680 000 88 000 171 000 600 RS-5034 RS-5034NR 99 11 270 4 6 177 285 22,2
180 280 136 135 1,3 1,1 980 000 1 910 000 100 000 195 000 530 RS-5036 RS-5036NR 110 12,5 294 5 6 187 318 30
190 290 136 135 1,3 1,1 1 120 000 2 230 000 114 000 227 000 500 RS-5038 RS-5038NR 110 12,5 304 5 6 197 328 32
200 310 150 149 1,3 1,1 1 310 000 2 650 000 133 000 270 000 480 RS-5040 RS-5040NR 120 14,5 324 5 6 207 352 41
220 340 160 159 1,5 1,1 1 510 000 3 100 000 154 000 320 000 430 RS-5044 RS-5044NR 130 14,5 356 6 7 228,5 382 53
240 360 160 159 1,5 1,1 1 570 000 3 350 000 160 000 340 000 400 RS-5048 RS-5048NR 130 14,5 376 6 7 248,5 402 57
260 400 190 189 2 1,5 2 130 000 4 500 000 217 000 460 000 360 RS-5052 RS-5052NR 154 17,5 416 7 8 270 444 86
280 420 190 189 2 1,5 2 170 000 4 700 000 221 000 480 000 340 RS-5056 RS-5056NR 154 17,5 436 7 8 290 472 92
300 460 218 216 2 1,5 2 670 000 5 850 000 272 000 600 000 300 RS-5060 RS-5060NR 178 19 476 7 8 310 512 130
320 480 218 216 2 1,5 2 720 000 6 100 000 277 000 620 000 300 RS-5064 — — — — — 8 330 — 135
340 520 243 241 2,1 2 3 350 000 7 550 000 345 000 770 000 260 RS-5068 — — — — — 10 352 — 185
360 540 243 241 2,1 2 3 450 000 7 850 000 350 000 800 000 260 RS-5072 — — — — — 10 372 — 192
380 560 243 241 2,1 2 3 550 000 8 400 000 365 000 855 000 240 RS-5076 — — — — — 10 392 — 196
400 600 272 270 2,1 2 4 250 000 9 950 000 435 000 1 010 000 220 RS-5080 — — — — — 10 412 — 280
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RODAMIENTOS  B 321

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidades Límite
(rpm)

Números de Rodamiento Dimensiones del Anillo 
de Fijación (mm)

Orificios de 
Engrase
(mm)

Dimensiones de Tope 
 y Chaflán (mm)

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B C
Cx(1)
mín.

r
mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Sin Anillo de Fijación Con Anillo de Fijación C1 S D2 f dOH

da
mín.

Dx
mín. aprox.

jdjDx a

Roldanas

Observaciones 3.  Los rodamientos de rodillos cilíndricos para roldanas están diseñados para aplicaciones específicas. Consulte con NSK  
para su utilización.

 4.  Para rodamientos sellados de diámetro exterior superior a 180 mm, la figura tendrá una forma distinta. Para más detalles 
acerca de la ilustración, consulte con NSK.

40 68 38 37 0,4 0,6 79 500 116 000 8 100 11 800 2 400 RS-5008 RS-5008NR 28 4,5 71,8 2 2,5 43,5 77,5 0,56
45 75 40 39 0,4 0,6 95 500 144 000 9 750 14 700 2 200 RS-5009 RS-5009NR 30 4,5 78,8 2 2,5 48,5 84,5 0,70
50 80 40 39 0,4 0,6 100 000 158 000 10 200 16 100 2 000 RS-5010 RS-5010NR 30 4,5 83,8 2 2,5 53,5 89,5 0,76
55 90 46 45 0,6 0,6 118 000 193 000 12 100 19 700 1 800 RS-5011 RS-5011NR 34 5,5 94,8 2,5 3 60 101 1,17
60 95 46 45 0,6 0,6 123 000 208 000 12 600 21 200 1 700 RS-5012 RS-5012NR 34 5,5 99,8 2,5 3 65 106 1,25
65 100 46 45 0,6 0,6 128 000 224 000 13 100 22 800 1 600 RS-5013 RS-5013NR 34 5,5 104,8 2,5 3 70 111 1,32
70 110 54 53 0,6 0,6 171 000 285 000 17 500 29 000 1 400 RS-5014 RS-5014NR 42 5,5 114,5 2,5 3 75 121 1,87
75 115 54 53 0,6 0,6 179 000 305 000 18 200 31 500 1 400 RS-5015 RS-5015NR 42 5,5 119,5 2,5 3 80 126 2,0
80 125 60 59 0,6 0,6 251 000 430 000 25 600 43 500 1 200 RS-5016 RS-5016NR 48 5,5 129,5 2,5 3 85 136 2,65
85 130 60 59 0,6 0,6 256 000 445 000 26 200 45 500 1 200 RS-5017 RS-5017NR 48 5,5 134,5 2,5 3 90 141 2,75
90 140 67 66 1 0,6 305 000 540 000 31 000 55 000 1 100 RS-5018 RS-5018NR 54 6 145,4 2,5 4 96 153,5 3,75
95 145 67 66 1 0,6 310 000 565 000 32 000 57 500 1 100 RS-5019 RS-5019NR 54 6 150,4 2,5 4 101 158,5 3,95
100 150 67 66 1 0,6 320 000 585 000 32 500 59 500 1 000 RS-5020 RS-5020NR 54 6 155,4 2,5 4 106 163,5 4,05
110 170 80 79 1,1 1 385 000 695 000 39 000 71 000 900 RS-5022 RS-5022NR 65 7 175,4 2,5 5 116,5 183,5 6,1
120 180 80 79 1,1 1 400 000 750 000 40 500 76 500 850 RS-5024 RS-5024NR 65 7 188 3 5 126,5 197 7,0
130 200 95 94 1,1 1 535 000 1 000 000 54 500 102 000 750 RS-5026 RS-5026NR 77 8,5 207 3 5 136,5 217 10,6
140 210 95 94 1,1 1 550 000 1 040 000 56 000 106 000 710 RS-5028 RS-5028NR 77 8,5 217 3 5 146,5 227 11,3
150 225 100 99 1,3 1 620 000 1 210 000 63 500 124 000 670 RS-5030 RS-5030NR 81 9 232 3 6 157 242 13,7
160 240 109 108 1,3 1,1 695 000 1 370 000 71 000 140 000 630 RS-5032 RS-5032NR 89 9,5 247 3 6 167 257 16,8
170 260 122 121 1,3 1,1 860 000 1 680 000 88 000 171 000 600 RS-5034 RS-5034NR 99 11 270 4 6 177 285 22,2
180 280 136 135 1,3 1,1 980 000 1 910 000 100 000 195 000 530 RS-5036 RS-5036NR 110 12,5 294 5 6 187 318 30
190 290 136 135 1,3 1,1 1 120 000 2 230 000 114 000 227 000 500 RS-5038 RS-5038NR 110 12,5 304 5 6 197 328 32
200 310 150 149 1,3 1,1 1 310 000 2 650 000 133 000 270 000 480 RS-5040 RS-5040NR 120 14,5 324 5 6 207 352 41
220 340 160 159 1,5 1,1 1 510 000 3 100 000 154 000 320 000 430 RS-5044 RS-5044NR 130 14,5 356 6 7 228,5 382 53
240 360 160 159 1,5 1,1 1 570 000 3 350 000 160 000 340 000 400 RS-5048 RS-5048NR 130 14,5 376 6 7 248,5 402 57
260 400 190 189 2 1,5 2 130 000 4 500 000 217 000 460 000 360 RS-5052 RS-5052NR 154 17,5 416 7 8 270 444 86
280 420 190 189 2 1,5 2 170 000 4 700 000 221 000 480 000 340 RS-5056 RS-5056NR 154 17,5 436 7 8 290 472 92
300 460 218 216 2 1,5 2 670 000 5 850 000 272 000 600 000 300 RS-5060 RS-5060NR 178 19 476 7 8 310 512 130
320 480 218 216 2 1,5 2 720 000 6 100 000 277 000 620 000 300 RS-5064 — — — — — 8 330 — 135
340 520 243 241 2,1 2 3 350 000 7 550 000 345 000 770 000 260 RS-5068 — — — — — 10 352 — 185
360 540 243 241 2,1 2 3 450 000 7 850 000 350 000 800 000 260 RS-5072 — — — — — 10 372 — 192
380 560 243 241 2,1 2 3 550 000 8 400 000 365 000 855 000 240 RS-5076 — — — — — 10 392 — 196
400 600 272 270 2,1 2 4 250 000 9 950 000 435 000 1 010 000 220 RS-5080 — — — — — 10 412 — 280
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