Servicio de Att.

Rodamientos de rodillos conicos
]
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Servicio de

RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DISENO METRICO

RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DISENO EN PULGADAS

Didmetro Interior

Didametro Interior

12,000 - 47,625 mm
48,412 - 69,850 mm...
70,000 - 206,375 mm

Pagina
B142

Pégina

B162
. B176
B184

£l indice para cada rodamiento de rodillos cénicos de disefio en pulgadas se encuentra en el Apéndice 14 (Pégina C20).

RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS DE DOBLE HILERA

Didmetro Interior

Pégina
B198

Los Rodamientos de Rodillos Cdnicos de Cuatro Hileras se describen en las Paginas B322 a B327.

DISENO, TIPOS Y CARACTERISTICAS

Los rodamientos de rodillos cdnicos estén disefiados de forma que los dpices de los
conos formados por las pistas de rodadura del cono y la copa de los rodillos cnicos
coincidan en un punto del eje del rodamiento. Cuando se aplica una carga radial, se
genera un componente de fuerza axial; por lo tanto, es necesario utilizar dos
rodamientos en oposicién o algun otro tipo de disposicién multiple.

En los rodamientos de rodillos conicos de ngulo pronunciado y de dngulo medio, se
afiade el simbolo respectivo de dngulo de contacto C o D después del nimero del
didmetro interior. En rodamientos de rodillos cénicos de dngulo normal, no se usa ningun

simbolo de dngulo de contacto.

Los rodamientos de rodillos conicos de dngulo medio se usan principalmente en ejes de

engranajes o en diferenciales de automoviles.

Entre éstos con gran capacidad de carga (series HR), algunos rodamientos tienen el
nimero basico con el sufijo J para cumplir con las especificaciones 150 para el didmetro
de I3 pista de rodadura de cara posterior de la copa, ancho de I3 copa, y angulo de
contacto. Por lo tanto, el conjunto del cono y la copa de los rodamientos con el mismo
nimero bésico con sufijo ) son intercambiables internacionalmente.

Entre los rodamientos de rodillos cénicos de disefio métrico especificados por IS0 355,
encontramos los que tienen dimensiones distintas de las dimensiones de las series 3XX
utilizados en el pasado. Parte de ellos se listan en Ias tablas de los rodamientos.
Cumplen con las especificaciones 1S0 para el didmetro externo menor de la copa y el
dngulo de contacto. Los grupos del cono y la copa son intercambiables
internacionalmente. La formulacion del nimero de rodamiento, distinta del disefio

métrico anterior, es la siguiente:

[ T L5

Ejemplo:
Simbolos para Representar || Angulo de
los Rodamientos de Contacto

Simbolo de
Didmetro

Simbolo de
Anchura

Rodillos Conicos

Simbolos 150 de las Nuevas Series
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos

Ademas de los rodamientos de rodillos cdnicos, también existen rodamientos de disefio
en pulgadas. Para los rodamientos de grupos de conos y copas de disefio en pulgadas,
excepto para los rodamientos de rodillos cdnicos de cuatro hileras, los nimeros de los
rodamientos se formulan aproximadamente de esta forma:

Ejemplo: LM 1 19 49

—

simbolo de simbolo del |No4 de Serie | |N0. de Diseﬁ0| simbolo
Limite de Carga | |Angulo de Adicional
Contacto

En rodamientos de rodillos cdnicos, ademés de los rodillos de hilera Gnica, existen varias
combinaciones de rodamientos.

Las jaulas de los rodamientos de los rodillos cdnicos suelen ser de acero prensado.

Tabla 1 Disefo y Caracteristicas de Combinaciones de Rodamientos de Rodillos Cénicos

Figura Disposicion Ej. de n° de Rodamiento Caracteristicas

Se combinan dos rodamientos estandar. Los juegos
Espalda contra espalda HR30210JDB+KLR10 | entre rodamientos se ajustan con espaciadores

[ en el cono o espaciadores en la copa. Los conos,
las copas y los espaciadores estdn marcados con
nmeros serie y con marcas de alineacion.

Los componentes con el mismo nimero de serie
(ara a Cara HR30210JDF+KR pueden montarse teniendo en cuenta los simbolos
de alineacion.

El tipo KBE es una disposicion espalda contra

Tipo KBE 100KBE31+L espalda de los rodamientos con I3 copa y el
espaciador integrados, y el tipo KH es una
disposicién cara a cada en la que los conos estdn
integrados. Puesto que el juego del rodamiento
se ajusta por medio de espaciadores, es necesario
que los componentes tengan el mismo nimero de
serie para el montaje con relacién a los simbolos
de alineacion.

Tipo KH T10KH31+K
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TOLERANCIAS Y PRECISION DE FUNCIONAMIENTO

Tabla Pégina
Rodamientos de rodillos conicos de disefio métrico 8.3 A66 3 A69
Rodamientos de rodillos conicos de disefio en pulgadas 3 A70 y A71

Entre los rodamientos de rodillos conicos de disefio por pulgadas, existen algunos
para los que se aplican las siguientes clases de precision. Para més detalles, consulte con NSK.

1. Rodamientos de Linea ) (en las tablas de rodamientos, los rodamientos precedidos de A)

Tabla 2 Tolerancias para Conos (CLASE K) Unidades : pm
DlametrodN?nrm)al Interior A i Vip Vimp K,
mas de hasta alta baja max. max. max.
10 18 0 —12 12 9 15
18 30 0 —12 12 9 18
30 50 0 —12 12 9 20 %
50 80 0 =15 15 1 25 o
80 120 0 —20 20 15 30
120 180 0 =25 25 19 35
180 250 0 —30 30 23 50
250 315 0 =35 35 26 60
315 400 0 —40 40 30 70
Tabla 3 Tolerancias para Copas (CLASE K) Unidades : pm
Didmetro I5)((t"e1rl:1o)r Nominal Aom Vop Vomp K.,
mas de hasta alta baja max. max. max.
18 30 0 —12 12 9 18
30 50 0 —14 14 1" 20
50 80 0 —16 16 12 25
80 120 0 —18 18 14 35
120 150 0 -20 20 15 40
150 180 0 —25 25 19 45
180 250 0 —30 30 23 50
250 315 0 =35 35 26 60
315 400 0 —40 40 30 70
400 500 0 —45 45 34 80
RODAMIENTOS B 139
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Rodamientos de rodillos conicos

Tabla 4 Tolerancias para las Anchuras Efectivas de los Grupos de Conos y Copas y Anchura General (CLASE K) Unidades : pm

ﬁ

Servicio

” . . Desviacion de la Anchura Desviacion de la Anchura s
Didmetro Nominal Interior fectiva del del Efectiva de | Desviacion de la Anchura Total
d (mm) Efectiva del Grupo del Cono ectiva de la Copa Ar,
A'ﬁs Cup ATZs
més de hasta alta baja alta baja alta baja
10 80 +100 0 +100 0 +200 0
80 120 +100 —100 +100 —100 +200 —200
120 315 +150 —150 +200 —100 +350 —250
315 400 +200 —200 +200 —200 +400 —400
2. Rodamientos para Ejes Delanteros de Automdviles (En las tablas de rodamientos, los precedidos por t)
Tabla 5 Tolerancias para el Diametro Interior la Anchura General Unidades : pm

Didmetro Nominal Interior

Desviacion del Didmetro Interior

Desviacion de la Anchura General

d Ad; ATs
mas de hasta | bai | bai
(mm)  1/254 | (mm)  1/254 cliz] 23 Qi) 23
- 76,200 | 3,000 +20 0 +356 0

Las tolerancias para el didmetro exterior y para el salto radial de conos y copas son las indicadas en Ia Tabla 8.4.2

(Paginas A70 y A71).

3. Dimensiones Especiales del Chaflan
Para los rodamientos marcados con “espec.” en la columna r en las tablas de rodamientos, la dimension del chaflén de
la cara posterior del cono es la indicada en Ia figura siguiente.

AJUSTES RECOMENDADOS

3,56

4,75 | (min. mm)

Rodamientos de rodillos conicos de disefio métrico

Rodamientos de rodillos conicos de disefio en pulgadas
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JUEGO INTERNO

Tabla Pégina
Rodamientos de rodillos cnicos de disefio métrico (Emparejados y de doble hilera) 9.16 A95
Rodamientos de rodillos conicos de disefio en pulgadas
(Emparejados y de doble hilera) 9.16 A95

DIMENSIONES RELACIONADAS CON EL MONTAJE

Las dimensiones relacionadas con el montaje de los rodamientos de rodillos cilindricos se indican en las tablas de
rodamientos. Puesto que las jaulas sobresalen de las caras de los anillos de los rodamientos de rodillos cdnicos,
Gselos con precaucion al disefar ejes y alojamientos.

Cuando se aplican cargas axiales importantes, las dimensiones y resistencia del chaflan del eje deben ser suficientes para
soportar el reborde del cono.

DESALINEACION ADMISIBLE
El dngulo de desalineacién admisible en los rodamientos de rodillos conicos es aproximadamente de 0,0009 radianes (3).

VELOCIDADES LiMITE %

Las velocidades limite mostradas en Ias tablas de rodamientos deberian ajustarse sequn las condiciones de carga de los
rodamientos. Iqualmente, pueden consequirse velocidades més altas realizando cambios en el método de lubricacion,
disefo de I3 jaula, etc. Consulte I3 P4gina A39 para informacién mds detallada.

PRECAUCIONES PARA LA UTILIZACION DE RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS

1. Sila carga sobre los rodamientos de rodillos conicos es demasiado pequefsa, o si la relacidn entre las cargas axiales y
radiales de los rodamientos emparejados es superior a ‘e’ (e se muestra en las tablas de rodamientos) durante el
funcionamiento, se produce un deslizamiento entre los rodillos cdnicos y las pistas de rodadura pudiendo llegar a dafar
los rodamientos. Especialmente con rodamientos de gran tamario, ya que el peso de los rodillos y la jaula es elevado.
Si se preven tales condiciones de carga, consulte con NSK para seleccionar los rodamientos mds adecuados.

2. Confirme los valores de “Dimensiones del Tope y Chafldn” de D,, Dy, S, Sp Si se selecciona la serie HR.
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 15 - 28 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
15 35 11,75 n 10 0,6 0,6 14 800 13 200 1510 1350 11000 15000
42 14,25 13 1 1 1 23 600 21100 2 400 2160 9500 13000
17 40 13,25 12 1 1 1 20100 19900 2050 2030 9500 13000
40 17,25 16 14 1 1 27 100 28 000 2770 2860 9500 13000
47 15,25 14 12 1 1 29 200 26 700 2980 2720 8500 12 000
47 15,25 14 10,5 1 1 22000 20300 2 240 2070 8000 11000
47 20,25 19 16 1 1 37 500 36 500 3800 3750 8500 11000
20 42 15 15 12 0,6 0,6 24 600 27 400 2510 2800 9000 12 000
47 15,25 14 12 1 1 27900 28 500 2850 2900 8000 11000
47 15,25 14 12 0,3 1 23900 24000 2430 2450 8000 11000
47 19,25 18 15 1 1 35500 37 500 3650 3850 8500 11000
47 19,25 18 15 1 1 31500 33500 3200 3400 8000 11000
52 16,25 15 13 15 15 35000 33500 3550 3400 7500 10 000
52 16,25 15 12 15 15 25300 24 500 2580 2490 7100 10000
52 22,25 21 18 15 1,5 45500 47 500 4650 4850 8000 11000
22 44 15 15 11,5 0,6 0,6 25600 29 400 2610 3000 8500 11000
50 15,25 14 12 1 1 29200 30500 2980 3150 7500 10 000
50 15,25 14 12 1 1 27 200 29500 2780 3000 7500 10000
50 19,25 18 15 1 1 36 500 40 500 3750 4100 7500 11000
50 19,25 18 15 1 1 33500 39500 3400 4000 7500 10 000
56 17,25 16 14 15 1,5 37 000 36 500 3750 3750 7100 9500
56 17,25 16 13 15 1,5 34500 34000 3500 3500 6700 9500
25 47 15 15 11,5 0,6 0,6 27 400 33000 2800 3400 8000 11000
47 17 17 14 0,6 0,6 31000 38000 3150 3900 8000 11000
52 16,25 15 13 1 1 32000 35000 3300 3550 7100 10000
52 16,25 15 12 1 1 28100 31500 2860 3200 9700 9500
52 19,25 18 16 1 1 40000 45000 4050 4600 7100 10 000
52 19,25 18 15 1 1 35000 42 000 3550 4250 7100 9500
52 22 22 18 1 1 47 500 56 500 4850 5750 7500 10 000
62 18,25 17 15 15 15 47 500 46 000 4850 4700 6300 8500
62 18,25 17 14 15 1,5 42000 45000 4300 4550 6000 8500
62 18,25 17 13 15 15 38000 40500 3900 4100 5600 8000
62 18,25 17 13 15 15 38000 40 500 3900 4100 5600 8000
62 25,25 24 20 15 15 62 500 66 000 6400 6750 6300 8500
28 52 16 16 12 1 1 32000 39000 3300 3950 7100 9500
58 17,25 16 14 1 1 39500 41500 4050 4200 6300 9000
58 17,25 16 12 1 1 34000 38 500 3450 3900 6300 8500
58 20,25 19 16 1 1 47 500 54000 4850 5500 6300 9000
58 20,25 19 16 1 1 42 000 49 500 4300 5050 6300 9000
68 19,75 18 15 15 15 55000 55500 5650 5650 6000 8000
68 19,75 18 14 15 1,5 49 500 50 500 5000 5150 5600 7500

Observaciones  El sufijo C representa rodamientos de rodillos cdnicos de dngulo medio Puesto que estan disefiados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo C.
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Servicio de

Carga Dindmica Equivalente
P=XF+YF,

la

— T A%ds D,

|

F/F <e F,/F, >e

[ v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %

30202 — 23 19 30 30 33 2 1,5 0,6 0,6 8,2 0,32 19 10 0,053

HR 30302 ) 2FB 24 22 36 36 38,5 2 3 1 1 9,5 0,29 21 1,2 0,098
HR 30203 J 208 26 23 34 34 37,5 2 2 1 1 9,7 0,35 1,7 096 0,079
HR 32203 ) 20D 26 22 34 34 37 2 3 1 1 11,2 0,31 19 11 0,103
HR 30303 ) 2FB 26 24 1 40 43 2 3 1 1 10,4 0,29 2,1 1,2 0,134
30303 D = 29 23 41 34 44 2 4,5 1 1 15,4 0,81 0,74 0,41 0,129
HR 32303 | 2FD 28 23 41 39 43 2 4 1 1 12,5 0,29 2,1 1,2 0,178
HR 32004 X) 3CC 28 24 37 35 40 3 3 0,6 0,6 10,6 0,37 16 088 | 0,097
HR 30204 ) 208 29 27 1 40 44 2 3 1 1 11,0 0,35 1,7 096 0,127
HR 30204 C-A- = 29 26 41 37 44 2 3 0,3 1 13,0 0,55 110,60 0,126
HR 32204 ) 20D 29 25 41 38 44,5 3 4 1 1 12,6 0,33 18 10 0,161
HR 32204 () 50D 29 25 1 36 44 2 4 1 1 14,5 0,52 12 064 0,166
HR 30304 ) 2F8 31 27 44 44 47,5 2 3 1,5 15 11,6 0,30 2,0 17 0,172
30304 D = 34 26 43 37 49 2 4 15 1,5 16,7 0,81 0,74 0,41 0,168
HR 32304 ) 2FD 33 26 43 42 48 3 4 15 15 13,9 0,30 2,0 17 0,241
HR 320/22 X) 3CC 30 27 39 37 42 3 35 0,6 0,6 11 0,40 15 083 0,103
HR 302/22 — 31 29 44 42 47 2 3 1 1 11,6 0,37 16 090 0,139
HR 302/22 C = 31 29 44 40 47 2 3 1 1 13,0 0,49 12067 0,144
HR 322/22 — 31 28 44 1 47 2 4 1 1 13,5 0,37 16 089 0,18
HR 322/22 C = 31 29 44 39 48 2 4 1 1 15,2 0,51 1,2 065 0,185
HR 303/22 — 33 30 47 46 50 2 3 15 15 12,4 0,32 19 10 0,208
HR 303/22 C = 33 30 47 44 52,5 3 4 15 15 15,9 0,59 1,0 0,56 0,207
HR 32005 X) 4CC 33 30 42 40 45 3 35 0,6 0,6 11,8 0,43 14 077 0,116
HR 33005 ) 2CE 33 29 42 41 44 3 3 0,6 0,6 11,0 0,29 2111 0,131
HR 30205 ) 3CC 34 31 46 44 48,5 2 3 1 1 12,7 0,37 16 088 0,157
HR 30205 C = 34 32 46 43 49,5 2 4 1 1 14,4 0,53 11 0,62 0,155
HR 32205 ) 200 34 30 46 44 50 2 3 1 1 13,5 0,36 1,7 092 0,189
HR 32205 C = 34 30 46 40 50 2 4 1 1 15,8 0,53 11 0,62 0,19
HR 33205 ) 2DE 34 29 46 43 49,5 4 4 1 1 141 0,35 1,7 094 0,221
HR 30305 ) 2FB 36 34 54 54 57 2 3 1,5 15 13,2 0,30 2,0 17 0,27
HR 30305 C — 36 35 53 49 58,5 3 4 1,5 15 16,4 0,55 110,60 0,276
HR 30305 D) (7FB) 39 34 53 47 59 2 5 15 15 19,9 0,83 0,73 0,40 0,265
HR 31305 ) 7FB 39 33 53 47 59 3 5 1,5 15 19,9 0,83 0,73 0,40 0,265
HR 32305 ) 2FD 38 32 53 51 57 3 5 1,5 15 15,6 0,30 20 17 0,376
HR 320/28 X) 4CC 37 33 46 44 50 3 4 1 1 12,8 0,43 14 077 0,146
HR 302/28 = 37 34 52 50 55 2 3 1 1 13,2 0,35 17 093 0,203
HR 302/28 C — 37 34 52 48 54 2 5 1 1 16,9 0,64 0,94 0,52 0,198
HR 322/28 = 37 34 52 49 55 2 4 1 1 14,6 0,37 16 089 0,243
HR 322/28 () 50D 37 33 52 45 55 2 4 1 1 16,8 0,56 110,59 0,251
HR 303/28 = 39 37 59 58 61 2 4,5 1,5 15 14,5 0,31 19 11 0,341
HR 303/28 C — 39 38 59 57 63 3 55 15 15 174 0,52 1,2 064 0,335

RODAMIENTOS B 143



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 30 - 35 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
30 47 12 12 9 0,3 0,3 17 600 24400 1800 2490 7500 10 000
55 17 17 13 1 1 36 000 44 500 3700 4550 6700 9000
55 20 20 16 1 1 42000 54000 4250 5500 6700 9000
62 17,25 16 14 1 1 43 000 47 500 4400 4850 6000 8000
62 17,25 16 12 1 1 35500 37 000 3650 3800 5600 7500
62 21,25 20 17 1 1 52000 60 000 5300 6150 6000 8500
62 21,25 20 16 1 1 48 000 56 000 4900 5750 6000 8000
62 25 25 19,5 1 1 66 500 79 500 6800 8100 6000 8000
72 20,75 19 16 15 15 59500 60 000 6050 6100 5300 7500
72 20,75 19 14 15 15 56 500 55500 5800 5650 5300 7100
72 20,75 19 14 15 15 49000 52500 5000 5350 4800 6700
72 20,75 19 14 15 15 49 000 52 500 5000 5350 4800 6800
72 28,75 27 23 15 15 80000 88 500 8150 9000 5600 7500
72 28,75 27 23 15 15 76 000 86 500 7750 8800 5600 7500
32 58 17 17 13 1 1 37500 47 000 3800 4800 6300 8500
58 21 20 16 1 1 41000 50 000 4150 5100 6300 8500
65 18,25 17 15 1 1 48 500 54000 4950 5500 5600 8000
65 18,25 17 14 1 1 45500 52 500 4650 5350 5600 7500
65 22,25 21 18 1 1 56 000 65000 5700 6650 6000 8000
65 22,25 21 17 1 1 49500 60 000 5050 6100 5600 7500
65 26 26 20,5 1 1 70000 86500 7150 8850 5600 8000
75 21,75 20 17 15 1,5 56 000 56 000 5700 5700 5300 7100
35 55 14 14 11,5 0,6 0,6 27 400 39000 2790 3950 6300 8500
62 18 18 14 1 1 43500 55500 4400 5650 5600 8000
62 21 21 17 1 1 49000 65000 4950 6650 5600 8000
72 18,25 17 15 15 15 54000 59 500 5500 6 050 5300 7100
72 18,25 17 13 15 15 47 000 54500 4750 5550 5000 6700
72 24,25 23 19 15 1,5 70 500 83 500 7150 8550 5300 7100
72 24,25 23 18 15 1,5 60 500 71500 6200 7300 5000 7100
72 28 28 22 15 15 86 500 108 000 8850 11100 5300 7100
80 22,75 21 18 2 15 76 000 79 000 7750 8050 4800 6700
80 22,75 21 16 2 1,5 68 000 70 500 6900 7200 4800 6300
80 22,75 21 15 2 15 62 000 68 000 6350 6950 4300 6000
80 22,75 21 15 2 15 62 000 68 000 6350 6950 4300 6000
80 32,75 31 25 2 15 99 000 111 000 10 100 11300 5000 6700

Observaciones  El sufijo C representa rodamientos de rodillos cdnicos de dngulo medio. Puesto que estén disefados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo C.

B 144



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

Servicio de

Carga Dindmica Equivalente

la

— T A%ds D,

|

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en

la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %

HR 32906 ) 28D 34 34 44 42 44 3 3 0,3 0,3 9,2 0,32 19 10 0,074
HR 32006 X) 4CC 39 35 49 47 53 3 4 1 1 13,5 0,43 14 077 0,172
HR 33006 ) 2CE 39 35 49 48 52 3 4 1 1 131 0,29 21 11 0,208
HR 30206 ) 308 39 37 56 52 58 2 3 1 1 13,9 0,37 16 088 0,238
HR 30206 C = 39 36 56 49 59 2 5 1 1 17,8 0,68 0,88 0,49 0,221
HR 32206 ) 30C 39 36 56 51 58,5 2 4 1 1 15,4 0,37 16 088 0,297
HR 32206 C = 39 35 56 48 59 2 5 1 1 17,8 0,55 11 0,60 0,293
HR 33206 ) 2DE 39 35 56 52 59,5 5 55 1 1 16,1 0,34 18 097 0,355
HR 30306 ) 2FB 11 40 63 62 66 3 4,5 1,5 15 15,1 0,32 19 11 0,403
HR 30306 C — 41 38 63 59 67 3 6,5 1,5 15 18,5 0,55 110,60 0,383
HR 30306 D) (7FB) 44 40 63 55 68 3 6,5 15 15 231 0,83 0,73 0,40 0,393
HR 31306 ) 7FB 44 40 63 55 68 3 6,5 1,5 15 231 0,83 0,73 0,40 0,393
HR 32306 ) 2FD 43 38 63 59 66 3 55 1,5 15 18,0 0,32 19 11 0,57
HR 32306 () 5FD 43 36 63 54 68 3 55 15 15 22,0 0,55 110,60 0,583
HR 320/32 X) 4CC 1 37 52 49 55 3 4 1 1 14,2 0,45 13 073 0,191
330/32 — 1 37 52 50 55 2 4 1 1 13,8 0,31 19 11 0,225
HR 302/32 = 4 39 59 56 61 3 3 1 1 14,7 0,37 16 0,88 0,277
HR 302/32 C - 4 39 59 54 62 3 4 1 1 16,9 0,55 110,60 0,273
HR 322/32 = 11 38 59 54 61 3 4 1 1 15,9 0,37 16 088 0,336
HR 322/32C — 41 39 59 51 62 3 5 1 1 20,2 0,59 1,0 0,56 0,335
HR 332/32) 2DE 4 38 59 55 62 5 55 1 1 17,0 0,35 1,7 095 0,40
303/32 — 44 42 66 64 68 3 4,5 15 15 15,9 0,33 18 10 0,435
HR 32907 ) 28D 43 40 50 50 52,5 3 2,5 0,6 0,6 10,7 0,29 21 11 0,123
HR 32007 X) 4CC 44 40 56 54 60 4 4 1 1 15,0 0,45 13 073 0,229
HR 33007 ) 2(E 44 40 56 55 59 4 4 1 1 141 0,31 20 11 0,267
HR 30207 308 46 43 63 62 67 3 3 1,5 15 15,0 0,37 16 088 0,34
HR 30207 C = 46 44 63 59 68 3 5 1,5 15 19,6 0,66 0,91 0,50 0,331
HR 32207 ) 30C 46 42 63 61 67,5 3 5 15 15 17,9 0,37 16 088 0,456
HR 32207 C - 46 42 63 58 68,5 3 6 15 15 20,6 0,55 110,60 0,442
HR 33207 ) 2DE 46 41 63 61 68 5 6 1,5 15 18,3 0,35 1,7 093 0,54
HR 30307 ) 2FB 47 45 n 69 74 3 4,5 2 1,5 16,7 0,32 19 11 0,538
HR 30307 C — 47 44 il 65 74 3 6,5 2 15 20,3 0,55 110,60 0,518
HR 30307 D) 7FB 51 44 n 62 77 3 75 2 15 25,2 0,83 0,73 0,40 0,519
HR 31307 ) 7FB 51 44 n 62 77 3 75 2 15 25,2 0,83 0,73 0,40 0,52
HR 32307 ) 2FE 49 43 Al 66 74 3 75 2 1,5 20,7 0,32 19 11 0,765
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 40 - 50 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
40 62 15 15 12 0,6 0,6 34000 47 000 3450 4800 5600 7500
68 19 19 14,5 1 1 53000 71000 5400 7250 5300 7100
68 22 22 18 1 1 59000 81500 6000 8300 5300 7100
75 26 26 20,5 15 15 78 500 101000 8000 10 300 4800 6700
80 19,75 18 16 15 1,5 63 500 70 000 6 450 7150 4800 6300
80 24,75 23 19 15 15 77 000 90 500 7900 9200 4800 6300
80 24,75 23 19 15 1,5 74 000 90 500 7550 9200 4500 6300
80 32 32 25 15 15 107 000 137 000 10 900 14000 4800 6300
90 25,25 23 20 2 15 90 500 101 000 9250 10 300 4300 5600
90 25,25 23 18 2 15 84 500 93 500 8600 9500 4300 5600
90 25,25 23 17 2 15 80000 89500 8150 9150 3800 5300
90 25,25 23 17 2 15 80000 89500 8150 9150 3800 5300
90 35,25 33 27 2 15 120 000 145000 12200 14 800 4300 6000
45 68 15 15 12 0,6 0,6 34500 50500 3550 5150 5000 6700
75 20 20 15,5 1 1 60000 83000 6150 8450 4500 6300
75 24 24 19 1 1 69 000 99000 7050 10 100 4800 6300
80 26 26 20,5 15 15 84 000 113000 8550 11600 4500 6000
85 20,75 19 16 15 15 68500 79500 6950 8100 4300 6000
85 24,75 23 19 15 15 83000 102 000 8500 10 400 4300 6000
85 24,75 23 19 15 15 75500 95500 7700 9750 4300 5600
85 32 32 25 15 1,5 111 000 147 000 11300 15000 4300 6000
95 29 26,5 20 2,5 25 88 500 109 000 9050 11100 3600 5000
95 36 35 30 2,5 2,5 139 000 174 000 14200 17 800 4000 5300
100 27,25 25 22 2 15 112 000 127 000 11 400 12 900 3800 5300
100 27,25 25 18 2 1,5 95 500 109 000 9750 11100 3400 4800
100 27,25 25 18 2 15 95500 109 000 9750 11100 3400 4800
100 38,25 36 30 2 15 144000 177 000 14700 18 000 3800 5300
50 100 36 35 30 2,5 2,5 144000 185000 14 600 18 800 3800 5000
72 15 15 12 0,6 0,6 36 000 54000 3650 5500 4500 6300
80 20 20 15,5 1 1 61000 87000 6250 8900 4300 6000
80 24 24 19 1 1 70 500 104 000 7150 10 600 4300 6000
85 26 26 20 15 15 89 000 126 000 9100 12 800 4300 5600
90 21,75 20 17 15 15 76 000 91500 7750 9300 4000 5300
90 24,75 23 19 15 15 87500 109 000 8900 11100 4000 5300
90 24,75 23 18 15 1,5 77 500 102 000 7900 10 400 3800 5300
90 32 32 24,5 15 15 118 000 165 000 12100 16 800 4000 5300
105 32 29 22 3 3 109 000 133 000 11100 13600 3200 4500
110 29,25 27 23 2,5 2 130 000 148 000 13300 15100 3400 4800
110 29,25 27 19 2,5 2 114 000 132 000 11700 13 400 3200 4300
110 29,25 27 19 2,5 2 114 000 132 000 11700 13 400 3200 4300
110 42,25 40 33 2,5 2 176 000 220000 17900 22 400 3600 4800
110 42,25 40 33 2,5 2 164 000 218 000 16 800 22 200 3400 4800

Observaciones  El sufijo C representa rodamientos de rodillos cdnicos de dngulo medio. Puesto que estén disefados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo C.
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Servicio de

la

— T A%ds D,

|

Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e
x | v x | v
[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa

Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32908 ) 28C 48 44 57 57 59 3 3 0,6 0,6 11,5 0,29 2,1 11 0,161
HR 32008 X) 3C0 49 45 62 60 65,5 4 4,5 1 1 15,0 0,38 16 087 0,28
HR 33008 ) 28E 49 45 62 61 65 4 4 1 1 14,6 0,28 2,1 1,2 0,322
HR 33108 ) 2(E 51 46 66 65 n 4 55 15 15 18,0 0,36 1,7 093 0,503
HR 30208 ) 308 51 48 n 69 75 3 35 15 15 16,6 0,37 16 0,88 0,437
HR 32208 ) 30C 51 48 n 68 75 3 55 1,5 15 18,9 0,37 16 0,88 0,548
HR 32208 () 50C 51 47 n 65 76 3 55 15 15 21,9 0,55 110,60 0,558
HR 33208 ) 2DE 51 46 n 67 76 5 7 15 15 20,8 0,36 17 092 0,744
HR 30308 ) 2F8 52 52 81 76 82 3 5 2 15 19,5 0,35 1,7 096 0,758
HR 30308 C = 52 50 81 72 84 3 7 2 15 22,8 0,53 11 0,62 0,735
HR 30308 D) 7FB 56 50 81 70 87 3 8 2 15 28,7 0,83 0,73 0,40 0,728
HR 31308 | 7FB 56 50 81 70 87 3 8 2 1,5 28,7 0,83 0,73 0,40 0,728
HR 32308 ) 2FD 54 50 81 73 82 3 8 2 15 23,4 0,35 1,7 096 1,05
HR 32909 ) 2BC 53 50 63 62 64 3 3 0,6 0,6 12,3 0,32 19 10 0,187
HR 32009 X) 3CC 54 51 69 67 72 4 4,5 1 1 16,6 0,39 15 084 0,354
HR 33009 ) 2CE 54 51 69 67 n 4 5 1 1 16,3 0,29 20 17 0,414
HR 33109 ) 3CE 56 51 n 69 77 4 55 15 15 191 0,38 16 086 0,552
HR 30209 ) 308 56 53 76 74 80 3 4,5 15 15 18,3 0,41 15 081 0,488
HR 32209 ) 30C 56 53 76 73 81 3 55 1,5 15 20,1 0,41 15 081 0,602
HR 32209 () 50C 56 52 76 70 82 3 55 1,5 15 23,6 0,59 1,0 0,56 0,603
HR 33209 ) 3DE 56 51 76 72 81 5 7 15 15 22,0 0,39 16 086 0,817
T7 FC045 7FC 60 53 83 n 91 3 9 2 2 321 0,87 0,69 0,38 0,918
T2 ED045 2ED 60 54 83 79 89 5 6 2 2 23,5 0,32 19 1,02 1,22
HR 30309 ) 2FB 57 58 91 86 93 3 5 2 15 211 0,35 1,7 096 1,01
HR 30309 D) 7FB 61 57 91 79 96 3 9 2 15 31,5 0,83 0,73 0,40 0,957
HR 31309 ) 7FB 61 57 91 79 96 3 9 2 1,5 31,5 0,83 0,73 0,40 0,947
HR 32309 ) 2FD 59 56 91 82 93 3 8 2 15 25,0 0,35 1,7 096 1,42
T2 EDO50 2ED 65 59 88 83 94 6 6 2 2 24,2 0,34 18 096 13
HR 32910 28C 58 54 67 66 69 3 3 06 06 13,5 034 | 1,8 097 | 0193
HR 32010 X) 3CC 59 56 74 n 77 4 4,5 1 1 17,9 0,42 14 078 0,38
HR 33010 ) 2CE 59 55 74 n 76 4 5 1 1 17,4 0,32 19 10 0,452
HR 33110 ) 3CE 61 56 76 74 82 4 6 15 15 20,3 0,41 15 08 0,597
HR 30210 ) 308 61 58 81 79 85 3 4,5 15 15 19,6 0,42 14 079 0,557
HR 32210 ) 30C 61 57 81 78 86 3 55 15 15 21,0 0,42 14 079 0,642
HR 32210 (J 50C 61 58 81 76 87 3 6,5 15 15 24,6 0,59 10 056 0,655
HR 33210 3DE 61 56 81 76 87 5 75 15 15 232 0,41 1,5 080 | 0867
T7 FC050 7FC 74 59 91 78 100 5 10 2,5 2,5 36,4 0,87 0,69 0,38 1,22
HR 30310 2FB 65 65 100 95 102 3 6 2 2 231 0,35 1,7 096 1,28
HR 30310 DJ 7FB 70 62 100 87 105 3 10 2 2 343 0,83 0,73 0,40 1,26
HR 31310 7FB 70 62 100 87 105 3 10 2 2 343 0,83 0,73 0,40 1,26
HR 32310 2FD 68 62 100 91 102 3 9 2 2 28,0 0,35 1,7 096 1,88
HR 32310 () 5FD 68 59 100 82 103 3 9 2 2 32,8 0,55 11 0,60 1,93
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Didmetro Interior 55 - 65 mm =T
- C .‘
[
1
Lol |
#D #d
L&
f=— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
55 80 17 17 14 1 1 45500 74 500 4600 7600 4300 5600
90 23 23 17,5 1,5 15 81500 117 000 8300 11900 3800 5300
90 27 27 21 15 1,5 91500 138 000 9300 14 000 3800 5300
95 30 30 23 15 15 112 000 158 000 11500 16 100 3800 5000
100 22,75 21 18 2 15 94 500 113 000 9650 11500 3600 5000
100 26,75 25 21 2 15 110 000 137 000 11200 14 000 3600 5000
100 35 35 27 2 1,5 141000 193 000 14 400 19 700 3600 5000
115 34 31 23,5 3 3 126 000 164 000 12 800 16 700 3000 4300
120 31,5 29 25 2,5 2 150 000 171000 15200 17 500 3200 4300
120 31,5 29 21 2,5 2 131000 153 000 13 400 15 600 2800 4000
120 31,5 29 21 2,5 2 131000 153 000 13 400 15 600 2800 4000
120 45,5 43 35 2,5 2 204000 258 000 20 800 26 300 3200 4300
120 45,5 43 35 2,5 2 195000 262 000 19 900 26 700 3200 4300
60 85 17 17 14 1 1 49000 84500 5000 8650 3800 5300
95 23 23 17,5 15 15 85500 127 000 8700 12 900 3600 5000
95 27 27 21 1,5 15 96 000 150 000 9800 15300 3600 5000
100 30 30 23 1,5 1,5 115000 166 000 11700 16 900 3400 4800
110 23,75 22 19 2 15 104 000 123 000 10 600 12 500 3400 4500
110 29,75 28 24 2 1,5 131000 167 000 13 400 17 000 3400 4500
110 38 38 29 2 15 166 000 231000 16 900 23 600 3400 4500
125 37 33,5 26 3 3 151000 197 000 15 400 20100 2800 3800
130 335 31 26 3 2,5 174 000 201000 17 700 20500 3000 4000
130 335 31 22 3 2,5 151 000 177 000 15 400 18100 2600 3800
130 33,5 31 22 3 2,5 151 000 177 000 15 400 18 100 2600 3800
130 48,5 46 37 3 2,5 233000 295000 23700 30 000 3000 4000
130 48,5 46 35 3 2,5 196 000 249 000 20000 25 400 2800 3800
65 90 17 17 14 1 1 49000 86 500 5000 8 800 3600 5000
100 23 23 17,5 15 15 86 500 132 000 8800 13 500 3400 4500
100 27 27 21 15 15 97 500 156 000 9950 15900 3400 4500
110 34 34 26,5 1,5 15 148 000 218 000 15100 22 200 3200 4300
120 24,75 23 20 2 1,5 122 000 151000 12 500 15400 3000 4000
120 32,75 31 27 2 15 157 000 202 000 16 000 20 600 3000 4000
120 1 41 32 2 1,5 202 000 282 000 20 600 28 800 3000 4000
140 36 33 28 3 2,5 200000 233000 20 400 23 800 2600 3600
140 36 33 23 3 2,5 173 000 205000 17 700 20 900 2400 3400
140 36 33 23 3 2,5 173 000 205 000 17 700 20900 2400 3400
140 51 48 39 3 2,5 267 000 340 000 27 300 35000 2800 3800

Observaciones  El sufijo C representa rodamientos de rodillos cénicos de dngulo medio. Puesto que estdn disefiados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo C.
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Servicio de

S, Sp Carga Dindmica Equivalente
T Fa *‘ P=XF+YF,
_ r F/F e F/F >e
3 x | v x | v
[ 04 | v
#0, dp A—tABd, $D, Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

‘ J Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
I | la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di ional (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32911 28C 64 60 74 73 76 4 3 1 1 14,6 0,31 19 11 0,282
HR 32011 X) 3CC 66 62 81 80 86 4 55 1,5 15 19,7 0,41 15 081 0,568
HR 33011 2CE 66 62 81 80 86 5 6 15 15 19,2 0,31 19 11 0,657
HR 33111 3CE 66 62 86 82 91 5 7 1,5 15 22,4 0,37 16 0,88 0,877
HR 30211) 308 67 64 91 89 94 4 4,5 2 15 20,9 0,41 15 081 0,736
HR 32211 30C 67 63 91 87 95 4 55 2 15 22,7 0,41 15 081 0,859
HR 33211) 3DE 67 62 91 86 96 6 8 2 15 25,2 0,40 15 083 118
T7 FCO55 7FC 73 66 101 86 109 4 10,5 2,5 25 39,0 0,87 0,69 0,38 1,58
HR 30311 2F8 70 n 110 104 m 4 6,5 2 2 24,6 0,35 1,7 096 1,63
HR 30311 D) 7FB 75 67 110 94 114 4 10,5 2 37,0 0,83 0,73 0,40 1,58
HR 31311 7FB 75 67 110 94 114 4 10,5 2 2 37,0 0,83 0,73 0,40 1,58
HR 32311) 2FD 73 67 110 99 m 4 10,5 2 2 29,9 0,35 1,7 096 2,39
HR 32311 () 5FD 73 65 110 91 112 4 10,5 2 2 35,8 0,55 110,60 2,47
HR 32912 2BC 69 65 79 78 81 4 3 1 1 15,5 0,33 18 10 0,306
HR 32012 X) 4CC n 66 86 85 91 4 55 15 15 20,9 0,43 14 077 0,608
HR 33012 2CE n 66 86 85 90 5 6 1,5 15 20,0 0,33 18 10 0,713
HR 33112 3CE n 68 91 88 96 5 7 1,5 15 23,6 0,40 15 083 0,91
HR 30212 3EB 72 69 101 96 103 4 4,5 2 15 22,0 0,41 15 081 0,930
HR 32212 3EC 72 68 101 95 104 4 55 2 15 241 0,41 15 081 118
HR 33212 3EE 72 68 101 94 105 6 9 2 15 27,6 0,40 15 082 1,56
T7 FC060 7FC 78 72 m 94 119 4 1l 2,5 2,5 41,4 0,82 0,73 0,40 2,03
HR 30312 2FB 78 77 118 112 120 4 75 2,5 2 26,0 0,35 1,7 096 2,03
HR 30312 D) 7FB 84 74 118 103 125 4 11,5 2,5 2 40,3 0,83 0,73 0,40 1,98
HR 31312 7FB 84 74 118 103 125 4 11,5 2,5 2 40,3 0,83 0,73 0,40 1,98
HR 32312} 2FD 81 74 118 107 120 4 1,5 2,5 2 31,4 0,35 1,7 096 2,96
32312 C = 81 74 116 102 125 4 13,5 2,5 2 39,9 0,58 10 057 2,86
HR 32913 ) 28C 74 70 84 82 86 4 3 1 1 16,8 0,35 1,7 093 0,323
HR 32013 X) 4CC 76 n 91 90 97 4 55 15 15 22,4 0,46 13 072 0,646
HR 33013 ) 2CE 76 n 91 90 96 5 6 15 15 21,1 0,35 1,7 095 0,76
HR 33113 ) 3DE 76 73 101 96 106 6 75 1,5 15 26,0 0,39 15 085 1,32
HR 30213 ) 3EB 77 78 m 106 113 4 4,5 2 15 23,8 0,41 15 081 118
HR 32213 3EC 77 75 111 104 115 4 55 2 1,5 271 0,41 15 081 1,55
HR 33213 ) 3EE 77 74 m 102 115 6 9 2 15 29,2 0,39 15 085 2,04
HR 30313 ) 2GB 83 83 128 121 130 4 8 2,5 2 279 0,35 1,7 096 2,51
HR 30313 DJ 7GB 89 80 128 m 133 4 13 2,5 2 43,2 0,83 0,73 0,40 2,43
HR 31313 ) 7GB 89 80 128 m 133 4 13 2,5 2 43,2 0,83 0,73 0,40 2,43
HR 32313 26D 86 80 128 116 130 4 12 2,5 2 34,0 0,35 1,7 096 3,6
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 70 - 80 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
70 100 20 20 16 1 1 70 000 113 000 7150 11500 3200 4500
110 25 25 19 15 15 104 000 158 000 10 600 16 100 3200 4300
110 31 31 25,5 15 15 127 000 204 000 12 900 20 800 3000 4300
120 37 37 29 2 1,5 177 000 262 000 18 100 26 700 3000 4000
125 26,25 24 21 2 1,5 132 000 163 000 13500 16 700 2800 4000
125 33,25 31 27 2 1,5 157 000 205000 16 100 20 900 2800 4000
125 4 4 32 2 15 209 000 299 000 21300 30500 2800 4000
140 39 35,5 27 3 3 177 000 229 000 18 000 23 400 2400 3400
150 38 35 30 3 25 227000 268 000 23 200 27 400 2400 3400
150 38 35 25 3 2,5 192 000 229000 19600 23300 2200 3200
150 38 35 25 3 2,5 192 000 229 000 19600 23300 2200 3200
150 54 51 42 3 2,5 300000 390 000 30500 39500 2600 3400
150 54 51 42 3 2,5 280000 390 000 28 600 39500 2400 3400
75 105 20 20 16 1 1 72500 120 000 7400 12 300 3200 4300
115 25 25 19 15 1,5 109 000 171 000 11100 17 400 3000 4000
115 31 31 25,5 15 15 133000 220000 13500 22 500 3000 4000
125 37 37 29 2 2 182 000 275000 18 600 28100 2800 3800
130 27,25 25 22 2 15 143 000 182 000 14 600 18 500 2800 3800
130 33,25 31 27 2 15 165 000 219000 16 900 22 400 2800 3800
130 4 41 31 2 1,5 215000 315000 21900 32000 2800 3800
160 40 37 31 3 2,5 253 000 300 000 25 800 30500 2400 3200
160 40 37 26 3 2,5 211000 251000 21500 25 600 2200 3000
160 40 37 26 3 25 211000 251000 21500 25600 2200 3000
160 58 55 45 3 2,5 340000 445000 35000 45500 2400 3200
160 58 55 43 3 2,5 310000 420000 32000 43000 2200 3200
80 110 20 20 16 1 1 75000 128 000 7650 13100 3000 4000
125 29 29 22 15 15 140 000 222000 14300 22700 2800 3600
125 36 36 29,5 15 1,5 172 000 282000 17 500 28 800 2800 3600
130 37 37 29 2 1,5 186 000 289 000 19000 29 400 2600 3600
140 28,25 26 22 2,5 2 157 000 195 000 16 000 19900 2600 3400
140 28,25 26 20 2,5 2 147 000 190 000 15000 19 400 2400 3400
140 35,25 33 28 2,5 2 192 000 254000 19600 25900 2600 3400
140 46 46 35 2,5 2 256 000 385000 26 200 39000 2600 3400
170 42,5 39 33 3 2,5 276 000 330000 28 200 33500 2200 3000
170 42,5 39 27 3 2,5 235000 283 000 24000 28900 2000 2800
170 42,5 39 27 3 2,5 235000 283 000 24000 28 900 2000 2800
170 61,5 58 48 3 2,5 385000 505000 39000 51500 2200 3000
170 61,5 58 48 3 2,5 365000 530000 37500 54000 2200 3000

Observaciones  El sufijo CA representa rodamientos de rodillos conicos de angulo medio. Puesto que estan disefiados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo CA.
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Servicio de

S, Sp Carga Dindmica Equivalente
T Fa *‘ P=XF+YF,
_ r F/F e F/F >e
3 x | v x | v
[ 04 | v
#0, dp A—tABd, $D, Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

‘ J Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
I | la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di ional (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32914 28C 79 76 94 93 96 4 4 1 1 17,6 0,32 19 11 0,494
HR 32014 X) 4CC 81 77 101 98 105 5 6 1,5 15 23,7 0,43 14 076 0,869
HR 33014 2CE 81 78 101 100 105 5 55 1,5 15 22,2 0,28 21 1,2 11
HR 33114 3DE 82 79 m 104 115 6 8 2 15 279 0,38 16 087 1,71
HR 30214 38 82 81 116 110 118 4 5 2 1,5 25,6 042 | 14 079 13
HR 32214 3EC 82 80 116 108 119 4 6 2 15 28,6 0,42 14 079 1,66
HR 33214 3EE 82 78 116 107 120 7 9 2 15 30,4 0,41 15 081 2,15
17 FC070 7FC 88 79 126 106 133 5 12 2,5 2,5 46,4 0,87 0,69 0,38 2,55
HR 30314 2GB 88 89 138 132 140 4 8 2,5 2 29,7 0,35 1,7 096 3,03
HR 30314 D) 7G8 94 85 138 118 142 4 13 2,5 2 45,8 0,83 0,73 0,40 2,94
HR 31314 ) 7GB 94 85 138 18 142 4 13 2,5 2 45,8 0,83 0,73 0,40 2,94
HR 32314 ) 26D 91 86 138 124 140 4 12 2,5 2 36,1 0,35 1,7 096 4,35
HR 32314 () 56D 91 84 138 115 141 4 12 2,5 2 43,3 0,55 110,60 4,47
HR 32915 ) 28BC 84 81 99 98 101 4 4 1 1 18,7 0,33 18 099 0,53
HR 32015 X) 4CC 86 82 106 103 110 5 6 15 15 251 0,46 13 072 0,925
HR 33015 ) 2CE 86 83 106 104 110 6 55 1,5 15 23,0 0,30 2,0 17 118
HR 33115 ) 3DE 87 83 115 109 120 6 8 2 2 29,2 0,40 15 083 18
HR 30215 408 87 85 121 115 124 4 5 2 1,5 27,0 0,44 14 0,76 1,43
HR 32215 ) 4DC 87 84 i 13 125 4 6 2 1,5 29,8 0,44 14 076 1,72
HR 33215 3EE 87 83 1 m 125 7 10 2 15 31,6 0,43 14 077 2,25
HR 30315 2GB 93 95 148 141 149 4 9 2,5 2 31,8 0,35 1,7 096 3,63
HR 30315 DJ 7GB 99 91 148 129 152 6 14 2,5 2 48,8 0,83 0,73 0,40 3,47
HR 31315 ) 7GB 99 91 148 129 152 6 14 2,5 2 48,8 0,83 0,73 0,40 3,47
HR 32315 26D 96 91 148 134 149 4 13 2,5 2 38,9 0,35 1,7 096 531
32315 CA = 96 90 148 124 153 4 15 2,5 2 47,7 0,58 1,0 0,57 53
HR 32916 | 28C 89 85 104 102 106 4 4 1 1 19,8 0,35 1,7 094 0,56
HR 32016 X) 3CC 91 89 116 12 120 6 7 1,5 15 26,9 0,42 14 078 1,32
HR 33016 ) 2(E 9N 88 116 12 119 6 6,5 15 15 25,5 0,28 22 12 1,66
HR 33116 ) 3DE 82 8 121 113 126 6 8 2 1,5 30,4 042 | 14 079| 188
HR 30216 | 3E8 95 91 130 124 132 4 6 2 2 28,1 0,42 14 079 1,68
30216 CA = 95 92 130 122 133 4 8 2 2 33,8 0,58 1,0 057 1,66
HR 32216 3EC 95 90 130 122 134 4 7 2 2 30,6 0,42 14 079| 213
HR 33216 ) 3EE 95 89 130 119 135 7 1 2 2 34,8 0,43 14 078 2,93
HR 30316 | 268 98 102 158 150 159 4 9,5 2,5 2 34,0 0,35 1,7 096 4,27
HR 30316 D) 7GB 104 97 158 136 159 6 15,5 2,5 2 51,8 0,83 0,73 0,40 4,07
HR 31316 ) 7GB 104 97 158 136 159 6 15,5 2,5 2 51,8 0,83 0,73 0,40 4,07
HR 32316 ) 26D 101 98 158 143 159 4 13,5 2,5 2 41,4 0,35 1,7 096 6,35
HR 32316 () 56D 101 95 158 132 160 4 13,5 2,5 2 49,3 0,55 11 0,60 6,59
RODAMIENTOS B 151



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 85 - 95 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
85 120 23 23 18 15 15 93500 157 000 9550 16 000 2800 3800
130 29 29 22 15 15 143 000 231000 14600 23 600 2600 3600
130 36 36 29,5 15 15 180 000 305000 18 400 31000 2600 3600
140 41 41 32 2,5 2 230000 365000 23 500 37000 2400 3400
150 30,5 28 24 2,5 2 184 000 233000 18700 23 800 2400 3200
150 30,5 28 22 2,5 2 171000 226 000 17500 23000 2200 3200
150 38,5 36 30 2,5 2 210 000 277000 21400 28 200 2200 3200
150 49 49 37 2,5 2 281000 415000 28 700 42 500 2400 3200
180 44,5 41 34 4 3 310 000 375000 31500 38000 2000 2800
180 44,5 41 28 4 3 261000 315000 26 600 32000 1900 2600
180 44,5 1 28 4 3 261000 315000 26 600 32000 1900 2600
180 63,5 60 49 4 3 410 000 535000 42 000 54500 2000 2800
90 125 23 23 18 15 15 97 000 167 000 9850 17 000 2600 3600
140 32 32 24 2 1,5 170 000 273 000 17 300 27 800 2400 3200
140 39 39 32,5 2 15 220000 360 000 22 400 37000 2400 3200
150 45 45 35 2,5 2 259 000 405000 26 500 41500 2400 3200
160 32,5 30 26 2,5 2 201000 256 000 20500 26 100 2200 3000
160 42,5 40 34 2,5 2 256 000 350 000 26 100 35500 2200 3000
190 46,5 43 36 4 3 345000 425000 35500 43000 1900 2600
190 46,5 43 30 4 3 264 000 315000 26 900 32000 1800 2400
190 46,5 43 30 4 3 264 000 315000 26 900 32000 1800 2400
190 67,5 64 53 4 3 450 000 590 000 46 000 60 500 2000 2600
95 130 23 23 18 15 15 98 000 172 000 10 000 17 500 2400 3400
145 32 32 24 2 15 173 000 283000 17 600 28 900 2400 3200
145 39 39 32,5 2 15 231000 390 000 23500 39500 2400 3200
160 46 46 38 3 3 283000 445000 28 800 45500 2200 3000
170 34,5 32 27 3 2,5 223000 286 000 22 800 29200 2200 2800
170 45,5 43 37 3 2,5 289 000 400 000 29 500 40 500 2200 2800
200 49,5 45 38 4 3 370 000 455000 38000 46 500 1900 2600
200 49,5 45 36 4 3 350 000 435000 35500 44000 1800 2400
200 49,5 45 32 4 3 310 000 375000 31500 38500 1700 2400
200 49,5 45 32 4 3 310 000 375000 31500 38 500 1700 2400
200 71,5 67 55 4 3 525000 710 000 53500 72500 1900 2600

Observaciones  El sufijo CA representa rodamientos de rodillos conicos de dngulo medio. Puesto que estén disefiados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo CA.
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Servicio de

S, Sp Carga Dindmica Equivalente
T Fa *‘ P=XF+YF,
_ r F/F e F/F >e
3 x | v x | v
[ 04 | v
#0, dp A—tABd, $D, Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

‘ J Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
I | la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di ional (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32917 ) 28C 96 92 m m 115 5 5 1,5 15 20,9 0,33 18 10 0,8
HR 32017 X) 4CC 96 94 1 116 125 6 7 1,5 15 28,2 0,44 14 075 1,38
HR 33017 ) 2CE 96 94 121 17 125 6 6,5 1,5 15 26,5 0,29 2111 1,75
HR 33117 ) 3DE 100 94 130 122 135 7 9 2 2 32,7 0,41 15 081 2,51
HR 30217 38 00 97 140 133 141 565 2 2 30,3 042 | 14 079 212
30217 CA — 100 98 140 131 142 5 8,5 2 2 36,2 0,58 10 057 2,07
HR 32217 ) 3EC 100 96 140 131 142 5 8,5 2 2 33,9 0,42 14 079 2,64
HR 33217 ) 3EE 100 95 140 129 144 7 12 2 2 373 0,42 14 079 3,57
HR 30317 2GB 106 108 166 157 167 5 10,5 3 2,5 35,8 0,35 1,7 096 5,08
HR 30317 D) 7G8 113 103 166 144 169 6 16,5 3 2,5 55,4 0,83 0,73 0,40 4,88
HR 31317 ) 7GB 113 103 166 144 169 6 16,5 3 2,5 55,4 0,83 0,73 0,40 4,88
HR 32317 ) 26D 110 104 166 151 167 5 14,5 3 2,5 43,6 0,35 1,7 096 731
HR 32918 ) 28C 101 97 116 116 120 5 5 1,5 15 22,0 0,34 18 096 0,838
HR 32018 X) 3CC 102 99 131 124 134 6 8 2 15 29,7 0,42 14 078 1,78
HR 33018 ) 20E 02 99 131 129 15 7 65 2 1,5 279 027 |22 12| 22
HR 33118 ) 3DE 105 100 140 132 144 7 10 2 2 35,2 0,40 15 083 3,14
HR 30218 ) 3FB 105 103 150 141 150 5 6,5 2 2 31,7 0,42 14 079 2,6
HR 32218 3FC 105 102 150 139 152 5 8,5 2 2 36,2 0,42 14 079 3,41
HR 30318 ) 2GB m 114 176 176 176 5 10,5 3 2,5 373 0,35 1,7 096 591
HR 30318 D) 7G8 118 110 176 152 179 6 16,5 3 2,5 58,7 0,83 0,73 0,40 5,52
HR 31318 ) 7GB 118 110 176 152 179 6 16,5 3 2,5 58,7 0,83 0,73 0,40 5,52
HR 32318 26D 115 109 176 158 177 5 14,5 3 2,5 46,5 0,35 1,7 096 8,6
HR 32919 28C 106 102 21 121 125 5 5 1,5 15 23,2 0,36 1,7 092 0,877
HR 32019 X) 4CC 107 104 136 131 140 6 8 2 15 31,2 0,44 14 075 1,88
HR 33019 2CE 107 103 136 133 139 7 6,5 2 15 28,6 0,28 22 1.2 23
T2 ED095 2ED 113 108 146 141 152 6 8 2,5 2,5 34,5 0,34 18 097 3,74
HR 30219 3FB 113 110 158 150 159 5 75 2,5 2 33,7 0,42 14 079 313
HR 32219 3FC 13 108 158 147 161 5 8,5 2,5 2 393 0,42 14 079 4,22
HR 30319 2GB 116 119 186 172 184 5 11,5 3 2,5 38,6 0,35 1,7 096 6,92
30319 CA — 116 119 186 168 188 5 13,5 3 2,5 48,6 0,54 11061 6,71
HR 30319 D) 7GB 123 115 186 158 187 6 17,5 3 2,5 61,9 0,83 0,73 0,40 6,64
HR 31319 ) 7GB 123 115 186 158 187 6 17,5 3 2,5 61,9 0,83 0,73 0,40 6,64
HR 32319 2GD 120 115 186 167 186 5 16,5 3 2,5 48,6 0,35 1,7 096 10,4
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 100 - 120 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
100 140 25 25 20 15 1,5 117 000 205000 12000 20 900 2200 3200
145 24 22,5 17,5 3 3 113000 163 000 11500 16 600 2200 3000
150 32 32 24 2 15 176 000 294 000 17900 30 000 2200 3000
150 39 39 32,5 2 15 235000 405 000 24000 41500 2200 3000
165 52 52 40 2,5 2 315000 515000 32500 52500 2000 2800
180 37 34 29 3 2,5 255000 330000 26 000 34000 2000 2600
180 49 46 39 3 2,5 325000 450 000 33000 46 000 2000 2600
180 63 63 48 3 2,5 410 000 635000 42000 65000 2000 2600
215 51,5 47 39 4 3 425000 525000 43000 53500 1700 2400
215 56,5 51 35 4 3 385000 505000 39000 51500 1500 2200
215 71,5 73 60 4 3 565 000 755000 57 500 77 000 1700 2400
105 145 25 25 20 15 15 119000 212 000 12100 21600 2200 3000
160 35 35 26 2,5 2 204 000 340000 20 800 34500 2000 2800
160 43 43 34 2,5 2 256 000 435000 26 100 44000 2000 2800
190 39 36 30 3 2,5 280000 365000 28 500 37 500 1900 2600
190 53 50 43 3 2,5 360000 510 000 37000 52000 1900 2600
225 53,5 49 41 4 3 455000 565000 46 500 57 500 1600 2200
225 58 53 36 4 3 415000 540 000 42000 55000 1500 2000
225 81,5 77 63 4 3 670 000 925000 68 000 94 500 1700 2200
110 150 25 25 20 15 15 123 000 224000 12500 22 800 2200 2800
170 38 38 29 2,5 2 236 000 390 000 24000 40 000 2000 2600
170 47 47 37 2,5 2 294000 515000 30000 52500 2000 2600
180 56 56 43 2,5 2 365000 610 000 37 500 62 000 1900 2600
200 4 38 32 3 2,5 315000 420000 32000 43000 1800 2400
200 56 53 46 3 2,5 400 000 565000 40 500 57 500 1800 2400
240 54,5 50 42 4 3 485000 595000 49 500 60 500 1500 2000
240 63 57 38 4 3 470 000 605000 48 000 62 000 1400 1900
240 84,5 80 65 4 3 675 000 910 000 68500 93000 1500 2000
120 165 29 29 23 15 1,5 161000 291000 16 400 29700 1900 2600
170 27 25 19,5 3 3 153 000 243000 51600 24800 1800 2600
180 38 38 29 2,5 2 242000 405 000 24 600 41000 1800 2400
180 48 48 38 2,5 2 300000 540 000 30500 55000 1800 2600
200 62 62 48 2,5 2 460 000 755000 46 500 77 000 1700 2400
215 43,5 40 34 3 2,5 335000 450 000 34000 46 000 1600 2200
215 61,5 58 50 3 2,5 440 000 635000 44 500 65000 1600 2200
260 59,5 55 46 4 3 535000 655000 54500 67000 1400 1900
260 68 62 42 4 3 560 000 730000 57 000 74 500 1300 1800
260 90,5 86 69 4 3 770 000 1060000 78 500 108 000 1400 1900

Observaciones  El sufijo CA representa rodamientos de rodillos conicos de angulo medio. Puesto que estén disefiados para aplicaciones
especificas, consulte con NSK cuando use rodamientos con el sufijo CA.
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Servicio de

S Sp Carga Dindmica Equivalente
T Fa *‘ P=XF+YF,
_ r F/F e F/F >e
3 x | v x | v
[ 04 | v
#0, dp A—tABd, $D, Carga Estdtica Equivalente

Py=0,5F+Y,F,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

J Los valores de e, Y; y Y se indican en
I | la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32920 ) 20C m 109 132 132 134 5 5 1,5 15 24,2 0,33 18 10 118
T4 CB100 4CB 118 108 135 135 142 6 6,5 2,5 2,5 30,1 0,47 13 070 1,18
HR 32020 X) 4CC 112 109 141 136 144 6 8 2 15 32,5 0,46 13 072 1,95
HR 33020 ) 2CE 112 107 141 137 143 7 6,5 2 15 29,3 0,29 21 12 2,38
HR 33120 3EE 115 110 155 144 159 8 12 2 2 40,5 0,41 15 081 4,32
HR 30220 ) 3F8 118 116 168 158 168 5 8 2,5 2 36,1 0,42 14 079 3,78
HR 32220 ) 3FC 118 115 168 155 m 5 10 2,5 2 41,5 0,42 14 079 5,05
HR 33220 ) 3FE 118 113 168 152 172 10 15 2,5 2 46,0 0,40 15 082 6,76
HR 30320 ) 268 121 128 201 185 197 5 12,5 3 2,5 41,4 0,35 1,7 096 8,41
HR 31320 7GB 136 125 201 169 202 7 21,5 3 2,5 67,7 0,83 0,73 0,40 9,02
HR 32320 2GD 125 125 201 178 200 5 17,5 3 2,5 53,2 0,35 1,7 096 12,7
HR 32921 20C 116 114 137 137 140 5 5 1,5 1,5 253 0,34 18 096 1,23
HR 32021 X) 4DC 120 115 150 144 154 6 9 2 2 343 0,44 14 0,74 2,48
HR 33021 2DE 120 115 150 146 153 7 9 2 2 30,9 0,28 21 1,2 3,03
HR 30221) 3FB 123 123 178 166 177 6 9 2,5 2 38,1 0,42 14 079 4,51
HR 32221) 3FC 123 120 178 162 180 5 10 2,5 2 44,8 0,42 14 079 6,25
HR 30321 268 126 133 21 195 206 6 12,5 3 2,5 43,3 0,35 1,7 096 9,52
HR 31321) 7GB M 130 Al 177 21 7 22 3 25 70,2 0,83 0,73 0,40 10
HR 32321 26D 130 129 Al 186 209 6 18,5 3 2,5 55,2 0,35 1,7 096 14,9
HR 32922 ) 20C 121 119 142 142 145 5 5 1,5 15 26,5 0,36 1,7 093 1,29
HR 32022 X) 4DC 125 121 160 153 163 7 9 2 2 35,9 0,43 14 077 3,09
HR 33022 ) 2DE 125 121 160 153 161 7 10 2 2 33,7 0,29 21 1,2 3,84
HR 33122 3EE 125 m 170 156 174 9 13 2 2 44,1 0,42 14 079 5,54
HR 30222 ) 3FB 128 129 188 175 187 6 9 2,5 2 40,2 0,42 14 079 5,28
HR 32222 3FC 128 127 188 17 190 5 10 2,5 2 47,2 0,42 14 079 7,35
HR 30322 ) 2GB 131 143 226 208 220 6 12,5 3 2,5 451 0,35 1,7 096 1
HR 31322 7G8 146 136 226 191 224 7 25 3 2,5 74,8 0,83 0,73 0,40 12,3
HR 32322 2GD 135 139 226 201 222 6 19,5 3 2,5 58,6 0,35 1,7 096 171
HR 32924 20C 131 129 156 155 160 6 6 15 15 29,2 0,35 1,7 095 18
T4 (B120 4CB 138 129 158 158 164 7 75 2,5 2,5 35,0 0,47 13 070 1,78
HR 32024 X) 4DC 135 131 170 162 173 7 9 2 2 39,7 0,46 13 072 3,27
HR 33024 2DE 135 130 168 161 m 6 10 2 2 36,0 0,31 20 17 4,2
HR 33124 3FE 135 133 190 173 192 9 14 2 2 47,9 0,40 15 083 7,67
HR 30224 ) 4FB 138 141 203 190 201 6 9,5 2,5 2 44,4 0,44 14 0,76 6,28
HR 32224 4FD 138 137 203 181 204 6 1,5 2,5 2 52,1 0,44 14 076 9,0
HR 30324 2GB 1M1 154 246 223 237 6 13,5 3 2,5 50,0 0,35 17 096 139
HR 31324 ) 7G8 156 148 246 206 244 9 26 3 2,5 81,7 0,83 0,73 0,40 15,6
HR 32324 ) 26D 145 149 246 216 239 6 21,5 3 2,5 62,5 0,35 1,7 096 21,8
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ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 130 - 160 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r
d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
130 180 32 30 26 2 15 167 000 281000 17000 28 600 1800 2400
180 32 32 25 2 15 200000 365000 20 400 37 500 1800 2400
185 29 27 21 3 3 183 000 296 000 18 600 30 000 1700 2400
200 45 45 34 2,5 2 320 000 535000 32500 54500 1600 2200
200 55 55 43 2,5 2 395000 715000 40 500 73 000 1700 2200
230 43,75 40 34 4 3 375000 505000 38000 51500 1500 2000
230 67,75 64 54 4 3 530 000 790 000 54000 80 500 1500 2000
280 63,75 58 49 5 4 545000 675000 56000 68 500 1300 1800
280 63,75 58 49 5 4 650 000 820000 66 000 83 500 1300 1800
280 72 66 44 5 4 625000 820000 63 500 83500 1200 1700
280 98,75 93 78 5 4 830000 1150 000 84500 117 000 1300 1800
140 190 32 32 25 2 15 206 000 390 000 21000 39500 1700 2200
210 45 45 34 2,5 2 325000 555000 33000 57 000 1600 2200
210 56 56 44 2,5 2 410 000 770 000 42000 78 500 1600 2200
250 45,75 42 36 4 3 390 000 515000 40000 52500 1400 1900
250 71,75 68 58 4 3 610 000 915000 62000 93 500 1400 1900
300 67,75 62 53 5 4 740 000 945000 75500 96 500 1200 1700
300 77 70 47 5 4 695 000 955000 71000 97 500 1100 1500
300 107,75 102 85 5 4 985000 1440000 101000 147 000 1200 1600
150 210 38 36 31 2,5 2 247 000 440 000 25 200 45000 1500 2000
210 38 38 30 2,5 2 281000 520 000 28 600 53000 1500 2000
225 48 48 36 3 25 375000 650 000 38000 66 500 1400 2000
225 59 59 46 3 2,5 435000 805000 44000 82000 1400 2000
270 49 45 38 4 3 485000 665 000 49000 67 500 1300 1800
270 77 73 60 4 3 705 000 1080 000 71500 110 000 1300 1800
320 72 65 55 5 4 690 000 860000 70000 87 500 1100 1500
320 72 65 55 5 4 825000 1060000 84 500 108 000 1100 1600
320 82 75 50 5 4 790 000 1100 000 80500 112 000 1000 1400
320 114 108 90 5 4 1120000 1700000 114 000 174 000 1100 1500
160 220 38 38 30 2,5 2 296 000 570 000 30000 58 000 1400 1900
240 51 51 38 3 2,5 425000 750 000 43500 76 500 1300 1800
290 52 48 40 4 3 530000 730 000 54000 74 500 1200 1600
290 84 80 67 4 3 795000 1220000 81000 125000 1200 1600
340 75 68 58 5 4 765 000 960 000 78 000 98 000 1000 1400
340 75 68 58 5 4 870 000 1110 000 89000 113000 1100 1400
340 75 68 48 5 4 675000 875000 69 000 89000 950 1300
340 121 114 95 5 4 1210000 1770000 123 000 181000 1000 1400
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Servicio de

— T A%ds D,

la

|

Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min max. a e Y. Y aprox. %
32926 — 142 141 7 168 175 6 6 2 15 34,7 0,36 1,7 092 2,25
HR 32926 ) 20C 142 140 170 168 173 6 7 2 15 31,4 0,34 18 097 2,46
T4 (B130 4CB 148 141 m m 179 8 8 2,5 2,5 375 0,47 13 070 2,32
HR 32026 X) 4EC 145 144 190 179 192 8 " 2 2 43,9 0,43 14 076 5,06
HR 33026 | 2EE 145 144 188 179 192 8 12 2 2 42,4 0,34 18 097 6,25
HR 30226 ) 4FB 151 151 216 205 217 7 9,5 3 2,5 45,9 0,44 14 0,76 7,25
HR 32226 ) 4FD 151 147 216 196 219 7 13,5 3 2,5 57,0 0,44 14 076 11,3
30326 = 157 168 262 239 255 8 14,5 4 3 53,9 0,36 1,7 092 16,6
HR 30326 ) 268 157 166 262 241 255 8 14,5 4 3 52,8 0,35 1,7 096 17,2
HR 31326 ) 7GB 174 159 262 220 261 9 28 4 3 87,1 0,83 0,73 0,40 18,8
32326 — 162 165 262 233 263 8 20,5 4 3 69,2 0,36 1,7 092 26,6
HR 32928 20C 152 150 180 178 184 6 7 2 15 33,6 0,36 17 092 2,64
HR 32028 X) 4DC 155 152 200 189 202 8 1l 2 2 46,6 0,46 13 072 5,32
HR 33028 ) 2DE 155 153 198 189 202 7 12 2 2 45,5 0,36 1,7 092 6,74
HR 30228 ) 4FB 161 164 236 221 234 7 9,5 3 2,5 48,9 0,44 14 076 8,74
HR 32228 ) 4FD 161 159 236 213 238 9 13,5 3 2,5 60,5 0,44 14 0,76 14,3
HR 30328 ) 268 167 177 282 256 273 9 14,5 4 3 55,7 0,35 1,7 096 211
HR 31328 ) 7GB 184 174 282 236 280 9 30 4 3 92,9 0,83 0,73 0,40 28,5
32328 — 172 177 282 246 281 9 22,5 4 3 76,4 0,37 16 0,88 33,9
32930 = 165 162 200 195 201 7 7 2 2 36,7 0,33 18 10 3,8
HR 32930 20C 165 163 198 196 202 7 8 2 2 36,5 0,33 18 10 4,05
HR 32030 X) 4EC 168 164 213 202 216 8 12 2,5 2 49,8 0,46 13 072 6,6
HR 33030 ) 2EE 168 165 213 203 217 8 13 2,5 2 48,7 0,36 1,7 090 8,07
HR 30230 ) 268 7 175 256 236 250 7 il 3 2,5 51,3 0,44 14 076 11,2
HR 32230 ) 4GD 7 7 256 228 254 8 17 3 2,5 64,7 0,44 14 076 17,8
30330 = 177 193 302 275 292 8 17 4 3 61,4 0,36 1,7 092 24,2
HR 30330 ) 268 177 190 302 276 292 8 17 4 3 60,0 0,35 1,7 096 25
HR 31330 7GB 194 187 302 253 300 9 32 4 3 99,3 0,83 0,73 0,40 28,5
32330 — 182 191 302 262 297 8 24 4 3 81,5 0,37 16 0,88 41,4
HR 32932 20C 175 173 208 206 212 7 8 2 2 38,7 0,35 1,7 095 4,32
HR 32032 X) 4EC 178 175 228 216 231 8 13 2,5 2 53,0 0,46 13 072 793
HR 30232 4GB 181 189 276 253 269 8 12 3 25 55,0 0,44 14 0,76 13,7
HR 32232 46D 181 184 276 243 274 10 17 3 2,5 70,5 0,44 14 076 22,7
30332 = 187 205 322 293 3N 10 17 4 3 64,6 0,36 1,7 092 28,4
HR 30332 2GB 187 201 322 293 310 10 17 4 3 62,9 0,35 1,7 096 29,2
303320 = 196 198 322 270 313 9 27 4 3 99,4 0,81 0,74 0,41 27,5
32332 - 192 202 322 281 319 10 26 4 3 87,1 0,37 16 0,88 48,3
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 170 - 220 mm —T

&
4

Lol |
$0 #d
L
f— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite

170 230 38 36 31 2,5 2,5 258 000 485000 26 300 49500 1300 1800
230 38 38 30 2,5 2 294000 560 000 30000 57 000 1400 1800

260 57 57 43 3 2,5 505000 890000 51500 90 500 1200 1700

310 57 52 43 5 4 630 000 885000 64000 90 000 1100 1500

310 91 86 Al 5 4 930 000 1450 000 94 500 148 000 1100 1500

360 80 72 62 5 4 845000 1080000 86 000 110 000 950 1300

360 80 72 62 5 4 960 000 1230000 98 000 125000 1000 1300

360 80 72 50 5 4 760 000 1040 000 77 500 106 000 900 1200

360 127 120 100 5 4 1370000 2050000 140 000 209 000 1000 1300

180 250 45 45 34 2,5 2 350 000 685000 36 000 69 500 1300 1700
280 64 64 48 3 2,5 640 000 1130000 65000 115000 1200 1600

320 57 52 43 5 4 650 000 930 000 66 000 95000 1100 1400

320 91 86 Al 5 4 960 000 1540000 98 000 157 000 1100 1400

380 83 75 64 5 4 935000 1230000 95500 126 000 900 1300

380 83 75 53 5 4 820000 1120000 83500 114000 850 1200

380 134 126 106 5 4 1520000 2290000 155000 234000 950 1300

190 260 45 45 34 2,5 2 365000 715000 37000 73000 1200 1600
290 64 64 48 3 2,5 650 000 1170 000 66 000 119 000 1100 1500

340 60 55 46 5 4 715000 1020 000 73000 104 000 1000 1300

340 97 92 75 5 4 1110000 1770000 113000 181000 1000 1400

400 86 78 65 6 5 1010000 1340000 103 000 136 000 850 1200

400 140 132 109 6 5 1660000 2580000 169 000 263 000 850 1200

200 280 51 48 4 3 2,5 410 000 780 000 42000 80 000 1100 1500
280 51 51 39 3 2,5 480000 935000 48 500 95000 1100 1500

310 70 70 53 3 25 760 000 1370000 77 500 139 000 1000 1400

360 64 58 48 5 4 795000 1120 000 81000 114000 950 1300

360 104 98 82 5 4 1210000 1920000 123 000 196 000 950 1300

420 89 80 67 6 5 1030000 1390000 105 000 142 000 850 1200

420 89 80 56 6 5 965 000 1330000 98 500 136 000 750 1000

420 146 138 115 6 5 1820000 2870000 185000 292 000 800 1100

220 300 51 51 39 3 2,5 490 000 990 000 50000 101 000 1000 1400
340 76 76 57 4 3 885000 1610 000 90 500 164 000 950 1300

400 72 65 54 5 4 810 000 1150 000 82 500 117 000 850 1100

400 114 108 90 5 4 1340000 2210000 137 000 225000 850 1100

460 97 88 73 6 5 1430000 1990000 146 000 203 000 750 1000

460 154 145 122 6 5 2020000 3200000 206 000 325000 750 1000
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la

|

HA#d: g0,

Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en

la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa
Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min max. a e Y. Y aprox. %
32934 = 185 183 220 216 223 7 7 2 2 41,6 0,36 1,7 090 43
HR 32934 30C 185 180 218 215 222 7 8 2 2 4,7 0,38 16 086 4,44
HR 32034 X) 4EC 188 187 248 232 249 10 14 2,5 2 56,6 0,44 14 0,74 10,6
HR 30234 ) 4GB 197 202 292 273 288 8 14 4 3 59,4 0,44 14 076 171
HR 32234 ) 4GD 197 197 292 262 294 10 20 4 3 76,4 0,44 14 076 28
30334 — 197 221 342 312 332 10 18 4 3 70,1 0,37 16 090 33,5
HR 30334) 268 197 214 342 310 329 10 18 4 3 67,3 0,35 1,7 096 34,5
303340 — 206 215 342 288 332 10 30 4 3 107,3 0,81 0,74 0,41 33,4
32334 = 202 213 342 297 337 10 27 4 3 91,3 0,37 16 0,88 57
HR 32936 ) 4DC 195 192 240 227 241 8 1 2 2 53,9 0,48 13 069 6,56
HR 32036 X) 3FD 198 199 268 248 267 10 16 2,5 2 60,4 0,42 14 078 14,3
HR 30236 ) 4GB 207 210 302 281 297 9 14 4 3 61,8 0,45 13 073 17,8
HR 32236 ) 4GD 207 205 302 270 303 10 20 4 3 78,9 0,45 13 073 29,8
30336 — 207 233 362 324 345 10 19 4 3 72,5 0,36 1,7 092 393
30336 D = 216 229 362 304 352 10 30 4 3 131 0,81 0,74 0,41 38,5
32336 — 212 225 362 310 353 10 28 4 3 96,6 0,37 16 088 66,8
HR 32938 ) 4DC 205 201 250 237 251 8 1 2 2 55,3 0,48 13 069 6,83
HR 32038 X) 4FD 208 209 278 258 279 10 16 2,5 2 63,4 0,44 14 075 14,9
HR 30238 ) 4GB 217 223 322 302 318 9 14 4 3 65,6 0,44 14 0,76 214
HR 32238 ) 46D 217 216 322 290 323 10 22 4 3 80,5 0,44 14 076 35,2
30338 = 223 248 378 346 366 1l 21 5 4 76,1 0,36 1,7 092 46
32338 — 229 243 378 332 375 " 31 5 4 102,7 0,37 16 088 78,9
32940 = 218 217 268 256 269 9 10 2,5 2 53,4 0,37 16 0,88 9,26
HR 32940 ) 3EC 218 216 268 258 271 9 12 2,5 2 54,2 0,39 15 084 9,65
HR 32040 X) 4FD 218 221 298 2717 297 " 17 2,5 2 67,4 0,43 14 077 18,9
HR 30240 ) 4GB 227 236 342 318 336 10 16 4 3 69,1 0,44 14 076 25,5
HR 32240 ) 36D 227 230 342 305 340 1 22 4 3 85,1 0,41 15 081 42,6
30340 — 233 253 398 346 368 1l 22 5 4 81,4 0,37 16 088 52,3
30340 D = 244 253 398 336 385 1 33 5 4 1229 0,81 0,74 0,41 49,6
32340 — 239 253 398 346 392 1 31 5 4 106,7 0,37 16 0,88 90,9
HR 32944 ) 3EC 238 235 288 278 293 9 12 2,5 2 59,2 0,43 14 078 10,3
HR 32044 X 450 41 244 326 303 326 12 19 325 73,6 0,43 14 077 | 24
30244 = 247 267 382 350 367 1 18 4 3 74,7 0,40 15 082 33,6
32244 — 247 260 382 340 377 12 24 4 3 93,0 0,40 15 082 57,4
30344 = 253 283 438 390 414 12 24 5 4 85,4 0,36 1,7 092 72,4
32344 — 259 274 438 372 421 12 32 5 4 114,9 0,37 16 0,88 114
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de una sola hilera

Diametro Interior 240 - 440 mm =T
~C .‘
[
1
Lol |
#D #d
L&
f=— a-
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
240 320 51 51 39 3 2,5 500000 1040 000 51000 107 000 950 1300
360 76 76 57 4 3 920 000 1730000 94000 177 000 850 1200

440 79 72 60 5 4 990 000 1400 000 101 000 142 000 750 1000

440 127 120 100 5 4 1630000 2730000 166 000 278 000 750 1000

500 105 95 80 6 5 1660000 2340000 169 000 238 000 670 950

500 165 155 132 6 5 2520000 4100000 257 000 415000 670 900

260 360 63,5 63,5 48 3 2,5 730000 1450 000 74 500 148 000 850 1100
400 87 87 65 5 4 1160000 2160 000 118 000 220 000 800 1100

480 89 80 67 6 5 1190000 1700000 121000 174 000 670 900

480 137 130 106 6 5 1900000 3300000 194 000 335000 670 950

540 13 102 85 6 6 1870000 2640000 190 000 269 000 630 850

540 176 165 136 6 6 2910000 4800000 297 000 490 000 630 850

280 380 63,5 63,5 48 3 2,5 765 000 1580 000 78 000 162 000 800 1100
420 87 87 65 5 4 1180 000 2240 000 120 000 228 000 710 1000

500 89 80 67 6 5 1240000 1900000 127 000 194 000 630 850

500 137 130 106 6 5 1950000 3450000 199 000 355000 630 850

580 187 175 145 6 6 3300000 5400000 335000 550 000 560 800

300 420 76 72 62 4 3 895000 1820 000 91000 186 000 710 950

420 76 76 57 4 3 1010000 2100000 103 000 214 000 710 950

460 100 100 74 5 4 1440000 2700000 147 000 275 000 670 900

540 96 85 n 6 5 1440000 2100000 147 000 214000 600 800

540 149 140 115 6 5 2220000 3700000 226 000 380 000 600 800

320 440 76 72 63 4 3 900000 1880000 92 000 192 000 970 900

440 76 76 57 4 3 1040000 2220000 106 000 227 000 670 900

480 100 100 74 5 4 1510000 2910000 153 000 297 000 630 850

580 104 92 75 6 5 1640000 2420000 168 000 247 000 530 750

580 159 150 125 6 5 2860000 5050000 292 000 515000 530 750

670 210 200 170 75 75 4200000 7100000 430 000 725000 480 670

340 460 76 72 63 4 3 910 000 1940 000 93000 197 000 630 850

460 76 76 57 4 3 1050000 2220000 107 000 226 000 630 850

520 112 106 92 6 5 1650000 3400000 168 000 345000 560 750

360 480 76 72 62 4 3 945 000 2100 000 96 500 214000 600 800

480 76 76 57 4 3 1080000 2340000 110 000 239 000 560 800

540 112 106 92 6 5 1680000 3500000 171000 355000 530 750

380 520 87 82 Al 5 4 1210000 2550000 124 000 260000 560 750

400 540 87 82 n 5 4 1250000 2700000 128 000 276 000 530 710

600 125 118 100 6 5 1960000 4050000 200 000 415000 480 670

420 560 87 82 72 5 4 1300000 2810000 132000 287 000 500 670

620 125 18 100 6 5 2000000 4200000 204 000 430 000 450 630

440 650 130 122 104 6 6 2230000 4600000 227000 470 000 430 600
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; y Y se indican en
la tabla siguiente.

Numeros de Serie Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de | Masa

Rodami Di i (mm) Efectivos (arga Axial (kg)
150355 Cono Copa | de Carga
d 0, Dy S S s (mm)
aprox. min. max. max. min. min. min. min. max. a e Y. Y aprox. %
HR 32948 ) 4EC 258 255 308 297 314 9 12 2,5 2 65,1 0,46 13 072 111
HR 32048 X) 4FD 261 262 346 3N 346 12 19 3 2,5 791 0,46 13 072 26,2
30248 = 267 288 422 384 408 1 19 4 3 85,1 0,44 14 0,74 45,2
32248 — 267 285 422 374 416 12 27 4 3 102,5 0,40 15 082 78
30348 = 273 308 478 422 447 12 25 5 4 92,8 0,36 1,7 092 92,6
32348 — 279 301 478 410 464 12 33 5 4 123,2 0,37 16 088 145
HR 32952 ) 3EC 278 278 348 333 347 1 15,5 2,5 2 69,8 0,41 15 081 18,6
HR 32052 X) 4FC 287 287 382 357 383 14 22 4 3 86,3 0,43 14 076 38,5
30252 = 293 316 458 4 447 12 22 5 4 94,6 0,44 14 0,74 60,7
32252 — 293 305 458 394 446 14 31 5 4 116,0 0,45 13 073 103
30352 = 293 336 512 460 487 16 28 5 5 101,6 0,36 1,7 092 114
32352 — 293 328 512 441 495 13 40 5 5 130,5 0,37 16 0,88 188
HR 32956 ) 4EC 298 297 368 352 368 12 15,5 2,5 2 753 0,43 14 0,76 20
HR 32056 X) 4FC 307 305 402 374 402 14 22 4 3 91,6 0,46 13 072 40,6
30256 = 313 339 478 436 462 12 22 5 4 98,5 0,44 14 0,74 66,3
32256 — 313 325 478 412 467 14 31 5 4 1231 0,47 13 070 109
32356 = 319 353 552 475 532 14 42 5 5 139,6 0,37 16 089 224
32960 — 321 326 406 386 405 13 14 3 2,5 79,3 0,37 16 088 30,5
HR 32960 ) 3FD 321 324 406 387 405 13 19 3 2,5 79,9 0,39 15 084 31,4
HR 32060 X) 46D 327 330 442 408 439 15 26 4 3 98,4 0,43 14 076 56,6
30260 = 333 355 518 470 499 14 25 5 4 1051 0,44 14 0,74 80,6
32260 — 333 352 518 458 514 15 34 5 4 131,7 0,46 13 072 132
32964 = 341 345 426 404 425 13 13 3 2,5 84,3 0,39 15 084 32
HR 32964 ) 3FD 341 344 426 406 426 13 19 3 2,5 85,0 0,42 14 079 333
HR 32064 X) 4GD 347 350 462 430 461 15 26 4 3 104,5 0,46 13 072 60
30264 — 353 381 558 503 533 14 29 5 4 13,7 0,44 14 0,74 99,3
32264 = 353 383 558 487 550 15 34 5 4 141,7 0,46 13 072 175
32364 — 383 412 634 547 616 14 42 6 6 157,5 0,37 16 088 343
32968 = 361 364 446 426 446 13 13 3 2,5 89,2 0,41 15 080 33,6
HR 32968 ) 4FD 361 362 446 427 446 13 19 3 2,5 91,0 0,44 14 075 34,3
32068 = 373 386 498 464 496 35 22 5 4 104,5 0,37 16 089 83,7
32972 — 381 386 466 445 465 14 14 3 2,5 91,4 0,40 15 082 35,8
HR 32972 ) 4FD 381 381 466 445 466 13 19 3 2,5 96,8 0,46 13 072 36,1
32072 — 393 402 518 480 514 55 22 5 4 108,6 0,38 16 086 86,5
32976 = 407 406 502 478 501 16 16 4 3 95,2 0,39 16 0,86 49,5
32980 — 427 428 522 499 524 16 16 4 3 100,8 0,40 15 082 52,7
32080 = 433 443 578 533 565 5 25 5 4 115,3 0,36 1,7 092 116
32984 — 447 448 542 521 544 35 15 4 3 106,1 0,41 15 081 54,8
32084 = 453 463 598 552 586 6,5 25 5 4 120,0 0,37 16 088 11
32088 — 473 487 622 582 616 5 26 5 5 126,3 0,36 1,7 092 136
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 12,000 - 22,225 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
12,000 31,991 10,008 10,785 7,938 0,8 1,3 10 300 8900 1050 905 13 000 18 000
12,700 34,983 10,998 10,988 8,730 13 13 11700 10 900 1200 1110 12 000 16 000
15,000 34,983 10,998 10,988 8,730 0,8 13 11700 10 900 1200 1110 12 000 16 000
15,875 34,988 10,998 10,998 8,712 13 13 13 800 13 400 1410 1360 11000 15000
39,992 12,014 11,153 9,525 13 1,3 14 900 15700 1520 1600 9500 13000

41,275 14,288 14,681 11,112 13 2,0 21300 19 900 2170 2030 10 000 13 000

42,862 14,288 14,288 9,525 1,5 1,5 17 300 17 200 1770 1750 8500 12 000

42,862 16,670 16,670 13,495 1,5 15 26 900 26 300 2750 2 680 9500 13 000

44,450 15,494 14,381 11,430 1,5 1,5 23 800 23900 2430 2 440 8500 11000

49,225 19,845 21,539 14,288 0,8 13 37500 37000 3800 3800 8500 11000

16,000 47,000 21,000 21,000 16,000 1,0 2,0 35000 36 500 3600 3750 9000 12 000
16,993 39992 12,014 11,153 9,525 0,8 13 14 900 15700 1520 1600 9500 13000
17,455 36,525 11,112 11,112 7938 15 1,5 11 600 11000 1190 1120 10 000 14000
17,462 39,878 13,843 14,605 10,668 13 13 22 500 22 500 2290 2290 10 000 13000
47,000 14,381 14,381 11,112 0,8 13 23 800 23900 2430 2 440 8500 11000

19,050 39,992 12,014 11,153 9,525 1,0 13 14900 15700 1520 1600 9500 13 000
45,237 15,494 16,637 12,065 13 13 28 500 28900 2910 2950 9000 12000

47,000 14,381 14,381 11,112 13 13 23 800 23900 2430 2 440 8500 11000

49,225 18,034 19,050 14,288 13 13 37 500 37000 3800 3800 8500 11000

49,225 19,845 21,539 14,288 1,2 13 37 500 37000 3800 3800 8500 11 000

49,225 21,209 19,050 17,462 13 1,5 37 500 37000 3800 3800 8500 11000

49,225 23,020 21,539 17,462 1,5 35 37 500 37000 3800 3800 8500 11 000

53,975 22,225 21,839 15,875 1,5 23 40500 39500 4150 4000 7500 10 000

19,990 47,000 14,381 14,381 11,112 15 13 23 800 23900 2430 2 440 8500 11000
20,000 51,994 15,011 14,260 12,700 15 13 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000
20,625 49,225 23,020 21,539 17,462 15 15 37500 37 000 3800 3800 8500 11000
20,638 49,225 19,845 19,845 15,875 15 1,5 36 000 37000 3650 3750 8000 11000
21,430 50,005 17526 18,288 13,970 13 13 38500 40 000 3950 4100 8000 11000
22,000 45,237 15,494 16,637 12,065 13 13 29200 33500 2980 3400 8500 11000
45975 15,494 16,637 12,065 13 13 29200 33500 2980 3400 8500 11000

22,225 50,005 13,495 14,260 9,525 13 1,0 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000
50,005 17,526 18,288 13,970 13 13 38500 40 000 3950 4100 8000 11000

52,388 19,368 20,168 14,288 1,5 1,5 40500 43000 4100 4400 7500 10 000

53,975 19,368 20,168 14,288 1,5 15 40500 43000 4100 4400 7500 10 000

56,896 19,368 19,837 15,875 13 1,3 38000 40 500 3900 4150 7100 9500

57150 22,225 22,225 17,462 0,8 15 48 000 50 000 4 850 5100 7100 9500
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, Dy max. a e Y, Y, | CONO COPA %
*A 2047 A2126 | 165 155 26 29 0,8 13 6,8 0,41 15 081 [ 0,023 0,017
A 4050 A4138 | 185 17 29 2 13 13 8,2 045 | 1,3 073| 0033 0,022
*A 4059 A4138 195 19 29 kY] 0,8 13 8,2 045 |13 073| 0,029 0,022
121549 L 21511 25 195 29 325 13 13 77 032 [19 10| 0031 0,018
A 6062 A 6157 2 205 34 37 13 13 10,3 053 | 11 063| 0044 0,031
03062 03162 | 215 20 34 375 13 2 91 031 1,9 11 | 0061 0,035
11590 1520 | 245 225 345 395 15 1,5 13,0 0,70 |085 047 | 0,061 0,040
17580 17520 23 21365 39 1,5 1,5 10,6 033 |18 10| 0075 0,048
05062 05175 | 235 21 38 Iy 1,5 1,5 1,2 036 | 17 093 0,081 0,039
09062 09195 2 21,5 42 445 08 13 10,7 027 |23 12| 0139 0,065
*HM 81649 *HM 81610 | 275 23 375 43 1 2 14,9 0,55 11060 0115 0,082
A 6067 A 6157 2 21 34 37 0,38 13 10,3 0,53 11063 0,042 0,031
A 5069 AS144 | 235 215 30 335 15 15 89 049 | 1,2 068 | 0,030 0,020
LM 11749 LM 11710 23 215 34 37 13 13 8,7 029 | 21 12| 0,055 0,028
05068 05185 23 225 405 425 08 13 10,1 036 | 17 093 0,082 0,047
A 6075 A 6157 2% 23 34 37 1 13 10,3 053 | 11 063 0,037 0,031
1M 11949 1M 11910 25 235 395 45 13 13 9,5 030 |20 11| 0081 0,044
05075 05185 25 235 405 425 13 13 10,1 036 | 17 09| 0077 0,047
09067 09195 | 255 24 2 445 13 13 10,7 027 |23 12| 0115 0,065
09078 09195 | 255 24 Q2 w5 12 13 10,7 027 |23 12| o014 0,065
09067 09196 | 255 24 415 445 13 1,5 13,8 027 |23 12| 0115 0,085
09074 09194 26 2 39 445 15 35 13,8 027 |23 12| 0124 0,082
21075 212 | 315 26 43 50 1,5 23 16,3 05 | 1,0 056| 0156 0,097
05079 05185 | 265 24 405 425 15 13 10,1 036 | 17 09| 0073 0,047
07079 07204 | 275 27 45 48 1,5 13 12,1 040 | 1,5 082 0,105 0,061
09081 09196 | 275 255 41,5 445 15 1,5 13,8 027 |23 12| 0115 0,085
12580 12520 | 285 26 425 455 15 15 12,9 032 [19 10| 0114 0,067
M 12649 tM12610 | 275 255 44 46 13 13 10,9 028 |22 12| 0115 0,059
*1 LM 12749 tim12710 | 275 26 395 425 13 13 10,0 031 20 11| 0,078 0,038
*1 LM 12749 1M 12711 275 26 0 25 13 13 10,0 031 20 11| 0078 0,043
07087 07196 | 285 27 445 47 13 1 10,6 040 | 1,5 082| 0097 0,035
M 12648 tM12610 | 285 265 44 46 13 13 10,9 028 |22 12| o1 0,059
1380 1328 | 295 27 45 485 15 1,5 13 029 | 21 11| 0137 0,067
1380 1329 | 295 27 46 49 1,5 1,5 13 029 | 21 11| 0137 0,082
1755 1729 29 275 49 51 13 13 12,2 031 20 11| 0152 0,102
1280 1220 | 295 29 49 52 0,38 1,5 15,1 035 [ 1,7 095| 0183 0,106
Notas = Estd listado el didmetro interior méximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.1 en la Pdgina A70).
#% Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte |a Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
T Las tolerancias para el didmetro interior y la anchura general del rodamiento difieren de las estandar (Consulte la Tabla 5 en la Pagina B140).
*t La tolerancia para el didmetro interior es de 0 3 —20 pm, y para la anchura general del rodamiento es de +356 to 0 pm.
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Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 22,606 - 28,575 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
22,606 47,000 15500 15,500 12,000 15 1,0 26 300 30000 2680 3100 8000 11000
23,812 50,292 14,224 14,732 10,668 15 13 27 600 32000 2820 3250 7100 10 000
56,896 19,368 19,837 15,875 0,8 13 38000 40 500 3900 4150 7100 9500

24,000 55,000 25000 25,000 21,000 2,0 2,0 49 500 55000 5050 5650 7100 9500
24,981 51,994 15011 14,260 12,700 1,5 13 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000
52,001 15011 14,260 12,700 1,5 2,0 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000

62,000 16,002 16,566 14,288 1,5 1,5 37000 39500 3750 4000 6300 8500

25,000 50,005 13,495 14,260 9,525 1,5 1,0 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000
51,994 15,011 14,260 12,700 1,5 1,3 26 000 27900 2650 2 840 7500 10 000

25,400 50,005 13,495 14,260 9,525 33 1,0 26000 27 900 2650 2 840 7500 10 000
50,005 13,495 14,260 9,525 1,0 1,0 26 000 27 900 2650 2 840 7500 10 000

50,292 14,224 14,732 10,668 13 13 27 600 32000 2820 3250 7100 10 000

57150 17,462 17,462 13,495 13 1,5 39500 45 500 4050 4650 6700 9000

57150 19,431 19,431 14,732 15 15 42 500 49 000 4300 5000 6700 9000

59,530 23,368 23,114 18,288 0,8 1,5 50000 58 000 5100 5900 6300 9000

62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

63,500 20,638 20,638 15,875 35 1,5 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

64,292 21,433 21,433 16,670 15 15 51000 64 500 5200 6600 5600 8000

65,088 22,225 21,463 15,875 1,5 1,5 45000 47 500 4600 4850 5600 8000

68,262 22,225 22,225 17,462 0,8 15 55000 64000 5600 6550 5600 7500

72,233 25,400 25,400 19,842 0,8 23 63 500 83500 6500 8500 5000 7100

72,626 24,608 24,257 17,462 23 15 60 000 58 000 6100 5900 5600 7500

26,988 50,292 14,224 14,732 10,668 35 13 27 600 32000 2820 3250 7100 10 000
57150 19,845 19,355 15,875 33 15 40 000 44500 4100 4500 6700 9000

60,325 19,842 17,462 15875 35 1,5 39500 45500 4050 4650 6700 9000

62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

28,575 57,150 19,845 19,355 15,875 35 1,5 40 000 44 500 4100 4500 6700 9000
59,131 15875 16,764 11,811 spec, 13 34500 41500 3550 4200 6300 8500

62,000 19,050 20,638 14,288 35 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

64,292 21,433 21,433 16,670 15 1,5 51000 64 500 5200 6600 5600 8000

68,262 22,225 22,225 17,462 0,8 15 55000 64 000 5600 6550 5600 7500

72,626 24,608 24,257 17,462 4,8 1,5 60 000 58 000 6100 5900 5600 7500

72,626 24,608 24,257 17,462 15 15 60 000 58 000 6100 5900 5600 7500

73,025 22,225 22,225 17,462 0,8 33 54500 64 500 5550 6600 5300 7100
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
LM 72849 LM 72810 29 27 40,5 44,5 1,5 1 12,2 0,47 1,3 070 0,086 0,046
1144640 1144610 30,5 28,5 44,5 47 15 13 10,9 0,37 16 0,88 0,097 0,039
1779 1729 29,5 28,5 49 51 0,8 13 12,2 0,31 2,0 11 0,143 0,102
A JHM 33449 A JHM 33410 35 30 47 52 2 2 15,8 0,35 1,7 093 0,181 0,107
07098 07204 31 29 45 48 1,5 13 12,1 0,40 15 082 0,085 0,061
07098 07205 31 29 44,5 48 1,5 2 12,1 0,40 15 082 0,085 0,061
17098 17244 33 30,5 54 57 1,5 15 12,8 0,38 16 0,86 0,165 0,091
07097 07196 31 29 44,5 47 15 1 10,6 0,40 15 082 0,085 0,035
07097 07204 31 29 45 48 1,5 13 12,1 0,40 15 082 0,085 0,061
07100 SA 07196 35 29,5 44,5 47 33 1 10,6 0,40 15 082 0,082 0,035
07100 07196 30,5 29,5 44,5 47 1 1 10,6 0,40 15 0,82 0,084 0,035
1144643 1144610 315 295 445 47 13 13 10,9 0,37 16 088 0,090 0,039
15578 15520 32,5 30,5 51 53 13 1,5 12,4 0,35 1,7 095 0,151 0,070
M 84548 M 84510 36 33 48,5 54 15 15 16,1 0,55 110,60 0,156 0,089
M 84249 M 84210 36 32,5 49,5 56 0,8 15 18,3 0,55 110,60 0,194 0,13
15101 15245 32,5 31,5 55 58 0,8 13 13,3 0,35 1,7 094 0,222 0,081
15100 15250 X 38 31,5 55 59 35 15 14,9 0,35 1,7 094 0,22 0,113
M 86643 M 86610 38 36,5 54 61 1,5 15 17,7 0,55 110,60 0,246 0,128
23100 23256 39 34,5 53 61 1,5 15 20,0 0,73 0,82 0,45 0,214 0,142
02473 02420 345 33,5 59 63 0,8 15 16,9 0,42 14 079 0,28 0,152
HM 88630 HM 88610 39,5 39,5 60 69 0,8 2,3 20,7 0,55 110,60 0,398 0,188
41100 41286 41 36,5 61 68 23 15 20,7 0,60 1,0 0,55 0,32 0,177
T 144649 1144610 375 31 44,5 47 35 13 10,9 0,37 16 0,88 0,081 0,039
1997 X 1922 | 375 315 51 535 33 1,5 13,9 033 | 18 10| 015 0,077
15580 15523 38,5 32 51 54 35 1,5 14,7 0,35 1,7 095 0,141 0,123
15106 15245 335 33 55 58 0,8 13 13,3 0,35 17 094 0,211 0,081
1988 1922 39,5 335 51 53,5 35 1,5 13,9 0,33 1.8 10 0,141 0,077
TLM 67043 T1LM 67010 40 33,5 52 56 35 13 12,6 0,41 15 080 0,147 0,062
15112 15245 40 34 55 58 35 13 13,3 0,35 1,7 094 0,199 0,081
15113 15245 345 34 55 58 0,8 13 13,3 0,35 1,7 094 0,20 0,081
M 86647 M 86610 40 38 54 61 15 15 17,7 0,55 110,60 0,223 0,128
02474 02420 36,5 36 59 63 0,8 15 16,9 0,42 14 079 0,257 0,152
41125 41286 48 36,5 61 68 4,8 15 20,7 0,60 1,0 055 0,292 0,177
41126 41286 4,5 36,5 61 68 1,5 15 20,7 0,60 1,0 0,55 0,295 0,177
02872 02820 37,5 37 62 68 0,8 33 18,3 0,45 1,3 073 0,321 0,16
Notas  t Las tolerancias para el didmetro interior y la anchura general del rodamiento difieren de las estandar (Consulte la Tabla 5 en la
Pagina B140).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Pdginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 29,000 - 32,000 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
29,000 50,292 14,224 14,732 10,668 35 13 26 800 34000 2730 3500 7100 9500
29,367 66,421 23,812 25,433 19,050 35 13 65000 73000 6600 7450 6000 8000
30,000 62,000 16,002 16,566 14,288 15 15 37000 39500 3750 4000 6300 8500
62,000 19,050 20,638 14,288 13 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

63,500 20,638 20,638 15,875 13 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

72,000 19,000 18,923 15,875 1,5 1,5 52000 56 000 5300 5700 5600 7500

30,112 62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000
30,162 58,738 14,684 15080 10,716 35 1,0 28 800 33500 2940 3450 6000 8000
64,292 21,433 21,433 16,670 15 15 51000 64 500 5200 6 600 5600 8000

68,262 22,225 22,225 17,462 2,3 1,5 55500 70 500 5650 7200 5300 7500

69,850 23,812 25357 19,050 23 13 71000 84000 7200 8550 5600 7500

69,850 23,812 25357 19,050 0,8 13 71000 84000 7200 8550 5600 7500

76,200 24,608 24,074 16,670 15 @33 67 500 69 500 6 850 7100 5000 6700

30,213 62,000 19,050 20,638 14,288 35 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000
62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

62,000 19,050 20,638 14,288 1,5 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

30,955 64,292 21,433 21,433 16,670 15 15 51000 64 500 5200 6600 5600 8000
31,750 58,738 14,684 15,080 10,716 1,0 1,0 28 800 33500 2940 3450 6000 8000
59,131 15875 16,764 11,811  espec. 13 34500 41500 3550 4200 6300 8500

62,000 187161 19,050 14,283  espec. 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

62,000 19,050 20,638 14,288 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

62,000 19,050 20,638 14,288 35 1,3 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

63,500 20,638 20,638 15,875 0,8 13 46 000 53000 4700 5400 6000 8000

68,262 22,225 22,225 17,462 35 1,5 55000 64000 5600 6550 5600 7500

68,262 22,225 22,225 17,462 15 1,5 55500 70 500 5650 7200 5300 7500

69,012 19,845 19,583 15,875 3,5 13 47 000 56 000 4800 5700 5600 7500

69,012 26,982 26,721 15,875 43 33 47 000 56 000 4800 5700 5600 7500

69,850 23,812 25357 19,050 0,8 13 71000 84000 7200 8550 5600 7500

69,850 23,812 25,357 19,050 35 13 71000 84000 7200 8550 5600 7500

72,626 30,162 29,997 23,812 0,8 33 79 500 90 000 8100 9200 5300 7500

73,025 29,370 27,783 23,020 13 33 74 000 100 000 7550 10 200 5000 7100

80,000 21,000 22,403 17,826 0,8 13 68500 75500 6950 7700 4500 6300

32,000 72,233 25400 25400 19,842 33 23 63 500 83 500 6500 8500 5000 7100
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Carga Dindmica Equivalente
P=XF+YF,

#0,

-
a

la

1 {#d. 40,

|

F/F <e

F,/F, >e

x | v

04 | v

Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.

CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
T 145449 T 145410 39,5 33 44,5 48 35 13 10,8 0,37 16 0,89 0,079 0,036
2690 2631 41 35 58 60 35 13 14,3 0,25 24 13 0,242 0,165
*17118 17244 37 345 54 57 15 15 12,8 0,38 16 0,86 0,136 0,091
* 15117 15245 36,5 35 55 58 13 13 13,3 0,35 1,7 094 0,189 0,081
* 15117 15250 36,5 35 56 59 13 13 14,9 0,35 1,7 094 0,189 0,113
*26118 26283 38 36 62 65 1,5 15 14,8 0,36 1,7 092 0,225 0,163
15116 15245 36 35,5 55 58 0,8 13 13,3 0,35 1,7 094 0,189 0,081
08118 08231 1,5 35 52 55 35 1 13,3 0,47 1,3 070 0,12 0,057
M 86649 M 86610 41 38 54 61 15 15 17,7 0,55 110,60 0,211 0,128
M 88043 M 88010 43,5 39,5 58 65 2,3 15 191 0,55 110,60 0,263 0,146
2558 2523 40 36,5 61 64 23 13 14,5 0,27 22 1,2 0,297 0,169
2559 2523 37 36,5 61 64 0,8 13 14,5 0,27 22 12 0,298 0,169
43118 43300 45 42 64 73 15 33 22,9 0,67 0,90 0,49 0,383 0,146
15118 15245 4,5 35,5 55 58 35 13 13,3 0,35 1,7 094 0,186 0,081
15120 15245 36 35,5 55 58 0,8 13 13,3 0,35 1,7 094 0,188 0,081
15119 15245 37,5 35,5 55 58 15 13 13,3 0,35 1,7 094 0,188 0,081
M 86648 A M 86610 42 38 54 61 15 15 17,7 0,55 110,60 0,205 0,128
08125 08231 37,5 36 52 55 1 1 13,3 0,47 1,3 070 0,113 0,057
T1LM 67048 T1LM 67010 42,5 36 52 56 35 13 12,6 0,41 15 0,80 0,127 0,062
15123 15245 42,5 36,5 55 58 35 13 13,3 0,35 1,7 094 0,165 0,081
15126 15245 37 36,5 55 58 0,8 13 13,3 0,35 1,7 094 0,176 0,081
15125 15245 42,5 36,5 55 58 35 13 13,3 0,35 1,7 094 0,174 0,081
15126 15250 37 36,5 56 59 0,8 13 14,9 0,35 1,7 094 0,176 0,113
02475 02420 44,5 38,5 59 63 35 15 16,9 0,42 14 079 0,229 0,152
M 88046 M 88010 43 40,5 58 65 15 15 191 0,55 110,60 0,25 0,146
14125A 14276 44 37,5 60 63 35 1,3 15,3 0,38 16 0,86 0,219 0,135
14123 A 14274 71,5 375 59 63 43 33 151 0,38 16 087 0,289 0,132
2580 2523 38,5 375 61 64 0,8 13 14,5 0,27 22 12 0,282 0,169
2582 2523 44 375 61 64 35 13 14,5 0,27 22 12 0,28 0,169
3188 3120 39,5 39,5 61 67 0,8 33 19,6 0,33 18 099 0,368 0,225
HM 88542 HM 88510 45,5 42,5 59 70 13 33 23,5 0,55 110,60 0,379 0,242
346 332 40 39,5 73 75 0,8 13 14,6 0,27 22 1.2 0,419 0,146
*HM 88638 HM 88610 485 425 60 69 33 23 20,7 0,55 110,60 0,337 0,188

Notas = Se lista el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).

T Las tolerancias para el didmetro interior y I3 anchura general del rodamiento difieren de las esténdar (Consulte la Tabla 5 en la

P4gina B140).
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 33,338 - 35,000 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
33,338 66,675 20,638 20,638 15,875 35 1,5 46 000 53500 4650 5450 5600 7500
68,262 22,225 22,225 17,462 0,8 15 55500 70 500 5650 7200 5300 7500

69,012 19,845 19,583 15,875 35 33 47000 56 000 4800 5700 5600 7500

69,012 19,845 19,583 15,875 0,8 13 47 000 56 000 4800 5700 5600 7500

69,850 23,812 25,357 19,050 35 13 71000 84000 7200 8550 5600 7500

72,000 19,000 18,923 15,875 35 15 52000 56 000 5300 5700 5600 7500

72,626 30,162 29,997 23,812 0,8 33 79 500 90 000 8100 9200 5300 7500

73,025 29,370 27,783 23,020 0,8 33 74 000 100 000 7550 10 200 5000 7100

76,200 29,370 28,575 23,020 3,8 0,8 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700

76,200 29,370 28,575 23,020 0,8 33 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700

79,375 25,400 24,074 17,462 3,5 1,5 67 500 69 500 6850 7100 5000 6700

34925 65,088 18,034 18,283 13,970  espec. 13 47 500 57 500 4850 5900 5600 7500
65,088 20,320 18,288 16,256  espec. 13 47 500 57 500 4850 5900 5600 7500

66,675 20,638 20,638 16,670 35 23 53000 62 500 5400 6 400 5600 7500

69,012 19,845 19,583 15,875 35 13 47000 56 000 4800 5700 5600 7500

69,012 19,845 19,583 15,875 15 13 47000 56 000 4800 5700 5600 7500

72,233 25,400 25,400 19,842 23 23 63 500 83500 6500 8500 5000 7100

73,025 22,225 22,225 17,462 0,8 33 54500 64 500 5550 6 600 5300 7100

73,025 22,225 23,812 17,462 35 33 63 500 77000 6500 7 850 5300 7100

73,025 23,812 24,608 19,050 1,5 0,8 71000 86 000 7250 8750 5300 7100

73,025 23,812 24,608 19,050 35 23 71000 86 000 7250 8750 5300 7100

76,200 29,370 28,575 23,020 0,8 0,8 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700

76,200 29,370 28,575 23,020 35 0,8 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700

76,200 29,370 28,575 23,020 3,5 33 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700

76,200 29,370 28,575 23,812 15 33 80500 96 500 8200 9850 5000 6700

79,375 29,370 29,771 23,812 3,5 33 88 000 106 000 8950 10 800 4800 6700

34976 68,262 15875 16,520 11,908 15 1,5 45000 53500 4600 5450 5300 7100
72,085 22,385 19,583 18,415 13 23 47 000 56 000 4800 5700 5600 7500

80,000 21,006 20,940 15,875 15 1,5 56 500 64 500 5750 6600 5000 6700

35,000 59131 15875 16,764 11,938  espec. 13 35000 47 000 3550 4750 6000 8000
59,975 15,875 16,764 11,938  espec. 13 35000 47 000 3550 4750 6000 8000

62,000 16,700 17,000 13,600 espec. 1,0 38000 50000 3900 5100 5600 8000

62,000 16,700 17,000 13,600 espec. 1,5 38000 50000 3900 5100 5600 8000

65,987 20,638 20,638 16,670 35 2,3 53000 62 500 5400 6400 5600 7500

73,025 26,988 26,975 22,225 35 0,8 75500 88 500 7650 9 050 5300 7500
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Carga Dindmica Equivalente
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, Dy méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
1680 1620 | 445 385 S8 61 3,5 1,5 15,2 037 | 1,6 089 | 019 0,121
M 88048 mM88010 | 425 41 58 65 0,38 15 19,0 0,55 110,60 | 0,236 0,146
14130 14274 45 385 59 63 35 33 15,3 038 | 16 086| 0207 0,132
14131 14276 | 395 385 60 63 0,38 13 15,3 038 | 16 086| 0209 0,135
2585 2523 45 39 61 64 3,5 13 14,5 027 |22 12| 0263 0,169
26131 26283 | 445 385 62 65 35 15 14,7 036 |17 09| 02 0,163
3197 3120 41,5 405 61 67 0,8 33 19,6 0,33 1,8 099 | 0348 0,225
HM 88547 HM 88510 | 455 425 59 70 0,8 33 235 0,55 110,60 | 0362 0,242
HM 89444 HM 89411 53 445 65 73 3,8 0,8 23,6 0,55 11060 0419 0,261
HM 89443 HM 89410 | 465 445 62 73 0,8 33 23,6 0,55 110,60 | 0421 0,257
43131 43312 51 4 67 74 3,5 1,5 237 0,67 | 090 049 | 0348 0,22
T LM 48548 T LM 48510 46 40 58 61 35 13 141 0,38 16 0,88 0,172 0,087
LM 48548 LM 48511 46 40 58 61 35 13 16,4 038 | 16 08| 0172 0,108
M 38549 M38510 | 465 40 58 62 35 23 15,2 0,35 1,7 094 | 0,194 0,112
14138 A 14276 46 40 60 63 35 13 15,3 038 | 16 08| 0194 0,135
14137 A 14276 2 40 60 63 1,5 13 15,1 038 | 16 08| 019 0,135
HM 88649 HM 88610 | 485 425 60 69 23 23 20,7 0,55 110,60 [ 0307 0,188
02878 02820 | 425 42 62 68 0,38 33 18,3 0,45 13 073 | 0,266 0,16
2877 2820 47 45 63 68 3,5 33 16,1 037 | 1,6 090 | 0291 0,15
25877 25821 43405 65 68 1,5 0,8 15,7 029 |21 11| 0306 0,167
25878 25820 47 405 64 68 3,5 2,3 15,7 029 |21 11| 0304 0,165
HM 89446 A HM 89411 475 445 65 73 0,38 0,38 23,6 0,55 110,60 | 0,403 0,261
HM 89446 HM 89411 53 445 65 73 3,5 0,8 23,6 0,55 11060 040 0,261
HM 89446 HM 89410 53 445 62 73 3,5 33 23,6 0,55 110,60 | 040 0,257
31594 31520 46 435 64 72 1,5 33 21,6 040 | 1,5 082 0404 0,235
3478 3420 50 43,5 67 74 3,5 33 20,0 0,37 1,6 090 0,448 0,259
19138 19268 | 425 405 61 65 1,5 15 14,5 044 | 14 074 | 019 0,073
14139 14283 41,5 40 60 65 13 23 17,7 038 | 16 087 | 0198 0,21
28138 28315 35 4 69 73 1,5 15 16,0 040 | 1,5 082| 0308 0,199
*1 168149 tL68110 | 455 39 52 56 35 13 13,2 0,42 14 079 | 0117 0,056
*1 168149 t168111 455 39 53 56 35 13 13,2 0,42 14079 | 0117 0,064
* LM 78349 ok LM 78310 46 40 55 59 35 1 14,4 044 | 14 074| 0137 0,074
* LM 78349 4 LM 78310 A 46 40 54 59 35 15 14,4 044 | 1,4 074| 0138 0,073
M 38547 M 38511 46 395 59 61 35 23 15,2 0,35 1,7 094 | 0193 0,103
23691 23621 49 2 63 68 3,5 038 18,1 037 | 1,6 089 | 0309 0,212
Notas = Estd listado el didmetro interior méximo y su tolerancia es negativa (Consulte Ia Tabla 8.4.1 en la Pdgina A70).
#* Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
t  Las tolerancias para el didmetro interior y la anchura general del rodamiento difieren de las esténdar (Consulte la Tabla 5 en la
P3gina B140).
*T L3 tolerancia para el didmetro interior es de 0 @ —20 pm, y para la anchura general del rodamiento es de +356 a 0 pm.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 35,717 - 41,275 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
35,717 72,233 25,400 25,400 19,842 35 2,3 63500 83500 6500 8500 5000 7100
36,487 73,025 23,812 24,608 19,050 15 0,8 71000 86 000 7250 8750 5300 7100
36,512 76,200 29,370 28,575 23,020 35 33 78 500 106 000 8000 10 800 4800 6700
79,375 29,370 29,771 23,812 0,8 33 88000 106 000 8950 10 800 4800 6700

88,501 25,400 23,698 17,462 23 15 73 000 81000 7450 8250 4000 5600

93,662 31,750 31,750 26,195 1,5 33 110 000 142 000 11200 14 400 4000 5600

38,000 63,000 17,000 17,000 13,500 espec. 13 38500 52000 3900 5300 5600 7500
38,100 63,500 12,700 11,908 9,525 1,5 0,8 24100 30500 2 460 3100 5300 7100
65,088 18,034 18,288 13,970 23 13 42 500 55000 4300 5650 5300 7500

65,088 18,034 18,288 13970  espec. 13 42500 55000 4300 5650 5300 7500

65,088 19,812 18,288 15,748 23 13 42 500 55000 4300 5650 5300 7500

68,262 15,875 16,520 11,908 15 1,5 45000 53500 4600 5450 5300 7100

69,012 19,050 19,050 15,083 2,0 23 49000 61000 4950 6250 5300 7100

69,012 19,050 19,050 15,083 35 0,8 49 000 61000 4950 6250 5300 7100

72,238 20,638 20,638 15,875 35 13 48 500 59 500 4950 6050 5300 7100

73,025 23,812 25,654 19,050 35 0,8 73 500 91000 7500 9300 5000 6700

76,200 23,812 25,654 19,050 35 33 73500 91000 7500 9300 5000 6700

76,200 23,812 25,654 19,050 35 0,8 73 500 91000 7500 9300 5000 6700

79,375 29,370 29,771 23,812 35 33 88 000 106 000 8950 10 800 4800 6700

80,035 24,608 23,698 18,512 0,8 1,5 69000 84 500 7000 8600 4500 6300

82,550 29,370 28,575 23,020 0,8 33 87000 117 000 8850 11900 4500 6000

88,501 25,400 23,698 17,462 2,3 1,5 73000 81000 7450 8250 4000 5600

88,501 26,988 29,083 22,225 35 15 96 500 109 000 9800 11100 4500 6000

95,250 30,958 28,301 20,638 15 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

39,688 73,025 25654 22,098 21,336 0,8 23 62 500 80000 6400 8150 5000 6700
76,200 23,812 25,654 19,050 35 33 73 500 91000 7500 9300 5000 6700

80,167 29,370 30,391 23,812 0,8 33 92500 108 000 9450 11000 4800 6300

40,000 80,000 21,000 22,403 17,826 35 13 68 500 75 500 6950 7700 4500 6300
80,000 21,000 22,403 17,826 0,8 13 68 500 75 500 6950 7700 4500 6300

88,501 25,400 23,698 17,462 23 1,5 73000 81000 7450 8250 4000 5600

41,000 68,000 17500 18,000 13,500 espec. 15 43 500 58000 4450 5950 5300 7100
41,275 73,025 16,667 17,462 12,700 35 1,5 44500 54000 4550 5500 4800 6700
73,431 19,558 19,812 14,732 35 0,8 54500 67000 5550 6850 4800 6700

73,431 21,430 19,812 16,604 3,5 0,8 54 500 67 000 5550 6 850 4800 6700
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, Dy méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
HM 88648 HM 88610 52 43 60 69 3,5 23 20,7 0,55 110,60 [ 0,298 0,188
25880 25821 44 £ 65 68 1,5 0,8 15,7 029 |21 11| 029 0,167
HM 89449 HM 89410 54 445 62 73 35 33 236 0,55 11060 | 038 0,257
3479 3420 455 445 67 74 0,8 33 20,0 037 | 1,6 090 | 0429 0,259
4143 44348 54 50 75 84 23 15 27,9 078 | 077 042 0502 0,245
46143 46368 | 485 465 79 87 1,5 33 24,0 040 | 1,5 082 0,765 0,405
A )L 69349 4)L69310 49 45 56 60 35 13 14,6 0,42 14 079 | 0132 0,071
13889 13830 4585 59 60 1,5 0,8 11,9 0,35 1,7 095 | 0,09 0,046
LM 29749 LM 29710 46 45 59 62 23 13 13,7 0,33 1,8 099 | 016 0,079
LM 29748 LM 29710 49 45 59 62 3,5 13 13,7 0,33 1,8 0,99 | 0,158 0,079
LM 29749 LM 29711 46 45 58 62 23 13 15,5 0,33 1,8 099 | 016 0,094
19150 19268 45 43 61 65 1,5 1,5 14,5 044 | 14 074| 0173 0,073
13687 13621 465 43 61 65 2 23 15,8 040 |15 082| 0193 0,104
13685 13620 495 43 62 65 35 0,8 15,8 040 | 15 082 | 0191 0,105
16150 16284 | 495 43 63 67 35 13 16,0 040 |15 08| 0212 0,146
2788 2735 X 50 435 66 69 35 0,8 15,9 030 |20 11| 0312 0,135
2788 2720 50 435 66 70 35 33 15,9 030 |20 11| 0312 0,187
2788 2729 50 435 68 70 35 0,8 15,9 030 |20 11| 0312 0,191
3490 3420 52 455 67 74 35 33 20,0 037 | 16 090 | 0404 0,259
27880 27820 48 47 68 75 0,8 15 21,5 05 | 11 059 | 0362 0,209
HM 801346 HM 801310 51 49 68 78 0,38 33 2,2 0,55 110,60 | 0,483 0,282
44150 44348 55 51 75 84 23 15 27,9 078 | 077 042 0484 0,245
418 414 51 445 77 80 3,5 15 171 02 |23 13 0,50 0,329
53150 53375 55 53 81 89 1,5 0,8 30,7 074 | 081 045| 0,665 0,365
M 201047 M 201011 455 48 64 69 0,8 23 197 0,33 1,8 099 | 0,266 0,169
2789 2720 52 45 66 70 3,5 33 15,9 030 |20 11| 029 0,187
3386 3320 46,5 455 70 75 0,8 33 18,4 0,27 22 12 0,442 0,217
344 332 52 455 73 75 35 13 14,5 027 |22 12| 0338 0,146
344A 332 46 455 073 75 0,38 13 14,5 027 |22 12| 033 0,146
44157 44348 56 51 75 84 23 15 27,9 078 | 077 042 0463 0,245
* LM 300849 sk LM 300811 52 45 61 65 35 15 13,9 0,35 17095 | 016 0,082
18590 18520 53 46 66 69 35 15 14,0 0,35 1,7 094 | 0199 0,086
LM 501349 LM 501310 53 465 67 70 35 0,8 16,3 040 |15 083| 022 0,108
LM 501349 LM 501314 53 465 66 70 3,5 038 18,2 040 | 15 083| 022 0,129
Notas = Estd listado el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte a Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
#* Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 41,275 - 44,450 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
41,275 76,200 18,009 17,384 14,288 1,5 15 42 500 51000 4350 5200 4500 6300
76,200 22,225 23,020 17,462 35 0,8 66 000 82000 6700 8400 4800 6700

76,200 25,400 23,020 20,638 35 2,3 66 000 82000 6700 8400 4800 6700

79,375 23,812 25,400 19,050 35 0,8 77000 98 500 7850 10 000 4800 6300

80,000 21,000 22,403 17,826 0,8 13 68500 75500 6950 7700 4500 6300

80,000 21,000 22,403 17,826 35 1,3 68500 75500 6950 7700 4500 6300

80,167 25,400 25,400 20,638 35 33 77000 98 500 7 850 10 000 4800 6300

82,550 26,543 25,654 20,193 35 33 78 500 102 000 8000 10 400 4300 6000

85,725 30,162 30,162 23,812 35 33 91000 115000 9300 11700 4300 6000

87,312 30,162 30,886 23,812 0,8 33 96 000 120 000 9800 12 200 4300 6000

88,501 25,400 23,698 17,462 23 1,5 73 000 81000 7 450 8250 4000 5600

88,900 30,162 29,370 23,020 35 33 96 500 129 000 9800 13200 4000 5600

88,900 30,162 29,370 23,020 0,8 33 96 500 129 000 9800 13 200 4000 5600

90,488 39,688 40,386 33,338 35 33 139 000 180 000 14 200 18 400 4300 5600

93,662 31,750 31,750 26,195 0,8 33 110 000 142 000 11200 14 400 4000 5600

95,250 30,162 29,370 23,020 35 33 106 000 143000 10 800 14 500 3800 5300

98,425 30,958 28,301 20,638 15 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

42,862 76,992 17462 17145 11,908 15 1,5 44000 54000 4450 5500 4500 6000
82,550 19,842 19,837 15,080 23 15 58 500 69000 5950 7050 4500 6300

82,931 23,812 25,400 19,050 2,3 0,8 76 500 99000 7800 10 100 4500 6000

82,931 26,988 25400 22,225 23 2,3 76 500 99000 7 800 10 100 4500 6000

42,875 76,200 25,400 25,400 20,638 35 1,5 77000 98 500 7850 10 000 4800 6300
80,000 21,000 22,403 17,826 35 13 68500 75500 6950 7700 4500 6300

82,931 26,988 25,400 22,225 35 2,3 76 500 99 000 7800 10 100 4500 6000

83,058 23,812 25400 19,050 35 33 76 500 99000 7800 10 100 4500 6000

43,000 74988 19,368 19,837 14,288 15 13 52500 68 000 5350 6900 4800 6300
44,450 80,962 19,050 17,462 14,288 0,3 15 45000 57 000 4600 5800 4300 6000
82,931 23,812 25400 19,050 35 0,8 76 500 99 000 7800 10 100 4500 6000

83,058 23,812 25,400 19,050 35 33 76 500 99 000 7800 10 100 4500 6000

87,312 30,162 30,886 23,812 35 33 96 000 120 000 9800 12 200 4300 6000

83,900 30,162 29,370 23,020 35 33 96 500 129000 9800 13 200 4000 5600

93,264 30,162 30,302 23,812 35 3,2 103 000 136 000 10 500 13 900 3800 5300

93,662 31,750 31,750 25,400 0,8 33 120 000 147 000 12 200 15000 4000 5600

93,662 31,750 31,750 25,400 35 33 120 000 147 000 12 200 15000 4000 5600

93,662 31,750 31,750 26,195 35 33 110 000 142 000 11200 14 400 4000 5600

95,250 27,783 29,901 22,225 3,5 23 106 000 126 000 10 800 12 900 4300 5600
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.

CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
11162 11300 49 46,5 67 n 1,5 15 174 0,49 1,2 0,68 0,212 0,129
24780 24720 53 47,5 68 72 35 0,8 17,0 0,39 15 084 0,279 0,15
24780 2411 54 47 66 72 35 2,3 20,2 0,39 15 084 0,279 0,189
26882 26822 54 47 n 74 35 0,8 16,4 0,32 19 10 0,349 0,186
336 332 47 46 73 75 0,8 13 14,5 0,27 22 1,2 0,325 0,146
342 332 53 46 73 75 35 13 14,5 0,27 22 12 0,323 0,146
26882 26820 54 47 69 74 35 33 18,0 0,32 19 10 0,349 0,219
M 802048 M 802011 57 51 70 79 35 33 229 0,55 110,60 0,406 0,23
3877 3820 57 50 73 81 3,5 33 21,8 040 | 15 082| 0506 0,285
3576 3525 49 48 75 81 0,8 33 19,5 0,31 2,0 11 0,532 0,304
44162 44348 57 51 75 84 23 15 28,0 0,78 0,77 0,42 0,447 0,245
HM 803146 HM 803110 60 53 74 85 35 33 25,6 0,55 110,60 0,579 0,322
HM 803145 HM 803110 54 53 74 85 0,8 33 25,6 0,55 110,60 0,582 0,322
4388 4335 57 51 77 85 35 33 24,6 0,28 21 1.2 0,789 0,459
46162 46368 52 51 79 87 0,8 33 24,0 0,40 15 082 0,695 0,405
HM 804840 HM 804810 61 54 81 91 35 33 26,1 0,55 110,60 0,726 0,354
53162 53387 57 53 82 91 15 0,8 30,7 0,74 0,81 0,45 0,618 0,442
12168 12303 51 48,5 68 73 15 15 17,7 0,51 1,2 0,65 0,228 0,098
22168 22325 52 48,5 73 76 23 15 17,6 0,43 14 077 0,283 0,176
25578 25520 53 49,5 74 77 2,3 0,8 17,6 0,33 18 099 0,383 0,203
25578 25523 53 49,5 72 77 23 23 20,8 0,33 18 099 0,383 0,248
26884 26823 55 48,5 69 73 35 15 18,0 0,32 19 10 0,337 0,136
342 332 54 475 73 75 35 13 14,5 027 |22 12| 0305 0,146
25577 25523 55 49 72 77 35 2,3 20,8 0,33 18 099 0,381 0,248
25577 25521 55 49 72 77 35 33 17,6 0,33 1,8 099 0,381 0,201
* 16986 16929 51 485 67 7 1,5 13 172 0,44 14 074| 024 0,106
13175 13318 50 50 72 76 0,3 15 20,1 0,53 110,63 0,252 0,144
25580 25520 57 50 74 77 35 0,8 17,6 0,33 18 099 0,359 0,203
25580 25521 56 51 72 78 35 33 17,6 0,33 18 099 0,359 0,201
3578 3525 57 51 75 81 35 33 19,5 0,31 2,0 11 0,477 0,304
HM 803149 HM 803110 62 53 74 85 35 33 25,6 0,55 110,60 0,528 0,322
3782 3720 58 52 82 88 35 3,2 22,4 0,34 18 097 0,678 0,292
49176 49368 54 53 82 87 0,8 33 21,6 0,36 1,7 092 0,648 0,371
49175 49368 59 53 82 87 35 33 21,6 0,36 1,7 092 0,645 0,371
46176 46368 60 54 79 87 35 33 24,0 0,40 15 082 0,635 0,405
438 432 57 51 83 87 3,5 2,3 18,6 0,28 21 1.2 0,555 0,384

Nota = Estd listado el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte Ia Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 44,450 - 47,625 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
44,450 95,250 30,162 29,370 23,020 35 33 106 000 143 000 10 800 14 500 3800 5300
95,250 30,958 28,301 20,638 35 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

95,250 30,958 28,301 20,638 13 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

95,250 30,958 28,301 20,638 2,0 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

95,250 30,958 28,301 22,225 13 0,8 100 000 122 000 10 200 12 500 3600 5000

95,250 30,958 28,575 22,225 35 0,8 100 000 122 000 10 200 12 500 3600 5000

98,425 30,958 28,301 20,638 35 0,8 87 500 97 000 8950 9850 3600 5300

103,188 43,658 44,475 36,512 13 33 178 000 238 000 18 100 24300 3800 5000

104,775 36,512 36,512 28,575 35 33 139 000 192 000 14 200 19 600 3400 4800

107,950 27,783 29,317 22,225 35 0,8 116 000 149 000 11 800 15200 3400 4800

111,025 30,162 26,909 20,638 35 33 92500 110 000 9 450 11200 3200 4300

114,300 44,450 44,450 34,925 3,5 33 172 000 205000 17 500 20900 3600 4800

44,983 82931 23,812 25400 19,050 15 0,8 76 500 99 000 7800 10 100 4500 6000
45,000 93,264 20,638 22,225 15,082 0,8 13 77000 93000 7900 9500 3800 5300
45,230 79,985 19,842 20,638 15,080 2,0 13 62 000 78 500 6300 8000 4500 6000
45,242 73,431 19,558 19,812 15,748 35 0,8 53500 75000 5450 7650 4800 6300
77,788 19,842 19,842 15,080 35 0,8 56 000 71000 5700 7250 4500 6300

77,788 21,430 19,842 16,667 35 0,8 56 000 71000 5700 7250 4500 6300

45,618 82931 23,812 25,400 19,050 35 0,8 76 500 99000 7 800 10 100 4500 6000
82,931 26,988 25,400 22,225 35 2,3 76 500 99000 7 800 10 100 4500 6000

46,000 75,000 18,000 18,000 14,000 23 15 51000 71500 5200 7300 4500 6300
46,038 79,375 17,462 17,462 13,495 2,8 1,5 46 000 57000 4700 5800 4500 6000
80,962 19,050 17,462 14,288 0,8 15 45000 57000 4600 5800 4300 6000

85,000 20,638 21,692 17,462 2,3 13 71500 81500 7300 8300 4300 6000

85,000 25,400 25,608 20,638 35 13 79 500 105 000 8100 10 700 4300 6000

95,250 27,783 29,901 22,225 3,5 0,8 106 000 126 000 10 800 12 900 4300 5600

47,625 88,900 20,638 22,225 16,513 35 13 73 000 85000 7450 8650 4000 5600
88,900 25,400 25,400 19,050 35 33 86 000 107 000 8750 10 900 4000 5600

95,250 30,162 29,370 23,020 35 33 106 000 143 000 10 800 14 500 3800 5300

101,600 34,925 36,068 26,988 35 33 137 000 169 000 14000 17 200 3800 5000

111,125 30,162 26,909 20,638 35 33 92 500 110 000 9450 11200 3200 4300

112,712 30,162 26,909 20,638 35 33 92 500 110 000 9450 11200 3200 4300

117,475 33,338 31,750 23,812 35 33 137 000 156 000 13 900 15900 3200 4300

123,825 36,512 32,791 25,400 3,5 33 143 000 160 000 14 600 16 400 3000 4000
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
HM 804843 HM 804810 63 57 81 91 35 33 26,1 0,55 110,60 0,677 0,354
53177 53375 63 53 81 89 35 0,8 30,7 0,74 0,81 0,45 0,572 0,365
53176 53375 59 53 81 89 13 0,8 30,7 0,74 0,81 0,45 0,574 0,365
53178 53375 60 53 81 89 2 0,8 30,7 0,74 0,81 0,45 0,574 0,365
HM 903247 HM 903210 61 54 81 91 13 0,8 31,5 0,74 0,81 0,45 0,651 0,389
HM 903249 HM 903210 65 54 81 91 35 0,8 31,5 0,74 0,81 0,45 0,635 0,389
53177 53387 63 53 82 91 35 0,8 30,7 0,74 0,81 0,45 0,568 0,442
5356 5335 58 56 89 97 13 33 27,0 0,30 2,0 11 1,23 0,637
HM 807040 HM 807010 66 59 89 100 35 33 29,7 0,49 1,2 0,68 1,14 0,502
460 453 A 60 54 97 100 35 0,8 20,7 0,34 18 098 0,93 0,42
55175 55437 67 60 92 105 35 33 373 0,88 0,68 0,37 0,867 0,514
65385 65320 65 59 97 107 35 33 32,2 0,43 14 077 1,39 0,894
25584 25520 53 51 74 77 15 0,8 17,6 0,33 1,8 099 0,354 0,203
376 374 54 54 85 88 0,8 13 171 0,34 18 097 0,492 0,174
17887 17831 57 52 68 74 2 13 15,9 0,37 16 090 0,274 0,136
LM 102949 LM 102910 56 50 68 70 35 0,8 14,6 0,31 2,0 11 0,213 0,102
LM 603049 LM 603011 57 50 n 74 35 0,8 17,2 0,43 14 077 0,249 0,119
LM 603049 LM 603012 57 50 70 74 35 0,8 18,8 0,43 14 077 0,249 0,137
25590 25520 58 51 74 77 35 0,8 17,6 0,33 18 099 0,343 0,203
25590 25523 58 51 72 77 35 2,3 20,8 0,33 18 099 0,343 0,248
* LM 503349 ** LM 503310 55 51 67 n 23 15 15,9 0,40 15 082 0,209 0,096
18690 18620 56 51 n 74 2,8 15 15,5 0,37 16 0,88 0,21 0,126
13181 13318 52 52 72 76 0,8 15 20,1 0,53 110,63 0,236 0,144
359§ 354A 55 51 77 80 2,3 13 15,4 0,31 20 11 0,343 0,162
2984 2924 58 52 76 80 35 13 19,0 0,35 1,7 095 0,397 0,223
436 432A 59 52 84 87 35 0,8 18,6 0,28 2,1 1,2 0,536 0,381
369A 362A 60 53 81 84 35 13 16,6 0,32 19 10 0,381 0,166
M 804049 M 804010 63 56 77 85 35 33 238 0,55 1,1 0,60 0,455 0,218
HM 804846 HM 804810 66 57 81 91 35 33 26,1 0,55 110,60 0,626 0,354
528 522 62 55 89 95 35 33 221 0,29 21 1,2 0,894 0,416
55187 55437 69 62 92 105 35 33 373 0,88 0,68 0,37 0,817 0,514
55187 55443 69 62 92 106 35 33 373 0,88 0,68 0,37 0,816 0,554
66187 66462 66 62 100 m 35 33 321 0,63 0,96 0,53 1,19 0,552
72187 72487 72 66 102 116 3,5 33 37,0 0,74 0,81 0,45 1,29 0,79
Notas = Estd listado el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte a Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
#* Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
RODAMIENTOS B 175



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 48,412 - 52,388 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
48,412 95250 30,162 29,370 23,020 35 33 106 000 143 000 10 800 14 500 3800 5300
95,250 30,162 29,370 23,020 23 33 106 000 143000 10 800 14 500 3800 5300

49,212 104,775 36,512 36,512 28,575 35 0,8 139000 192 000 14 200 19 600 3400 4800
114,300 44,450 44,450 36,068 35 33 196 000 243000 20000 24 800 3400 4800

50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 3,0 0,5 71000 96 000 7250 9800 4300 5600
82,550 21,590 22,225 16,510 0,5 13 71000 96 000 7250 9 800 4300 5600

83,900 20,638 22,225 16,513 23 13 73 000 85000 7450 8650 4000 5600

90,000 28,000 28,000 23,000 3,0 2,5 104 000 136 000 10 600 13 900 4000 5600

105,000 37,000 36,000 29,000 3,0 2,5 139 000 192 000 14 200 19 600 3400 4800

50,800 80962 18,258 18,258 14,288 15 1,5 53000 81000 5400 8250 4300 5600
82,550 23,622 22,225 18,542 3,5 0,8 71000 96 000 7250 9 800 4300 5600

82,931 21,590 22,225 16,510 3,5 13 71000 96 000 7250 9800 4300 5600

85,000 17,462 17,462 13,495 35 1,5 48 500 63 000 4950 6 450 4300 5600

85,725 19,050 18,263 12,700 15 1,5 42500 54000 4350 5500 4000 5300

83,900 20,638 22,225 16,513 35 13 73 000 85000 7 450 8650 4000 5600

88,900 20,638 22,225 16,513 15 13 73000 85000 7450 8650 4000 5600

92,075 24,608 25,400 19,845 35 0,8 84500 117 000 8600 11900 4000 5300

93,264 30,162 30,302 23,812 0,8 0,8 103 000 136 000 10 500 13 900 3800 5300

93,264 30,162 30,302 23,812 35 0,8 103 000 136 000 10 500 13 900 3800 5300

95,250 27,783 28,575 22,225 35 2,3 110 000 144 000 11200 14 700 3800 5300

101,600 31,750 31,750 25,400 35 33 118 000 150 000 12100 15 200 3600 5000

101,600 34,925 36,068 26,988 0,8 33 137 000 169 000 14 000 17 200 3800 5000

101,600 34,925 36,068 26,988 35 33 137 000 169 000 14 000 17 200 3800 5000

104,775 36,512 36,512 28,575 3,5 0,8 139 000 192 000 14 200 19 600 3400 4800

104,775 36,512 36,512 28,575 35 33 139 000 192 000 14 200 19 600 3400 4800

108,966 34,925 36,512 26,988 3,5 33 145 000 181000 14700 18 500 3600 4800

11,125 30,162 26,909 20,638 3,5 33 113 000 152 000 11500 15 400 3000 4300

111,125 30,162 26,909 20,638 35 33 92500 110 000 9 450 11 200 3200 4300

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 162 000 199 000 16 500 20 300 2800 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 143000 160 000 14 600 16 400 3000 4000

127,000 44,450 44,450 34,925 35 33 199 000 258 000 20 200 26300 3000 4000

127,000 50,800 52,388 41,275 35 33 236 000 300 000 24000 31000 3200 4300

52,388 92,075 24,608 25,400 19,845 35 0,8 84500 117 000 8600 11900 4000 5300
100,000 25,000 22,225 21,824 23 2,0 77 000 93000 7900 9500 3800 5300

111,125 30,162 26,909 20,638 35 33 92 500 110 000 9 450 11 200 3200 4300
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
HM 804849 HM 804810 66 57 81 91 35 33 26,1 0,55 110,60 0,61 0,354
HM 804848 HM 804810 63 57 81 91 23 33 26,1 0,55 110,60 0,614 0,354
HM 807044 HM 807011 69 63 91 100 35 0,8 29,7 0,49 12 068 1,03 0,508
HH 506348 HH 506310 n 61 97 107 35 33 30,8 0,40 15 082 1,43 0,837
A JLM 104948 A JLM 104910 60 55 76 78 3 0,5 16,1 0,31 20 11 0,306 0,129
* LM 104947 A LM 104911 55 55 75 78 0,5 13 15,7 0,31 2,0 11 0,316 0,133
366 362A 59 55 81 84 23 13 16,6 0,32 19 10 0,351 0,166
A JM 205149 A )M 205110 62 57 80 85 3 2,5 199 0,33 18 10 0,507 0,246
A JHM 807045 A JHM 807012 69 63 90 100 3 25 29,7 0,49 1,2 0,68 1,01 0,523
L 305649 L 305610 58 56 73 77 15 15 15,7 0,36 1,7 093 0,239 0,119
LM 104949 LM 104911 A 62 55 75 78 35 0,8 17,8 0,31 20 11 0,303 0,156
LM 104949 LM 104912 62 55 75 78 35 13 15,7 0,31 20 11 0,301 0,14
18790 18720 62 56 77 80 35 15 16,7 0,41 15 081 0,239 0,136
18200 18337 59 56 76 81 15 15 21,0 0,57 110,58 0,268 0,136
368 A 362A 62 56 81 84 35 13 16,6 0,32 19 10 0,338 0,166
368 362A 58 56 81 84 15 13 16,6 0,32 19 10 0,341 0,166
28580 28521 63 57 83 87 35 0,8 20,0 0,38 16 087 0,46 0,247
3775 3730 58 58 84 88 0,8 0,8 22,4 0,34 18 097 0,568 0,297
3780 3730 64 58 84 88 35 0,8 22,4 0,34 18 0,97 0,564 0,297
33889 33821 64 58 85 90 35 2,3 19,8 0,33 18 10 0,601 0,267
49585 49520 66 59 88 96 35 33 234 0,40 15 082 0,744 0,389
529 522 59 58 89 95 0,8 33 221 0,29 2112 0,822 0,416
529 X 522 65 58 89 95 35 33 221 0,29 21 1,2 0,819 0,416
HM 807046 HM 807011 70 63 91 100 35 0,8 29,7 0,49 1,2 0,68 0,992 0,508
HM 807046 HM 807010 70 63 89 100 35 33 29,7 0,49 12 068 0,993 0,502
59200 59429 68 61 93 101 35 33 25,4 0,40 15 0,82 0,943 0,594
55200 C 55437 n 65 92 105 35 33 376 0,88 0,68 0,37 0,845 0,514
55200 55437 n 64 92 105 35 33 373 0,88 0,68 0,37 0,767 0,514
72200 C 72487 77 67 102 116 35 33 38,0 0,74 0,81 0,45 1,33 0,79
72200 72487 74 66 102 116 35 33 37,0 0,74 0,81 0,45 1,22 0,79
65200 65500 75 69 107 119 35 33 35,0 0,49 12 0,68 1,86 1,03
6279 6220 n 65 108 17 35 33 30,7 0,30 2,0 11 2,08 1,22
28584 28521 65 58 83 87 35 0,8 20,0 0,38 16 087 0,435 0,247
377 372 62 58 86 90 2,3 2 21,4 0,34 18 097 0,392 0,435
55206 55437 72 64 92 105 35 33 373 0,88 0,68 0,37 0,737 0,514
Notas = Estd listado el didmetro interior méximo y su tolerancia es negativa (Consulte Ia Tabla 8.4.1 en la Pdgina A70).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Pdginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 53,975 - 58,738 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
53,975 104,775 39,688 40,157 33,338 35 33 148 000 207 000 15100 21100 3600 4800
107,950 36,512 36,957 28,575 35 33 144000 182 000 14700 18 500 3600 4800

122,238 33,338 31,750 23,812 35 33 135000 156 000 13 800 15900 3000 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 143 000 160 000 14 600 16 400 3000 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 162 000 199 000 16 500 20300 2800 4000

123,825 38,100 36,678 30,162 35 33 161 000 221000 16 400 22 500 3000 4000

127,000 44,450 44,450 34,925 35 33 199 000 258 000 20 200 26 300 3000 4000

127,000 50,800 52,383 41,275 35 33 236 000 300 000 24000 31000 3200 4300

130,175 36,512 33,338 23,812 35 33 133000 154 000 13 600 15700 2600 3600

55,000 90,000 23,000 23,000 18,500 15 0,5 79 000 111 000 8050 11300 3800 5300
95,000 29,000 29,000 23,500 15 2,5 111000 152 000 11300 15500 3800 5000

96,838 21,000 21,946 15875 23 0,8 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000

110,000 39,000 39,000 32,000 3,0 2,5 177 000 225000 18 000 23000 3400 4500

115,000 41,021 41,275 31,496 3,0 3,0 172 000 214000 17 500 21800 3200 4500

55,562 97,630 24,608 24,608 19,446 35 0,8 89000 129000 9100 13100 3600 5000
122,238 43,658 43,764 36,512 13 33 198 000 292 000 20 200 29700 3000 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 143000 160 000 14 600 16 400 3000 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 162 000 199 000 16 500 20300 2800 4000

57,150 96,838 21,000 21,946 15,875 35 0,8 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000
96,838 21,000 21,946 15,875 23 0,8 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000

96,838 25,400 21,946 20,275 35 2,3 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000

98,425 21,000 21946 17,826 35 0,8 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000

104,775 30,162 29,317 24,605 35 33 116 000 149 000 11 800 15200 3400 4800

104,775 30,162 29,317 24,605 23 33 116 000 149 000 11 800 15 200 3400 4800

104,775 30,162 30,958 23,812 0,8 33 130 000 170 000 13300 17 400 3400 4800

104,775 30,162 30,958 23,812 0,8 0,8 130 000 170 000 13300 17 400 3400 4800

122,238 33,338 31,750 23,812 35 33 135000 156 000 13800 15900 3000 4000

123,825 36,512 32,791 25,400 35 33 162 000 199 000 16 500 20 300 2800 4000

123,825 38,100 36,678 30,162 35 33 161 000 221000 16 400 22 500 3000 4000

140,030 36,512 33,236 23,520 35 2,3 152 000 183 000 15 500 18 700 2600 3600

144,983 36,000 33,236 23,007 35 35 152 000 183 000 15500 18 700 2600 3600

149,225 53,975 54,229 44,450 35 33 287 000 410 000 29300 41500 2600 3400

57,531 96,838 21,000 21,946 15,875 35 0,8 80500 100 000 8200 10 200 3600 5000
58,738 112,712 33,338 30,048 26,988 3,5 33 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300
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Carga Dindmica Equivalente
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.

CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
4595 4535 70 63 90 99 35 33 27,4 0,34 1,79 0,98 0,989 0,589
539 532X 68 61 94 100 35 33 24,3 0,30 20 11 0,88 0,57
66584 66520 75 68 105 116 35 33 34,3 0,67 0,90 0,50 1,2 0,558
72212 72487 77 66 102 116 35 33 37,0 0,74 0,81 0,45 1,16 0,79
72212 C 72487 79 67 102 116 35 33 38,0 0,74 0,81 0,45 1,27 0,79
557§ 552A n 65 109 116 35 33 28,8 0,35 1,7 095 1,49 0,764
65212 65500 77 n 107 119 35 33 35,0 0,49 1,2 0,68 1,76 1,03
6280 6220 74 67 108 17 35 33 30,7 0,30 20 11 197 1,22
HM911242 HM911210 79 74 109 124 35 33 42,2 0,82 0,73 0,40 1,45 0,725
A JLM506849 A JLM506810 63 61 82 86 15 0,5 19,7 0,40 15 082 0,378 0,186
A JM207049 A JmM207010 64 62 85 91 15 2,5 21,3 0,33 1,8 099 0,59 0,26
385 382A 65 61 89 92 23 0,8 17,6 0,35 1,7 093 0,455 0,179
A JH307749 A JH307710 n 64 97 104 3 2,5 27,2 0,35 1,7 095 1,13 0,567
622X 614X 70 64 101 108 3 3 26,6 0,31 19 11 13 0,597
28680 28622 68 62 88 92 35 0,8 21,3 0,40 15 082 0,499 0,27
5566 5535 70 68 106 116 13 33 29,9 0,36 1,7 092 1,76 0,815
72218 72487 78 66 102 116 35 33 37,0 0,74 0,81 0,45 112 0,79
72218 C 72487 80 67 102 116 35 33 38,0 0,74 0,81 0,45 1,23 0,79
387A 382A 69 62 89 92 35 0,8 17,6 0,35 1,7 093 0,42 0,179
387 382A 66 62 89 92 23 0,8 17,6 0,35 1,7 093 0,423 0,179
387A 382§ 69 62 87 91 35 2,3 22,0 0,35 1,7 093 0,42 0,249
387A 382 69 62 90 92 35 0,8 17,6 0,35 1,7 093 0,42 0,226
469 453 X 70 63 92 98 35 33 231 0,34 18 098 0,692 0,376
462 453 X 67 63 92 98 23 33 231 0,34 1,8 098 0,694 0,376
45289 45220 65 65 93 99 0,8 33 21,9 0,33 1,8 099 0,752 0,347
45289 45221 65 65 95 99 0,8 0,8 219 0,33 1,8 099 0,76 0,35
66587 66520 77 n 105 116 35 33 343 0,67 0,90 0,50 1,14 0,558
72225 C 72487 81 67 102 116 35 33 38,0 0,74 0,81 0,45 1,19 0,79
555§ 552A 83 68 109 116 35 33 28,8 0,35 1,7 095 1,41 0,764
78225 78551 83 77 17 132 35 2,3 44,2 0,87 0,69 0,38 1,67 0,926
78225 78571 83 77 118 132 35 3,5 43,6 0,87 0,69 0,38 1,68 1,08
6455 6420 81 75 129 140 35 33 39,0 0,36 1,7 091 3,49 1,63
383A 382A 69 63 89 92 35 0,8 17,6 0,35 1,7 093 0,416 0,179
3981 3926 73 67 98 106 3,5 33 28,7 0,40 1,5 0,82 0,899 0,541

Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 60,000 - 64,963 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
60,000 95,000 24,000 24,000 19,000 5,0 2,5 86 500 125000 8800 12 800 3600 5000
104,775 21,433 22,000 15,875 23 2,0 83500 107 000 8500 10 900 3400 4500

110,000 22,000 21,996 18,824 0,8 13 85500 113 000 8750 11500 3200 4300

122,238 33,338 31,750 23,812 35 33 135000 156 000 13 800 15900 3000 4000

60,325 100,000 25,400 25,400 19,845 35 33 91000 135000 9250 13 700 3400 4800
101,600 25,400 25,400 19,845 35 33 91000 135000 9250 13 700 3400 4800

122,238 38,100 36,678 30,162 2,3 33 161 000 221000 16 400 22 500 3000 4000

122,238 38,100 38,354 29,718 8,0 15 188 000 245000 19 200 25000 3000 4000

122,238 43,658 43,764 36,512 0,8 33 198 000 292 000 20 200 29700 3000 4000

127,000 44,450 44,450 34,925 3,5 33 199 000 258 000 20 200 26 300 3000 4000

130,175 41,275 41,275 31,750 3,5 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

135,755 53,975 56,007 44,450 35 33 264000 355000 27 000 36 000 2800 3800

61,912 136,525 46,038 46,038 36,512 35 33 233000 370 000 23 800 37 500 2600 3400
146,050 41,275 39,688 25,400 35 33 193 000 225000 19700 22900 2400 3400

152,400 47,625 46,038 31,750 35 33 237 000 267 000 24 200 27 300 2400 3400

63,500 94,458 19,050 19,050 15,083 15 15 59000 100 000 6050 10 200 3600 4800
104,775 21,433 22,000 15,875 2,0 2,0 83 500 107 000 8500 10 900 3400 4500

107,950 25,400 25,400 19,050 15 33 90 000 138 000 9150 14100 3200 4300

110,000 22,000 21,996 18,824 35 1,3 85500 113 000 8750 11500 3200 4300

110,000 22,000 21996 18,824 1,5 13 85500 113 000 8750 11500 3200 4300

112,712 30,162 30,048 23,812 35 3,2 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300

112,712 30,162 30,162 23,812 35 33 142 000 202 000 14 500 20 600 3200 4300

112,712 33,338 30,048 26,988 35 33 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300

122,238 38,100 38,354 29,718 70 33 188 000 245 000 19 200 25000 3000 4000

122,238 38,100 38,354 29,718 70 1,5 188 000 245000 19 200 25000 3000 4000

122,238 38,100 38,354 29,718 3,5 15 188 000 245000 19 200 25000 3000 4000

122,238 43,658 43,764 36,512 35 33 198 000 292 000 20 200 29700 3000 4000

123,825 38,100 36,678 30,162 35 33 161000 221000 16 400 22 500 3000 4000

127,000 36,512 36,170 28,575 35 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

130,175 41,275 41,275 31,750 35 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

136,525 36,512 33,236 23,520 23 33 152 000 183 000 15500 18 700 2600 3600

136,525 41,275 41,275 31,750 35 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

140,030 36,512 33,236 23,520 23 23 152 000 183 000 15500 18 700 2600 3600

64,963 127,000 36,512 36,170 28,575 3,5 33 166 000 234 000 16 900 23900 2800 3800
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
A JLM 508748 A JLM 508710 75 66 85 91 5 2,5 21,6 0,40 15 082 0,43 0,20
*39236 39412 n 67 96 100 23 2 20,0 0,39 15 085 0,559 0,186
397 394A 69 68 101 104 0,8 13 20,9 0,40 15 082 0,642 0,263
66585 66520 79 73 105 116 35 33 343 0,67 0,90 0,50 1,07 0,558
28985 28921 73 67 89 96 35 33 229 0,43 14 078 0,538 0,232
28985 28920 73 67 90 97 35 33 229 0,43 14 078 0,538 0,272
558 553X 73 69 108 115 2,3 33 28,8 0,35 1,7 095 1,33 0,692
HM 212044 HM 212010 85 70 110 116 8 15 27,0 0,34 18 098 1,43 0,604
5582 5535 73 72 106 116 0,8 33 29,9 0,36 1,7 092 1,61 0,815
65237 65500 82 n 107 19 35 33 35,0 0,49 12068 1,56 1,03
637 633 78 72 116 124 3,5 33 299 0,36 17 091 1,87 0,712
6376 6320 81 74 17 126 3,5 33 35,0 0,32 1.8 10 2,45 1,39
H 715334 H 715311 84 78 119 132 35 33 371 0,47 1,3 070 2,51 0,961
H 913842 H 913810 90 82 124 138 35 33 44,4 0,78 0,77 0,42 2,2 0,898
9180 9121 90 81 130 145 35 33 44,3 0,66 0,92 0,50 2,77 1,21
L 610549 L 610510 n 69 86 91 15 15 19,6 0,42 14 078 0,306 0,154
39250 39412 73 69 96 100 2 2 20,0 0,39 15 085 0,501 0,186
29586 29520 73 n 96 103 15 33 24,0 0,46 13 0,72 0,661 0,281
395 394A 77 70 101 104 35 13 20,9 0,40 15 082 0,58 0,263
390A 394A 73 70 101 104 1,5 13 209 0,40 15 082 0,583 0,263
3982 3920 77 n 99 106 35 3,2 255 0,40 15 082 0,789 0,454
39585 39520 71 n 101 107 35 33 23,5 0,34 18 097 0,899 0,359
3982 3926 78 n 98 106 35 33 28,7 0,40 15 082 0,789 0,541
HM 212047 HM 212011 87 73 108 116 7 33 26,9 0,34 1,8 098 1,34 0,598
HM 212047 HM 212010 87 73 110 116 7 1,5 26,9 0,34 1,8 098 1,34 0,604
HM 212046 HM 212010 80 73 110 116 35 15 26,9 0,34 1,8 098 1,35 0,604
5584 5535 81 75 106 116 35 33 29,9 0,36 1,7 092 15 0,815
559 522A 78 73 109 116 35 33 28,8 0,35 1,7 095 1,23 0,764
565 563 80 73 112 120 35 33 28,3 0,36 16 091 1,46 0,655
639 633 81 74 116 124 35 33 29,9 0,36 1,7 091 1,77 0,712
78250 78537 85 79 115 130 23 33 44,2 0,87 0,69 0,38 1,51 0,782
639 632 79 76 119 125 35 33 29,9 0,36 1,7 091 1,77 1,04
78250 78551 85 79 117 132 23 2,3 44,2 0,87 0,69 0,38 1,51 0,926
569 563 81 74 112 120 3,5 33 28,3 0,36 1,6 091 141 0,655
Notas = Estd listado el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte a Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 65,000 - 69,850 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
65,000 105,000 24,000 23,000 18,500 3,0 1,0 93 000 126 000 9500 12 900 3400 4500
110,000 28,000 28,000 22,500 3,0 2,5 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300

120,000 29,002 29,007 23,444 23 33 123 000 169 000 12 500 17 200 3000 4000

120,000 39,000 38,500 32,000 3,0 2,5 185000 249 000 18 800 25 400 3000 4000

65,088 135,755 53,975 56,007 44,450 35 33 264 000 355000 27000 36 000 2800 3800
136,525 46,038 46,038 36,512 35 33 233000 370 000 23 800 37500 2600 3400

66,675 110,000 22,000 21996 18,824 0,8 1,3 85500 113 000 8750 11500 3200 4300
110,000 22,000 21,996 18,824 35 13 85500 113 000 8750 11500 3200 4300

112,712 30,162 30,048 23,812 35 3,2 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300

112,712 30,162 30,048 23,812 55 3,2 120 000 173 000 12 200 17 700 3200 4300

112,712 30,162 30,162 23,812 3,5 0,8 142 000 202 000 14 500 20 600 3200 4300

112,712 30,162 30,162 23,812 35 33 142 000 202 000 14500 20 600 3200 4300

117,475 30,162 30,162 23,812 35 33 119 000 179 000 12200 18 300 3000 4000

122,238 38,100 36,678 30,162 35 33 161000 221000 16 400 22 500 3000 4000

122,238 38,100 38,354 29,718 35 1,5 188 000 245000 19 200 25000 3000 4000

122,238 38,100 38,354 29,718 35 33 188 000 245000 19 200 25000 3000 4000

123,825 38,100 36,678 30,162 35 33 161 000 221000 16 400 22 500 3000 4000

136,525 46,038 46,038 36,512 35 33 233000 370 000 23 800 37500 2600 3400

68,262 110,000 22,000 21,996 18,824 23 1,3 85500 113 000 8750 11500 3200 4300
120,000 29,795 29,007 24,237 35 2,0 123 000 169 000 12 500 17 200 3000 4000

122,238 38,100 36,678 30,162 35 33 161 000 221000 16 400 22 500 3000 4000

127,000 36,512 36,170 28,575 35 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

136,525 41,275 41,275 31,750 35 33 229000 297 000 23300 30500 2600 3600

136,525 46,038 46,038 36,512 3,5 33 233000 370 000 23 800 37500 2600 3400

152,400 47,625 46,038 31,750 3,5 33 237 000 267 000 24200 27 300 2400 3400

69,850 112,712 22,225 21996 15,875 15 0,8 85000 113000 8650 11500 3000 4000
112,712 25,400 25,400 19,050 15 33 96 000 152 000 9800 15500 2800 4000

117,475 30,162 30,162 23,812 35 33 119000 179 000 12 200 18 300 3000 4000

120,000 32,545 32,545 26,195 35 33 152 000 225000 15500 22900 3000 4000

120,650 25,400 25,400 19,050 15 33 96 000 152 000 9800 15500 2800 4000

127,000 36,512 36,170 28,575 35 0,8 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

130,175 41,275 41,275 31,750 35 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

146,050 41,275 39,688 25,400 35 33 193 000 225000 19 700 22900 2400 3400

146,050 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200

149,225 53,975 54,229 44,450 5,0 33 287 000 410 000 29300 41500 2600 3400

150,089 44,450 46,672 36,512 35 33 265 000 370 000 27 000 37 500 2400 3200
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Carga Dindmica Equivalente
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Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
A JLM 710949 AJLM 710910 77 Al 96 101 3 1 23,7 0,45 1,3 073 0,526 0,237
A JM 511946 A JM 511910 78 72 99 105 3 2,5 24,5 0,40 15 082 0,72 0,342
478 472 A 77 73 106 114 23 33 24,3 0,38 16 0,86 0,942 0,466
A JH 211749 A JH 211710 80 74 107 114 3 2,5 279 0,34 18 098 1,25 0,625
6379 6320 84 77 17 126 35 33 35,0 0,32 18 1,0 2,25 1,39
H 715340 H 715311 88 82 118 132 35 33 371 0,47 13 0,70 2,4 0,961
395A 394A 73 73 101 104 0,8 13 20,9 0,40 15 082 0,528 0,263
395§ 394A 79 73 101 104 35 13 209 0,40 15 082 0,524 0,263
3984 3920 80 74 99 106 35 3,2 25,5 0,40 15 082 0,712 0,454
3994 3920 84 74 99 106 55 32 25,5 040 | 15 082 0706 0,454
39590 39521 80 74 103 107 35 0,8 23,5 0,34 1,8 097 0,822 0,365
39590 39520 80 74 101 107 35 33 23,5 0,34 1,8 097 0,822 0,359
33262 33462 81 75 104 12 35 33 26,8 0,44 14 076 0,911 0,442
560 553X 81 75 108 115 35 33 28,8 0,35 1,7 095 114 0,692
HM 212049 HM 212010 82 75 110 116 35 15 26,9 0,34 18 098 1,25 0,604
HM 212049 HM 212011 81 74 108 116 35 33 26,9 0,34 18 098 1,25 0,598
560 552A 81 75 109 116 35 33 28,8 0,35 1,7 095 114 0,764
H 715341 H 715311 89 83 118 132 35 33 371 0,47 13 0,70 2,34 0,961
399A 394A 78 74 101 104 23 13 20,9 0,40 15 082 0,497 0,263
480 472 83 76 106 113 35 2 251 0,38 16 0,86 0,862 0,493
560 553X 83 76 108 115 35 33 28,8 0,35 1,7 095 1,09 0,692
570 563 83 71 112 120 35 33 28,3 0,36 16 091 1,32 0,655
H 414245 H 414210 86 82 m 129 35 33 30,6 0,36 1,7 092 1,95 0,796
H 715343 H 715311 90 84 118 132 35 33 371 0,47 1,3 070 2,28 0,961
9185 9121 94 81 130 145 35 33 44,3 0,66 0,92 0,50 2,53 1,21
LM 613449 LM 613410 78 76 104 107 15 0,8 22,1 0,42 14 079 0,562 0,238
29675 29620 80 77 101 109 15 33 26,3 0,49 1,2 0,68 0,695 0,273
33275 33462 84 77 104 12 35 33 26,8 0,44 14 076 0,83 0,442
47487 47420 84 78 107 114 35 33 26,0 0,36 1,7 092 1,02 0,477
29675 29630 79 78 105 113 15 33 26,3 0,49 1,2 0,68 0,695 0,489
566 563 X 85 78 114 120 35 0,8 28,3 0,36 16 091 1,27 0,658
643 633 86 80 116 124 35 33 29,9 0,36 1,7 091 1,56 0,712
H 913849 H 913810 95 82 124 138 35 33 44,4 0,78 0,77 0,42 1,95 0,898
655 653 88 82 131 139 35 33 33,2 0,41 15 081 2,35 0,891
6454 6420 94 85 129 140 5 33 39,0 0,36 1,7 091 2,95 1,63
745 A 742 88 82 134 142 35 33 32,5 0,33 18 10 2,82 1,07
Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
RODAMIENTOS B 183



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Diametro Interior 70,000 - 76,200 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
70,000 110,000 26,000 25,000 20,500 1,0 2,5 98 500 152 000 10 000 15500 3000 4000
115,000 29,000 29,000 23,000 3,0 2,5 126 000 177 000 12 900 18100 3000 4000

120,000 29,795 29,007 24,237 2,0 2,0 123 000 169 000 12 500 17 200 3000 4000

71,438 117,475 30,162 30,162 23,812 35 33 119 000 179 000 12 200 18 300 3000 4000
120,000 32,545 32,545 26,195 35 33 152 000 225000 15500 22900 3000 4000

127,000 36,512 36,170 28,575 6,4 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

127,000 36,512 36,170 28,575 35 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

130,175 41,275 41,275 31,750 6,4 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

136,525 41,275 41,275 31,750 35 33 195000 263 000 19 800 26 800 2800 3800

136,525 41,275 41,275 31,750 3,5 33 229 000 297 000 23300 30500 2600 3600

136,525 46,038 46,038 36,512 3,5 33 233000 370 000 23 800 37500 2600 3400

73,025 112,712 25,400 25,400 19,050 35 33 96 000 152 000 9800 15 500 2800 4000
117,475 30,162 30,162 23,812 35 33 119 000 179 000 12200 18 300 3000 4000

127,000 36,512 36,170 28,575 35 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800

146,050 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30 000 2400 3200

149,225 53,975 54,229 44,450 35 33 287 000 410 000 29300 41500 2600 3400

73,817 127,000 36,512 36,170 28,575 0,8 33 166 000 234000 16 900 23900 2800 3800
74,612 150,000 41,275 41,275 31,750 35 3,0 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200
75,000 115,000 25,000 25,000 19,000 3,0 2,5 101 000 150 000 10 300 15300 3000 4000
120,000 31,000 29,500 25,000 3,0 2,5 129 000 198 000 13100 20 200 2800 3800

145,000 51,000 51,000 42,000 3,0 2,5 283000 410 000 28 900 41500 2600 3400

76,200 121,442 24,608 23,012 17,462 2,0 2,0 89 000 124 000 9100 12 600 2800 3800
127,000 30,162 31,000 22,225 35 33 134 000 195000 13 700 19 900 2800 3800

127,000 30,162 31,001 22,225 6,4 33 134000 195000 13 700 19 900 2800 3800

133,350 33,338 33,338 26,195 0,8 33 154 000 237 000 15700 24 200 2600 3600

135,733 44,450 46,101 34,925 35 33 216 000 340 000 22000 35000 2600 3600

136,525 30,162 29,769 22,225 35 33 130 000 192 000 13300 19 600 2600 3400

136,525 30,162 29,769 22,225 6,4 33 130 000 192 000 13300 19 600 2600 3400

139,992 36,512 36,098 28,575 35 33 175000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

149,225 53,975 54,229 44,450 35 33 287 000 410 000 29300 41500 2600 3400

152,400 39,688 36,322 30,162 35 3,2 183 000 285000 18 700 29100 2200 3200

152,400 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200

161,925 49,212 46,038 31,750 35 33 248 000 290 000 25300 29 600 2200 3000

161,925 53,975 55100 42,862 35 33 325000 480 000 33000 49000 2200 3000

161,925 53,975 55,100 42,862 6,4 33 325000 480 000 33000 49000 2200 3000

161,925 53,975 55,100 42,862 6,4 0,8 325000 480 000 33000 49 000 2200 3000
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
A JLM 813049 AJLM 813010 78 77 98 105 1 2,5 26,2 0,49 1,2 0,68 0,604 0,304
A JM 612949 A JM 612910 83 77 103 110 3 2,5 26,4 0,43 14 077 0,800 0,362
484 472 80 78 106 113 2 2 251 0,38 16 0,86 0,822 0,493
33281 33462 85 79 104 112 35 33 26,8 0,44 14 076 0,789 0,442
47490 47420 86 79 107 114 35 33 26,0 0,36 1,7 092 0,983 0,477
567S 563 92 80 112 120 6,4 33 28,3 0,36 16 091 1,21 0,655
567 A 563 86 80 112 120 35 33 28,3 0,36 16 091 1,23 0,655
645 633 93 81 116 124 6,4 33 29,9 0,36 1,7 091 1,49 0,712
644 632 87 81 118 125 35 33 29,9 0,36 1,7 091 15 1,04
H 414249 H 414210 89 83 21 129 35 33 30,6 0,36 17 092 1,83 0,796
H 715345 H 715311 92 84 119 132 35 33 371 0,47 1,3 0,70 2,15 0,961
29685 29620 86 80 101 109 35 33 26,3 0,49 12 068 0,62 0,273
33287 33462 87 80 104 12 35 33 26,8 0,44 14 076 0,746 0,442
567 563 88 81 12 120 35 33 28,3 0,36 16 091 117 0,655
657 653 91 85 131 139 35 33 33,2 0,41 15 081 2,24 0,891
6460 6420 93 87 129 140 35 33 39,0 0,36 1,7 091 2,8 1,63
568 563 83 82 112 120 0,8 33 28,3 0,36 16 091 1,15 0,655
658 653 X 92 86 133 141 35 3 33,2 0,41 15 081 2,37 0,932
AJLM 714149 A JLM 714110 87 81 104 110 3 2,5 253 0,46 13 072 0,638 0,272
A )M 714249 A M 714210 88 83 108 115 3 2,5 28,8 0,44 14 0,74 0,863 0,436
A JH 415647 A JH 415610 94 89 129 139 3 2,5 36,7 0,36 1,7 091 2,64 119
34300 34478 86 84 m 116 2 2 26,3 0,45 1,3 073 0,65 0,316
42687 42620 90 84 114 1 35 33 27,3 0,42 14 079 1,03 0,438
42688 42620 94 84 114 121 6,4 33 273 0,42 14 079 1,01 0,438
47680 47620 86 85 119 128 0,8 33 29,0 0,40 1,5 0,82 1,39 0,577
5760 5735 94 88 19 130 35 33 32,9 0,41 15 081 1,86 0,887
495 A 493 92 86 122 130 35 33 28,7 0,44 14 074 1,27 0,55
495 AX 493 98 86 122 130 6,4 33 28,7 0,44 14 074 1,26 0,55
575 572 92 86 125 133 35 33 311 0,40 15 082 1,61 0,788
6461 6420 96 89 129 140 35 33 39,0 0,36 1,7 091 2,64 1,63
590 A 592A 95 89 135 145 35 3,2 371 0,44 14 075 2,2 1,06
659 652 93 87 134 141 35 33 33,2 0,41 15 081 21 1,26
9285 9220 103 90 138 153 35 33 49,8 0,71 0,85 0,47 2,82 14
6576 6535 99 92 141 154 35 33 40,7 0,40 15 082 3,74 1,67
6575 6535 104 92 141 154 6,4 33 40,7 0,40 15 082 3,73 1,67
6575 6536 104 92 144 154 6,4 0,8 40,7 0,40 15 082 3,73 1,68
Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
RODAMIENTOS B 185



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 76,200 - 83,345 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. (4 Cor G Cor Grasa Aceite
76,200 168,275 53,975 56,363 41,275 6,4 33 345000 470 000 35000 43 000 2200 3000
168,275 53,975 56,363 41,275 0,8 33 345000 470 000 35000 43 000 2200 3000

171,450 49,212 46,038 31,750 35 33 257 000 310 000 26 200 32000 2000 2800

177,800 55,562 50,800 34,925 35 33 257 000 310 000 26 200 32000 2000 2800

77,788 121,442 24,608 23,012 17,462 35 2,0 89000 124 000 9100 12 600 2800 3800
127,000 30,162 31,000 22,225 35 33 134 000 195000 13 700 19 900 2800 3800

135,733 44,450 46,101 34,925 35 33 216 000 340 000 22000 35000 2600 3600

79,375 146,050 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200
150,089 44,450 46,672 36,512 35 33 265 000 370 000 27000 37500 2400 3200

80,000 130,000 35,000 34,000 28,500 3,0 25 166 000 251000 17 000 25600 2600 3600
80,962 136,525 30,162 29,769 22,225 3,5 33 130 000 192 000 13300 19 600 2600 3400
139,700 36,512 36,098 28,575 35 33 175000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

139,992 36,512 36,098 28,575 35 33 175 000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

82,550 125,412 25,400 25,400 19,845 35 15 102 000 164 000 10 400 16 700 2600 3600
133,350 30,162 29,769 22,225 35 33 130 000 192 000 13300 19 600 2600 3400

133,350 33,338 33,338 26,195 35 33 154 000 237 000 15700 24 200 2600 3600

133,350 33,338 33,338 26,195 0,8 33 154 000 237 000 15700 24200 2600 3600

133,350 33,338 33,338 26,195 6,8 33 154 000 237 000 15700 24 200 2600 3600

133,350 39,688 39,688 32,545 6,8 33 179 000 310 000 18 300 31500 2600 3600

136,525 30,162 29,769 22,225 35 33 130 000 192 000 13 300 19 600 2600 3400

139,700 36,512 36,098 28,575 35 33 175000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

139,992 36,512 36,098 28,575 35 33 175 000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

139,992 36,512 36,098 28,575 6,8 33 175000 260 000 17 800 26 500 2600 3400

146,050 41,275 41,275 31,750 3,5 33 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200

150,000 44,455 46,672 35,000 3,5 33 265000 370 000 27000 37500 2400 3200

150,089 44,450 46,672 36,512 35 33 265 000 370 000 27 000 37 500 2400 3200

152,400 41,275 41,275 31,750 3,5 33 207 000 296 000 21100 30 000 2400 3200

161,925 47,625 48,260 38,100 35 33 274000 390 000 28 000 40 000 2200 3000

161,925 53,975 55,100 42,862 35 33 325000 480 000 33000 49000 2200 3000

168,275 47,625 48,260 38,100 35 33 274000 390 000 28 000 40 000 2200 3000

168,275 53,975 56,363 41,275 35 33 345000 470 000 35000 43 000 2200 3000

83,345 125,412 25,400 25,400 19,845 35 15 102 000 164 000 10 400 16 700 2600 3600
125,412 25,400 25,400 19,845 0,8 1,5 102 000 164 000 10 400 16 700 2600 3600
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Carga Dindmica Equivalente
P=XF+YF,

fa

la
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-
a
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F,/F, >e

x | v

04 | v

Carga Estdtica Equivalente

Py=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
843 832 101 89 149 155 6,4 33 35,2 0,30 2,0 11 411 1,74
837 832 90 89 149 155 0,8 33 35,2 0,30 20 11 4,13 1,74
9380 9321 105 98 147 164 35 33 54,1 0,76 0,79 0,43 3,47 1,51
9378 9320 105 98 148 164 35 33 57,3 0,76 0,79 0,43 3,71 2,24
34306 34478 90 84 110 116 35 2 26,3 0,45 1,3 073 0,612 0,316
42690 42620 91 85 114 121 35 33 27,3 0,42 14 079 0,976 0,438
5795 5735 96 89 119 130 35 33 32,9 0,41 15 081 1,79 0,887
661 653 96 90 131 139 35 33 33,2 0,41 15 081 1,99 0,891
750 742 96 90 134 142 35 33 32,5 0,33 18 10 2,42 1,07
A JM 515649 AJM 515610 94 88 117 125 3 2,5 29,9 0,39 15 0,85 118 0,583
496 493 95 89 122 130 35 33 28,7 0,44 14 0,74 113 0,55
581 572X 96 90 125 133 35 33 311 0,40 15 082 1,44 0,774
581 572 96 90 125 133 35 33 311 0,40 15 082 1,44 0,788
27687 27620 96 89 115 120 35 15 25,7 0,42 14 079 0,747 0,348
495 492 A 97 90 120 128 35 33 28,7 0,44 14 074 1,08 0,434
47686 47620 97 90 119 128 35 33 29,0 0,40 15 082 118 0,577
47685 47620 90 90 119 128 0,8 33 29,0 0,40 15 082 118 0,577
47687 47620 103 90 119 128 6,8 33 29,0 0,40 15 082 1,16 0,577
HM 516448 HM 516410 105 92 118 128 6,8 33 32,4 0,40 15 082 1,35 0,767
495 493 97 90 122 130 35 33 28,7 0,44 14 0,74 1,08 0,55
580 572X 98 9 125 133 35 33 311 0,40 15 082 1,39 0,774
580 572 98 9 125 133 35 33 311 0,40 15 082 1,39 0,788
582 572 104 9 125 133 6,8 33 311 0,40 15 082 1,37 0,788
663 653 99 92 131 139 35 33 332 0,41 15 081 1,85 0,891
749 A 743 99 93 134 142 35 33 32,5 0,33 1.8 10 2,26 1,04
749 A 742 98 93 135 143 35 33 32,5 0,33 18 10 2,26 1,07
663 652 99 92 134 141 35 33 33,2 0,41 15 081 1,85 1,26
757 752 100 94 144 150 35 33 35,6 0,34 18 097 2,79 1,61
6559 6535 104 98 41 154 35 33 40,7 0,40 15 082 34 1,67
757 753 100 94 147 150 35 33 35,6 0,34 18 097 2,79 21
842 832 101 94 149 155 35 33 35,2 0,30 2,0 11 3,76 1,74
27690 27620 96 90 115 120 35 15 25,7 0,42 14 079 0,727 0,348
27689 27620 90 90 115 120 0,8 1,5 25,7 0,42 14 079 0,732 0,348
Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 84,138 - 90,488 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
84,138 136,525 30,162 29,769 22,225 35 33 130 000 192 000 13 300 19 600 2600 3400
146,050 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30000 2400 3200

171,450 49,212 46,038 31,750 35 33 257 000 310 000 26 200 32000 2000 2800

85,000 130,000 30,000 29,000 24,000 6,0 2,5 138 000 222000 14100 22700 2600 3600
130,000 30,000 29,000 24,000 3,0 2,5 138 000 222 000 14100 22700 2600 3600

140,000 39,000 38,000 31,500 3,0 2,5 202 000 305 000 20600 31000 2400 3400

150,000 46,000 46,000 38,000 3,0 2,5 275 000 390 000 28 000 40 000 2400 3200

85,026 150,089 44,450 46,672 36,512 35 33 265 000 370 000 27000 37500 2400 3200
150,089 44,450 46,672 36,512 5,0 33 265 000 370 000 27000 37500 2400 3200

85,725 133,350 30,162 29,769 22,225 3,5 33 130 000 192 000 13 300 19 600 2600 3400
136,525 30,162 29,769 22,225 35 33 130 000 192 000 13 300 19 600 2600 3400

142,138 42,862 42,862 34,133 4,8 33 221000 360 000 22 500 36 500 2400 3400

146,050 41,275 41,275 31,750 6,4 33 207 000 296 000 21100 30 000 2400 3200

146,050 41,275 41,275 31,750 35 33 207 000 296 000 21100 30 000 2400 3200

152,400 39,688 36,322 30,162 35 32 183 000 285000 18700 29100 2200 3200

161,925 47,625 48,260 38,100 35 33 274000 390 000 28 000 40 000 2200 3000

168,275 41,275 41,275 30,162 35 33 223000 345 000 22700 35000 2000 2800

87,312 190,500 57,150 57,531 46,038 8,0 33 390 000 520 000 39500 53500 1900 2600
88,900 149,225 31,750 28,971 24,608 3,0 33 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000
152,400 39,688 36,322 30,162 35 3,2 183 000 285000 18 700 29100 2200 3200

152,400 39,688 39,688 30,162 6,4 33 253000 365 000 25800 37500 2200 3200

161,925 47,625 48,260 38,100 35 33 274000 390 000 28 000 40 000 2200 3000

161,925 47,625 48,260 38,100 7,0 33 274000 390 000 28 000 40000 2200 3000

161,925 53,975 55100 42,862 3,5 33 325000 480 000 33000 49000 2200 3000

168,275 47,625 48,260 38,100 35 33 274000 390 000 28 000 40 000 2200 3000

168,275 53975 56,363 41,275 3,5 33 345000 470 000 35000 43 000 2200 3000

190,500 57,150 57,531 44,450 8,0 33 355000 500 000 36 000 51000 1900 2600

190,500 57,150 57,531 46,038 8,0 33 390 000 520000 39500 53500 1900 2600

90,000 145,000 35,000 34,000 27,000 3,0 2,5 190 000 285000 19 400 29000 2400 3200
147,000 40,000 40,000 32,500 7,0 35 229000 345000 23 400 35000 2400 3200

155,000 44,000 44,000 35,500 3,0 2,5 274000 395000 28 000 40 000 2200 3000

90,488 161,925 47,625 48,260 38,100 3,5 33 274 000 390 000 28 000 40 000 2200 3000
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, Dy méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
498 493 98 91 122 130 3,5 33 28,7 044 | 14 074 | 1,04 0,55
664 653 99 93 131 139 35 33 332 0,41 15 081 179 0,891
9385 9321 11 98 147 164 35 33 54,1 076 | 079 043 | 31 1,51
A JM 716648 A JM 716610 104 92 17125 6 2,5 29,5 044 | 14 074| 0931 0,461
A JM 716649 A JM 716610 98 92 17 125 3 2,5 29,5 044 | 14 074| 0943 0,461
A JHM 516849 A JHM 516810 100 94 125 134 3 2,5 333 0,41 15 081 [ 155 0,768
A JH 217249 AJH 217210 101 95 134 142 3 2,5 33,9 0,33 18 099 229 1,09
749 742 10195 134 142 3,5 33 32,5 0,33 18 10 2,14 1,07
749§ 742 104 95 134 142 5 33 32,5 0,33 1,8 10 2,14 1,07
497 492A 99 93 120 128 3,5 33 28,7 044 | 1,4 074| 0987 0,434
497 493 99 93 122 130 3,5 33 28,7 044 | 14 074 | 0,987 0,55
HM 617049 HM 617010 106 95 125 137 4,8 33 35,4 0,43 14076 | 1,77 0,911
665 A 653 107 95 131 139 6,4 33 332 0,41 15 081 1,71 0,891
665 653 10295 131 139 35 33 332 0,41 15 081 1712 0,891
596 592 A 102 96 135 144 35 32 371 044 | 14 075| 185 1,06
758 752 103 97 144 150 3,5 33 35,6 034 |18 097| 263 1,61
677 672 105 99 149 160 35 33 383 047 | 13 070 | 291 1,24
HH 221432 HH 221410 18 103 171 179 8 33 23 0,33 1,8 099 | 551 2,24
42350 42587 104 98 134 143 3 33 349 049 | 1,2 067 | 139 0,711
593 592 A 104 98 135 144 35 32 371 044 | 14 075| 173 1,06
HM 518445 HM 518410 107 96 137 148 6,4 33 331 040 | 15 08| 21 0,776
759 752 106 99 144 150 3,5 33 35,6 034 |18 097| 247 1,61
766 752 M3 99 144 150 7 33 35,6 034 | 1,8 097| 245 1,61
6580 6535 109 102 141 154 3,5 33 40,7 040 | 15 08| 303 1,67
759 753 106 99 147 150 3,5 33 35,6 034 |18 097| 247 2,1
850 832 106 100 149 155 3,5 33 35,2 030 |20 11 3,39 1,74
855 854 18 103 170 174 8 33 11,8 0,33 1,8 099 4,99 2,55
HH 221434 HH 221410 120105 171179 8 33 423 0,33 18 099 | 541 2,24
AJM 718149 AJM 718110 105 99 131 139 3 2,5 33,0 044 | 14 074| 149 0,66
*HM 218248 *+HM 218210 111 98 133 141 7 35 30,8 0,33 18 099 177 0,796
A JHM 318448 A JHM 318410 106 100 140 148 3 2,5 341 034 |17 09| 232 1,01
760 752 107 101 144 150 3,5 33 35,6 034 |18 097| 238 1,61
Notas  * Estd listado el didmetro interior méximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
*% Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte la Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 92,075 - 100,012 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
92,075 146,050 33,338 34,925 26,195 35 33 169 000 280 000 17 300 28 500 2400 3200
148,430 28,575 28,971 21,433 35 3,0 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000

152,400 39,688 36,322 30,162 35 32 183 000 285000 18 700 29100 2200 3200

152,400 39,688 36,322 30,162 6,4 3,2 183 000 285000 18 700 29100 2200 3200

168,275 41,275 41,275 30,162 35 33 223000 345 000 22700 35000 2000 2800

190,500 57,150 57,531 44,450 8,0 33 355000 500 000 36 000 51000 1900 2600

93,662 148,430 28,575 28,971 21,433 3,0 3,0 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000
149,225 31,750 28,971 24,608 3,0 33 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000

152,400 39,688 36,322 30,162 35 3,2 183 000 285 000 18 700 29100 2200 3200

95,000 150,000 35,000 34,000 27,000 3,0 2,5 183 000 285 000 18 700 29100 2200 3200
95,250 146,050 33,338 34,925 26,195 35 33 169 000 280000 17 300 28 500 2400 3200
148,430 28,575 28,971 21,433 3,0 3,0 140 000 218 000 14300 22300 2200 3000

149,225 31,750 28,971 24,608 35 33 140 000 218 000 14300 22 300 2200 3000

152,400 39,688 36,322 30,162 35 3,2 183 000 285000 18 700 29100 2200 3200

152,400 39,688 36,322 33,338 35 33 183 000 285000 18700 29100 2200 3200

168,275 41,275 41,275 30,162 35 33 223000 345000 22700 35000 2000 2800

171,450 47,625 48,260 38,100 35 33 282 000 415000 28 800 42 500 2000 2800

180,975 47,625 48,006 38,100 35 33 258 000 375000 26 300 38500 2000 2600

190,500 57,150 57,531 44,450 8,0 33 355000 500 000 36 000 51000 1900 2600

190,500 57,150 57,531 46,038 8,0 33 390 000 520 000 39500 53500 1900 2600

96,838 148,430 28,575 28,971 21,433 35 3,0 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000
149,225 31,750 28,971 24,606 35 33 140 000 218 000 14 300 22300 2200 3000

98,425 161,925 36,512 36,116 26,195 35 33 191 000 310 000 19 500 31500 2000 2800
168,275 41,275 41,275 30,162 3,5 33 223000 345000 22700 35000 2000 2800

180,975 47,625 48,006 38,100 35 33 258 000 375000 26 300 38500 2000 2600

190,500 57,150 57,531 44,450 35 33 355000 500000 36 000 51000 1900 2600

190,500 57,150 57,531 46,038 35 33 390 000 520000 39500 53500 1900 2600

99,982 190,500 57,150 57,531 46,038 6,4 33 390 000 520000 39500 53500 1900 2600
100,000 150,000 32,000 30,000 26,000 23 2,3 146 000 235000 14 900 24000 2200 3000
155,000 36,000 35,000 28,000 3,0 2,5 191000 325000 19 500 33000 2000 2800

160,000 41,000 40,000 32,000 3,0 2,5 239000 380 000 24 400 38500 2000 2800

100,012 157162 36,512 36,116 26,195 3,5 33 191000 310 000 19 500 31500 2000 2800
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
47890 47820 107 101 131 140 35 33 32,3 0,45 13 0,74 1,46 0,664
42362 42584 107 101 134 142 35 3 31,8 0,49 1,2 067 1,29 0,553
598 592A 107 101 135 144 35 3,2 371 0,44 14 075 16 1,06
598 A 592A 113 101 135 144 6,4 3,2 371 0,44 14 075 1,59 1,06
681 672 110 104 149 160 35 33 383 0,47 13 0,70 2,62 1,24
857 854 m 106 170 174 8 33 41,8 0,33 18 099 4,78 2,55
42368 42584 107 102 134 142 3 3 31,8 0,49 12 0,67 1,24 0,553
42368 42587 107 102 134 143 3 33 34,9 0,49 1,2 067 1,24 0,711
597 592A 109 102 135 144 35 32 371 0,44 14 075 1,54 1,06
AJM 719149 AJM 719113 109 104 135 143 3 2,5 33,4 0,44 14 075 1,46 0,765
47896 47820 110 103 131 140 35 33 32,3 0,45 1,3 074 1,33 0,664
42375 42584 108 103 134 142 3 3 31,8 0,49 12067 118 0,553
42376 42587 109 103 134 143 35 33 349 0,49 12067 118 0,711
594 592A 110 104 135 144 35 3,2 371 0,44 14 075 1,47 1,06
594 592 109 103 135 145 35 33 371 0,44 14 075 1,47 112
683 672 113 106 149 160 35 33 38,3 0,47 13 070 2,47 1,24
77375 77675 117 105 152 159 35 33 37,8 0,37 16 090 29 1,67
776 172 114 107 161 168 35 33 391 0,39 16 0,86 3,25 1,99
864 854 123 108 170 174 8 33 41,8 0,33 1,8 0,99 4,57 2,55
HH 221440 HH 221410 125 110 7 179 8 33 42,3 0,33 18 099 5,0 2,24
42381 42584 110 104 134 142 35 3 31,8 0,49 12 0,67 113 0,553
42381 42587 m 105 135 143 35 33 34,9 0,49 1,2 067 113 0,711
52387 52637 114 108 144 154 35 33 36,1 0,47 13 069 1,89 0,942
685 672 116 109 149 160 35 33 38,3 0,47 1,3 070 2,32 1,24
779 772 16 110 161 168 35 33 39,1 039 | 16 086 306 1,99
866 854 18 11 170 174 35 33 41,8 033 |18 099| 438 2,55
HH 221442 HH 221410 M9 113 171 179 3,5 33 42,3 0,33 18 099 | 481 2,24
HH 221447 HH 221410 126 14 171179 6,4 33 42,3 0,33 18 099 | 4,68 2,24
A JLM 820048 A JLM 820012 m 107 135 144 23 2,3 36,8 0,50 1,2 0,66 1,27 0,616
A JM 720249 A M 720210 115 109 140 149 3 2,5 36,8 0,47 1,3 070 1,68 0,772
A JHM 720249 A JHM 720210 117 109 143 154 3 2,5 38,2 0,47 13 0,70 2,09 0,974
52393 52618 116 109 142 152 35 33 36,1 0,47 13 0,69 1,81 0,702
Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Pdginas B139 y B140.
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ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 101,600 - 117,475 mm — T
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
101,600 157,062 36,512 36,116 26,195 35 33 191000 310 000 19 500 31500 2000 2800
161,925 36,512 36,116 26,195 35 33 191000 310 000 19 500 31500 2000 2800

168,275 41,275 41,275 30,162 35 33 223000 345 000 22700 35000 2000 2800

180,975 47,625 48,006 38,100 35 33 258 000 375000 26 300 38500 2000 2600

190,500 57,150 57,531 44,450 8,0 33 355000 500 000 36 000 51000 1900 2600

190,500 57,150 57,531 46,038 8,0 33 390 000 520 000 39500 53500 1900 2600

212,725 66,675 66,675 53,975 7,0 33 570 000 810 000 58 000 82500 1700 2200

104,775 180,975 47,625 48,006 38,100 7,0 33 258 000 375000 26 300 38500 2000 2600
180,975 47,625 48,006 38,100 35 33 258 000 375000 26 300 38500 2000 2600

190,500 47,625 49,212 34,925 3,5 33 296 000 465 000 30000 47 000 1800 2400

106,362 165100 36,512 36,512 26,988 35 33 195000 320000 19 800 33000 2000 2600
107,950 158,750 23,020 21,438 15875 35 33 102 000 165 000 10 400 16 800 2000 2800
159,987 34,925 34,925 26,988 35 33 164 000 315000 16 700 32000 2000 2800

161,925 34,925 34925 26,988 35 33 164 000 280000 16 800 28 600 2000 2800

165,100 36,512 36,512 26,988 35 33 195000 320000 19 800 33000 2000 2600

190,500 47,625 49,212 34,925 35 33 296 000 465 000 30000 47 000 1800 2400

212,725 66,675 66,675 53,975 8,0 33 570 000 810 000 58 000 82 500 1700 2200

109,987 159,987 34,925 34,925 26,988 35 33 164 000 315000 16 700 32000 2000 2800
159,987 34,925 34925 26,988 8,0 33 164 000 315000 16 700 32000 2000 2800

109,992 177,800 41,275 41,275 30,162 35 33 232 000 375000 23700 38000 1800 2600
110,000 165,000 35,000 35,000 26,500 3,0 2,5 195000 320 000 19 800 33000 2000 2600
180,000 47,000 46,000 38,000 3,0 2,5 310 000 490 000 31500 50000 1900 2600

111,125 190,500 47,625 49,212 34,925 35 33 296 000 465 000 30000 47 000 1800 2400
114,300 152,400 21,433 21,433 16,670 1,5 1,5 89500 178 000 9100 18 100 2000 2800
177,800 41,275 41,275 30,162 35 33 232000 375000 23700 38000 1800 2600

180,000 34,925 31,750 25,400 3,5 0,8 174 000 254000 17 800 25900 1800 2400

190,500 47,625 49,212 34,925 35 33 296 000 465 000 30000 47 000 1800 2400

212,725 66,675 66,675 53,975 7,0 33 475000 700 000 48 500 71500 1700 2400

212,725 66,675 66,675 53,975 7,0 33 570 000 810 000 58 000 82500 1700 2200

115,087 190,500 47,625 49,212 34,925 35 33 296 000 465 000 30000 47 000 1800 2400
117,475 180,975 34,925 31,750 25,400 3,5 33 174 000 254 000 17 800 25900 1800 2400
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
F/F <e F,/F, >e

x | v x | v

[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
52400 52618 117 1m 142 152 35 33 36,1 0,47 13 069 1,75 0,702
52400 52637 117 m 144 154 35 33 36,1 0,47 1,3 069 1,75 0,942
687 672 118 112 149 160 35 33 383 0,47 13 0,70 2,15 1,24
780 172 119 113 161 168 35 33 391 0,39 16 0,86 2,88 1,99
861 854 129 114 170 174 8 33 41,8 0,33 18 099 4,13 2,55
HH 221449 HH 221410 131 116 m 179 8 33 42,3 0,33 18 099 4,55 2,24
HH 224335 HH 224310 132 121 192 202 7 33 47,3 0,33 18 10 8,14 3,06
787 772 129 116 161 168 7 33 391 0,39 16 0,86 2,66 1,99
782 m 122 116 161 168 35 33 391 039 | 16 08| 268 1,99
71412 71750 124 118 7 181 35 33 40,1 0,42 14 079 4,0 1,71
56418 56650 122 116 149 159 35 33 38,6 0,50 12 0,66 1,87 0,861
37425 37625 122 115 143 152 3,5 33 37,0 0,61 0,99 0,54 0,886 0,488
LM 522546 LM 522510 122 116 146 154 35 33 337 0,40 15 082 1,65 0,784
48190 48120 122 116 146 156 35 33 38,7 0,51 1,2 065 1,59 0,83
56425 56650 123 117 149 159 35 33 38,6 0,50 1,2 0,66 18 0,861
71425 71750 126 120 7 181 35 33 40,1 0,42 14 079 3,79 1,71
HH 224340 HH 224310 139 126 192 202 8 33 47,3 0,33 18 10 7,58 3,06
LM 522549 LM 522510 124 118 146 154 35 33 33,7 0,40 15 082 1,55 0,784
LM 522548 LM 522510 133 118 146 154 8 33 33,7 0,40 15 082 1,53 0,784
64433 64700 128 121 160 172 35 33 42,4 0,52 1,2 0,64 2,64 11
A JM 822049 A )M 822010 124 119 149 159 3 2,5 383 0,50 1,2 0,66 1,64 0,842
A JHM 522649 A JHM 522610 127 122 162 172 3 2,5 40,9 0,41 15 081 3,12 1,51
71437 71750 129 123 7 181 35 33 40,1 0,42 14 079 3,58 1,71
1623149 1623110 123 121 143 48 15 1,5 27,4 0,41 1,5 080 | 0725 0,344
64450 64700 131125 160 172 35 33 04 052 | 12 064 239 11
68450 *% 68709 130 123 165 172 35 0,8 40,0 0,50 1,2 0,66 1,95 1,0
71450 71750 132 125 m 181 35 33 40,1 0,42 14 079 3,37 1,71
938 932 41 128 187 193 7 33 46,9 0,33 18 10 6,01 4.1
HH 224346 HH 224310 143 131 192 202 7 33 47,3 0,33 18 10 7,01 3,06
71453 71750 133 126 17 181 35 33 40,1 0,42 14 079 3,31 1,71
68462 68712 132 125 163 172 35 33 40,0 050 | 12 066] 173 1,05
Notas  #* Estd listado el didmetro exterior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte |a Tabla 8.4.2 en las Paginas A70 y A71).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Servicio

Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 120,000 - 165,100 mm — 1]
-~ C
r
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
120,000 170,000 25,400 25,400 19,050 33 33 130 000 219000 13 200 22300 1900 2600
174,625 35,720 36,512 27,783 35 15 212 000 385000 21600 39000 1900 2600

120,650 182,562 39,688 38,100 33,338 35 33 228 000 445 000 23200 45000 1800 2400
206,375 47,625 47,625 34,925 33 33 320 000 530 000 32500 54000 1600 2200

123,825 182,562 39,688 38,100 33,338 35 33 228 000 445 000 23200 45000 1800 2400
125,000 175,000 25,400 25,400 18,288 33 33 134 000 232000 13 700 23 600 1800 2400
127,000 165,895 18,258 17,462 13,495 1,5 1,5 84500 149 000 8650 15200 1900 2600
182,562 39,688 38,100 33,338 35 33 228 000 445 000 23 200 45000 1800 2400

196,850 46,038 46,038 38,100 35 33 315000 560 000 32000 57500 1700 2200

215900 47,625 47,625 34,925 35 33 287 000 495 000 29300 50 000 1500 2000

128,588 206,375 47,625 47,625 34,925 33 33 320 000 530 000 32 500 54000 1600 2200
130,000 206,375 47,625 47,625 34,925 35 33 320000 530000 32500 54000 1600 2200
130,175 203,200 46,038 46,038 38,100 35 33 315000 560 000 32000 57 500 1700 2200
206,375 47,625 47,625 34,925 35 33 320000 530000 32500 54000 1600 2200

133,350 177,008 25,400 26,195 20,638 15 1,5 124 000 258 000 12700 26 300 1800 2400
190,500 39,688 39,688 33,338 35 33 240 000 485 000 24 500 49500 1700 2200

196,850 46,038 46,038 38,100 35 33 315000 560 000 32000 57500 1700 2200

215,900 47,625 47,625 34,925 35 33 287 000 495 000 29300 50000 1500 2000

136,525 190,500 39,688 39,688 33,338 35 33 216 000 440 000 22000 45000 1700 2200
217,488 47,625 47,625 34,925 35 33 287 000 495 000 29300 50 000 1500 2000

139,700 187,325 28,575 29,370 23,020 1,5 1,5 153 000 305 000 15 600 31500 1700 2200
215,900 47,625 47,625 34,925 35 33 287 000 495 000 29300 50 000 1500 2000

254,000 66,675 66,675 47,625 7,0 33 515000 830 000 52 500 84 500 1300 13800

142,875 200,025 41,275 39,688 34,130 3,5 33 227000 460 000 23100 46 500 1600 2200
146,050 193,675 28,575 28,575 23,020 15 1,5 170 000 355000 17 300 36 500 1600 2200
236,538 57,150 56,642 44,450 35 33 455000 720 000 46 000 73 500 1400 1900

254,000 66,675 66,675 47,625 7,0 33 515000 830000 52500 84500 1300 1800

149,225 254,000 66,675 66,675 47,625 7,0 33 515000 830000 52 500 84500 1300 1800
152,400 254,000 66,675 66,675 47,625 7,0 33 515000 830000 52 500 84 500 1300 1800
158,750 225,425 41,275 39,688 33,338 35 33 240 000 540 000 24 400 55000 1400 1900
165,100 247,650 47,625 47,625 38,100 35 3,3 345 000 705 000 35500 71500 1300 1700

B 194



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

Servicio de

Carga Dindmica Equivalente

#0,

-
a

la

—A¢ds ¢

|

P=XF+YF,
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Carga Estdtica Equivalente

Po=0,5FHYoF,

Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran

en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, d, D, D, max. a e Y, Y, | CONoO COPA %
A JL 724348 AL 724314 132 127 156 163 33 33 32,9 0,46 1,3 072 1,08 0,591
* M 224748 M 224710 135 129 163 168 35 15 32,2 0,33 18 099 19 0,866
48282 48220 136 133 168 176 35 33 34,2 0,31 2,0 11 2,56 1,14
795 792 139 134 186 198 33 33 45,7 0,46 13 072 4,44 19
48286 48220 139 133 168 176 35 33 34,2 0,31 2,0 11 2,37 1,14
AJL725346 AL 725316 138 133 161 168 33 33 343 0,48 13 069 1,19 0,573
LL 225749 LL 225710 135 132 158 160 1,5 15 24,2 0,33 18 099 0,647 0,288
48290 48220 1M1 135 168 176 35 33 34,2 0,31 20 11 2,19 1,14
67388 67322 144 138 180 189 35 33 39,7 0,34 1,7 096 3,74 1,46
74500 74850 148 1M1 196 208 35 33 48,4 0,49 1,2 0,68 4,92 1,99
799 792 146 140 186 198 33 33 45,7 0,46 13 072 3,86 19
797 792 148 M 186 198 35 33 45,7 0,46 13 072 3,76 19
67389 67320 146 1“4 183 191 35 33 39,7 0,34 1,7 096 3,51 2,06
799 A 792 148 142 186 198 35 33 45,7 0,46 1,3 072 3,74 19
L 327249 1327210 143 M 167 m 15 15 29,5 0,35 1,7 095 118 0,55
48385 48320 148 142 177 184 35 33 35,9 0,32 19 10 2,58 1,16
67390 67322 149 143 180 189 35 33 39,7 0,34 1,7 096 3,27 1,46
74525 74850 152 146 196 208 35 33 48,4 0,49 12 0,68 4,44 1,99
48393 48320 151 144 177 184 35 33 35,9 0,32 19 10 2,31 1,16
74537 74856 155 148 197 210 35 33 48,4 0,49 1,2 0,68 4,19 2,13
LM 328448 LM 328410 149 147 176 182 15 15 31,7 0,36 1,7 093 1,59 0,67
74550 74850 158 151 196 208 35 33 48,4 0,49 1,2 0,68 3,93 1,99
99550 99100 170 156 227 238 7 33 55,3 0,41 15 081 9,99 3,83
48685 48620 158 151 185 193 35 33 376 0,34 1,8 098 2,63 1,19
36690 36620 155 154 182 188 15 15 335 0,37 1,6 090 1,64 0,725
HM 231140 HM 231110 164 160 217 224 3,5 33 45,9 0,32 19 10 6,07 2,93
99575 99100 175 162 227 238 7 33 55,3 0,41 15 081 9,24 3,83
99587 99100 178 165 227 238 7 33 55,3 0,41 15 081 8,86 3,83
99600 99100 181 167 227 238 7 33 55,3 0,41 15 081 8,46 3,83
46780 46720 176 169 209 218 35 33 44,3 0,38 16 0,86 3,69 1,66
67780 67720 185 179 229 240 35 33 52,4 0,44 14 075 5,83 2,33
Notas = Estd listado el didmetro interior maximo y su tolerancia es negativa (Consulte 13 Tabla 8.4.1 en la Pagina A70).
A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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Rodamientos de rodillos cénicos de una sola hilera (Disefo en pulgadas)

Didmetro Interior 170,000 - 206,375 mm — T
-~ C
r
B
#0 #d
a—
Dimensiones indices Bdsicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kaf) (rpm)
Cono Copa
r

d D T B C min. ¢ Cor G Cor Grasa Aceite
170,000 230,000 39,000 38,000 31,000 3,0 25 278 000 520 000 28 300 53000 1300 1800
240,000 46,000 44,500 37,000 3,0 2,5 380000 720 000 39000 73000 1300 1800
174,625 247,650 47,625 47,625 38,100 35 33 345 000 705 000 35500 71500 1300 1700
177,800 227,012 30,162 30,162 23,020 15 1,5 181000 415000 18 500 42000 1300 1800
247,650 47,625 47,625 38,100 35 33 345000 705 000 35500 71500 1300 1700
260,350 53,975 53,975 41,275 35 33 455000 835000 46 500 85000 1200 1700
190,000 260,000 46,000 44,000 36,500 3,0 2,5 370 000 730 000 38000 74 500 1100 1600
190,500 266,700 47,625 46,833 38,100 35 33 345000 720 000 35000 73000 1100 1500
200,000 300,000 65,000 62,000 51,000 3,5 25 615000 1130000 62 500 116 000 1000 1400
203,200 282,575 46,038 46,038 36,512 3,5 33 365000 800000 37 500 81500 1000 1400
206,375 282,575 46,038 46,038 36,512 35 33 365 000 800 000 37500 81500 1000 1400
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Carga Dindmica Equivalente
P=XF+YF,
Fa/F e Fo/F >e

x | v x | v
[ 04 | v

Carga Estdtica Equivalente
Po=0,5F+YoF,
Cuando F,>0,5F+YgF,, use Py=F;

Los valores de e, Y; and Y, se muestran
en la tabla siguiente.

Numeros de Rodamientos Dimensiones de Tope y Chaflan Centros | Constante | Factores de Masa
(mm) Efectivos Carga Axial (kg)
Cono  Copa | de(arga
I3 (mm) aprox.
CONO COPA d, dy D, D, méx. a e Y, Y, | CONO COPA %
A JHM 534149 A JHM 534110 184 178 217 224 3 2,5 43,2 0,38 16 0,86 31 13
A JM 734449 AJM 734410 185 180 222 232 3 2,5 50,5 0,44 14 075 4,42 2,02
67787 67720 192 185 229 240 35 33 52,4 0,44 14 075 4,88 2,33
36990 36920 189 186 214 221 15 15 429 0,44 14 075 21 0,907
67790 67720 194 188 229 240 35 33 524 0,44 14 075 4,56 2,33
M 236849 M 236810 195 192 41 249 35 33 47,5 0,33 18 099 6,49 2,86
A )M 738249 A M 738210 206 200 242 252 3 2,5 56,4 0,48 13 069 4,73 2,2
67885 67820 209 203 246 259 35 33 57,9 0,48 1,3 069 54 2,64
A JHM 840449 A JHM 840410 223 215 273 289 35 2,5 731 0,52 12 0,63 10,3 519
67983 67920 222 216 260 275 35 33 61,9 0,51 12 065 6,03 2,82
67985 67920 224 219 260 275 35 33 61,9 0,51 1,2 0,65 5,66 2,82
Nota A Las tolerancias se listan en las Tablas 2, 3 y 4 en las Paginas B139 y B140.
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ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de doble hilera
]

Diametro Interior 40 - 90 mm B

Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r n
d D B, C min. min. G Cor Grasa Aceite
40 80 45 37,5 15 0,6 109 000 140 000 3700 5100
45 85 47 37,5 15 0,6 117 000 159 000 3400 4700
85 55 43,5 15 0,6 143 000 204 000 3400 4700
50 90 48 385 15 0,6 131000 183 000 3200 4400
90 49 39,5 15 0,6 131000 183 000 3200 4400
90 55 43,5 15 0,6 150 000 218 000 3200 4400
110 64 51,5 2,5 0,6 224000 297 000 2700 3700
55 100 51 41,5 2 0,6 162 000 226 000 2900 3900
100 52 42,5 2 0,6 162 000 226 000 2900 3900
100 60 48,5 2 0,6 188 000 274000 2900 3900
120 70 57 25 0,6 256 000 342000 2500 3400
60 110 53 43,5 2 0,6 178 000 246 000 2700 3600
110 66 54,5 2 0,6 225000 335000 2700 3600
130 74 59 3 1 298 000 405000 2300 3200
65 120 56 46,5 2 0,6 210 000 300000 2400 3200
120 57 47,5 2 0,6 210 000 300000 2400 3200
120 73 61,5 2 0,6 269 000 405000 2400 3300
65 140 79 63 3 1 340000 465000 2100 2900
70 125 57 46,5 2 0,6 227000 325000 2300 3100
125 59 48,5 2 0,6 227000 325000 2300 3100
125 74 61,5 2 0,6 270 000 410 000 2300 3100
150 83 67 3 1 390 000 535000 2000 2700
75 130 62 51,5 2 0,6 245000 365000 2200 3000
130 74 61,5 2 0,6 283000 440 000 2200 3000
160 87 69 3 1 435000 600000 1900 2500
80 140 61 49 25 0,6 269 000 390 000 2000 2800
140 64 51,5 25 0,6 269 000 390 000 2000 2800
140 78 63,5 2,5 0,6 330000 505000 2000 2800
170 92 73 3 1 475000 655000 1700 2400
85 150 70 57 25 0,6 315000 465 000 1900 2600
150 86 69 25 0,6 360000 555000 1900 2600
180 98 77 4 1 530000 745000 1600 2200
90 160 Al 58 2,5 0,6 345000 510 000 1800 2400
160 74 61 25 0,6 345000 510 000 1800 2400
160 94 77 25 0,6 440 000 700 000 1800 2400

Observaciones Para otros rodamientos de rodillos cénicos no listados, contacte con NSK.
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
Ty
F/F <e F,/F, >e
Ty x | v x | v
[y 067 | v
#0, - éd, Carga Estdtica Equivalente
Po=Fr+YoFs
Los valores de e, Y, , Y3 y Yo se muestran
en la tabla siguiente.
Numeros de Dimensiones de Tope y Chaflan Constante Factores de Masa
Rodamientos (mm) Carga Axial (kg)
da Dy Ta )
min. min. max. max. e Y, Y3 Yo aprox. %
HR 40 KBE 42+L 51 75 15 0,6 0,37 2,7 18 18 0,97
HR 45 KBE 42+L 56 81 15 0,6 0,40 2,5 1,7 1,6 1,08
HR 45 KBE 52X+L 56 81 15 0,6 0,40 2,5 1,7 1,6 1,31
HR 50 KBE 042+L 61 87 15 0,6 0,42 2,4 16 1,6 1,20
HR 50 KBE 42+L 61 87 15 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 1,22
HR 50 KBE 52X+L 61 87 15 0,6 0,42 2,4 16 1,6 1,39
HR 50 KBE 043+L 65 104 2 0,6 0,35 2,9 2,0 19 2,77
HR 55 KBE 042+L 67 96 2 0,6 0,40 2,5 1,7 1,6 1,59
HR 55 KBE 1003+L 67 96 2 0,6 0,40 2,5 1,7 16 1,63
HR 55 KBE 52X+L 67 97 2 0,6 0,40 2,5 17 16 1,88
HR 55 KBE 43+L 70 113 2 0,6 0,35 2,9 2,0 19 3,52
HR 60 KBE 042+L 72 105 2 0,6 0,40 25 17 1,6 2,03
HR 60 KBE 52X+L 72 106 2 0,6 0,40 2,5 17 1,6 2,52
HR 60 KBE 43+L 78 122 2,5 1 0,35 29 2,0 19 4,40
HR 65 KBE 42+L 77 115 2 0,6 0,40 2,5 17 1,6 2,58
HR 65 KBE 1202+L 71 115 2 0,6 0,40 2,5 1,7 1,6 2,61
HR 65 KBE 52X+L 77 17 2 0,6 0,40 2,5 1,7 1,6 3,35
HR 65 KBE 43+L 83 132 2,5 1 0,35 2,9 2,0 19 5,42
HR 70 KBE 042+L 82 120 2 0,6 0,42 2,4 16 1,6 2,79
HR 70 KBE 42+L 82 120 2 0,6 0,42 2,4 16 1,6 2,85
HR 70 KBE 52X+L 82 121 2 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 3,58
HR 70 KBE 43+L 88 142 2,5 1 0,35 2,9 2,0 19 6,45
HR 75 KBE 42+L 87 126 2 0,6 0,44 2,3 1,6 1,5 3,15
HR 75 KBE 52X+L 87 127 2 0,6 0,44 23 16 15 3,73
HR 75 KBE 043+L 93 151 2,5 1 0,35 29 2,0 19 7,66
HR 80 KBE 042+L 95 134 2 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 3,70
HR 80 KBE 42+L 95 134 2 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 3,70
HR 80 KBE 52X+L 95 136 2 0,6 0,42 2,4 16 1,6 4,59
HR 80 KBE 043+L 98 161 2,5 1 0,35 29 2,0 19 9,02
HR 85 KBE 42+L 100 143 2 0,6 0,42 2,4 16 1,6 4,69
HR 85 KBE 52X+L 100 144 2 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 5,70
HR 85 KBE 043+L 106 169 3 1 0,35 2,9 2,0 19 10,8
HR 90 KBE 042+L 105 152 2 0,6 0,42 2,4 1,6 1,6 5,53
HR 90 KBE 42+L 105 152 2 0,6 0,42 2,4 16 1,6 571
HR 90 KBE 52X+L 105 154 2 0,6 0,42 2,4 1,6 16 7,26
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ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de doble hilera
]

Diametro Interior 90 - 120 mm B

Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r n

d D B, C min. min. G Cor Grasa Aceite

90 190 102 81 4 1 595000 845000 1600 2100
190 144 115 4 1 770 000 1180000 1600 2200

95 170 78 63 3 1 385000 570000 1700 2300
170 100 83 3 1 495000 800000 1700 2300

200 108 85 4 1 640000 910 000 1500 2000

100 165 52 46 2,5 0,6 222 000 340000 1700 2300
180 81 64 3 1 435000 665 000 1600 2200

180 81 65 3 1 435000 665000 1600 2200

180 82 66 3 1 435000 665 000 1600 2200

180 83 67 3 1 435000 665000 1600 2200

180 105 85 3 1 555000 905 000 1600 2200

180 107 87 3 1 555000 905 000 1600 2200

180 110 90 3 1 555000 905000 1600 2200

215 12 87 4 1 725000 1050000 1400 1900

105 190 88 70 3 1 480 000 735000 1500 2000
190 17 96 3 1 620 000 1020000 1500 2000

190 115 95 3 1 620 000 1020000 1500 2000

225 116 91 4 1 780 000 1130000 1300 1800

110 180 56 50 25 0,6 264000 400 000 1500 2000
180 70 56 2,5 0,6 340000 555000 1500 2000

180 125 100 25 0,6 550 000 1060 000 1500 2100

200 90 72 3 1 540000 840000 1400 1900

200 92 74 3 1 540000 840000 1400 1900

200 120 100 3 1 685000 1130000 1400 1900

200 121 101 3 1 685000 1130000 1400 1900

240 18 93 4 1,5 830000 1190000 1200 1700

120 180 46 [yl 25 0,6 184000 296 000 1500 2000
180 58 46 2,5 0,6 260 000 450 000 1500 2000

200 62 55 2,5 0,6 310 000 500000 1400 13800

200 78 62 25 0,6 415000 690 000 1400 1900

200 100 84 25 0,6 515000 885000 1400 1800

215 97 78 3 1 575000 900 000 1300 1800

215 132 109 3 750 000 1270000 1300 1800

260 128 101 4 1 915000 1310000 1100 1500

260 188 145 4 1 1320000 2110 000 1100 1500

Observaciones Para otros rodamientos de rodillos cénicos no listados, contacte con NSK.
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
Ty
F/F <e F,/F, >e
Ty x | v x | v
[y 067 | v
#0, - éd, Carga Estdtica Equivalente
Po=Fr+YoFs
Los valores de e, Y, , Y3 y Yo se muestran
en la tabla siguiente.
Numeros de Dimensiones de Tope y Chaflan Constante Factores de Masa
Rodamientos (mm) Carga Axial (kg)
da Dy Ta )
min. min. max. max. e Y, Y3 Yo aprox. %
HR 90 KBE 043+L m 178 3 1 0,35 2,9 2,0 19 12,7
HR 90 KBE 1901+L m 179 3 1 0,35 29 2,0 19 17,9
HR 95 KBE 42+L 113 161 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 6,75
HR 95 KBE 52+L 113 163 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 8,60
HR 95 KBE 43+L 116 187 3 1 0,35 2,9 2,0 19 14,7
100 KBE 31+L 115 156 2 0,6 0,33 3,0 2,0 2,0 4,04
HR100 KBE 1805+L 118 170 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 8,16
HR100 KBE 042+L 118 170 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 8,13
HR100 KBE 1801+L 118 170 2,5 1 0,42 24 16 16 8,22
HR100 KBE 42+L 118 170 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 8,7
HR100 KBE 1802+L 118 173 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 10,6
HR100 KBE 52X+L 118 173 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 10,7
HR100 KBE 1804+L 118 173 25 1 0,42 24 1,6 1,6 il
HR100 KBE 043+L i 200 3 1 0,35 29 2,0 19 18,1
HR105 KBE 42X+L 123 179 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 9,76
HR105 KBE 1902+L 123 182 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 13,4
HR105 KBE 52+L 123 182 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 13,1
HR105 KBE 043+L 126 209 3 1 0,35 2,9 2,0 19 20,4
110 KBE 31+L 125 172 2 0,6 0,39 2,6 1,7 1,7 51
110 KBE 031+L 125 172 2 0,6 0,39 2,6 1,7 1,7 6,33
110 KBE 1802+L 125 172 2 0,6 0,26 3,8 2,6 2,5 11,4
HR110 KBE 42+L 128 190 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 11,2
HR110 KBE 42X+L 128 190 2,5 1 0,42 24 16 16 1,5
HR110 KBE 2001+L 128 193 2,5 1 0,42 2,4 1,6 1,6 15,4
HR110 KBE 52X+L 128 193 2,5 1 0,42 2,4 16 1,6 15,2
HR110 KBE 043+L 131 223 3 15 0,35 29 2,0 19 23,6
120 KBE 30+L 135 172 2 0,6 0,40 25 17 1,6 3,75
120 KBE 030+L 135 172 2 0,6 0,39 2,6 17 17 4,64
120 KBE 31+L 135 190 2 0,6 0,39 2,6 1,7 17 7,35
120 KBE 031+L 135 190 2 0,6 0,39 2,6 1,7 1,7 8,97
120 KBE 2001+L 135 193 2 0,6 0,37 2,7 18 18 11,3
HR120 KBE 42X+L 138 204 2,5 1 0,44 2,3 16 1,5 13,7
HR120 KBE 52X+L 138 207 2,5 1 0,44 23 16 1,5 18,8
HR120 KBE 43+L 141 240 3 1 0,35 2,9 2,0 19 29,4
HR120 KBE 2601+L 141 242 3 1 0,35 29 2,0 19 44,6
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ﬁ

Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de doble hilera
]

Diametro Interior 125 - 150 mm B

Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r n

d D B, C min. min. G Cor Grasa Aceite

125 210 110 88 4 1 560 000 1030000 1300 1800
130 230 98 78,5 4 1 640 000 1010000 1200 1600
230 100 80,5 4 640000 1010000 1200 1600

280 137 107,5 5 15 940 000 1350 000 1000 1400

230 145 115 4 1 905 000 1580000 1200 1700

230 145 17,5 4 1 905 000 1580000 1200 1700

230 150 120 4 1 905 000 1580000 1200 1700

140 210 53 47 25 0,6 280000 495000 1200 1700
210 66 53 25 1 305000 530000 1200 1700

210 106 94 25 0,6 555000 1200 000 1300 1700

225 68 61 3 1 400 000 630000 1200 1600

225 84 68 3 1 490 000 850000 1200 1600

225 85 68 3 1 490 000 850 000 1200 1600

230 120 94 3 1 685000 1270000 1200 1600

230 140 110 3 1 820000 1550 000 1200 1600

240 132 106 4 15 685 000 1360000 1100 1500

250 102 82,5 4 1 670 000 1030000 1100 1500

250 153 125,5 4 1040000 1830000 1100 1500

300 145 115,5 5 15 1030000 1480000 1000 1300

150 225 56 50 3 1 300000 545000 1200 1600
225 70 56 3 1 395000 685000 1200 1600

250 80 Al 3 1 510 000 810 000 1100 1400

250 100 80 3 1 630000 1090000 1100 1400

250 115 95 3 1 745 000 1320000 1100 1500

260 150 115 4 1 815000 1520000 1100 1400

270 109 87 4 1 830000 1330000 1000 1400

270 164 130 4 1 1210000 2150 000 1000 1400

270 174 140 4 1 1210 000 2150000 1000 1400

320 154 120 5 15 1420000 2130000 900 1200

Observaciones Para otros rodamientos de rodillos cénicos no listados, contacte con NSK.
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
Ty
F/F <e F,/F, >e
Ty x | v x | v
[y 067 | v
$0, - éd, Carga Estdtica Equivalente
Po=Fr+YoFs
Los valores de e, Y, , Y3 y Yo se muestran
en la tabla siguiente.
Numeros de Dimensiones de Tope y Chaflan Constante Factores de Masa
Rodamientos (mm) Carga Axial (kg)
da Dy Ta )
min. min. max. max. e Y, Y3 Yo aprox. %
125 KBE 2101+L 146 201 3 1 0,43 2,3 1,6 1,5 14,5
HR130 KBE 42+L 151 220 3 1 0,44 2,3 16 15 15,8
HR130 KBE 2301+L 151 220 3 0,44 2,3 1,6 1,5 15,9
130 KBE 43+L 157 258 4 15 0,36 2,8 19 18 35
HR130 KBE 2302+L 151 221 3 1 0,44 2,3 16 1,5 241
HR130 KBE 52+L 151 222 3 1 0,44 23 16 1,5 23,8
HR130 KBE 2303+L 151 221 3 1 0,44 2,3 16 1,5 24,2
140 KBE 30+L 155 202 2 0,6 0,39 2,6 1,7 1,7 6,02
140 KBE 030+L 155 202 2 1 0,40 2,5 1,7 16 7,02
140 KBE 2101+L 155 202 2 0,6 0,33 3,0 2,0 2,0 123
140 KBE 31+L 158 216 2,5 1 0,39 2,6 17 17 931
140 KBE 031+L 158 215 2,5 1 0,39 2,6 17 17 11,6
140 KBE 2201+L 158 215 2,5 1 0,39 2,6 17 17 1,7
140 KBE 2301+L 158 220 2,5 1 0,33 3,0 2,0 2,0 17,6
140 KBE 2302+L 158 221 2,5 1 0,35 29 2,0 19 20,7
140 KBE 2401+L 161 227 3 15 0,44 2,3 15 15 22,7
HR140 KBE 42+L 161 237 3 1 0,44 2,3 1,6 15 18,9
HR140 KBE 52X+L 161 241 3 1 0,44 2,3 16 1,5 29,6
140 KBE 43+L 167 275 4 15 0,36 2,8 19 18 42,6
150 KBE 30+L 168 213 2,5 1 0,35 2,9 2,0 19 741
150 KBE 030+L 168 215 2,5 1 0,35 2,9 2,0 19 8,70
150 KBE 31+L 168 240 2,5 1 0,40 2,5 1,7 1,6 14,2
150 KBE 031+L 168 238 2,5 1 0,39 2,6 1,7 1,7 17,8
150 KBE 2502+L 168 238 2,5 1 0,37 2,7 18 1,8 209
150 KBE 2601+L 7 242 3 1 0,43 2,3 1,6 15 30,0
HR150 KBE 42+L 7 253 3 1 0,44 23 1,6 15 24,3
HR150 KBE 52X+L 17 257 3 1 0,44 2,3 1,6 15 37,3
HR150 KBE 2701+L 17 257 3 1 0,44 2,3 16 15 39,7
HR150 KBE 43+L 177 295 4 1,5 0,35 2,9 2,0 19 53,4
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Servicio

Rodamientos de rodillos conicos de doble hilera
]

Diametro Interior 160 - 200 mm B

Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r n

d D B, C min. min. G Cor Grasa Aceite

160 240 60 53 3 1 355000 580000 1100 1500
240 75 60 3 1 395000 710 000 1100 1500

240 110 90 3 1 650000 1290 000 1100 1500

270 86 76 3 1 540000 885000 1000 1300

270 108 86 3 1 775000 1380000 1000 1300

270 140 120 3 1 990 000 1880000 1000 1300

280 150 125 4 1 1100 000 2020000 1000 1300

290 115 91 4 1 800000 1220000 900 1300

290 178 144 4 1 1360000 2440 000 1000 1300

340 160 126 5 1,5 1310000 1920000 800 1100

165 290 150 125 4 1 1140 000 2130000 900 1300
170 250 85 65 3 1 435000 845000 1000 1400
260 67 60 3 1 400 000 700 000 1000 1300

260 84 67 3 1 575000 1030000 1000 1300

280 88 78 3 1 630000 1040000 900 1300

280 110 88 3 1 820 000 1450000 900 1300

280 150 130 3 1 1110 000 2160 000 1000 1300

310 192 152 5 15 1590 000 2910 000 900 1200

180 280 74 66 3 1 455000 810 000 900 1300
280 93 74 3 1 655000 1220000 900 1200

300 96 85 4 15 725000 1210000 900 1200

300 120 96 4 15 940 000 1690 000 900 1200

320 127 99 5 15 895000 1390000 800 1200

320 192 152 5 15 1640000 3050 000 900 1200

340 180 140 5 15 1410 000 2510 000 800 1100

190 290 75 67 3 1 490 000 845000 900 1200
290 94 75 3 1 670 000 1230000 900 1200

320 104 92 4 15 800 000 1380000 800 1100

320 130 104 4 15 1070000 1960 000 800 1100

340 133 105 5 1,5 990 000 1580 000 800 1100

340 204 160 5 15 1910 000 3550 000 800 1100

200 310 152 123 3 1 1300000 2740 000 800 1100
320 146 110 5 15 990 000 2120000 800 1100

330 180 140 5 15 1390000 2730000 800 1100

340 112 100 4 15 940 000 1670000 800 1000

340 140 112 4 15 1260 000 2250000 800 1000

360 142 110 5 15 1100 000 1780000 700 1000

360 218 174 5 1,5 2070 000 3850000 800 1000

Observaciones Para otros rodamientos de rodillos cénicos no listados, contacte con NSK.
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
Ty
F/F <e F,/F, >e
Ty x | v x | v
[y 067 | v
#0, - éd, Carga Estdtica Equivalente
Po=Fr+YoFs
Los valores de e, Y, , Y3 y Yo se muestran
en la tabla siguiente.
Numeros de Dimensiones de Tope y Chaflan Constante Factores de Masa
Rodamientos (mm) Carga Axial (kg)
da Dy Ta )
min. min. max. max. e Y, Y3 Yo aprox. %
160 KBE 30+L 178 231 2,5 1 0,37 2,7 18 1,8 8,56
160 KBE 030+L 178 230 2,5 1 0,40 2,5 17 1,6 10,5
160 KBE 2401+L 178 232 2,5 1 0,38 2,6 18 1,7 16,2
160 KBE 31+L 178 255 2,5 1 0,40 2,5 1,7 1,6 18,6
160 KBE 031+L 178 256 2,5 1 0,39 2,6 1,7 1,7 231
160 KBE 2701+L 178 261 2,5 1 0,39 2,6 1,7 1,7 30,6
160 KBE 2801+L 181 266 3 1 0,32 32 2,1 2,1 359
160 KBE 42+L 181 275 3 1 0,43 2,3 1,6 1,5 28,2
HR160 KBE 52X+L 181 277 3 1 0,44 23 16 1,5 473
160 KBE 43+L 187 314 4 1,5 0,36 2,8 19 18 60,4
165 KBE 2901+L 186 272 3 1 0,33 31 2,1 2,0 395
170 KBE 2501+L 188 211 2,5 1 0,44 23 15 1,5 12,3
170 KBE 30+L 188 248 2,5 1 0,40 25 17 1,6 11,8
170 KBE 030+L 188 249 2,5 1 0,39 2,6 17 17 14,4
170 KBE 31+L 188 266 2,5 1 0,39 2,6 1,7 17 19,7
170 KBE 031+L 188 268 2,5 1 0,39 2,6 1,7 1,7 24,2
170 KBE 2802+L 188 269 2,5 1 0,39 2,6 1,7 17 34,6
HR170 KBE 52X+L 197 297 4 1,5 0,44 2,3 16 1,5 57,3
180 KBE 30+L 198 265 2,5 1 0,40 2,5 1,7 1,6 15,4
180 KBE 030+L 198 265 2,5 1 0,35 2,9 2,0 19 14,4
180 KBE 31+L 201 284 3 15 0,39 2,6 1,7 1,7 24,8
180 KBE 031+L 201 287 3 1,5 0,39 2,6 1,7 1,7 311
180 KBE 42+L 207 300 4 15 0,44 23 15 1,5 36,5
HR180 KBE 52X+L 207 308 4 1,5 0,45 2,2 1,5 1,5 59,2
180 KBE 3401+L 207 305 4 1,5 0,43 23 16 15 68,1
190 KBE 30+L 208 279 2,5 1 0,39 2,6 17 17 16,2
190 KBE 030+L 208 279 2,5 1 0,40 25 17 1,6 20,1
190 KBE 31+L 21 301 3 1,5 0,40 2,5 17 1,6 30,9
190 KBE 031+L 21 302 3 15 0,39 2,6 1,7 17 39,0
190 KBE 42+L 217 320 4 1,5 0,40 2,5 1,7 1,6 43,9
HR190 KBE 52X+L 217 327 4 15 0,44 2,3 16 15 70,8
HR200 KBE 3101+L 218 301 2,5 1 0,43 2,3 16 1,5 40,1
200 KBE 3201+L 227 301 4 15 0,52 19 13 13 41,6
200 KBE 3301+L 227 316 4 1,5 0,42 2,4 1,6 1,6 54,4
200 KBE 31+L 221 321 3 15 0,40 2,5 1,7 1,6 38,8
200 KBE 031+L 221 324 3 1,5 0,39 2,6 1,7 17 47,0
200 KBE 42+L 227 338 4 15 0,40 2,5 1,7 1,6 52,6
HR200 KBE 52+L 227 344 4 1,5 0,41 2,5 17 16 88,3
RODAMIENTOS B 205



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

Rodamientos de rodillos conicos de doble hilera

Diametro Interior 206 - 260 mm

$0 —— — #d
Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r n

d D B, C min. min. G Cor Grasa Aceite
206 283 102 83 4 15 580000 1430000 900 1200
210 355 116 103 4 15 905 000 1520000 700 1000
220 300 110 88 3 1 730000 1710000 800 1100
340 90 80 4 15 695000 1280000 700 1000

340 113 90 4 15 920000 1830000 700 1000

370 120 107 5 15 1110 000 1940000 700 1000

370 150 120 5 15 1460000 2760 000 700 1000

400 158 122 5 15 1390000 2300000 600 900

240 360 92 82 4 15 780 000 1490 000 700 900

360 115 92 4 15 1020 000 2040000 700 900

400 128 114 5 15 1180000 2190 000 600 900

400 160 128 5 1,5 1620 000 3050 000 600 900

400 209 168 5 15 2220000 4450 000 600 900

250 380 98 87 4 1 795 000 1460000 600 900

260 400 104 92 5 15 895000 1670000 600 800

400 130 104 5 15 1210000 2460 000 600 800

440 144 128 5 15 1540000 2760 000 600 800

440 172 145 5 15 1870000 3500000 600 800

440 180 144 5 15 2110 000 4150000 600 800

Observaciones Para otros rodamientos de rodillos cénicos no listados, contacte con NSK.
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Carga Dindmica Equivalente

P=XF+YF,
Ty
F/F <e F,/F, >e
Ty x | v x | v
[y 067 | v
$0, - éd, Carga Estdtica Equivalente
Po=Fr+YoFs
Los valores de e, Y, , Y3 y Yo se muestran
en la tabla siguiente.
Numeros de Dimensiones de Tope y Chaflan Constante Factores de Masa
Rodamientos (mm) Carga Axial (kg)
da Dy Ta )
min. min. max. max. e Y, Y3 Yo aprox. %
206 KBE 2801+L 227 275 3 15 0,51 2,0 13 13 18,1
210 KBE 31+L 231 338 3 1,5 0,46 2,2 15 14 41,7
220 KBE 3001+L 238 292 2,5 1 0,37 2,7 18 18 21,2
220 KBE 30+L 241 324 3 15 0,40 2,5 1,7 1,6 279
220 KBE 030+L 241 327 3 15 0,40 2,5 1,7 1,6 34,7
220 KBE 31+L 247 345 4 15 0,39 2,6 1,7 1,7 48,3
220 KBE 031+L 247 349 4 15 0,39 2,6 1,7 1,7 60,2
220 KBE 42+L 247 37 4 1,5 0,40 2,5 1,7 1,6 74,2
240 KBE 30+L 261 344 3 15 0,39 2,6 17 1,7 301
240 KBE 030+L 261 344 3 1,5 0,35 2,9 2,0 19 373
240 KBE 31+L 267 380 4 15 0,43 23 16 15 60,0
240 KBE 031+L 267 378 4 15 0,39 2,6 17 17 73,6
240 KBE 4003+L 267 384 4 15 0,33 3,0 2,0 2,0 96,4
250 KBE 3801+L 271 365 3 1 0,40 2,5 17 1,6 35,5
260 KBE 30+L 287 379 4 15 0,40 2,5 1,7 1,6 43,4
260 KBE 030+L 287 382 4 1,5 0,40 2,5 1,7 1,6 541
260 KBE 31+L 287 416 4 15 0,39 2,6 1,7 17 82,5
260 KBE 4401+L 287 414 4 15 0,38 2,6 18 1,7 98,1
260 KBE 031+L 287 416 4 15 0,39 2,6 17 17 104,0
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