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RODAMIENTOS  B 301

Características de los Alojamientos - Designación

Los soportes partidos detallados en este catálogo se fabrican conforme a la Normativa ISO/R113.

Características de los Alojamientos
›  Color: RAL 7001, Pantone 444C

›  Material del Alojamiento: Hierro de Fundición Grado 200

›  Tornillos: Acero dulce AISI1010 Grado 8.8

›  Conectores de metal: Acero dulce AISI 1010

›  Tolerancia del asiento del rodamiento: H7

 ›   El asiento del rodamiento está protegido contra la 
corrosión, todas las partes internas no mecanizadas están 
protegidas con una capa de imprimación.

›   Todos los alojamientos se suministran con un engrasador 
recto (consulte las dimensiones en la sección de 
lubricación).

 ›   Todos los alojamientos SNN se entregan con 2 orificios de 
lubricación en la tapa y 1 orificio de drenaje en la base.

Ejemplo:

Código de diseño del alojamiento

Tamaño

Tamaño

SNN 511 609–

Nomenclatura de los Rodamientos

  Diámetro de Eje  Página

Soportes Partidos Series SNN 500 - 600
   20 –   65 mm  .....................................B308

   70 – 140 mm  .....................................B310

Soportes Partidos Serie SD 3100  150 – 380 mm  .....................................B312

Designación de los Alojamientos
Serie 500  
para series de rodamientos ligeros con anillo interior cónico 
1200K, 2200K, 22200K, 23200K

Serie 600  
para rodamientos de serie media con anillo interior cónico 
1300K, 2300K, 21300K, 22300K

Las series SNN 500 y 600 integran varios alojamientos que, 
cuando se combinan con diferentes opciones de sellado y 
rodamientos de rodillos esféricos o de bolas, representan una 
solución para la mayoría de aplicaciones con soportes 
partidos con diámetros de eje que van desde los 20 mm 
hasta los 140 mm.
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B 302

Soportes Partidos

Ejemplo 1 – Aplicación con 2 soportes partidos
Extremo libre 
A través de un eje con diámetro de 50mm, con 1 rodamiento 
de rodillos esféricos 22211EAK, con sellado de doble labio en 
ambos lados.

Piezas necesarias: 
›  1 Alojamiento NSK SNN511-609

›  1 Rodamiento NSK 22211EAKE4

›  1 Manguito adaptador NSK H311

›  1 pack de sellados G511-KIT (incluye 2 sellados)

Extremo fijo 
Extremo del eje, diámetro 50 mm, equipado con 1 
rodamiento de rodillos esféricos 22211EAK, con sellado  
de doble labio en un lado.

Piezas necesarias: 
›  1 Alojamiento NSK SNN511-609

›  1 Rodamiento NSK 22211EAKE4

›  1 Manguito adaptador NSK H311

›  1  kit de anillos de fijación NSK SR100/9.5-KIT  
(incluye 2 anillos)

›  1 pack de sellados G511-KIT (incluye 2 sellados)

›  1 Tapa lateral 511A

Fig. 1: 

En el soporte fijo, para prevenir el desplazamiento axial 
del rodamiento, se instalan 2 anillos de fijación, uno a 
cada lado del rodamiento.

Los anillos de fijación se fabrican en aluminio.

Fig 2:

Un rodamiento debe ser libre para permitir movimiento 
axial. Este soporte partido no debe ser ensamblado con 
anillos de fijación.

Ejemplo 2 – Aplicación con 2 soportes partidos
Extremo libre 
A través de un eje con diámetro 75mm, equipado con 1 
rodamiento de rodillos esféricos 22217EAK, con sellado 
laberíntico en ambos lados.

Piezas necesarias: 
›  1 Alojamiento NSK SNN517

›  1 Alojamiento NSK 22217EAKE4

›  1 Manguito adaptador NSK H317

›   2 sellados TS517U (el kit incluye 1 laberinto y anillo en o)

Extremo fijo 
Extremo del eje, diámetro 75 mm, equipado con 1 
rodamiento de rodillos esféricos 22217EAK, con sellado 
laberíntico en un lado.

Piezas necesarias: 
›  1 Alojamiento NSK SNN517

›  1 Alojamiento NSK 22217EAKE4

›  1 Manguito adaptador NSK H317

›  1 kit de anillos de fijación SR150/12.5-KIT (incluye 2 anillos)

 ›  1 sellado TS517U (incluye 1 sellado laberíntico y una tórica)

›  1 Tapa lateral 517A

Cómo realizar a NSK un pedido de Soportes Partidos SNN

Disposición típica de los soportes partidos

Fig. 1 Fig. 2
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RODAMIENTOS  B 303

Material de los tornillos: Grado 8.8
Sólo valores de referencia

Cargas de Rotura para Alojamientos SNN

Nº de Alojamiento Carga de Rotura (kN) Apriete máximo 
de los tornillos 
de la fundición 

(kN)

Pa P55° P90° P120° P150° P180° P180°

SNN 505 52 155 95 70 60 80 25
SNN 506-605 55 170 100 80 65 85 25
SNN 507-606 60 190 115 85 80 95 25
SNN 508-607 70 215 130 95 85 110 25
SNN 509 75 230 140 100 90 115 25
SNN 510-608 85 265 155 120 110 130 25
SNN 511-609 90 275 170 125 115 140 40
SNN 512-610 100 300 180 130 120 150 40
SNN 513-611 110 340 205 150 130 170 40
SNN 515-612 135 410 250 185 160 205 40
SNN 516-613 140 430 260 190 175 215 40
SNN 517 155 480 290 205 190 240 40
SNN 518-615 180 550 340 250 215 275 85
SNN 519-616 190 580 350 260 230 290 85
SNN 520-617 200 620 370 280 250 310 130
SNN 522-619 220 680 410 310 275 340 130
SNN 524-620 260 790 470 350 320 400 130
SNN 526 295 900 540 410 360 450 190
SNN 528 345 1050 630 470 430 530 190
SNN 530 390 1200 730 540 480 600 190
SNN 532 470 1450 860 640 570 720 190

P180°
P150°

P120°

P90°

P55°

Pa
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B 304

Soportes Partidos

Tipos de Sellado Estándar SNN
Existen diferentes tipos de sellados para los alojamientos de la serie SNN.  
De esta manera, NSK asegura al usuario una solución técnica para cualquier aplicación.

Sellados G Sellados C

Tipo de sellado Tipo G Tipo C Tipo V Tipo TS-U Tipo TACK

Observaciones   (1) Con lubricación por grasa
  (2) Hasta 12 m/s con anillo de fijación v-ring
  (3) Depende del diámetro del eje

Material Poliuretano Termoplástico Acero dulce + Lana y Rayón Acero dulce y NBR Hierro Fundido + NBR Hierro Fundido + NBR

Temperatura De -35°C a +80°C De -40°C a +100°C De -20°C a +100°C De -40°C a +120°C De -40°C a +100°C

Velocidad máx. 5m/s (1) 4m/s 7m/s (2) Igual que el rodamiento 7m/s (3)

Desalineación máx. De 0,5 a 1° Hasta 0,5° De 1 a 1,5° Hasta 0,3° Hasta 0,5°

Lubricación por Grasa Excelente Buena Excelente Buena Buena

Lubricación por Aceite Buena Baja Buena Excelente Buena

Bajo Par de Fricción Buena Baja Buena Excelente Buena

Desplazamiento Axial del Eje Excelente Excelente Baja Aceptable Baja

Rendimiento cuando se expone a: Rendimiento cuando se expone a:

Polvo Excelente Excelente Excelente Buena Excelente

Partículas de gran tamaño Buena Buena Baja Buena Buena

Agua Buena Aceptable Buena Baja Buena
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RODAMIENTOS  B 305

Tipo de sellado Tipo G Tipo C Tipo V Tipo TS-U Tipo TACK

Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK

Material Poliuretano Termoplástico Acero dulce + Lana y Rayón Acero dulce y NBR Hierro Fundido + NBR Hierro Fundido + NBR

Temperatura De -35°C a +80°C De -40°C a +100°C De -20°C a +100°C De -40°C a +120°C De -40°C a +100°C

Velocidad máx. 5m/s (1) 4m/s 7m/s (2) Igual que el rodamiento 7m/s (3)

Desalineación máx. De 0,5 a 1° Hasta 0,5° De 1 a 1,5° Hasta 0,3° Hasta 0,5°

Lubricación por Grasa Excelente Buena Excelente Buena Buena

Lubricación por Aceite Buena Baja Buena Excelente Buena

Bajo Par de Fricción Buena Baja Buena Excelente Buena

Desplazamiento Axial del Eje Excelente Excelente Baja Aceptable Baja

Rendimiento cuando se expone a: Rendimiento cuando se expone a:

Polvo Excelente Excelente Excelente Buena Excelente

Partículas de gran tamaño Buena Buena Baja Buena Buena

Agua Buena Aceptable Buena Baja Buena
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B 306

Soportes Partidos Serie SD 3100

TAMAÑO DE LOS TORNILLOS Y CARGAS DE ROTURA
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RODAMIENTOS  B 307

Los soportes partidos de la serie SD3100 se ensamblan con rodamientos de rodillos esféricos de gran tamaño de la serie 23100 
con anillo interior cónico y manguitos adaptadores.

Material:  Hierro de Fundición  
Grado 200

Color: Azul Oscuro 533C

Grado de los tornillos de la 
fundición:  8,8 (tamaño: consulte la 

tabla siguiente)

Se suministra con un engrasador recto

Tolerancia del asiento del 
rodamiento: H7

Orificio de drenaje: 1/4PT

Pa

Sólo valores de referencia

Nº de
Alojamiento

Carga de Rotura (kN) Carga Máxima 
de los Tornillos 
de la Fundición 

(kN)

P55° P90° P120° P150° P180° P180°

Alojamiento Tamaño del Tornillo

SD 3134 2273 1016 762 747 846 380

SD 3136 2540 1150 850 835 946 380

SD 3138 2941 1300 1020 966 1095 380

SD 3140 3476 1600 1165 1143 1296 380

SD 3144 4280 1900 1435 1407 1594 380

SD 3148 4548 2000 1524 1495 1694 620

SD 3152 5083 2300 1703 1670 1893 620

SD 3156 5350 2400 1810 1760 1993 620

SD 3160 6420 2900 2215 2110 2390 620

SD 3164 7490 3400 2525 2400 2790 620

SD 3168 9320 4200 3260 3050 3490 800

SD 3172 9750 4400 3370 3200 3690 800

SD 3176 10230 4550 3500 3320 3710 800

SD 3180 10720 4800 3770 3560 4000 800

SD3134TS/TAC M20*2.5P*140LG

SD3136TS/TAC M24*3.0P*140LG

SD3138TS/TAC M24*3.0P*140LG

SD3140TS/TAC M24*3.0P*170LG

SD3144TS/TAC M24*3.0P*170LG

SD3148TS/TAC M30*3.5P*200LG

SD3152TS/TAC M30*3.5P*200LG

SD3156TS/TAC M30*3.5P*210LG

SD3160TS/TAC M30*3.5P*220LG

SD3164TS/TAC M30*3.5P*220LG

SD3168TS/TAC M36*4.0P*260LG

SD3172TS/TAC M36*4.0P*280LG

SD3176TS/TAC M36*4.0P*280LG

SD3180TS/TAC M36*4.0P*310LG

Tamaño del Tornillo SD 3100 Cargas de Rotura de los Alojamientos SD

Nota  Alojamientos para sellados Taconite (TAC) bajo demanda

A

Pa

G

B

H
S
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B 308

Soportes Partidos Series SNN 500 - 600

Diámetro de 
Eje D  
(mm)

Rodamiento Manguito 
Adaptador

Kit del Anillo 
de Fijación  
(2 anillos)

Alojamiento D
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

A1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

g
(mm)

t
(mm)

N
(mm)

N1  
(mm)

s  
(mm)

P KIT Sellados G KIT Sellados C KIT Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK Tapas 
Laterales

Masa 
(kg)

Bolas Rodillos (B1: Ancho Adaptado)

Diámetro de Eje 20 - 65 mm

20 1205K – H205 SR52x5 SNN505 52 40 130 70 165 46 22 73 25 M10 20 15 M12 R1/8 G505-KIT C505-KIT V505-KIT (6 ±0.8) TS505U TACK505 505A 1.45

2205K 22205K H305 SR52x3.5 SNN505 52 40 130 70 165 46 22 73 25 M10 20 15 M12 R1/8 G505-KIT C505-KIT V505-KIT (6 ±0.8) TS505U TACK505 505A 1.45

1305K 21305K H305 SR62x7.5 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G605-KIT C605-KIT V605-KIT (6 ±0.8) TS605U TACK605 505A 2.00

2305K – H2305 SR62x4 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G605-KIT C605-KIT V605-KIT (6 ±0.8) TS605U TACK605 505A 2.00

25 1206K – H206 SR62x8 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G506-KIT C506-KIT V506-KIT (6 ±0.8) TS506U TACK506 506A 2.00

2206K 22206K H306 SR62x6 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G506-KIT C506-KIT V506-KIT (6 ±0.8) TS506U TACK506 506A 2.00

1306K 21306K H306 SR72x7.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G606-KIT C606-KIT V606-KIT (6 ±0.8) TS606U TACK606 507A 2.20

2306K – H2306 SR72x3.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G606-KIT C606-KIT V606-KIT (6 ±0.8) TS606U TACK606 507A 2.20

30 1207K – H207 SR72x8.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G507-KIT C507-KIT V507-KIT (6 ±0.8) TS507U TACK507 507A 2.20

2207K 22207K H307 SR72x5.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G507-KIT C507-KIT V507-KIT (6 ±0.8) TS507U TACK507 507A 2.20

1307K 21307K H307 SR80x9 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G607-KIT C607-KIT V607-KIT (6 ±0.8) TS607U TACK607 508A 2.90

2307K – H2307 SR80x4 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G607-KIT C607-KIT V607-KIT (6 ±0.8) TS607U TACK607 508A 2.90

35 1208K – H208 SR80x10.5 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G508-KIT C508-KIT V508-KIT (6 ±0.8) TS508U TACK508 508A 2.90

2208K 22208K H308 SR80x8 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G508-KIT C508-KIT V508-KIT (6 ±0.8) TS508U TACK508 508A 2.90

1308K 21308K H308 SR90x9 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G608-KIT C608-KIT V608-KIT (6 ±0.8) TS608U TACK608 510A 3.10

2308K 22308K H2308 SR90x4 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G608-KIT C608-KIT V608-KIT (6 ±0.8) TS608U TACK608 510A 3.10

40 1209K – H209 SR85x5.5 SNN509 85 60 170 90 205 60 25 111 30 M10 20 15 M12 R1/8 G509-KIT C509-KIT V509-KIT (7 ±1) TS509U TACK509 509A 3.00

2209K 22209K H309 SR85x3.5 SNN509 85 60 170 90 205 60 25 111 30 M10 20 15 M12 R1/8 G509-KIT C509-KIT V509-KIT (7 ±1) TS509U TACK509 509A 3.00

1309K 21309K H309 SR100x9.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G609-KIT C609-KIT V609-KIT (7 ±1) TS609U TACK609 511A 4.80

2309K 22309K H2309 SR100x4 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G609-KIT C609-KIT V609-KIT (7 ±1) TS609U TACK609 511A 4.80

45 1210K – H210 SR90x10.5 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G510-KIT C510-KIT V510-KIT (7 ±1) TS510U TACK510 510A 3.10

2210K 22210K H310 SR90x9 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G510-KIT C510-KIT V510-KIT (7 ±1) TS510U TACK510 510A 3.10

1310K 21310K H310 SR110x10.5 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G610-KIT C610-KIT V610-KIT (7 ±1) TS610U TACK610 512A 5.40

2310K 22310K H2310 SR110x4 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G610-KIT C610-KIT V610-KIT (7 ±1) TS610U TACK610 512A 5.40

50 1211K – H211 SR100x11.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G511-KIT C511-KIT V511-KIT (7 ±1) TS511U TACK511 511A 4.80

2211K 22211K H311 SR100x9.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G511-KIT C511-KIT V511-KIT (7 ±1) TS511U TACK511 511A 4.80

1311K 21311K H311 SR120x11 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G611-KIT C611-KIT V611-KIT (7 ±1) TS611U TACK611 513A 6.60

2311K 22311K H2311 SR120x4 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G611-KIT C611-KIT V611-KIT (7 ±1) TS611U TACK611 513A 6.60

55 1212K – H212 SR110x13 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G512-KIT C512-KIT V512-KIT (7 ±1) TS512U TACK512 512A 5.40

2212K 22212K H312 SR110x10 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G512-KIT C512-KIT V512-KIT (7 ±1) TS512U TACK512 512A 5.40

1312K 21312K H312 SR130x12.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G612-KIT C612-KIT V612-KIT (7 ±1) TS612U TACK612 515A 6.80

2312K 22312K H2312 SR130x5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G612-KIT C612-KIT V612-KIT (7 ±1) TS612U TACK612 515A 6.80

60 1213K – H213 SR120x14 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G513-KIT C513-KIT V513-KIT (7 ±1) TS513U TACK513 513A 6.60

2213K 22213K H313 SR120x10 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G513-KIT C513-KIT V513-KIT (7 ±1) TS513U TACK513 513A 6.60

1313K 21313K H313 SR140x12.5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G613-KIT C613-KIT V613-KIT (7 ±1) TS613U TACK613 516A 10.20

2313K 22313K H2313 SR140x5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G613-KIT C613-KIT V613-KIT (7 ±1) TS613U TACK613 516A 10.20

65 1215K – H215 SR130x15.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G515-KIT C515-KIT V515-KIT (7 ±1) TS515U TACK515 515A 6.80

2215K 22215K H315 SR130x12.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G515-KIT C515-KIT V515-KIT (7 ±1) TS515U TACK515 515A 6.80

1315K 21315K H315 SR160x14 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G615-KIT C615-KIT V615-KIT (7 ±1) TS615U TACK615 518A 13.00

2315K 22315K H2315 SR160x5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G615-KIT C615-KIT V615-KIT (7 ±1) TS615U TACK615 518A 13.00
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RODAMIENTOS  B 309

Diámetro de 
Eje D  
(mm)

Rodamiento Manguito 
Adaptador

Kit del Anillo 
de Fijación  
(2 anillos)

Alojamiento D
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

A1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

g
(mm)

t
(mm)

N
(mm)

N1  
(mm)

s  
(mm)

P KIT Sellados G KIT Sellados C KIT Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK Tapas 
Laterales

Masa 
(kg)

Bolas Rodillos (B1: Ancho Adaptado)

20 1205K – H205 SR52x5 SNN505 52 40 130 70 165 46 22 73 25 M10 20 15 M12 R1/8 G505-KIT C505-KIT V505-KIT (6 ±0.8) TS505U TACK505 505A 1.45

2205K 22205K H305 SR52x3.5 SNN505 52 40 130 70 165 46 22 73 25 M10 20 15 M12 R1/8 G505-KIT C505-KIT V505-KIT (6 ±0.8) TS505U TACK505 505A 1.45

1305K 21305K H305 SR62x7.5 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G605-KIT C605-KIT V605-KIT (6 ±0.8) TS605U TACK605 505A 2.00

2305K – H2305 SR62x4 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G605-KIT C605-KIT V605-KIT (6 ±0.8) TS605U TACK605 505A 2.00

25 1206K – H206 SR62x8 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G506-KIT C506-KIT V506-KIT (6 ±0.8) TS506U TACK506 506A 2.00

2206K 22206K H306 SR62x6 SNN506-605 62 50 150 80 185 52 22 88 32 M10 20 15 M12 R1/8 G506-KIT C506-KIT V506-KIT (6 ±0.8) TS506U TACK506 506A 2.00

1306K 21306K H306 SR72x7.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G606-KIT C606-KIT V606-KIT (6 ±0.8) TS606U TACK606 507A 2.20

2306K – H2306 SR72x3.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G606-KIT C606-KIT V606-KIT (6 ±0.8) TS606U TACK606 507A 2.20

30 1207K – H207 SR72x8.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G507-KIT C507-KIT V507-KIT (6 ±0.8) TS507U TACK507 507A 2.20

2207K 22207K H307 SR72x5.5 SNN507-606 72 50 150 85 185 52 22 93 34 M10 20 15 M12 R1/8 G507-KIT C507-KIT V507-KIT (6 ±0.8) TS507U TACK507 507A 2.20

1307K 21307K H307 SR80x9 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G607-KIT C607-KIT V607-KIT (6 ±0.8) TS607U TACK607 508A 2.90

2307K – H2307 SR80x4 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G607-KIT C607-KIT V607-KIT (6 ±0.8) TS607U TACK607 508A 2.90

35 1208K – H208 SR80x10.5 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G508-KIT C508-KIT V508-KIT (6 ±0.8) TS508U TACK508 508A 2.90

2208K 22208K H308 SR80x8 SNN508-607 80 60 170 90 205 60 25 107 39 M10 20 15 M12 R1/8 G508-KIT C508-KIT V508-KIT (6 ±0.8) TS508U TACK508 508A 2.90

1308K 21308K H308 SR90x9 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G608-KIT C608-KIT V608-KIT (6 ±0.8) TS608U TACK608 510A 3.10

2308K 22308K H2308 SR90x4 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G608-KIT C608-KIT V608-KIT (6 ±0.8) TS608U TACK608 510A 3.10

40 1209K – H209 SR85x5.5 SNN509 85 60 170 90 205 60 25 111 30 M10 20 15 M12 R1/8 G509-KIT C509-KIT V509-KIT (7 ±1) TS509U TACK509 509A 3.00

2209K 22209K H309 SR85x3.5 SNN509 85 60 170 90 205 60 25 111 30 M10 20 15 M12 R1/8 G509-KIT C509-KIT V509-KIT (7 ±1) TS509U TACK509 509A 3.00

1309K 21309K H309 SR100x9.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G609-KIT C609-KIT V609-KIT (7 ±1) TS609U TACK609 511A 4.80

2309K 22309K H2309 SR100x4 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G609-KIT C609-KIT V609-KIT (7 ±1) TS609U TACK609 511A 4.80

45 1210K – H210 SR90x10.5 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G510-KIT C510-KIT V510-KIT (7 ±1) TS510U TACK510 510A 3.10

2210K 22210K H310 SR90x9 SNN510-608 90 60 170 95 205 60 25 113 41 M10 20 15 M12 R1/8 G510-KIT C510-KIT V510-KIT (7 ±1) TS510U TACK510 510A 3.10

1310K 21310K H310 SR110x10.5 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G610-KIT C610-KIT V610-KIT (7 ±1) TS610U TACK610 512A 5.40

2310K 22310K H2310 SR110x4 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G610-KIT C610-KIT V610-KIT (7 ±1) TS610U TACK610 512A 5.40

50 1211K – H211 SR100x11.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G511-KIT C511-KIT V511-KIT (7 ±1) TS511U TACK511 511A 4.80

2211K 22211K H311 SR100x9.5 SNN511-609 100 70 210 100 255 70 28 129 44 M12 24 18 M16 R1/8 G511-KIT C511-KIT V511-KIT (7 ±1) TS511U TACK511 511A 4.80

1311K 21311K H311 SR120x11 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G611-KIT C611-KIT V611-KIT (7 ±1) TS611U TACK611 513A 6.60

2311K 22311K H2311 SR120x4 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G611-KIT C611-KIT V611-KIT (7 ±1) TS611U TACK611 513A 6.60

55 1212K – H212 SR110x13 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G512-KIT C512-KIT V512-KIT (7 ±1) TS512U TACK512 512A 5.40

2212K 22212K H312 SR110x10 SNN512-610 110 70 210 110 255 70 30 134 48 M12 24 18 M16 R1/8 G512-KIT C512-KIT V512-KIT (7 ±1) TS512U TACK512 512A 5.40

1312K 21312K H312 SR130x12.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G612-KIT C612-KIT V612-KIT (7 ±1) TS612U TACK612 515A 6.80

2312K 22312K H2312 SR130x5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G612-KIT C612-KIT V612-KIT (7 ±1) TS612U TACK612 515A 6.80

60 1213K – H213 SR120x14 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G513-KIT C513-KIT V513-KIT (7 ±1) TS513U TACK513 513A 6.60

2213K 22213K H313 SR120x10 SNN513-611 120 80 230 115 275 80 30 150 51 M12 24 18 M16 R1/8 G513-KIT C513-KIT V513-KIT (7 ±1) TS513U TACK513 513A 6.60

1313K 21313K H313 SR140x12.5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G613-KIT C613-KIT V613-KIT (7 ±1) TS613U TACK613 516A 10.20

2313K 22313K H2313 SR140x5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G613-KIT C613-KIT V613-KIT (7 ±1) TS613U TACK613 516A 10.20

65 1215K – H215 SR130x15.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G515-KIT C515-KIT V515-KIT (7 ±1) TS515U TACK515 515A 6.80

2215K 22215K H315 SR130x12.5 SNN515-612 130 80 230 120 280 80 30 155 56 M12 24 18 M16 R1/8 G515-KIT C515-KIT V515-KIT (7 ±1) TS515U TACK515 515A 6.80

1315K 21315K H315 SR160x14 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G615-KIT C615-KIT V615-KIT (7 ±1) TS615U TACK615 518A 13.00

2315K 22315K H2315 SR160x5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G615-KIT C615-KIT V615-KIT (7 ±1) TS615U TACK615 518A 13.00

Sellados G Sellados C Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

B 310

Soportes Partidos Series SNN 500 - 600

Diámetro de 
Eje D  
(mm)

Rodamiento Manguito 
Adaptador

Kit del Anillo 
de Fijación  
(2 anillos)

Alojamiento D
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

A1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

g
(mm)

t
(mm)

N
(mm)

N1  
(mm)

s  
(mm)

P KIT Sellados G KIT Sellados C KIT Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK Tapas 
Laterales

Masa 
(kg)

Bolas Rodillos (B1: Ancho Adaptado)

Diámetro de Eje 70 - 140 mm

70 1216K – H216 SR140x16 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G516-KIT C516-KIT V516-KIT (9 ±1.2) TS516U TACK516 516A 10.20

2216K 22216K H316 SR140x12.5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G516-KIT C516-KIT V516-KIT (9 ±1.2) TS516U TACK516 516A 10.20

1316K 21316K H316 SR170x14.5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G616-KIT C616-KIT V616-KIT (9 ±1.2) TS616U TACK616 519A 14.50

2316K 22316K H2316 SR170x5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G616-KIT C616-KIT V616-KIT (9 ±1.2) TS616U TACK616 519A 14.50

75 1217K – H217 SR150x16.5 SNN517 150 95 260 135 320 90 32 183 61 M16 28 22 M20 R1/4 G517-KIT C517-KIT V517-KIT (9 ±1.2) TS517U TACK517 517A 11.20

2217K 22217K H317 SR150x12.5 SNN517 150 95 260 135 320 90 32 183 61 M16 28 22 M20 R1/4 G517-KIT C517-KIT V517-KIT (9 ±1.2) TS517U TACK517 517A 11.20

1317K 21317K H317 SR180x14.5 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G617-KIT C617-KIT V617-KIT (9 ±1.2) TS617U TACK617 520A 18.30

2317K 22317K H2317 SR180x5 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G617-KIT C617-KIT V617-KIT (9 ±1.2) TS617U TACK617 520A 18.30

80 1218K – H218 SR160x17.5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

2218K 22218K H318 SR160x12.5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

– 23218K H2318 SR160x6.25 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

85 1219K – H219 SR170x18 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G519-KIT C519-KIT V519-KIT (9 ±1.2) TS519U TACK519 519A 14.50

2219K 22219K H319 SR170x12.5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G519-KIT C519-KIT V519-KIT (9 ±1.2) TS519U TACK519 519A 14.50

1319K 21319K H319 SR200x17.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G619-KIT C619-KIT V619-KIT (9 ±1.2) TS619U TACK619 522A 24.00

2319K 22319K H2319 SR200x6.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G619-KIT C619-KIT V619-KIT (9 ±1.2) TS619U TACK619 522A 24.00

90 1220K – H220 SR180x18 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

2220K 22220K H320 SR180x12 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

– 23220K H2320 SR180x4.75 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

1320K 21320K H320 SR215x19.5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G620-KIT C620-KIT V620-KIT (9 ±1.2) TS620U TACK620 524A 26.20

2320K 22320K H2320 SR215x6.5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G620-KIT C620-KIT V620-KIT (9 ±1.2) TS620U TACK620 524A 26.20

100 1222K – H222 SR200x21 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

2222K 22222K H322 SR200x13.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

– 23222K H2322 SR200x5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

110 – 22224K H3124 SR215x14 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G524-KIT C524-KIT V524-KIT (9 ±1.2) TS524U TACK524 524A 26.20

– 23224K H2324 SR215x5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G524-KIT C524-KIT V524-KIT (9 ±1.2) TS524U TACK524 524A 26.20

115 – 22226K H3126 SR230x13 SNN526 230 150 380 190 445 130 50 288 90 M24 35 28 M24 R3/8 G526-KIT C526-KIT V526-KIT (9 ±1.2) TS526U TACK526 526A 33.00

– 23226K H2326 SR230x5 SNN526 230 150 380 190 445 130 50 288 90 M24 35 28 M24 R3/8 G526-KIT C526-KIT V526-KIT (9 ±1.2) TS526U TACK526 526A 33.00

125 – 22228K H3128 SR250x15 SNN528 250 150 420 205 500 150 50 298 98 M24 42 35 M30 R3/8 G528-KIT C528-KIT V528-KIT (9 ±1.2) TS528U TACK528 528A 40.00

– 23228K H2328 SR250x5 SNN528 250 150 420 205 500 150 50 298 98 M24 42 35 M30 R3/8 G528-KIT C528-KIT V528-KIT (9 ±1.2) TS528U TACK528 528A 40.00

135 – 22230K H3130 SR270x16.5 SNN530 270 160 450 220 530 160 60 322 106 M24 42 35 M30 R3/8 G530-KIT C530-KIT V530-KIT (9 ±1.2) TS530U TACK530 530A 49.00

– 23230K H2330 SR270x5 SNN530 270 160 450 220 530 160 60 322 106 M24 42 35 M30 R3/8 G530-KIT C530-KIT V530-KIT (9 ±1.2) TS530U TACK530 530A 49.00

140 – 22232K H3132 SR290x17 SNN532 290 170 470 235 550 160 60 342 114 M24 42 35 M30 R3/8 G532-KIT C532-KIT V532-KIT (9 ±1.2) TS532U TACK532 532A 55.00

– 23232K H2332 SR290x5 SNN532 290 170 470 235 550 160 60 342 114 M24 42 35 M30 R3/8 G532-KIT C532-KIT V532-KIT (9 ±1.2) TS532U TACK532 532A 55.00
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RODAMIENTOS  B 311

Diámetro de 
Eje D  
(mm)

Rodamiento Manguito 
Adaptador

Kit del Anillo 
de Fijación  
(2 anillos)

Alojamiento D
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

A1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

g
(mm)

t
(mm)

N
(mm)

N1  
(mm)

s  
(mm)

P KIT Sellados G KIT Sellados C KIT Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK Tapas 
Laterales

Masa 
(kg)

Bolas Rodillos (B1: Ancho Adaptado)

70 1216K – H216 SR140x16 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G516-KIT C516-KIT V516-KIT (9 ±1.2) TS516U TACK516 516A 10.20

2216K 22216K H316 SR140x12.5 SNN516-613 140 95 260 130 315 90 32 175 58 M16 28 22 M20 R1/4 G516-KIT C516-KIT V516-KIT (9 ±1.2) TS516U TACK516 516A 10.20

1316K 21316K H316 SR170x14.5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G616-KIT C616-KIT V616-KIT (9 ±1.2) TS616U TACK616 519A 14.50

2316K 22316K H2316 SR170x5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G616-KIT C616-KIT V616-KIT (9 ±1.2) TS616U TACK616 519A 14.50

75 1217K – H217 SR150x16.5 SNN517 150 95 260 135 320 90 32 183 61 M16 28 22 M20 R1/4 G517-KIT C517-KIT V517-KIT (9 ±1.2) TS517U TACK517 517A 11.20

2217K 22217K H317 SR150x12.5 SNN517 150 95 260 135 320 90 32 183 61 M16 28 22 M20 R1/4 G517-KIT C517-KIT V517-KIT (9 ±1.2) TS517U TACK517 517A 11.20

1317K 21317K H317 SR180x14.5 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G617-KIT C617-KIT V617-KIT (9 ±1.2) TS617U TACK617 520A 18.30

2317K 22317K H2317 SR180x5 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G617-KIT C617-KIT V617-KIT (9 ±1.2) TS617U TACK617 520A 18.30

80 1218K – H218 SR160x17.5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

2218K 22218K H318 SR160x12.5 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

– 23218K H2318 SR160x6.25 SNN518-615 160 100 290 145 345 100 35 193 65 M16 28 22 M20 R1/4 G518-KIT C518-KIT V518-KIT (9 ±1.2) TS518U TACK518 518A 13.00

85 1219K – H219 SR170x18 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G519-KIT C519-KIT V519-KIT (9 ±1.2) TS519U TACK519 519A 14.50

2219K 22219K H319 SR170x12.5 SNN519-616 170 112 290 145 345 100 35 210 68 M16 28 22 M20 R1/4 G519-KIT C519-KIT V519-KIT (9 ±1.2) TS519U TACK519 519A 14.50

1319K 21319K H319 SR200x17.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G619-KIT C619-KIT V619-KIT (9 ±1.2) TS619U TACK619 522A 24.00

2319K 22319K H2319 SR200x6.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G619-KIT C619-KIT V619-KIT (9 ±1.2) TS619U TACK619 522A 24.00

90 1220K – H220 SR180x18 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

2220K 22220K H320 SR180x12 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

– 23220K H2320 SR180x4.75 SNN520-617 180 112 320 160 380 110 40 215 70 M20 32 26 M24 R1/4 G520-KIT C520-KIT V520-KIT (9 ±1.2) TS520U TACK520 520A 18.30

1320K 21320K H320 SR215x19.5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G620-KIT C620-KIT V620-KIT (9 ±1.2) TS620U TACK620 524A 26.20

2320K 22320K H2320 SR215x6.5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G620-KIT C620-KIT V620-KIT (9 ±1.2) TS620U TACK620 524A 26.20

100 1222K – H222 SR200x21 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

2222K 22222K H322 SR200x13.5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

– 23222K H2322 SR200x5 SNN522-619 200 125 350 175 410 120 45 240 80 M20 32 26 M24 R1/4 G522-KIT C522-KIT V522-KIT (9 ±1.2) TS522U TACK522 522A 24.00

110 – 22224K H3124 SR215x14 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G524-KIT C524-KIT V524-KIT (9 ±1.2) TS524U TACK524 524A 26.20

– 23224K H2324 SR215x5 SNN524-620 215 140 350 185 410 120 45 271 86 M20 32 26 M24 R3/8 G524-KIT C524-KIT V524-KIT (9 ±1.2) TS524U TACK524 524A 26.20

115 – 22226K H3126 SR230x13 SNN526 230 150 380 190 445 130 50 288 90 M24 35 28 M24 R3/8 G526-KIT C526-KIT V526-KIT (9 ±1.2) TS526U TACK526 526A 33.00

– 23226K H2326 SR230x5 SNN526 230 150 380 190 445 130 50 288 90 M24 35 28 M24 R3/8 G526-KIT C526-KIT V526-KIT (9 ±1.2) TS526U TACK526 526A 33.00

125 – 22228K H3128 SR250x15 SNN528 250 150 420 205 500 150 50 298 98 M24 42 35 M30 R3/8 G528-KIT C528-KIT V528-KIT (9 ±1.2) TS528U TACK528 528A 40.00

– 23228K H2328 SR250x5 SNN528 250 150 420 205 500 150 50 298 98 M24 42 35 M30 R3/8 G528-KIT C528-KIT V528-KIT (9 ±1.2) TS528U TACK528 528A 40.00

135 – 22230K H3130 SR270x16.5 SNN530 270 160 450 220 530 160 60 322 106 M24 42 35 M30 R3/8 G530-KIT C530-KIT V530-KIT (9 ±1.2) TS530U TACK530 530A 49.00

– 23230K H2330 SR270x5 SNN530 270 160 450 220 530 160 60 322 106 M24 42 35 M30 R3/8 G530-KIT C530-KIT V530-KIT (9 ±1.2) TS530U TACK530 530A 49.00

140 – 22232K H3132 SR290x17 SNN532 290 170 470 235 550 160 60 342 114 M24 42 35 M30 R3/8 G532-KIT C532-KIT V532-KIT (9 ±1.2) TS532U TACK532 532A 55.00

– 23232K H2332 SR290x5 SNN532 290 170 470 235 550 160 60 342 114 M24 42 35 M30 R3/8 G532-KIT C532-KIT V532-KIT (9 ±1.2) TS532U TACK532 532A 55.00

Sellados G Sellados C Sellados V Sellados TS-U Sellados TACK
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B 312

Soportes Partidos Serie SD 3100

Alojamiento Diámetro 
de Eje

(d)

Dimensiones mm

D
d2 

(H12)
d3 

(H12) A B F E b G H L C E1 X T Z U VMétrico Pulgadas

SD3134 150 6 280 187 197 170 510 108 430 180 70 335 230 14 100 76 154 120 28 35

SD3136 160 6.1/2 300 195 205 180 530 116 450 190 75 355 240 15 110 81 159 130 30 38

SD3138 170 6.3/4 320 217 230 190 560 124 480 210 80 375 260 10 120 86 168 140 35 48

SD3140 180 7 340 222 237 210 610 132 510 230 85 410 280 10 130 91 178 150 35 42

SD3144 200 8 370 246 265 220 640 140 540 240 90 435 290 12 140 96 184 155 36 46

SD3148 220 9 400 265 285 240 700 148 600 260 95 475 310 12 150 102 194 160 38 46

SD3152 240 9.1/2 440 285 305 260 770 164 650 280 100 515 320 13 160 112 200 170 45 60

SD3156 260 10 460 307 327 280 790 166 670 280 105 550 330 16 160 115 200 170 45 60

SD3160 280 11 500 325 345 300 830 180 710 310 110 590 350 22 190 124 213 190 45 64

SD3164 300 – 540 345 365 320 880 196 750 330 115 630 370 23 200 135 224 200 45 72

SD3168 320 – 580 368 390 340 965 210 840 380 120 670 390 25 240 155 244 220 52 70

SD3172 340 – 600 388 408 360 1040 212 890 390 130 720 400 22 255 159 249 225 60 77

SD3176 360 – 620 408 428 380 1120 214 980 400 135 750 405 22 255 162 260 240 68 88

SD3180 380 – 650 428 448 400 1245 220 1050 420 140 790 425 22 270 167 276 260 75 96
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RODAMIENTOS  B 313

Diámetro del 
Tornillo

Rodamientos de 
Rodillos Esféricos

Manguito Adaptador Peso Anillo de Fijación Alojamiento Sellado 
Laberíntico

Tapa Lateral

S Métrico Pulgadas kg Dim.

M24 23134K H3134 HE3134 66 280x10 SD3134 TS34 TSA34

M24 23136K H3136 HE3136 75 300x10 SD3136 TS36 TSA36

M24 23138K H3138 HE3138 87 320x10 SD3138 TS38 TSA38

M30 23140K H3140 HE3140 113 340x10 SD3140 TS40 TSA40

M30 23144K H3144 – 129 370x10 SD3144 TS44 TSA44

M30 23148K H3148 – 163 400x10 SD3148 TS48 TSA48

M36 23152K H3152 – 199 440x10 SD3152 TS52 TSA52

M36 23156K H3156 – 226 460x10 SD3156 TS56 TSA56

M36 23160K H3160 – 283 500x10 SD3160 TS60 TSA60

M36 23164K H3164 – 346 540x10 SD3164 TS64 TSA64

M36 23168K H3168 – 514 580x10 SD3168 TS68 TSA68

M48 23172K H3172 – 594 600x10 SD3172 TS72 TSA72

M56 23176K H3176 – 702 620x10 SD3176 TS76 TSA76

M64 23180K H3180 – 740 650x10 SD3180 TS80 TSA80
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