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ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO
ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS • ACCS. POUR PROFILÉS ALUMINIUM • ACS. PARA PERFIS DE ALUMÍNIO
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Ref. A1 A2 D

FCB13-5-XX,X-XX,X 5 A1 A2 - 3,5

FCB13-6-XX,X-XX,X 6 A1 A2 - 3,5

FCB13-5-4-1,6 5 4,0 1,6 - 3,4

FDIS-094901 - - - 1,0* 1,0

FDIS-094902 - - - 2,0* 1,2

FDIS-094903 - - - 3,0 1,5

FDIS-094904 - - - 4,0 2,0

Clip block 13
Clip block 13
Élément de fixation clip block 13  
Clip block 13

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio  
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced
Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro

Anchura admisible: Paneles de 1-6 mm. 
Fixation span: 1-6 mm. panel thickness
Épaisseur admise: Panneaux de 1-6 mm
Largura admissível: Painéis de 1-6 mm.

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto

Otras medidas de cabeza martillo y otros colores bajo consulta.

Customized hammer and other colors available on request. 

Sur demande autres dimensions de têtes marteaux et couleurs. 

Outras medidas de cabeça martelo e outras cores, disponíveis sob consulta.

* No se pueden añadir espaciadores adicionales.
* No furder spacers can be added.
* Aucune autre pièce de séparation ne peut être rajoutée. 
* Não é possível acrescentar espaçadores adicionais.

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

Para fijar paneles a perfiles de aluminio sin necesidad de utilizar tornillos ni herramientas.
To attach panels to aluminum profiles without screws or tools.
Pour la fixation rapide et sans outillage de panneaux aux profilés.
Para fixar painéis a perfis de alumínio sem necessidade de utilizar parafusos ou ferramentas.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/accesorios

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



719

ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO
ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS • ACCS. POUR PROFILÉS ALUMINIUM • ACS. PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

21
A2

A1

D

19.5

18

FCB14SL-8-XX,X-XX,X 8 A1 A2 - 7,7

FCB14SL-10-XX,X-XX,X 10 A1 A2 - 7,7

FCB14SL-12-XX,X-XX,X 12 A1 A2 - 7,7

FCB14SL-8-5-4,5 8 5,0 4,5 - 7,8

FCB14SL-8-11,5-4,5 8 11,5 4,5 - 8,0

FCB14SL-8-7-2,2 8 7,0 2,2 - 7,0

FCB14SL-10-14-5,8 10 14,0 5,8 8,0

FDIS-094102K - - - 2,0* 1,0

FDIS-094103K - - - 3,0* 1,5

FDIS-094105K - - - 5,0* 2,0

8-12

Ref. A1 A2 D

Clip block 14 SL
Clip block 14 SL
Élément de fixation clip block  14SL  
Clip block 14 SL

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio 
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced
Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro

Anchura admisible: Paneles de 1-9 mm. 
Fixation span: 1-9 mm. panel thickness
Épaisseur admise: Panneaux de 1-9 mm
Largura admissível: Painéis de 1-9 mm.

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto

Otras medidas de cabeza martillo y otros colores bajo consulta.

Customized hammer and other colors available on request. 

Sur demande autres dimensions de têtes marteaux et couleurs. 

Outras medidas de cabeça martelo e outras cores, disponíveis sob consulta.

* No se pueden añadir espaciadores adicionales.
* No furder spacers can be added.
* Aucune autre pièce de séparation ne peut être rajoutée. 
* Não é possível acrescentar espaçadores adicionais.

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

Para fijar paneles a perfiles de aluminio sin necesidad de utilizar tornillos ni herramientas. Una vez fijado el 
panel, solamente se puede soltar mediante la herramienta SL.

To attach panels to aluminum profiles without screws or tools; can only be opened with the special tool SL.

Pour la fixation rapide et sans outillage de panneaux aux profilés. 

Para fixar painéis a perfis de alumínio sem necessidade de utilizar parafusos ou ferramentas. Uma vez fixado, o 
painel somente pode ser solto mediante a ferramenta SL.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/accesorios

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118




