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E;C ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO , oPAC
ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS « ACCS. POUR PROFILES ALUMINIUM « ACS. PARA PERFIS DE ALUMINIO COMPONENTS
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@39 y @47 van equipadas con rodamientos.

with ball bearing.
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Rueda guia para perfil
Roller

Galets de guidage pour profilés
Roda guia para perfil

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced

Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, refor¢cado com fibra de vidro

Color: Negro
Colour: Black

Couleur: Noire
Cor: Preto

219

Ref. o

FRP-19-5 5 4,2

229

Ref. o»

FRP-29-6 6 8,5

239

Ref. R ﬁ
FRP-39-8 8 30,0
FRP-39-10 10 31,8
FRP-39-12 12 33,2

047

Ref. R ﬁ
FRP-47-8 8 48,3
FRP-47-10 10 50,0

- Otros colores y ruedas guia con conductividad electroestatica bajo
consulta.

- Further colours and electroestatically conductive rollers on request.
- Sur demande autres couleurs et galets avec conductivité
électrostatique.

- Outras cores e rodas guia com condutividade eletrostatica,
disponiveis sob consulta.

Para guiar las partes méviles en la ranura del perfil de aluminio. Las medidas @19 y @29 disponen de casquillo y arandela en acero cincado; las ruedas guia
To guide moving parts in the slot of the aluminum profile. Sizes @19 and @29 have zinc plated steel bush and whaser; @39 and @47 rollers are equiped

Pour le guidage des parties mobiles dans les rainures des profilés. Les dimensions @19 y @29 disposent d’un insert et une rondelle zingué, les dimen-
sions @39 y @47 sont montées avec des roulements.

Para guiar as partes méveis na ranhura do perfil de aluminio. As medidas @19 e @29 contam com casquilho e anilha em aco zincado; e as rodas guia

@39 e @47 estao equipadas com rolamentos.
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Contenido: 1u. rueda guia, 1u. tuerca martillo en acero cincado M8 canal 10, 1u. tornillo en acero cincado DIN 7984
M8x40 y 1u. arandela DIN 7349.

Set: 1pc. roller, 1pc. zinc-plated steel hammer nut M8 slot 10, 1pc zinc-plated steel screw DIN 7984 M8x40 and 1pc.
washer DIN 7349.

Composition: 1 galet de guidage, 1 écrou marteau M8 rainure 10 en acier zingué, 1 vis DIN 7984 M8X40 en acier
zingué et 1 rondelle DIN 7349.

Contetido: 1 unid. roda guia, 1 unid. porca martelo em ago zincado M8 ranhura 10, 1 unid. parafuso em ago zincado
DIN 7984 M8x40 e 1 unid. anilha DIN 7349.

Ref. R ﬁ

FRP-58-10 10 154,5

10

Rueda guia para perfil 258
Roller 258

Galet de guidage 258

Roda guia para perfil 258

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced

Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, refor¢cado com fibra de vidro

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto

- Otros colores y ruedas guia con conductividad electroestatica bajo
consulta.

- Further colors and electroestatically conductive rollers on request.
Sur demande autres couleurs et galets avec conductivité

électrostatique.

- Outras cores e rodas guia com condutividade eletrostatica,

disponiveis sob consulta.

Para guiar las partes moéviles en la ranura del perfil de aluminio. La rueda guia dispone de rodamientos.

To guide moving parts in the slot of the aluminum profile. Roller is equiped with ball bearing.

Pour le guidage des parties mobiles dans les rainures des profilés. Les galets sont montés avec des roulements.
Para guiar as partes méveis na ranhura do perfil de aluminio. A roda guia conta com rolamentos.
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