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2016

Ref. Modelo h min. H max. A B C

2016-10 10 23 51 33 19,0 38 90

2016-20 20 39 107 66 35,5 70 300

2016-30 30 71 208 131 68,0 135 1.050

A C
L

B

H

30
h

Se pueden utilizar individualmente con una brida Nº 6314 D o combinar en parejas para conseguir diferentes alturas.
Can be used individually with a 6314 D clamp or combined in pairs to achieve different heights.
Peuvent être utilisées seules avec une bride Nº 6314 D ou par paires pour obtenir différentes hauteurs. 
Podem ser utilizados individualmente com um flange N° 6314 D ou serem combinados em pares para conseguir diferentes alturas.

Calzo universal
Universal step block
Cale  crénelée réglable
Calço universal

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento

Ancho: 30 mm.  
Width: 30 mm.
Largeur: 30 mm.
Largura: 30 mm. 

Altura escalón horizontal: 2,3 mm.  
Horizontal step increment: 2,3 mm.
Hauteur gradin horizontal: 2,3 mm. 
Altura de degrau horizontal: 2,3 mm.

Altura escalón vertical: 4,65 mm. 
Vertical step increment: 4,65 mm.
Hauteur gradin vertical: 4,65 mm.
Altura de degrau vertical: 4,65 mm.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo
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5400

Casquillo para calzo Nº 4100
Spacer for screw jack No. 4100
Douille de rallonge pour vérin Nº 4100
Casquilho para calço Nº 4100  

Acero pavonado  
Black-oxided steel
Acier bruni
Aço de oxidação negra

Ref. Para Calzo D H

5400-31 4100-30 30 15 50

5400-32 4100-30 30 30 100

5400-33 4100-30 30 60 200

5400-41 4100-40 38 20 90

5400-42 4100-40 38 40 180

5400-43 4100-40 38 80 420

5400-51 4100-50 45 30 180

5400-52 4100-50 45 60 410

5400-53 4100-50 45 100 760

5400-61 4100-60 60 50 550

5400-62 4100-60 60 100 1.050

D

H

4100

Calzo variable, rosca métrica
Screw jack, metric thread
Vérin de calage
Calço variável, rosca métrica

Acero bonificado, pavonado  
Tempered steel, black-oxided
Acier traité et bruni
Aço temperado, oxidação negra

Ref. Modelo h H D

4100-30 30 30 42 28 22 - 24 115

4100-40 40 45 65 38 32 - 36 330

4100-50 50 65 95 45 41 - 41 680

4100-60 60 90 140 60 50 - 55 1.570

h

D

H

Rosca métrica con contra tuerca de seguridad.
Metric thread with safety locking nut.
Filetage métrique avec contre-écrou de blocage.
Rosca métrica com contraporca de segurança.

Dispone de un agujero de centraje en la parte superior para alojar los distintos acoplamientos. 
It has a centering hole on top to support different coupling joints.
Avec trou de centrage dans la partie supérieure pour adapter les accessoires de positionnement. 
Tem um furo de centragem na parte superior para alojar os distintos acoplamentos.

Combinando diferentes casquillos, se pueden obtener distintas alturas de apoyo en los calzos.
Using spacers, you can get additional height increase for screw jacks.
Possibilité d’obtenir différentes  hauteurs en combinant les différentes douilles. 
Combinando diferentes casquilhos, é possível obter distintas alturas de apoio nos calços.

Para Calzo 
           For screw jack
           Pour vérin
           Para Calço

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca
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2025

Casquillo variable, rosca trapezoidal
Screw jack, trapezoidal thread 
Vérin de calage pas trapézoïdale
Casquilho variável, rosca trapezoidal

Acero fundido  
Cast iron
Fonte mécanique
Aço fundido

Husillo: Acero C45  
Spindle: Steel C45
Vis: Acier C45
Fuso: Aço C45

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento

h
H

D1

D

Ref. Modelo h - H D D1     

2025-10 10 40 - 50 32 31 15 190

2025-20 20 42 - 52 50 50 60 550

2025-30 30 50 - 70 50 50 60 650

2025-40 40 70 - 100 50 50 60 900

2025-50 50 100 - 140 70 65 100 2.630

2025-60 60 140 - 210 80 70 170 4.600

2025-70 70 190 - 300 100 80 350 9.700

2025-80 80 140 - 200 100 80 350 6.900

2025-90 90 190 - 280 140 110 600 19.000

Rosca trapezoidal autoblocante.
Self-locking trapezoidal thread.
Filetage trapézoïdal autofreiné
Rosca trapezoidal autoblocante.

Husillo fabricado en acero bonificado con seguro de final de rosca. 
Tempered steel screw with end stopbody.
Filetage trapézoïdal autofreiné avec butée de sécurité de dévissage. 
Fuso fabricado em aço temperado com encravamento de final de rosca.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)
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DIN 6318 / 6318 B*

Calzo de escalera, ancho 50 / 80 mm.
Step blocks, 50 & 80 mm. wide
Cale étagée, largeur 50 / 80 mm. 
Calço de escada, largura 50 / 80 mm.

Acero fundido  
Cast iron
Fonte mécanique
Aço fundido

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento

Ref. Modelo h min. H max. A B C

6318-10 10** 12,5 50 42,5 50 50 500

6318-20 20 57,5 95 95 55 50 1.600

6318-30 30 102,5 140 100 60 50 2.000

6318-40 40 147,5 185 105 65 50 2.900

6318-50 50 192,5 230 110 70 50 3.600

6318-60 60 237,5 275 115 75 50 4.300

6318-70 70 282,5 320 120 80 50 5.200

6318B-91 91* 12,5 50 42,5 80 80 800

6318B-92 92* 57,5 95 95 85 80 2.300

6318B-93 93* 102,5 140 100 90 80 3.450

15 12,5

42,5

20

15

90 7,5

15

37,5

C  

B

h

15

30

H

A

* Los calzos de escalera Nº 6318 B, no corresponden a la norma DIN 6318.
* The No. 6318 B step blocks do not correspond to the DIN 6318 standard.
* Les cales étagées  Nº 6318B ne correspondent pas à la norme DIN6318.
* Os calços de escada Nº 6318 B, não correspondem à norma DIN 6318.

Ancho de apoyo de 50 mm. y 80 mm. para DIN 6318 y Nº 6318 B respectivamente 
50 mm maximum height for DIN 6318 and 80 mm for No. 6318 B.
Largeur d’appui de 50 mm et 80 mm suivant norme DIN 6318 et Nº 6318 B respectivement. 
Largura de apoio de 50 mm e 80 mm para DIN 6318 e Nº 6318 B respetivamente

** Medidas fuera de norma DIN.
** Dimensions outside DIN standard.
** Dimensions hors norme DIN. 
** Medidas fora da norma DIN.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo
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DIN 6326

Calzo ajustable con dentado oblicuo
Support blocks for continuous adjustment
Cale réglable à crenelage oblique
Calço ajustável com dentado oblíquo

Acero bonificado
Tempering steel
Acier de traitement
Aço temperado

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento

El dentado oblicuo de este calzo permite la regulación gradual de la altura del amarre.
The jagged edge on this block allows for gradual adjustment of the fastening height.
La hauteur exacte est obtenue en faisant glisser la partie supérieure le long de la partie inférieur. 
O dentado oblíquo deste calço permite a regulação gradual da altura da amarração.

Ref. Modelo X Y Z

6326-10 A 80 42 60 850

6326-20 B 80 82 60 2.300

6326-30 C 80 122 60 3.800

6326-40 K 70 24 30 200

6326-50 G 70 44 30 500

Calzo inferior
Base block
Cale inférieure
Calço inferior

Calzo superior
Top block
Cale supérieure
Calço superior

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

La tabla siguiente muestra las posibles combinaciones de calzos y sus respectivas alturas de trabajo.
The following table shows the different combinations of blocks and their respective work heights.
Le tableau  ci-joint vous indiquent les combinaisons possibles et hauteurs.
A tabela a seguir mostra as combinações possíveis de calços e suas respetivas alturas de trabalho.

h min. H max.

AK 25 45 A K 1.050

AG 45 65 A G 1.350

AKG 25 65 A K+G 1.550

BK 65 85 B K 2.500

BG 85 105 B G 2.800

BKG 65 105 B K+G 3.000

CK 105 125 C K 4.000

CG 125 145 C G 4.300

CKG 105 145 C K+G 4.500

X

H
h

ZX

Z

Y

Y
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2027

2028

Calzo variable de tornillo
Atlas screw jack with locking nut
Vérin haut 
Calço variável de parafuso

Cuerpo: Hierro fundido  
Housing: Cast iron
Corps de base: Fonte
Corpo: Ferro fundido

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento 

Calzo variable de tornillo, tareas pesadas
Heavy dutty screw jack 
Vérin haut série lourde
Calço variável de parafuso, tarefas pesadas

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento 

Ref. Modelo h - H A D

2027-10 10 100  - 140 18 50 46 60 1.800

2027-20 20 140 - 200 18 50 46 60 2.200

2027-30 30 200  - 320 22 50 46 40 3.800

2027-40 40  320 - 550 22 50 46 25 4.900

Ref. Modelo h - H A D

2028-10 10 200 - 300 26 70 65 80 8.000

2028-20 20 290 - 470 26 70 65 60 12.000

2028-30 30 430 - 750 26 70 65 50 12.600

2028-40 40 710 - 1250 26 70 65 40 16.500

D

h

H

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

220

150

190 A
D

18

h

H

Husillo en acero bonificado con rosca trapezoidal con agujero de centraje (12 mm.) para alojar distintos acoplamientos.
Tempering steel screw with trapezoidal thread and 12 mm. centring hole to fit pads and supports. 
Vis en acier de traitement avec filetage trapézoïdal et trou de centrage de 12 mm pour le positionnement des différents accessoires.
Fuso em aço temperado com rosca trapezoidal com furo de centragem (12 mm) para acomodar distintos acoplamentos.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Este calzo dispone de un tornillo de latón ubicado en el lateral del cuerpo, para ofrecer mayor seguridad en la fijación. 
This block has a brass bolt located on the side of its body to offer greater fastening safety.
Le vérin dispose d’une vis de blocage en laiton pour une meilleure sécurité lors du serrage. 
Este calço tem um parafuso de latão localizado na lateral do corpo, para oferecer uma maior segurança na fixação.

Husillo en acero bonificado con rosca trapezoidal con agujero de centraje (12 mm.) para alojar distintos acoplamientos.
Tempering steel screw with trapezoidal thread and 12 mm. centring hole to fit pads and supports. 
Vis en acier de traitement avec filetage trapézoïdal et trou de centrage de 12 mm pour le positionnement des différents accessoires.  
Fuso em aço temperado com rosca trapezoidal com furo de centragem (12 mm) para acomodar distintos acoplamentos.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca


