ELEMENTOS DE FIJACION PARA MAQUINA HERRAMIENTA
STANDARD CLAMPING ELEMENTS « ELEMENTS DE BRIDAGE MECANIQUES * ELEMENTOS DE FIXAGAO

DIN 6346 P
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Tol. Tolerancia de la dimensién nominal Tolerancia pareja
Nominal dimension tolerance Coupling Tolerance
Tolérance des cotes nominales Tolérance par paire
Toleréncia da dimens&o nominal Tolerancia por par

Para uso como calzos, topes o distanciadores en maquina herramienta.
To be used as blocks, stops or spacers in standard machinery.

Peuvent étre utilisées sur chant ou a plat, comme cales et butées sur machines outils.

Para utilizagdo como calgos, topos ou espagadores em maquina-ferramenta.

Par de calzos paralelos
Parallel supports

Paire de cales paralléles
Par de calgos paralelos

Acero cementado
Case-hardened steel
Acier cémenté

Aco cementado

Acabado: Rectificado
Surface: Ground
Finition: rectifiée
Acabamento: Retificagao

Dureza: 550+200 HV 30
Hardness: 550+200 HV 30
Dureté: 550+200 HV30
Dureza: 550+200 HV 30

Resistencia a la traccion: 700 N/mm?
Tensile strenght: 700 N/mm?

Résistance a la traction: 700 N/mm?
Resisténcia a tracdo: 700 N/mm?

Los calzos paralelos DIN 6346 P se suministran por parejas.
DIN 6346 P parallel supports are supplied in pairs.

Les cales paralléles DIN 6346 P sont fournies par paire

Os calgos paralelos DIN 6346 P sao fornecidos em pares.

La tolerancia por pareja en la altura tp2 y anchura tp1 son segun IT 5.

The tolerance per pair in the tp2 height and tp1 width follow IT 5.

La tolérance par paire de la hauteur tp2 et de la largeur tp1 est suivant IT 5.
A toleréncia por par na altura tp2 e largura tp1 sdo conforme IT 5.

La tolerancia de la dimensién nominal B y H, segun ISO 2768-m.

The tolerance of the nominal dimension B and H according to ISO 2768-m.
La tolérance des cotes nominales B et H est suivant ISO 2768-m.

A toleréncia da dimens&o nominal B e H, conforme ISO 2768-m.

Tolerancia Tolerancia
pareja tp1 pareja tp2
6346-01 2,5 +0,1 0,004 8 +0,2 0,006 63 20
6346-02 3,2 +0,1 0,005 10 +0,2 0,006 63 30
6346-03 4,0 +0,1 0,005 12 +0,2 0,008 63 45
6346-04 5,0 10,1 0,005 16 +0,2 0,008 63 80
6346-05 6,3 10,2 0,006 20 +0,2 0,009 63 125
6346-06 4,0 +0,1 0,005 12 +0,2 0,008 100 75
6346-07 5,0 +0,1 0,005 16 +0,2 0,008 100 125
6346-08 6,3 +0,2 0,006 20 +0,2 0,009 100 200
6346-09 8,0 +0,2 0,006 25 +0,2 0,009 100 315
6346-10 10,0 10,2 0,006 32 +0,3 0,011 100 500
6346-11 12,0 +0,2 0,008 40 +0,3 0,011 100 750
6346-12 8,0 0,2 0,006 25 +0,2 0,009 160 500
6346-13 10,0 +0,2 0,006 32 +0,3 0,011 160 800
6346-14 12,0 +0,2 0,008 40 +0,3 0,011 160 1.200
6346-15 16,0 +0,2 0,008 50 +0,3 0,011 160 2.000
6346-16 20,0 10,2 0,009 63 +0,3 0,013 160 3.170
6346-17 20,0 +0,2 0,009 63 +0,3 0,013 250 4.950
6346-18 25,0 0,2 0,009 80 +0,3 0,013 250 7.900
6346-19 32,0 +0,3 0,011 100 +0,3 0,015 250 12.680
6346-20 40,0 +0,3 0,011 100 +0,3 0,015 400 25.300
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Para uso como calzos, topes o distanciadores en maquina herramienta.
To be used as blocks, stops or spacers in standard machinery.
Peuvent étre utilisées comme cales et butées sur machines outils.

Para utilizagdo como calgos, topos ou espagadores em maquina-ferramenta.

Los calzos paralelos N° 5600 se suministran por parejas.
Number 5600 parallel blocks are supplied in pairs.

Les cales paralléles N° 5600 sont fournies par paire.

Os calgos paralelos N° 5600 séo fornecidos em pares.

La tolerancia por pareja es IT 5.
IT 5 is the tolerance per pair.
Tolérance par paire: IT5.

A tolerancia por par é IT 5.

La tolerancia de la dimensién nominal B y H, segun ISO 2768-m.

The tolerance of the nominal dimension B and H according to ISO 2768-m.
Tolérance des cotes nominales B et H suivant ISO 2768-m.

A tolerancia da dimens&o nominal B e H, conforme ISO 2768-m.

Ref.

5600-01
5600-02
5600-03
5600-04
5600-05
5600-06

10
20
30
40
40
50

30
40
40
50
60
60

Par de calzos paralelos gruesos
Wide parallel supports

Paire de cales paralléles

Par de calgos paralelos grossos

Acero cementado
Case-hardened steel
Acier cémenté

Ac¢o cementado

Acabado: Rectificado fino
Surface: Fine-ground
Finition: rectifiée
Acabamento: Retificagao fina

200 940
200 2.500
250 4.700
300 9.400
300 11.300
400 18.800
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