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BRIDAS RÁPIDAS
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Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-07 SL 07 24 22 28 41 15 69,4 131,5 44 M4 (x0,7) 8 5,2 50 Kg 100 10

SL 07

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Una de las bridas más pequeñas de apriete horizontal.
Suministrada con tornillo para ajuste de presión.

· One of the smallest straight line action clamps. Furnished with
spindle assemblies.

· Petite sauterelle à poussée avec poignée horizontale. Fournie
avec les axes.

· Uma das garras menores de aperto horizontal. Fornecida com
parafuso para ajuste de pressão.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

H
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B B1
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SL 15-2

SL 10

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

L

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M S Fmax.

KKSL-10 SL 10 16 33,5 16 27 13 27,5 66,5 32 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 40 16

KKSL-152 SL 15-2 16 33,5 16 27 13 27,5 73,5 39 M6 (x1) 4,4 45 Kg 40 16

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M S Fmax.

KKSLI-102S SL 10-2S 16 33,5 16 27 13 27,5 66,5 32 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 40 16

KKSLI-1522S SL 15-22S 16 33,5 16 27 13 27,5 73,5 39 M6 (x1) 4,4 45 Kg 40 16

Series SL (10 · 15-2)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Brida diseñada para realizar sujeciones en el sector de la
electrónica o en aplicaciones de tareas ligeras. El modelo SL 10 se 
suministra con tornillo para ajuste de presión. La versión en acero
inoxidable con un tornillo hexagonal inoxidable. El modelo SL 15-2 
de suministra con un vástago con rosca exterior.

· Applicable for electronic fixturing and light duty. SL 10 furnished 
with spindle assemblies but stainless steel model supplied with
stainless steel hex head spindle. SL 15-2 is equipped with externally 
threaded plunger tip. 

·Applicable pour la fixation dans l’électronique et dans des 
applications légères. Le modèle SL10 est fourni avec des axes alors
que le modèle en inox est fourni  avec des axes en inox à tête
hexagonale. Le modèle SL15-2 est équipée d’un embout plongeur
externe filetée. Poignée en vinyle rouge fournie.

· Garra desenhada para realizar fixações no setor eletrónico ou em 
aplicações de tarefas ligeiras. O modelo SL 10 é fornecido com
parafuso para ajuste de pressão. A versão em aço inoxidável com
um parafuso hexagonal inoxidável. O modelo SL 15-2 é fornecido
com uma haste com rosca exterior.
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-70 SL 70 44,4 57,1 22,2 31,8 12,7 39 73 15,9 M6 (x1) 9,5 5,2 136 Kg 226 15,9

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSLI-702S SL 70-2S 44,4 57,1 22,2 31,8 12,7 39 73 15,9 M6 (x1) 9,5 5,2 136 Kg 226 15,9

A1

A S

N B

H

B1

SL 70

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Una de las bridas más pequeñas de apriete horizontal con base
de fundición (a la cera perdida). Suministrada sin tornillo para ajuste 
de presión.

· One of the smallest straight line action clamps with lost waxed steel
base. Furnished without spindle assemblies.

· Petite base en acier ciré pour  des espaces réduits. Axes non
fournis. 

· Uma das menores garras de aperto horizontal com base de
fundição por cera perdida. Fornecida sem parafuso para ajuste de
pressão.

C

L1

L

M

 INOX
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

A

S

H

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-100 SL 100 41,3 57,1 35,0 50,8 25,4 70,4 124,2 57,2 M8 (x1,25) 12,7 6,5 220 Kg 350 30,2

KKSL-200 SL 200 41,3 57,1 41,3 57,1 31,7 96,3 156,0 77,0 M10 (x1,5) 16,0 8,4 380 Kg 640 41,3

KKSL-300 SL 300 50,8 69,8 50,8 69,8 44,5 139 242,0 120 M12 (x1,75) 19,0 8,7 680 Kg 1.430 61,9

Series SL (100 · 200 · 300)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo (SL 200) 
Embossed red handle grip provided (SL 200) 
Poignée rouge embossée fournie (SL 200) 
Punho: termoplástico de cor vermelha (SL 200)

Empuñadura: vinilo color rojo (SL 100 y 300)
Red vinyl handle grip (SL 100 & 300)
Poignée en vinyle rouge (SL 100 et 300)
Punho: vinil de cor vermelha (SL 100 e 300)

· Bridas de apriete horizontal con base de fundición a la cera
perdida (modelos SL 100 y 200) y base de hierro fundido (modelo
SL 300). Suministradas sin tornillo para ajuste de presión.

· Straight line action clamps. Body base is made of lost waxed
steel except SL 300 composed of FCD. Furnished without spindle
assemblies.

· Sauterelle à poussée horizontale avec base en acier ciré à
l’exception du modèle SL 300 en acier. Axes non fournis. 

· Flanges de aperto horizontal com base de fundição por cera
perdida (modelos SL 100 e 200) e base de ferro fundido (modelo SL 
300). Fornecidas sem parafuso para ajuste de pressão.
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-1052 SL 105-2 36,5 50,8 33,5 48 25,4 92,7 123,4 56,5 M8 (x1,25) 12,7 5,8 220 Kg 380 31,7

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSLI-10522S SL 105-22S 36,5 50,8 33,5 48 25,4 92,7 123,4 56,5 M8 (x1,25) 12,7 5,8 220 Kg 380 31,7

SL 105-2

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo 
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal con base de fundición a la cera perdida. 
Similar al modelo SL100 excepto la distancia entre agujeros y la
altura de la brida en posición de bloqueo. Suministrada sin tornillo
para ajuste de presión. 

· Straight line action clamp with lost waxed steel base. Similar to
SL100 except hole pattern and height when at closed position.
Furnished without spindle assemblies.

· Sauterelle à poussée horizontale avec base en acier ciré. Similaire 
au modèle SL100 à l’exception de la distance entraxes  et de la
hauteur en position fermée. Axes non fournis. 

· Flanges de aperto horizontal com base de fundição por cera perdida.
Similar ao modelo SL100 exceto a distância entre furos e a altura da 
garra em posição de bloqueio. Fornecida sem parafuso para ajuste

de pressão.
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SL 111-B

SL 110

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

C
C

A1

B1

A

S

N B

B1

HH

L

Series SL (110 · 111-B)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo 
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie 
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal con posibilidad de base recta.
Suministrada sin tornillo para ajuste de presión.

· Straight line action clamps also available with straight base model. 
Furnished without spindle assemblies. 

· Disponible également avec base droite (SL111-B). Axes non
fournis

· Garras de aperto horizontal com possibilidade de base reta.
Fornecida sem parafuso para ajuste de pressão.

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax:

KKSL-110 SL 110 35 91,2 41,4 55,6 24,6 91,9 139 47,8 M8 (x1,25) 12,7 5,5 136 Kg 399 31,7

KKSL-111B SL 111-B 35 91,2 - 6,4 39,6 106,8 139 47,8 M8 (x1,25) 12,7 5,5 136 Kg 399 31,7

L1

M
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

A

S

N B B1 

H

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-150 SL 150 34,9 85,8 41,3 56,3 24,6 88,6 138,2 49,2 M8 (x1,25) 11 5,6 135 Kg 285 31,7

SL 150

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Brida de apriete horizontal. Suministrada sin tornillo para ajuste de 
presión.

· Straight line action clamp. Furnished without spindle assemblies.

· Sauterelle à pousse horizontale. Axes non fournis.

· Garra de aperto horizontal. Fornecida sem parafuso para ajuste de 
pressão.
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BRIDAS RÁPIDAS
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Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-160 SL 160 34,9 85,8 41,3 56,3 24,6 62,6 217,6 44,5 M8 (x1,25) 11 5,6 135 Kg 315 24,6

SL 160

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha 

· Cuando la brida realiza la sujeción, la empuñadura se encuentra 
en posición contraria al modelo SL150. Suministrada sin tornillo 
para ajuste de presión.

· When opened, handle is in forward position that opposites direction 
from SL150. Furnished without spindle assemblies.

· Ouverte cette poignée est en position avant, dans le sens contraire 
de la SL150. Axes non fournis.

· Quando a garra realiza a fixação, o punho se encontra em posição 
contrária ao modelo SL150. Fornecida sem parafuso para ajuste 
de pressão.
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-210 SL 210 41,3 57,1 41,3 57,1 31,7 100,2 155,7 76,2 M10 (x1,5) 16 8,4 385 Kg 570 41,3

SL 210

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo 
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Brida idéntica al modelo SL200 con distinto diseño de empuñadura.
Suministrada sin tornillo para ajuste de presión.

· Identical to SL200, except handle designed differently. Furnished
without spindle assemblies.

· Identique à SL200, à l’exception de la poignée conçue différemment.
Axes non fournis.

· Garra idêntica ao modelo SL200 com desenho de punho diferente.
Fornecida sem parafuso para ajuste de pressão.
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SL 241-B

SL 241-B

SL 240

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

CC

A1

L1

A

S

N B

H H

B1

L

Ref. Modelo A A1 B B1 C H H1 H2 L L1 M N S Fmax.

KKSL-240 SL 240 41,3 57,3 41,3 57,3 42,3 53,8 - - 296 93 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 760 41,3

KKSL-241B SL 241-B 41,3 57,3 41,3 6,4 55,1 66,6 31,8 39,7 296 101 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 960 41,3

Series SL (240 · 241-B)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal, brazo horizontal. Disponible en base 
estándar (SL 240) o con base recta con adaptador desmontable
de base estándar (SL 241-B). Suministrada sin tornillo para ajuste
de presión. 

· Handle in horitzontal lock position and plunger moves forward.
Also available in straight base, SL 241-B with removable base
bracket. Furnished without spindle assemblies. 

· Poignée verrouillée en position horizontale. Disponible en base
standard (SL 240) ou avec base droite et support amovible (SL 241-
B). Axes non fournies. 

· Garras de aperto horizontal, braço horizontal. Disponível em base 
padrão (SL 240) ou com base reta com adaptador desmontável de 
base padrão (SL 241-B). Fornecida sem parafuso para ajuste de
pressão.

B1

H2
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SL 250

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H H1 H2 L L1 M N S Fmax.

KKSL-250 SL 250 41,3 57,3 41,3 57,3 42,3 108,6 - - 172,4 106,3 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 760 41,3

KKSL-251B SL 251-B 41,3 57,3 41,3 6,4 55,1 122,1 31,8 39,7 172,4 106,3 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 960 41,3

Series SL 250

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Sstainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal, brazo horizontal (el brazo queda 
en posición paralela al vástago de apriete al accionar la brida). 
Disponible en base estándar (SL 250) o con base recta con 
adaptador desmontable de base estándar (SL 251-B). Suministrada 
sin tornillo para ajuste de presión.

· Handle in backward when clamps are in full open position. SL 251-B, 
straight base is available with removable base bracket. Furnished 
without spindle assemblies.

·Similaire au modèle SL 240. Poignée vers l’arrière lorsque la 
sauterelle est en position complètement ouverte. Disponible avec 
base droite et support de base amovible (SL 251B). Axes non 
fournis.

· Garras de aperto horizontal, braço horizontal (o braço fica em 
posição paralela à haste de aperto ao acionar a garra). 
Disponível em base padrão (SL 250) ou com base reta com 
adaptador desmontável de base padrão (SL 251-B). Fornecida sem 
parafuso para ajuste de pressão.
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

C

A2

A A1

S

N

L 

Ref. Modelo A A1 A2 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-310 SL 310 35,0 41,5 107 41,5 56 17,5 89,4 154 47 M8 (x1,25) 12,7 7,2 360 Kg 650 42,0

KKSL-350 SL 350 35,0 41,0 130 42,0 59 21,0 76,6 181 51 M10 (x1,5) 16,0 8,8 1.000 Kg 954 51,0

KKSL-450 SL 450 90,5 90,5 216 54,0 76 32,0 106,0 320 104 M12 (x1,75) 22,0 10,3 3.000 Kg 3.100 101,6

Series SL (310 · 350 · 450)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo (SL 310) 
Embossed red handle grip provided (SL 310) 
Poignée rouge embossée fournie (SL 310) 
Punho: termoplástico de cor vermelha (SL 310)

Empuñadura: vinilo color rojo (SL 350 y 450)
Red vinyl handle grip (SL 350 & 450)
Poignée en vinyle rouge (SL 350 et 450)
Punho: vinil de cor vermelha (SL 350 e 450)

· Bridas de apriete horizontal con base de acero forjado. Los
modelos SL 310 y SL 450 se suministran con base cincada en negro 
y el modelo SL 350 con base cincada en blanco. Suministrada sin
tornillo para ajuste de presión. 

· Base is made of forged alloy steel. SL 310 & SL 450 are supplied
with base in black oxide plate but SL 350 in white zinc plate.
Furnished without spindle assemblies. 

· Base faite d’acier allié forgé. Les modèles SL 310 et SL 350 sont
fournis avec une base en acier zingué noir et le modèle SL 350 avec 
une base en acier zingué blanc. Axes non fournies. 

· Garras de aperto horizontal com base de aço forjado. Os modelos 
SL 310 E SL 450 são fornecidos com base zincada em preto e o
modelo SL 350 com base zincada em branco. Fornecida sem
parafuso para ajuste de pressão.

B

H

B1

M

L1 
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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

C

A1

L1

A

S

N B B1

L

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKN-02 N. 02 40 83 34 50 20 107 124,5 41,5 M8 (x1,25) 12 6,5 200 Kg 330 30

N 02

Brida de apriete horizontal
push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
stainless steel rivets
rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Brida de apriete horizontal similar al modelo Nº 51 pero de
dimensiones más pequeñas y menor fuerza de sujeción.
Suministrada sin tornillo para ajuste de presión.

· Straight line action clamp similar to No. 51 but smaller in dimension
and holding capacity. Furnished without spindle assemblies.

· Similaire au modèle Nº 51 mais de dimensions et capacité de
retenue inférieures. Axes non fournis.

· Garra de aperto horizontal similar ao modelo Nº 51 porém em
dimensões reduzidas e menor força de fixação. Fornecida sem 
parafuso para ajuste de pressão.

H

M

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/bridas-de-sujecion-manuales

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



141

BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKN-51 N. 51 42 116 54 83,5 27 122 180,5 61,5 M8 (x1,25) 14 8,5 220 Kg 500 43

N 51

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Brida de apriete horizontal de mayores dimensiones y fuerza de 
sujeción que los modelos Nº 02 y SL 150. Suministrada con tornillo 
hexagonal para ajuste de presión.

· Straight line action clamp larger in dimension and capacity than 
No. 02 and SL 150. Furnished with hex-head spindle assemblies.

· De dimensions et capacité supérieures aux modèles Nº 02 
et SL 150. Fournie avec un boulon à tête hexagonale et un écrou.

· Garra de aperto horizontal de maiores dimensões e força de 
fixação que os modelos Nº 02 e SL 150. Fornecida com parafuso 
hexagonal para ajuste de pressão.

E

C

L1

A

S

A1

N

B

H

B1

L

M

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/bridas-de-sujecion-manuales

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




