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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
Holding capacity
Capacité de serrage

 Força de fixação

Conector neumático
Port size
Raccord pneumatique
Conector pneumático

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.

AC 100-SL

Brida neumática, apriete horizontal
Air clamp, straight line action
Sauterelle pneumatique horizontal
Garra pneumática, aperto horizontal

· La brida neumática de apriete horizontal de dimensiones más
pequeña de la gama. Sus dimensiones son similares a las del
modelo manual SL 100. Suministrada sin tornillo para ajuste de
presión. 

· Smallest size of straight line action air clamp. Similar to SL 100
except operated by air cylinder not by hand. Furnished without
spindle assemblies. 

· La plus petite sauterelle pneumatique horizontale de la gamme.
Ces dimensions sont similaires au modèle manuel SL 100. Fourni
sans vis de pression. 

· A garra pneumática de aperto horizontal de menor dimensão da
gama. As suas dimensões são similares às do modelo manual SL
100. Fornecida sem parafuso para ajuste de pressão.

S

Ref. Modelo A B C H L L1 M N S Fmax.

KKAC-100SL AC 100-SL 36,5 33,5 28,6 73,8 238,4 56,4 M8 ( x1,25) 12,7 5,8 270 Kg 782 19 1/8 NPT
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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

AC 350-SL

Brida neumática, apriete horizontal
Air clamp, straight line action
Sauterelle pneumatique, poussée
Garra pneumática, aperto horizontal

· La brida neumática de apriete horizontal de mayores dimensiones 
de la gama. Sus dimensiones son similares a las del modelo manual 
SL 350. Suministrada sin tornillo para ajuste de presión.

· Largest size of straight line action air clamp. Similar to SL 350 
except operated by air cylinder not by hand. Furnished without 
spindle assemblies. 

· La plus grande sauterelle pneumatique horizontale de la gamme. 
Ces dimensions sont similaires au modèle manuel SL 350. Fourni 
sans vis de pression. 

· A garra pneumática de aperto horizontal de maior dimensão da 
gama. As suas dimensões são similares às do modelo manual SL 
350. Fornecida sem parafuso para ajuste de pressão.

Conector neumático
Port size
Raccord pneumatique
Conector pneumático
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Ref. Modelo A A1 B C H L L1 M N S Fmax.

KKAC-350SL AC 350-SL 35 41 42 27 84 354,7 51 M10 (x1,5) 16 8,8 1.100 Kg 2.612 32 1/8 NPT
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