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HV 153-XL

HV 151-BT
HV 152-T

HV 151-B
HV 151-BT

HV 150
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Series HV 150

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço horizontal, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo (excepto empuñadura en T)
Red vinyl handle grip (except T-bar)
Poignée de vinyle rouge (excepté pour les modèles à bras en T)
Punho: vinil de cor vermelha (exceto punho em T)

·  Modelo más pequeño de la serie de brazo vertical ideal para tar-
eas ligeras. Brazo de presión en U, tornillo para ajuste de presión 
con recubrimiento de vinilo y dos arandelas de collarín (modelos 
de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones in-
oxidables).

·  The smallest vertical handle clamp is applicable for light duty. U-
bar clamp supplied with vinyl-coated hex-head spindle assemblies 
and two flanged washers (stainless steel hex spindle assemblies for 
stainless steel models).

·  La plus petite des sauterelles à poignée verticale pour des applica-
tions légères. Bras en U fournie avec des axes à tête hexagonale 
enduis de vinyle et deux rondelles à bride. Les modèles en inox sont 
fournis avec des rondelles et des axes en inox.

·  Menor modelo da série de braço vertical, ideal para tarefas ligei-
ras. Braço de pressão em U, parafuso para ajuste de pressão com 
revestimento de vinil e duas anilhas de colar (modelos de aço). 
Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

 KKHV-150 HV 150 15,9 25,5 23,8 33,4 15,9 78,5 53,9 25,5 15,5 - M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 66 60º 105º

 KKHV-151B HV 151-B 15,9 25,5 4 - 22,6 84,2 53,9 25,5 15,5 - M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 66 60º 105º

  KKHV-151BT HV 151-BT 15,9 25,5 4 - 22,6 64,1 53,9 25,5 15,5 46 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 70 60º 105º

  KKHV-152T HV 152-T 15,9 25,5 23,8 33,4 15,9 57,7 53,9 25,5 15,5 46 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 70 60º 105º

XL  KKHV-153XL HV 153-XL 15,9 25,5 23,8 33,4 15,9 78,5 79,4 51,0 42,0 - M4 (x0,7) 4,4 27 Kg 80 60º 105º
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       También disponible en acero inoxidable 
           Available in stainless steel
           Également disponible en inox
           Também disponível em aço inoxidável
          (KKHVI-1502S, KKHVI-151B2S)
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação
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Series HV 200 / HV 300 / HV 400

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Empuñadura diseñada especificamente para accionamiento 
desde la parte posterior. Brazo de presión en U, tornillo para ajuste 
de presión con contera de neopreno y dos arandelas de collarín 
(modelos de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable 
(versiones inoxidables).

· The unique handle is special designed that can also be operated 
from behind. U-bar clamp supplied with neoprene tipped hex-head 
spindle assemblies and two flanged washers (stainless steel hex 
spindle assemblies for stainless steel models).

· La poignée unique est spécialement conçue pour une manœuvre 
par derrière. Bras en U fournie avec des axes à tête hexagonale 
enduis de vinyl et deux rondelles à bride. Les modèles en inox sont 
fournis avec des rondelles et des axes en inox.

· Punho desenhado especificamente para acionamento desde a 
parte posterior. Braço de pressão em U, parafuso para ajuste de 
pressão com ponteira de neoprene e duas anilhas de colar (modelos 
de aço). Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

KKHV-200 HV 200 13,5 26,5 16 26 15 38,1 57,1 30,6 12,7 27 M5 (x0,8) 4,5 68 Kg 58 175º 92º

KKHV-300 HV 300 23,0 44,0 29 46 22 62,5 93,5 49,5 19,0 50 M8 (x1,25) 6,5 150 Kg 220 175º 92º

KKHV-400 HV 400 35,0 64,0 38 63 33 93,5 130,5 66,5 27,0 70 M10 (x1,5) 8,5 340 Kg 630 175º 92º
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       También disponible en acero inoxidable 
           Available in stainless steel
           Également disponible en inox
           Também disponível em aço inoxidável
          (KKHVI-2002S, KKHVI-3002S, KKHVI-4002S)
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

2
s

2
s
2
s



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

BRIDAS RÁPIDAS

TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS 

107

HV 250
HV 252-T HV 251-B

HV 251-BT

HV 251-BT
HV 252-T
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Series HV 250

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço horizontal, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Gama de bridas con brazo de presión macizo. Suministradas con 
tornillo para ajuste de presión con contera de neopreno (modelos 
de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones 
inoxidables).

· The spindle position is fixed for solid bar series. Supplied with 
neoprene tipped hex-head spindle assemblies (stainless steel hex 
spindle assemblies for stainless steel models).

· La position de l’axe est fixe pour les modèles à bras plein. Fournie 
avec des axes à tête hexagonale enduis de vinyle. Les modèles en 
inox sont fournis avec des rondelles et des axes en inox.

· Gama de garras com braço de pressão maciço. Fornecidas 
com parafuso para ajuste de pressão com ponteira de neoprene 
(modelos de aço). Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões 
inoxidáveis).

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

 KKHV-250 HV 250 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 62,5 32,5 26,3 - M6 (x1) 5,2 90Kg 167 65º 115º

 KKHV-251B HV 251-B 12,7 25,5 6,4 - 28,5 104,5 62,5 32,5 26,3 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

  KKHV-251BT HV 251-BT 12,7 25,5 6,4 - 28,5 76,2 62,5 32,5 26,3 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º

  KKHV-252T HV 252-T 12,7 25,5 27 39,8 23,8 71,8 62,5 32,5 26,3 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º
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       También disponible en acero inoxidable 
           Available in stainless steel
           Également disponible en inox
           Também disponível em aço inoxidável
          (KKHVI-2502S, KKHVI-251B2S)

2
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação
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HV 253-UL

HV 250-U
HV 252-UT
HV 253-UL

       También disponible en acero inoxidable 
           Available in stainless steel
           Également disponible en inox
           Também disponível em aço inoxidável
          (KKHVI-250U2S, KKHVI-253UL2S)

2
s

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 250-U

Brazo vertical, apriete vertical
vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Brazo de presión en U con punto de sujeción ajustable mediante 
tornillo. Suministradas con tornillo para ajuste de presión con con-
tera de neopreno y dos arandelas de collarín (modelos de acero). 
Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones inoxidables). 

· Spindle position adjustable along the U-bar. Supplied with neo-
prene tipped hex-head spindle assemblies and two flanged washers 
(stainless steel hex spindle assemblies for stainless steel models).

· La position de l’axe est réglable le long du bras en U. Fournie avec 
des axes à tête hexagonale enduis de vinyle et deux rondelles à 
bride. Les modèles en inox sont fournis avec des rondelles et des 
axes en inox.

· Braço de pressão em U com ponto de fixação ajustável mediante 
parafuso. Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão com 
ponteira de neoprene e duas anilhas de colar (modelos de aço). 
Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax
A. E. A. B.

 KKHV-250U HV 250-U 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 75,6 45,6 27,5 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

 KKHV-251UB HV 251-UB 12,7 25,5 6,4 - 28,5 104,5 75,6 45,6 27,5 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

  KKHV-251UBT HV 251-UBT 12,7 25,5 6,4 - 28,5 76,2 75,6 45,6 27,5 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º

  KKHV-252UT HV 252-UT 12,7 25,5 27 39,8 23,8 71,8 75,6 45,6 27,5 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º

L   KKHV-253UL HV 253-UL 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 87,8 57,8 39,7 - M6 (x1) 5,2 50 Kg 170 65º 115º
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HV 351-BT
HV 351-BTL
HV 352-TL

HV 350
HV 352-T
HV 352-TL
HV 353-L

HV 351-B
HV 351-BT
HV 351-BL

HV 351-BTL

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 350

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo* 
Embossed red handle grip provided*
Poignée rouge embossée fournie*
Punho: termoplástico de cor vermelha*

* Excepto empuñadura en T
* Except T-bar
* Excepté pour les modèles à bras en T
* Exceto punho em T

· Gama de bridas con brazo de presión macizo. Suministradas con 
tornillo para ajuste de presión con contera de neopreno. 

· The spindle position is fixed for solid bar series. Supplied with 
neoprene tipped hex-head spindle assemblies. 

· Le modèle à bras plein est fourni avec un arrêt de boulon.Fourni 
avec un axe en nylon tête hexagonale.

· Gama de garras com braço de pressão maciço. Fornecidas com 
parafuso para ajuste de pressão com ponteira de neoprene.

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

  KKHV-350 HV 350 19 35 31,8 44,6 31,8 149 104,5 62 - M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 350 60º 100º

  KKHV-351B HV 351-B 19 35 6,4 - 39,7 157,2 104,5 62 - M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 350 60º 100º

  KKHV-351BT HV 351-BT 19 35 6,4 - 39,7 109,6 104,5 62 92 M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 370 60º 100º

L   KKHV-351BL HV 351-BL 19 35 6,4 - 39,7 157,2 129,8 87,3 - M8 (x1,25) 7,1 110 Kg 380 60º 100º

L    KKHV-351BTL HV 351-BTL 19 35 6,4 - 39,7 109,6 129,8 87,3 92 M8 (x1,25) 7,1 110 Kg 390 60º 100º

  KKHV-352T HV 352-T 19 35 31,8 44,6 31,8 101,7 104,5 62 92 M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 370 60º 100º

L   KKHV-352TL HV 352-TL 19 35 31,8 44,6 31,8 101,7 129,8 87,3 92 M8 (x1,25) 7,1 110 Kg 390 60º 100º

L   KKHV-353L HV 353-L 19 35 31,8 44,6 31,8 149,0 129,8 87,3 - M8 (x1,25) 7,1 110 Kg 380 60º 100º
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HV 453-XL

HV 451-BL
HV 451-BTL
HV 452-TL
HV 453-L

HV 451-B
HV 451-BT
HV 451-BL

HV 451-BTL

HV 450
HV 452-T
HV 452-TL
HV 453-L

HV 453-XL

HV 451-BT
HV 451-BTL

HV 452-T
HV 452-TL

 Compatible con el tornillo para ajuste de presión doble. Más información en el apartado de accesorios.
 Compatible with cross bar set. See accessories for further information. 
 Compatible avec palonnier pour sauterelles. Plus d’information dans la rubrique accessoires.
 Compatível com o parafuso para ajuste de pressão dupla. Mais informações na secção de acessórios.

       También disponible en acero inoxidable 
           Available in stainless steel
           Également disponible en inox
           Também disponível em aço inoxidável
         (KKHVI-4502S, KKHVI-451B2S)

2
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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

 KKHV-450 HV 450 19 35 31,8 44,6 31,8 149,0 99,7 57,2 33,5 - M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 350 60º 100º

 KKHV-451B HV 451-B 19 35 6,4 - 39,7 157,2 99,7 57,2 33,5 - M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 350 60º 100º

  KKHV-451BT HV 451-BT 19 35 6,4 - 39,7 109,6 99,7 57,2 33,5 92 M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 370 60º 100º

L  KKHV-451BL HV 451-BL 19 35 6,4 - 39,7 157,2 137,7 95,2 71,0 - M8 (x1,25) 7,1 100 Kg 380 60º 100º

L   KKHV-451BTL HV 451-BTL 19 35 6,4 - 39,7 109,6 137,7 95,2 71,0 92 M8 (x1,25) 7,1 100 Kg 400 60º 100º

  KKHV-452T HV 452-T 19 35 31,8 44,6 31,8 101,7 99,7 57,2 33,5 92 M8 (x1,25) 7,1 225 Kg 370 60º 100º

L   KKHV-452TL HV 452-TL 19 35 31,8 44,6 31,8 101,7 137,7 95,2 71,0 92 M8 (x1,25) 7,1 100 Kg 400 60º 100º

L  KKHV-453L HV 453-L 19 35 31,8 44,6 31,8 149,0 137,7 95,2 71,0 - M8 (x1,25) 7,1 100 Kg 380 60º 100º

XL  KKHV-453XL HV 453-XL 19 35 31,8 44,6 31,8 149,0 156,5 114,0 90,0 - M8 (X1,25) 7,1 80 Kg 440 60º 100º

Series HV 450
 
Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo* 
Embossed red handle grip provided*
Poignée rouge embossée fournie*
Punho: termoplástico de cor vermelha*

* Excepto empuñadura en T
* Except T-bar
* Excepté pour les modèles à bras en T
* Exceto punho em T

· Gama de bridas similar a la serie HV350 pero con brazo de presión 
en U. Suministradas con tornillo para ajuste de presión con contera 
de neopreno y dos arandelas de collarín (modelos de acero). Tor-
nillo y arandelas en acero inoxidable (versiones inoxidables).

· Similar to HV350 except U-bar. Supplied with neoprene tipped hex-
head spindle assemblies and two flanged washers (stainless steel 
hex spindle assemblies for stainless steel models).

· Similaire à HV350 à l’exception du bras en U. Fourni avec un axe 
en nylon tête hexagonale et deux rondelles à bride. Les modèles 
en inox sont fournis avec des rondelles et axes en inox à tête hex-
agonale.

·  Gama de garras similar à série HV350 porém com braço de 
pressão em U. Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão 
com ponteira de neoprene e duas anilhas de colar (modelos de 
aço). Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).
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HV 551-B
HV 551-BT

HV 550
HV 552-T

HV 551-BT
HV 552-T

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 550

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável 

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Bridas con brazo de presión macizo (el cuerpo es idéntico a la 
serie HV 650). Suministradas con tornillo para ajuste de presión con 
contera de neopreno. 

· Solid bar clamps (series HV550 and HV650 share identical bodies). 
Supplied with neoprene tipped hex-head spindle assemblies. 

· Sauterelles à bras plein (les corps des series HV550 et HV650 sont 
identiques). Fourni avec un axe en nylon tête hexagonale.

·  Garras com braço de pressão maciço (o corpo é idêntico à série 
HV 650). Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão com 
ponteira de neoprene. 

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

  KKHV-550 HV 550 31,8 48,4 45,2 65,2 42,9 199 139,4 91 - M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

  KKHV-551B HV 551-B 31,8 48,4 8,0 - 55,6 212 139,4 91 - M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

  KKHV-551BT HV 551-BT 31,8 48,4 8,0 - 55,6 154 139,4 91 127 M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

  KKHV-552T HV 552-T 31,8 48,4 45,2 65,2 42,9 141 139,4 91 127 M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º
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HV 651-BT
HV 652-T

HV 651-B
HV 651-BT

HV 650
HV 652-T

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 650

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo. 
Embossed red handle grip provided.
Poignée rouge embossée fournie. 
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Similar a la serie HV550 pero con brazo en U (el cuerpo es idéntico 
a la serie HV 550). Suministradas con tornillo para ajuste de presión 
con contera de neopreno y dos arandelas de collarín. 

· Similar to the HV 550 series but with a U-bar (body is identical to 
the HV550 series). Supplied with bolts to adjust the pressure with a 
neoprene cap and two flanged washers.

· Sauterelles à bras plein (les corps des series HV550 et HV650 sont 
identiques). Fourni avec un axe en nylon tête hexagonale et deux 
rondelles à bride.

· Similar à série HV550 porém com braço em U (o corpo é idêntico 
à série HV 550). Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão 
com ponteira de neoprene e duas anilhas de colar.

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax.
A. E. A. B.

  KKHV-650 HV 650 31,8 48,4 45,2 65,2 42,9 199 139,4 91 61 - M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

 KKHV-651B HV 651-B 31,8 48,4 8 - 55,6 212 139,4 91 61 - M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

  KKHV-651BT HV 651-BT 31,8 48,4 8 - 55,6 154 139,4 91 61 127 M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

  KKHV-652T HV 652-T 31,8 48,4 45,2 65,2 42,9 141 139,4 91 61 127 M10 (x1,5) 8,4 340 Kg 660 58º 106º

A1 

A 

 Compatible con el tornillo para ajuste de presión doble. Más información en el apartado de accesorios.
 Compatible with cross bar set. See accessories for further information. 
 Compatible avec palonnier pour sauterelles. Plus d’information dans la rubrique accessoires.
 Compatível com o parafuso para ajuste de pressão dupla. Mais informações na secção de acessórios.
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HV 751-B
HV 750

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 750

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas para tareas pesadas con brazo macizo (el cuerpo es 
idéntico a la serie HV 850). Suministradas sin tornillo para ajuste 
de presión. 

· Heavy duty model with solid bar models (series HV 750 and HV 
850 share identical bodies). Furnished without bolt retainer.

· Modèles pour production industrielle avec un bras plein (les corps 
des series HV 750 et HV 850 sont identiques). Fournie sans axe.

· Garras para tarefas pesadas com braço maciço (o corpo é idêntico 
à série HV 850). Fornecidas sem parafuso para ajuste de pressão.

Versiones 
versions · versions · versions

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 S x D Fmax.
A. E. A. B.

  KKHV-750 HV 750 31,8 50,8 45,3 64,3 50,8 221,3 177,8 127 8,7 M12 454 Kg 1.020 67º 120º

 KKHV-751B HV 751-B 31,8 50,8 9,0 - 56,5 226,5 177,8 127 8,7 M12 454 Kg 1.020 67º 120º
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Para métrico
For Thread
Filet métrique
Rosca métrica

xD
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HV 851-B
HV 850

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 850

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas para tareas pesadas con brazo de presión en U (el cuerpo 
es idéntico a la serie HV 750). Suministradas sin tornillo para ajuste 
de presión.

· Heavy duty model with U-bar models (series HV750 and HV850 
share identical bodies). Furnished without bolt retainer.

· Modèles pour production industrielle avec un bras en U (les corps 
des series HV750 et HV850 sont identiques). Fournie sans axe.

· Garras para tarefas pesadas com braço de pressão em U (o corpo 
é idêntico à série HV 750). Fornecidas sem parafuso para ajuste 
de pressão.

Versiones 
versions · versions · versions

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 S Fmax.
A. E. A. B.

  KKHV-850 HV 850 31,8 50,8 45,3 64,3 50,8 221,3 177,8 127 82 8,7 454 Kg 1.020 67º 120º

 KKHV-851B HV 851-B 31,8 50,8 9,0 - 56,5 226,5 177,8 127 82 8,7 454 Kg 1.020 67º 120º
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HV 951-B
HV 950

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 950

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas para tareas pesadas con brazo macizo (el cuerpo es 
idéntico a la serie HV 1050). Suministradas sin tornillo para ajuste 
de presión.

· Heavy duty model with solid bar models (series HV950 and 

HV1050 share identical bodies). Furnished without bolt retainer.

· Modèles pour production industrielle avec un bras plein (les corps 
des series HV950 et HV1050 sont identiques). Fournie sans axe.

· Garras para tarefas pesadas com braço maciço (o corpo é idêntico 
à série HV 1050). Fornecidas sem parafuso para ajuste de pressão.

Versiones 
versions · versions · versions
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Para métrico
For Thread
Filet métrique
Rosca métrica
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Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 S x D Fmax.
A. E. A. B.

 KKHV-950 HV 950 50,8 76,2 69,8 95 82,5 308,0 225,2 149 12,7 M16 545 Kg 2.060 70º 140º

  KKHV-951B HV 951-B 50,8 76,2 9,0 - 102,5 328,3 225,2 149 12,7 M16 545 Kg 2.060 70º 140º
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HV 1051-B
HV 1050

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 1050

Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas para tareas pesadas con brazo de presión en U (el cuerpo 
es idéntico a la serie HV 950). Suministradas sin tornillo para ajuste 
de presión. 

· Heavy duty model with U-bar models (series HV950 and HV1050 
share identical bodies). Furnished without bolt retainer.

· Modèles pour production industrielle avec un bras en U (les corps 
des series HV950 et HV1050 sont identiques). Fournie sans axe.

· Garras para tarefas pesadas com braço de pressão em U (o corpo 
é idêntico à série HV 950). Fornecidas sem parafuso para ajuste 
de pressão.

Versiones 
versions · versions · versions

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 S Fmax.
A. E. A. B.

 KKHV-1050 HV 1050 50,8 76,2 69,8 95 82,5 308,0 225,2 149 95 12,7 545 Kg 2.060 70º 140º

 KKHV-1051B HV 1051-B 50,8 76,2 9,0 - 102,5 328,3 225,2 149 95 12,7 545 Kg 2.060 70º 140º
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