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Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Apertura de la boca
jaw open
ouverture de la mâchoire
Abertura da boca

Apertura de la empuñadura
handle moves
ouverture de la poignée
Abertura do punho

H2

B

H1

L

N

S

H

Ref. Modelo B C H H1 H2 L M N S Fmax.

KKSA-2 SA 2 13 45 63 76,5 33 216,7 M12 (x1,75) 19 6,7 400 Kg 518 90º 50º

SA 2

Pinza
Plier squeeze action
Pince de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Pinza con apertura de boca de 90º. Boca fabricada en acero 
forjado. 
· Plier jaw moves 90º. Forged high carbon steel jaw.
· Rotation de la mâchoire à 90º. Fabriqué en acier forgé. 
· Pinça com abertura de boca de 90º. Boca fabricada em aço forjado.

C
M
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Ref. Modelo B C C1 H L M N Fmax.

KKSA-150 SA 150 28,6 25,4 52,4 49,2 113,5 M6 (x1) 12,7 90 Kg 157 

KKSA-1552 SA 155-2 28,6 25,4 52,4 49,2 113,5 M6 (x1) 12,7 90 Kg 157 

Series SA (150 · 155-2)

Pinza
Plier squeeze action
Pince de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

· Pinza de acero forjado para usos que requieran sujeciones ligeras. 
El modelo SA 150 se suministra con un tornillo para ajuste de presión 
con recubrimiento de vinilo y el modelo SA 155-2 con dos tornillos.

· Forged steel clamp for small jobs requiring squeeze action. One 
vinyl coated spindle assembly is supplied with SA 150 but two vinyl 
coated spindle assemblies for SA 155-2.

· Sauterelle en acier forgé pour petits travaux requérant une action 
de serrage. Un axe enduit de vynile est fourni avec le modèle SA 
150 et deux axes avec le modèle SA 155-2.

· Pinça de aço forjado para utilizações que requeiram fixações 
ligeiras. O modelo SA 150 é fornecido com um parafuso para ajuste 
de pressão com revestimento de vinil e o modelo SA 155-2 com 
dois parafusos.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

C1

M

SA 155-2 SA 150
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Ref. Modelo B C C1 H L M N Fmax.

KKSA-250 SA 250 45 31,7 71,1 47,6 152,4 M8 (x1,25) 12,7 160 Kg 253 

KKSA-2552 SA 255-2 45 31,7 71,1 47,6 152,4 M8 (x1,25) 12,7 160 Kg 253 

SA 250 / SA 255-2

Pinza
Plier squeeze action
Pince de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

· Pinza de acero forjado y tamaño compacto para usos que 
requieran sujeciones medias. El modelo SA 250  se suministra 
con un tornillo para ajuste de presión con cabeza hexagonal y el 
modelo SA 255-2 se suministra con dos tornillos hexagonales.

· Forged steel clamp is offering medium range holding pressure and 
compact size. One hex-head spindle assembly is supplied with SA 
250 but two hex-head spindle assemblies for SA 255-2.

· Pince en acier forgé pour des pressions de retenue moyennes dans 
des dimensios compactes. Le modèle SA 250 est fourni avec un axe 
à tête hexagonale. Deux axes à tête hexagonale sont fournis avec le 
modèle SA 255-2.

· Pinça de aço forjado e tamanho compacto para utilizações que 
requeiram fixações médias. O modelo SA 250 é fornecido com um 
parafuso para ajuste de pressão com cabeça hexagonal e o modelo 
SA 255-2 é fornecido com dois parafusos hexagonais.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

M

SA 255-2 SA 250
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Ref. Modelo B C C1 H L M N Fmax.

KKSA-350 SA 350 58 12,7 73 67 203 M8 (x1,25) 17,5 318 Kg 546 

SA 350

Pinza
Plier squeeze action
Pince de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

· Pinza de acero forjado y tamaño compacto para usos en espacios 
reducidos. La palanca bidireccional facilita la apertura de la boca. 
Suministrado con tornillo para ajuste de presión con cabeza 
hexagonal.

· Compact, narrow jaw forged steel clamp for application in confined 
area. Fast open with two-way release lever. Supplied with hex-head 
spindle assembly.

· Pince en acier forgé  à mâchoire étroite pour espaces réduits. 
Ouverture rapide avec levier de libération à deux voies. Fournie 

avec un axe à tête hexagonale. · Pinça de aço forjado e tamanho 
compacto para utilizações em espaços reduzidos. A alavanca 
bidirecional facilita a abertura da boca. Fornecido com parafuso 
para ajuste de pressão com cabeça hexagonal.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

M
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SA 455-2 SA 450
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Ref. Modelo B C C1 H L M N Fmax.

KKSA-450 SA 450 70 44,5 108 67 216 M10 (x1,5) 17,5 318 Kg 596

KKSA-4552 SA 455-2 70 44,5 108 67 216 M10 (x1,5) 17,5 318 Kg 596

SA 450 / SA 455-2

Pinza
Plier squeeze action
Pinces de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

· La pinza de acero forjado más uitilizada de la gama. La palanca 
bidireccional facilita la apertura de la boca. El modelo SA 450 se 
suministra con tornillo para ajuste de presión con pie pivotante y el 
modelo SA 455-2 con dos tornillos para ajuste de presión con cabeza 
hexagonal.

· The most universal forged steel clamp in the line. Fast open with two-
way release lever. SA 450 is equipped with a swivel foot assembly.  
SA 455-2 is supplied with two hex-head spindle assemblies.

· La pince en acier forgé la plus universelle de la gamme. Ouverture 
rapide avec levier de libération à deux voies. Le modèle SA 450 est 
équipé d’un axe à pied pivotant. Le modèle SA 455-2 est fourni avec 
deux axes à tête hexagonale.

· A pinça de aço forjado mais utilizada da gama. A alavanca 
bidirecional facilita a abertura da boca. O modelo SA 450 é fornecido 
com um parafuso para ajuste de pressão com pé articulado e o 
modelo SA 455-2 com dois parafusos para ajuste de pressão com 
cabeça hexagonal.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação
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Ref. Modelo B C C1 H L M N Fmax.

KKSA-550 SA 550 70 76 120,6 67 216 M10 (x1,5) 17,5 318 Kg 695 

SA 550

Pinza
Plier squeeze action
Pinces de bridage
Pinça

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

· Pinza de acero forjado para tareas pesadas. La palanca 
bidireccional facilita la apertura de la boca. Se suministra con un 
tornillo para ajuste de presión con pie pivotante y un tornillo para 
ajuste de presión con cabeza hexagonal.

· Model of forged steel for heavy duty application. Fast open with 
two-way release lever. Furnished with one swivel foot assembly and 
one hex-head spindle assembly.

· Pince en acier forgé pour des applications industrielles. Ouverture 
rapide avec levier de libération à deux voies.  Axe double pour 
centrer les mâchoires sur la pièce de travail. Fournie avec un axe à 
pied pivotant et un axe à tête hexagonale. 

· Pinça de aço forjado para tarefas pesadas. A alavanca bidirecional 
facilita a abertura da boca. É fornecida com um parafuso para ajuste 
de pressão com pé articulado e um parafuso para ajuste de pressão 
com cabeça hexagonal.

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação
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