iz Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- Este modelo dispone de base doble para fijacién horizontal o
vertical. Modelo con brazo de presion en U, suministrado con
B2 tornillo para ajuste de presién con recubrimiento de neopreno y dos
arandelas de collarin.
- This model has two mounting areas, horizontal and vertical
surfaces. U-bar model furnished with neoprene tipped hex-head
spindle assemblies and two flanged washers.
- Ce modéle dispose d’'une double base pour un serrage horizontal
ou vertical. Modele avec bras en U, fourni avec axe extrémité en
néopréne et deux rondelles a bride.
- Este modelo tem base dupla para fixagdo horizontal ou vertical.
Modelo com brago de pressdo em U, fornecido com parafuso para
ajuste de pressdo com revestimento de neoprene e duas
anilhas de colar.
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Modelo
Model
Modéle
Modelo

<t Angulo de brazo
A-B. Bar moves

1.9

155

C

Angulo do brago

Peso
Weight
Poids
Peso

Modelo

KKAC-82 AC 82 16 16 16 25,4 62 67 187,2 94,55 62,7 50 M8 (x1,25) 6,7

Rotation de la bride

F rrgx. Fuerza de sujecion
Holding capacity
Capacité de serrage
Forga de fixagao

Conector neumatico
Port size

Raccord pneumatique
Conector pneumatico

920 90° 1/8 NPT

W www.opac.net




BRIDAS RAPIDAS
TOGGLE CLAMPS *» SAUTERELLES * GARRAS RAPIDAS

Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- Este modelo dispone de base doble para fijacién horizontal o
vertical. Similar al modelo AC 82, excepto brazo de presiéon macizo.

B2 Suministrada con tornillo para ajuste de presién con recubrimiento de
neopreno y dos arandelas de collarin.

- This model has two mounting areas, horizontal and vertical surfaces.
Similar to AC 82, except solid bar model furnished with neoprene
tipped hex-head spindle assemblies and two flanged washers.

- Ce modele dispose d’une double base pour un serrage horizontal
ou vertical. Similaire au modéles AC 82, mais avec un bras plein,
fourni avec axe extrémité en néopréene et deux rondelles a bride.

- Este modelo tem base dupla para fixagdo horizontal ou vertical.
Similar ao modelo AC 82, exceto o brago de pressdo macico.
Fornecida com parafuso para ajuste de pressdo com revestimento de
neoprene e duas anilhas de colar.
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| | Modelo F max. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
| L Modéle Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagdo
[T U Peso < Angulo de brazo
Weight A.B. Bar moves
1 L Poids F}otation de la bride
Peso Angulo do brago

Conector neumatico
Port size

Raccord pneumatique
Conector pneumaético

Modelo

KKAC-82S

AC 82-S 16 16 16 25,4 62 67 1872 946 76,9 M8 (x1,25) 6,7 204 Kg

920 90° 1/8 NPT

www.opac.net W
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& Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- La brida neumatica mas pequena de la gama. Modelo con brazo de
presién en U, suministrado con tornillo para ajuste de presioén con
recubrimiento de neopreno y dos arandelas de collarin.

- The smallest hold down air clamp in the range. U-bar model
furnished with neoprene tipped hex-head spindle assemblies and
two flanged washers.

- La plus petite sauterelle pneumatique de la gamme. Modéle avec
bras en U, fourni avec axe extrémité en néopréne et deux rondelles
a bride.

- A menor garra pneumatica da gama. Modelo com brago de
pressdo em U, fornecido com parafuso para ajuste de pressdo com
revestimento de neoprene e duas anilhas de colar.
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M 1 Modelo F max. Fuerza de sujecion
= \J Model Holding capacity
*EE | — Modele Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagao
™ FN T H Peso < Angulo de brazo
o — Weight A.B. Bar moves
c ;} I Poids Rotation de la bride
- Peso Angulo do brago
L HEF
" Conector neumatico
Port size
Raccord pneumatique
Conector pneumatico

Modelo

KKAC-250 AC 250 12,7 27 27 63 180,5 44 27,5 M6 (x1) 52 90 Kg 534 90° 1/8 NPT

‘w www.opac.net




BRIDAS RAPIDAS
TOGGLE CLAMPS *» SAUTERELLES * GARRAS RAPIDAS

Z Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- Brida neumatica de tamafio medio con dos longitudes de brazo de
sujecion. Brazo de presiéon macizo, suministrado con tornillo para
ajuste de presion con contera de neopreno.

+ Medium size hold down air clamp available with two different solid
bar lenghts. Solid bar model furnished with neoprene tipped
hex-head spindle assemblies.

- Sauterelle pneumatique de retenue de taille moyenne, disponible
avec bras plein (AC 350) ou bras plein plus long (AC 353L). Modéle
avec bras en U, fourni avec axe extrémité en néoprene.

- Garra pneumaética de tamanho médio com dois comprimentos de
brago de fixagao. Brago de pressdo macigo, fornecido com parafuso

S
: para ajuste de pressdo com ponteira de neoprene.

Eea®E®

M
(AC 353-L [_AC 350 Modelo F ngx. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
Modele Capacité de serrage
H Modelo Forga de fixagao
Peso < Angulo de brazo
c Weight A-B. Bar moves
Poids Rotation de la bride
Peso Angulo do brago
L Conector neumatico
" Port size
Raccord pneumatique
Conector pneumatico

Modelo
KKAC-350 AC 350 19 31,8 35 77,4 220,0 61 M8 (x1,25) 71 225 Kg 787 92° 1/8 NPT
KKAC-353L AC 353-L 19 31,8 35 77,4 2444 85 M8x (x1,25) 71 110 Kg 787 92° 1/8 NPT

www.opac.net w




BRIDAS RAPIDAS
TOGGLE CLAMPS + SAUTERELLES » GARRAS RAPIDAS

AC 450/AC 453-L

74
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Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- Unas de las bridas neumaticas mas populares de la gama. Modelo
con brazo de presién en U, suministrado con tornillo para ajuste de
presion con contera de neopreno.

- One of the most popular hold down air clamps in the range. U-bar
model furnished with neoprene tipped hex-head spindle assemblies.
- L'une des sauterelles pneumatiques de retenue les plus utilisées.
Disponibles avec bras en U (AC 450) et bras en U extre-long
(AC 453L). Fournie avec axe extrémité néoprene.

- Uma das garras pneumaticas mais populares da gama. Modelo
com brago de pressao em U, fornecido com parafuso para ajuste de
pressdo com ponteira de neoprene.

EE®E®

Modelo F ngx. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
| Modéle Capacité de serrage
H Modelo Forga de fixagdo
Peso < Angulo de brazo
Weight A.B. Bar moves
Poids Rotation de la bride
L1 Peso Angulo do brago
L1 Conector neumatico
Port size
Raccord pneumatique
Conector pneumatico

Modelo

AC 450 19 31,8 35 7735 2156 56,2 33,5
AC 453-L 19 31,8 35 77,35 2536 94,2 71,5

M8 (x1,25) 7,1
M8 (x1,25) 7,1

KKAC-450
KKAC-453L

225 Kg
100 Kg

1/8 NPT
1/8 NPT

787 92°
787 92°

W www.opac.net




BRIDAS RAPIDAS
TOGGLE CLAMPS * SAUTERELLES * GARRAS RAPIDAS

Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumatica, aperto vertical

- Una de las bridas neumaticas de mayores dimensiones de la
gama. Brazo de presion macizo, suministrado con tornillo para
ajuste de presion con contera de neopreno.

- One of the largest hold down air clamps in the range. Solid bar
model furnished with neoprene tipped hex-head spindle assemblies.

- La plus grande sauterelle pneumatique de retenue. Disponible
avec bras plein. Fournie avec axe extrémité néopréne.

- Uma das garras pneumaticas de maior dimenséo da gama. Brago
de pressao macico, fornecido com parafuso para ajuste de pressao
com ponteira de neoprene.

/ / ®®®E

" | II Modelo F n‘gx. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
Modéle Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagdo
Peso < Angulo de brazo
H Weight A-B. Bar moves
Poids Rotation de la bride
c Peso Angulo do brago
] } Conector neumatico
Port size
U Raccord pneumatique
Conector pneumatico

Modelo

KKAC-550 AC 550 31,8 45 46 97 307 90 M10 (x1,5) 8,7 340 Kg 1.733 95° 1/8 NPT

www.opac.net W
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KKAC-650 AC 650

307

Brida neumatica, apriete vertical

Air clamp, hold down action

Sauterelle pneumatique, action de retenue
Garra pneumadtica, aperto vertical

- Una de las bridas neumaticas de mayores dimensiones de la
gama. Brazo de presion macizo, suministrado con tornillo para
ajuste de presion con contera de neopreno.

- One of the largest hold down air clamps in the range. Solid bar
model furnished with neoprene tipped hex-head spindle assemblies.
- La plus grande sauterelle pneumatique de retenue.Disponible avec
bras plein. Fournie avec axe extrémité néoprene.

- Uma das garras pneumaticas de maior dimensdo da gama. Brago
de pressao macico, fornecido com parafuso para ajuste de pressdo
com ponteira de neoprene.

EEe®E®

Modelo F ngx. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
Modele Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagao
Peso <t Angulo de brazo
Weight A-B. Bar moves
Poids Rotation de la bride
Peso Angulo do brago

Conector neumatico
Port size

Raccord pneumatique
Conector pneumatico

M10 (x1,5) 8,7 272 Kg 1.724 95° 1/8 NPT

@ www.opac.net




BRIDAS RAPIDAS
TOGGLE CLAMPS * SAUTERELLES * GARRAS RAPIDAS

AC 100-SL

2

Brida neumatica, apriete horizontal
Air clamp, straight line action

Sauterelle pneumatique horizontal

Garra pneumatica, aperto horizontal

- La brida neumatica de apriete horizontal de dimensiones mas
pequeiia de la gama. Sus dimensiones son similares a las del
modelo manual SL 100. Suministrada sin tornillo para ajuste de
presion.

- Smallest size of straight line action air clamp. Similar to SL 100
except operated by air cylinder not by hand. Furnished without
spindle assemblies.

- La plus petite sauterelle pneumatique horizontale de la gamme.
Ces dimensions sont similaires au modele manuel SL 100. Fourni
sans vis de pression.

- A garra pneumaética de aperto horizontal de menor dimensao da
gama. As suas dimensées sado similares as do modelo manual SL
100. Fornecida sem parafuso para ajuste de pressao.
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b Modelo F max. Fuerza de sujecion

} H Model Holding capacity
Modéle Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagcao
Peso < Angulo de brazo
Weight A.B. Bar moves
Poids Rotation de la bride
Peso Angulo do brago

KKAC-100SL AC 100-SL 36,5 335 286 738 2384

56,4 M8 (x1,25) 127

Conector neumatico
Port size

Raccord pneumatique
Conector pneumatico

1/8 NPT

58 270 Kg 782 19




[

i

N

Al

L1

Modelo

KKAC-350SL AC 350-SL

35 27 84 3547 51 M10 (x1,5) 16

Brida neumatica, apriete horizontal
Air clamp, straight line action

Sauterelle pneumatique, poussée

Garra pneumatica, aperto horizontal

- La brida neumatica de apriete horizontal de mayores dimensiones
de la gama. Sus dimensiones son similares a las del modelo manual
SL 350. Suministrada sin tornillo para ajuste de presion.

- Largest size of straight line action air clamp. Similar to SL 350
except operated by air cylinder not by hand. Furnished without
spindle assemblies.

- La plus grande sauterelle pneumatique horizontale de la gamme.
Ces dimensions sont similaires au modele manuel SL 350. Fourni
sans vis de pression.

- A garra pneumatica de aperto horizontal de maior dimenséo da
gama. As suas dimensées sdo similares as do modelo manual SL
350. Fornecida sem parafuso para ajuste de presséo.

EE®®

Modelo F m‘{x. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
Modéle Capacité de serrage
Modelo Forga de fixagao
Peso .‘ Recorrido
Weight Drawing movement
Poids Course
Peso Percurso

Conector neumatico
Port size

Raccord pneumatique
Conector pneumatico

8,8 1.100 Kg 2.612 1/8 NPT

W www.opac.net




