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CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T

Ref. Ø Ext.
Ø int. Max.

L1 N.m.

Foot. LBS
S H

M UNC

CADA-24-18 M24 (x3) M18 5/8” 36 160 50 10

CADA-30-20 M30 (x3,5) M20 7/8” 45 250 50 10

CADA-36-27 M36 (x4) M27 1” 54 320 65 10

CADA-42-33 M42 (x4,5) M33 1” 1/4 63 400 75 10

CADA-48-39 M48 (x5) M39 1” 1/2 68 600 75 10

CADA-56-42 M56 (x5,5) M42 1” 3/4 78 600 95 10

CADA-64-52 M64 (x6) M52 2” 90 600 95 10

CADA-100-80 M100 (x6) M80 3” 1/2 100 600 155 15

CADANC-7-8-5-8 UNC 7/8”-9 M16 5/8” 33 90 F.L. 50 10

CADANC-1-3-4 UNC1”-8 M18 3/4” 36 125 F.L. 50 10

CADANC-1-1-4-7-8 UNC1” 1/4-7 M24 7/8” 45 200 F.L. 50 10

CADANC-1-3-8-1 UNC1” 3/8-6 M27 1” 54 240 F.L. 65 10

CADANC-1-1-2-1-1-8 UNC1” 1/2-6 M30 1” 1/8 61 240 F.L. 75 10

CADANC-2-1-1-2 UNC2”-4 1/2 M39 1” 1/2 68 450 F.L. 95 10

CADANC-2-3-4-2-1-4 UNC2” 3/4-4 M56 2” 1/4 90 520 F.L. 155 10

CADANC-4-3-1-4 UNC4”-4 M80 3” 1/4 100 740 F.L. 155 15

ADA

Adaptador para cáncamo giratorio Codipro
Thread adaptator
Adaptateur de filetage
Adaptador de rosca

Alta resistencia / calidad >8  
High tensile / class >8 
Haute resistance / classe >8
Aço de alta resistência de classe >8

La CMU del adaptador es igual a la CMU del cáncamo fijado al adaptador.
WLL of the adaptor plate = WLL of the CODIPRO lifting ring placed on top.
La CMU de l’adaptateur = CMU de l’anneau CODIPRO fixé.
CMT do adaptador = CMT do olhal de levantamento Codipro fixado.

Utilizar exclusivamente con cáncamos giratorios de la marca Codipro. 
To be used exclusively with CODIPRO swivel lifting rings.
Utiliser exclusivement avec des anneaux de levage articulés de marque CODIPRO.
Utilizar exclusivamente com olhais de suspensão articulados da marca Codipro.

Ø Ext   Diámetro exterior 
Diameter Exterior
Diamètre extérieur
Ext Diâmetro exterior

Ø int Max   Diámetro máximo interior 
Diameter Maximum Interior
Diamètre intérieur maximun
int Máx Diâmetro máximo interior

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos
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