
486

CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T

Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Use our lifting angle chart.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

Ref.
CMU

M
Standard

L
N.m.

Foot. LBS

S A B C D E F G

CDSS-24 4,5 T 5,5 T M24 (X3) 36 160 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4 

CDSS-30 7,7 T 8,5 T M30 (x3,5) 45 250 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5 

CDSS-33 8,5 T 10,5 T M33 (x3,5) 50 250 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5  

CDSS-36 11 T 12 T M36 (x4) 54 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5  

CDSS-36-300 11 T 12 T M36 (x3) 54 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5  

CDSS-39 12 T 14 T M39 (x4) 58 320 19 61 31 70 104 73 149 33 5,7  

CDSS-42 13 T 15 T M42 (x4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8  

CDSS-42-300 13 T 15 T M42 (x3) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8  

CDSS-45 14,5 T 16 T M45 (x4,5) 63 400 19 61 31 70 104 73 149 33 5,9  

CDSS-48 17 T 20 T M48 (x5) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11  

CDSS-48-300 17 T 20 T M48 (x3) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11  

CDSS-48-400 17 T 20 T M48 (x4) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11   

CDSS-52 19 T 20 T M52 (x5) 68 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,2 

CDSS-56 22 T 25 T M56 (x5,5) 78 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,3 

CDSS-56-400 22 T 25 T M56 (x4) 78 600 19 79 38 90 125 91 182 45 11,4  

CDSS-64 25 T 32,1 T M64 (x6) 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 

CDSS-64-400 25 T 32,1 T M64 (x4) 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 

CDSS-72 22 T 25 T M72 (x6) 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 14 

CDSS-72-400 22 T 25 T M72 (x4) 90 600 19 79 38 95 125 91 182 45 14  

CDSS-80 25 T 32,1 T M80 (x6) 90 600 19 79 38 100 125 91 182 45 15 

CDSS-90 25 T 32,1 T M90 (x6) 90 600 19 79 38 100 125 91 182 45 15,5 

CDSS-100 25 T 32,1 T M100 (x6) 90 600 19 79 38 110 125 91 182 45 16,5  

CDSSNC-1 10,000 LBS 13,000 LBS UNC 1” - 8 36 125 F.L. 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4  

CDSSNC-1-1-4 15,000 LBS 19,000 LBS UNC 1” 1/4 - 7 45 200 F.L. 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4  

CDSSNC-1-3-8 21,000 LBS 22,000 LBS UNC 1” 3/8 - 6 54 240 F.L. 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4  

CDSSNC-1-1-2 22,000 LBS 27,000 LBS UNC 1” 1/2 - 6 54 240 F.L. 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4  

CDSSNC-1-3-4 27,000 LBS 33,000 LBS UNC 1” 3/4 - 5 63 300 F.L. 19 61 31 70 104 73 149 33 5,9 

CDSSNC-2 38,000 LBS 50,000 LBS UNC 2”- 4 1/2 76 450 F.L. 19 79 38 90 125 91 182 45 11,1 

CDSSNC-2-1-2 48,500 LBS 55,000 LBS UNC 2” 1/2 - 4 90 450 F.L. 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 

DSS

Cáncamo doble giratorio universal 
Double swivel shackle
Anneau de levage universel
Olhal com dupla articulação universal

Alta resistencia GradUp  
GradUp high tensile 
Haute resistance GradUp
Aço de alta resistência GradUp

Coeficiente de seguridad = 4 y 5 
Safety factor = 4 & 5 
Coefficient de sécurité = 4 et 5 
Coeficiente de segurança = 4 e 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

         Coeficiente de seguridad 4:1 
          Safety factor 4:1
          Coefficient de sécurité 4:1 
          Coeficiente de segurança 4:1

CMU  Carga máxima de utilización 
working load limit

 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
 Tone

Tonne
Tonelada

5:1

4:1

5:1 4:1
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CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T

Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Use our lifting angle chart.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

Ref.
CMU

M
Standard

L
N.m.

Foot. LBS

S A B C D E F G

CMDSS-64 26 T 33 T M64 (x6) 100 600 36 127 64 140 195 143 278 69 42 

CMDSS-72 28 T 35 T M72 (x6) 110 700 36 127 64 140 195 143 278 69 43 

CMDSS-72-400 28 T 35 T M72 (x4) 110 700 36 127 64 140 195 143 278 69 43 

CMDSS-80 32 T 40 T M80 (x6) 120 800 36 127 64 140 195 143 278 69 44,5 

CMDSS-90 36 T 45 T M90 (x6) 135 900 36 127 64 140 195 143 278 69 46,5 

CMDSS-100 48 T 60 T M100 (x6) 150 1000 36 127 64 140 195 143 278 69 49 

CMDSSNC-2-3-4 60,000 LBS 75,000 LBS UNC 2” 3/4 - 4 105 520 36 127 64 140 195 143 278 69 42,5 

CMDSSNC-3 64,000 LBS 80,000 LBS UNC 3” - 4 115 520 36 127 64 140 195 143 278 69 43 

CMDSSNC-3-1-4 72,000 LBS 90,000 LBS UNC 3” 1/4 - 4 125 590 36 127 64 140 195 143 278 69 44,5 

CMDSSNC-3-1-2 76,000 LBS 95,000 LBS UNC 3” 1/2 - 4 135 665 36 127 64 140 195 143 278 69 46 

CMDSSNC-3-3-4 80,000 LBS 100,000 LBS UNC 3” 3/4 - 4 145 740 36 127 64 140 195 143 278 69 47 

CMDSSNC-4 88,000 LBS 110,000 LBS UNC 4” - 4 150 740 36 127 64 140 195 143 278 69 49 

 MEGA DSS

Mega cáncamo doble giratorio universal 
Mega double swivel shackle
Mega anneau de levage universel
Mega olhal com dupla articulação

Alta resistencia GradUp  
GradUp high tensile 
Haute resistance GradUp
Aço de alta resistência GradUp

Coeficiente de seguridad = 4 y 5 
Safety factor = 4 & 5 
Coefficient de sécurité = 4 et 5 
Coeficiente de segurança = 4 e 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

         Coeficiente de seguridad 4:1 
          Safety factor 4:1
          Coefficient de sécurité 4:1 
          Coeficiente de segurança 4:1

CMU  Carga máxima de utilización 
working load limit

 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
 Tone

Tonne
Tonelada

5:1

4:1

5:1 4:1
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CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T

Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Use our lifting angle chart.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

Ref.
CMU

CS M
Standard

L
N.m.

Foot. LBS

S1 S2 A B C D E F G
5:1

CGDSS-150 125 T 5 M150 (x6) 228 2000 41 105 271 115 290 357 302 544 103 268

 GIGA DSS

Giga cáncamo doble giratorio universal 
Giga double swivel shackle
Giga anneau de levage universel
Giga olhal com dupla articulação

Alta resistencia GradUp  
GradUp high tensile 
Haute resistance GradUp
Aço de alta resistência GradUp

Coeficiente de seguridad = 5
Safety factor = 5
Coefficient de sécurité = 5
Coeficiente de segurança = 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

CMU  Carga máxima de utilización 
working load limit

 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
 Tone

Tonne
Tonelada

360º 360º

A

C

L

M - 6H

90º

L mini S2

S1

E G D

F

B

M  -  6g

Modelo de fijación estándar.
Standard fastening.
Modèle pour fixation standard.
Modelo de fixação padrão.

También se puede suministrar con las siguientes opciones: 1) kit personalizado para su manipulación. 2) embalaje especial para una instalación más fácil. 
3) kit de mantenimiento con una llave dinamométrica, tornillo de recambio, grasa lubricante, etc.

Also available with: 1) custom-made handling kit. 2) specific packaging for easier installation. 3) maintenance kit: torque wrench, replacement screw, lubrication, etc.

Nous pouvons également fournir les suivantes versions : 1) Kit personnalisé pour sa manipulation. 2) Emballage spécial pour une installation plus facile. 3) Kit 
de maintenance avec clé dinamométrique, vis de rechange, graisse lubrifiante, etc.

Também pode ser fornecido com as seguintes opções: 1) kit personalizado para manipulação. 2) embalagem especial para uma instalação mais fácil.
3) kit de manutenção com uma chave dinamométrica, parafuso de substituição, graxa de lubrificação, etc.

El modelo Giga DSS ofrece la mayor CMU del mercado en cáncamos giratorios, permitiendo elevar y rotar cargas de hasta 125 toneladas mediante un único cáncamo.
Giga DSS model offers the highest CMU available on the market, it lifts and rotates loads up to 125 tons with one single lifting point.
Le modèle Giga DSS offre le CMU le plus élevé du marché pour anneaux articulés, il permet le levage et la rotation de charges jusqu’à 125 Tonnes avec un seul anneau.
O modelo Giga DSS oferece as maiores cargas máximas de trabalho do mercado em olhais de suspensão articulados, permitindo suspender e girar cargas de até 125 toneladas mediante um único olhal.

125t

5:1

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos
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CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T

Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Use our lifting angle chart.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

Ref.
CMU

CS M
Standard

L
N.m.

Foot. LBS

S1 S2 A B C D E F G
5:1

CGDSSQ-150 125 T 5 M150 (x6) 230 160 21
XZN N12 

DIN 34824
267 115 290 357 302 544 103 268

 GIGA DSS +Q

Giga cáncamo doble giratorio universal 
Giga double swivel shackle
Giga anneau de levage universel
Giga olhal com dupla articulação

Alta resistencia GradUp  
GradUp high tensile 
Haute resistance GradUp
Aço de alta resistência GradUp

Coeficiente de seguridad = 5
Safety factor = 5
Coefficient de sécurité = 5
Coeficiente de segurança = 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

CMU  Carga máxima de utilización 
working load limit

 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
 Tone

Tonne
Tonelada

360º 360º

A

B

C
M - 6g

E G D

FL

M - 6H

90º

L mini 

S2

S1

Modelo de fijación rápida mediante tornillo tensor.
Quick version, with a tensioning screw.
Modèle pour fixation rapide avec boulon tenseur.
Modelo de fixação rápida mediante parafuso tensor.

También se puede suministrar con las siguientes opciones: 1) kit personalizado para su manipulación. 2) embalaje especial para una instalación más fácil. 
3) kit de mantenimiento con una llave dinamométrica, tornillo de recambio, grasa lubricante, etc.

Also available with: 1) custom-made handling kit. 2) specific packaging for easier installation. 3) maintenance kit: torque wrench, replacement screw, lubrication, etc.

Nous pouvons également fournir les suivantes versions : 1) Kit personnalisé pour sa manipulation. 2) Emballage spécial pour une installation plus facile. 3) Kit 
de maintenance avec clé dinamométrique, vis de rechange, graisse lubrifiante, etc.

Também pode ser fornecido com as seguintes opções: 1) kit personalizado para manipulação. 2) embalagem especial para uma instalação mais fácil.
3) kit de manutenção com uma chave dinamométrica, parafuso de substituição, graxa de lubrificação, etc.

El modelo Giga DSS ofrece la mayor CMU del mercado en cáncamos giratorios, permitiendo elevar y rotar cargas de hasta 125 toneladas mediante un único cáncamo.
Giga DSS model offers the highest CMU available on the market, it lifts and rotates loads up to 125 tons with one single lifting point.
Le modèle Giga DSS offre le CMU le plus élevé du marché pour anneaux articulés, il permet le levage et la rotation de charges jusqu’à 125 Tonnes avec un seul anneau.
O modelo Giga DSS oferece as maiores cargas máximas de trabalho do mercado em olhais de suspensão articulados, permitindo suspender e girar cargas de até 125 toneladas mediante um único olhal.

125t

5:1

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos
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