Servicio de Att.

CANCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACION OPAC
SWIVEL LIFTING RINGS * ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULES * OLHAIS DE SUSPENSAO ARTICULADOS coMPaNENTS
PATENTE REGISTRADA BREVETS DEPOSES
FE' DSS PATENTS FILED | @ | PATENTE REGISTADA m p
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Cancamo doble giratorio universal hembra
Female double swivel shackle

Anneau de levage universel femelle

Olhal com dupla articulagdo universal fémea

Alta resistencia GradUp
GradUp high tensile

Haute resistance GradUp

Aco de alta resisténcia GradUp

Coeficiente de seguridad =4y 5
Safety factor=4 & 5

Coefficient de sécurité =4 et 5
Coeficiente de seguranca=4e 5

L maxi

Trazabilidad mediante cédigo individual. @ @
2 cealt{ "',ty by mdm‘f’u"’f’ ?Ode‘ CMU Carga maxima de utilizacion @ Coeficiente de seguridad 5:1
Rl per GEed aehel Working load fimit Safety factor 5:1
IRestizatoliladte wstlEte Goslg el Charge maximale d'utilisation Coefficient de sécurité 5:1

_ Carga maxima de trabalho Coeficiente de seguranga 5:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
In accordance with the new european directive 2006/42/CE. T Tonelada @ Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directive européene machines 2006/42/CE. Tone Safety _faCfOf 4 1' »
Conforme a norma europeia 2006/42/CE. Tonne Coefficient de sécurité 4:1

Tonelada Coeficiente de seguranga 4:1

N.m.
Foot. LBS
CFEDSS-24 457 557 M24 (x3) 66 160 50 66 31 70 104 73 149 33 58
CFEDSS-27 | 821 | 651 M27 (x3) 66 200 50 66 31 70 104 73 149 33 5,8
CFEDSS-30 751 85T M30 (x3,5) 66 250 50 66 31 70 104 73 149 33 58
CFEDSS-33 | 81 1057  M33(x35) &% 250 50 66 31 70 104 73 149 33 5,8
CFEDSS-36 1071 127 M36 (x4) 66 320 50 66 31 70 104 73 149 33 58
CFEDSS-30 | 121 | 141 M39 (x4) 89 320 60 89 38 95 125 91 182 45 12
CFEDSS-42 1371 151 M42 (x4,5) 89 400 60 89 38 95 125 91 182 45 12
CFEDSS45 | 1451 | 167 M45(x45) 89 400 60 89 38 95 125 91 182 45 12
CFEDSS-48 1771 207 M48 (x5) 89 600 60 8 38 95 125 91 182 45 12

CFEDSS-52 _- M52 (x5) 89 600 60 89 38 95 125 91 182 45 12
CFEDSSNC-1 | 10,000ss | 13,000tss  UNC17-8 66 125FL 50 66 31 70 104 73 149 33 58

CFEDSSNC-1-1-4 15,000 LBs 19,000 LBs UNC 17 1/4 -7 66 200 FL. 50 66 31 70 104 73 149 33 5,8
CFEDSSNC-1-3-8 | 21,00018s | 22,000iss  UNC1”3/8-6 66 240FL 50 66 31 70 104 73 149 33 58
CFEDSSNC-1-1-2 22,000 Bs 27,000 LBS UNC171/2-6 89 240 FL. 60 89 38 95 125 91 182 45 12
CFEDSSNC-2 | 38000185  50000iss  UNC2-4112 89 450FL 60 89 38 95 125 91 182 45 12
Bajo solicitud podemos suministrar cancamos con roscas especiales. Para realizar una elevacion segura consultar nuestra tabla de angulos de elevacion.
Other variants of the fixing axis available upon request. @ Use our lifting angle chart.
Sur demande pas spéciaux. Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Outras variantes de eixos disponiveis sobre pedido. Para realizar uma elevagéo segura, consulte a nossa tabela de angulos de elevagéo.

1,000 LBS = 0,4536 T
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