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CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Ref.
CMU CMU

a A B C D E F G H
5:1 5:1

CWEDSR-2 2 T 4,400 LBS 5 44 40 45 53 38 17 76 20 0,9

CWEDSR-5 5 T 11,000 LBS 6 60 55 60 83 55 25 115 24 2,6

WE.DSR

Cáncamo soldable
Weld-on swivel hoist ring
Anneau à souder
Olhal soldável 

Alta resistencia / calidad >8  
High tensile / class >8 
Haute resistance / classe >8
Aço de alta resistência de classe >8

Coeficiente de seguridad = 5 
Safety factor = 5
Coefficient de sécurité = 5 
Coeficiente de segurança = 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1. 
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

CMU  Carga máxima de utilización 
Working load limit

	 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
	 Tone

Tonne
Tonelada

5:1

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



501

CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN  
SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

Ref.
CMU CMU

a A B C D E F G
5:1 5:1

CWEDSS-10 10 T 22,000 LBS 7 74 44 70 104 73 149 33 5,5

WE.DSS

Cáncamo soldable
Weld-on swivel hoist ringt
Anneau à souder
Olhal soldável 

Alta resistencia / calidad >8  
High tensile / class >8 
Haute resistance / classe >8
Aço de alta resistência de classe >8

Coeficiente de seguridad = 5 
Safety factor = 5
Coefficient de sécurité = 5 
Coeficiente de segurança = 5

PATENTE REGISTRADA

PATENTS FILED

BREVETS DÉPOSÉS

PATENTE REGISTADA

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1. 
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE. 
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

         Coeficiente de seguridad 5:1 
          Safety factor 5:1
          Coefficient de sécurité 5:1 
          Coeficiente de segurança 5:1

CMU  Carga máxima de utilización 
Working load limit

	 Charge maximale d’utilisation
Carga máxima de trabalho

T   Tonelada
	 Tone

Tonne
Tonelada

5:1

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elementos-de-amarre/cancamos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




