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COMPONENTS

Servicio de Att.

CANCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACION

SWIVEL LIFTING RINGS « ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULES + OLHAIS DE SUSPENSAO ARTICULADOS

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED
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Trazabilidad mediante cédigo individual.
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BREVETS DEPOSES
PATENTE REGISTADA

Gancho doble articulado
Double swivel hook

Crochet a double articulation
Gancho com dupla articulagao

Alta resistencia / calidad >8
High tensile / class >8

Haute resistance / classe >8

Aco de alta resisténcia de classe >8

Coeficiente de seguridad = 5
Safety factor = 5

Coefficient de sécurité =5
Coeficiente de seguranca = 5
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Traceability by individual code.
Tragabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante codigo individual.

Fabricacion conforme a la norma europea EN 1677-1.
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produgéo segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.

In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme a la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

CMU Carga maxima de utilizacion

Coeficiente de seguridad 5:1
Safety factor 5:1

Coefficient de sécurité 5:1
Coeficiente de seguranga 5:1
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Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga maxima de trabalho

T Tonelada

Tone
Tonne
Tonelada

Standard G
L1 Foot. LBS

CDSH-8 037 M8 (x1,25) 14 6 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08

CDSH-10 | 067  M10(x1,50) 17 10 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08

CDSH-12 17 M12 (x1,75) 21 15 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08

CDSH-14 | 131 M4(x2) 23 30 24 8 20 45 81 45 65 46 20 79 13 19

CDSH-16 167 M16 (x2) 27 50 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13 2

CDSH-18 | 21 M18(x25) 27 70 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13 2

CDSH-20 257 M20 (x2,5) 30 100 24 8 20 45 81 45 65 46 20 79 13 2
CDSHNC-5-16 | 65018  UNC 516" 18 15 7L 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08
CDSHNC-3-8 1200185  UNC 3/8”- 16 17 8FL 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08
CDSHNC-1-2 | 2,200i8s  UNC 1/2’-13 21 12FL. 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 95 08
CDSHNC-58  3,800tes  UNC 5/8”- 11 27 40FL 24 8 20 45 81 45 58 46 29 79 13 19
CDSHNC-3-4 | 5500i8s UNC 3/4”- 10 30 80 FL 24 8 20 45 81 45 58 46 20 79 13 2

Bajo solicitud podemos suministrar cancamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.

Sur demande pas spéciaux.

Outras variantes de eixos disponiveis sobre pedido.
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1,000 LBS = 0,4536 T

Para realizar una elevacion segura consultar nuestra tabla de angulos de elevacion.
Use our liting angle chart.

Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevagao segura, consulte a nossa tabela de dngulos de elevagéo.
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