Servicio de Att. a

ELEMENTOS DE FIJAC]()N PARA MAQUINA HERRAMIENTA OPAC
STANDARD CLAMPING ELEMENTS ¢ ELEMENTS DE BRIDAGE MECANIQUES + ELEMENTOS DE FIXACAO COMPONENTS
DIN 6319 D
Z Arandela cénica

120° Dished washer
Rondelle articulée concave
Anilha cénica

|
1
H i Acero cementado
l Case-hardened steel
D Acier cémenté phosphaté
D1 Aco cementado
Dureza de la superficie: 550+100 HV 10
Surface hardness: 550+100 HV 10
Permite desviaciones en el amarre de hasta aproximadamente +3°, cuando se utiliza junto a la arandela DIN 6319 C. Dureté en superficie: 550+100 HV 10
Allows for variation in the fastening up to approximately +3° when used together with a DIN 6319 C washer. Dureza da superficie: 550+100 HV 10

Ces rondelles permettent des angles de travail de £3° lors de I'utilisation avec la rondelle DIN 6319 C.
Permite desvios na amarracdo de até aproximadamente +3° quando se utiliza juntamente com a anilha DIN 6319 C.

Utilizar unicamente cuando la base de la arandela quede asentada completamente.
Use only when the washer base is completely secured.

Les rondelles ne peuvent étre utilisées que si elles sont en appui total.

Utilizar apenas quando a base da anilha estiver completamente assentada.

* Medidas fuera de norma DIN.

* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.

* Medidas fora da norma DIN.

Ref. M D D1 H o) 0
6319D-6 M6 7.1 12 28 14 A
6319D-8 M8 9,6 17 65 4
6319D-10 M10 12 21 42 6,5
6319D-12 M12 14,2 24 5 10 S o
6319D-14 M14 16,5 28 5,6 18
6319D-16 M16 19 30 6,2 19 o S
6319D-18 M18* 21 32 7 20 —_ - £3°
6319D-20 M20 23,2 36 75 32 > P
6319D-24 M24 28 44 9.5 63
6319D-30 M30 35 56 12 133
6319D-36 M36 42 68 15 236
6319D-42 M42 49 78 18 365

6319D-48 M48 56 92 22 641
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OPAC ELEMENTOS DE FIJACION PARA MAQUINA HERRAMIENTA
coMPONENTS STANDARD CLAMPING ELEMENTS + ELEMENTS DE BRIDAGE MECANIQUES * ELEMENTOS DE FIXAGAO

DIN 6319 G
Arandela coénica

%
120° Di
ished washer
Rondelle articulée conique
Anilha cénica
H Acero bonificado
Tempered steel
D Acier bruni traité
D1 Aco temperado

Dureza de la superficie: 350+80 HV 30
Surface hardness: 350+80 HV 30

Dureté en superficie: 350+80 HV 30

Dureza da superficie: 350+80 HV 30

Servicio de Att. a

Pueden utilizarse a través de agujeros rasgados, por ejemplo sobre las ranuras de las bridas de fijacion.

Seared holes can help you use them such as on slots for fastening clamps.

Employer la forme G pour les mauvais états de surface ou les trous oblongs par exemple dans les rainures des brides de serrage.
Podem ser utilizados através de furos alongados, por exemplo, nas ranhuras do flange de fixagdo.

* Medidas fuera de norma DIN.

* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.

* Medidas fora da norma DIN.

Ref. M D D1 H o) i
6319G-6 M6 7.1 17 4 55 A
6319G-8 M8 9,6 23 5 13
6319G-10 M10 12 28 5 19
6319G-12 M12 14,2 36 6 37
DIN 6330 B
6319G-14 M14 16,5 40 6 48
6319G-16 M16 19 44 7 70 |
DIN 6319 G
6319G-20 M20 232 50 8 94
6319G-24 M24 28 60 10 169
6319G-30 M30 35 68 12 238
6319G-36 M36* 42 80 12 350 >
6319G-42 M42* 49 100 15 640 +3°

6319G-48 M48* 56 110 17 830






