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5400

Casquillo para calzo Nº 4100
Spacer for screw jack No. 4100
Douille de rallonge pour vérin Nº 4100
Casquilho para calço Nº 4100  

Acero pavonado  
Black-oxided steel
Acier bruni
Aço de oxidação negra

Ref. Para Calzo D H

5400-31 4100-30 30 15 50

5400-32 4100-30 30 30 100

5400-33 4100-30 30 60 200

5400-41 4100-40 38 20 90

5400-42 4100-40 38 40 180

5400-43 4100-40 38 80 420

5400-51 4100-50 45 30 180

5400-52 4100-50 45 60 410

5400-53 4100-50 45 100 760

5400-61 4100-60 60 50 550

5400-62 4100-60 60 100 1.050

D

H

4100

Calzo variable, rosca métrica
Screw jack, metric thread
Vérin de calage
Calço variável, rosca métrica

Acero bonificado, pavonado  
Tempered steel, black-oxided
Acier traité et bruni
Aço temperado, oxidação negra

Ref. Modelo h H D

4100-30 30 30 42 28 22 - 24 115

4100-40 40 45 65 38 32 - 36 330

4100-50 50 65 95 45 41 - 41 680

4100-60 60 90 140 60 50 - 55 1.570

h

D

H

Rosca métrica con contra tuerca de seguridad.
Metric thread with safety locking nut.
Filetage métrique avec contre-écrou de blocage.
Rosca métrica com contraporca de segurança.

Dispone de un agujero de centraje en la parte superior para alojar los distintos acoplamientos. 
It has a centering hole on top to support different coupling joints.
Avec trou de centrage dans la partie supérieure pour adapter les accessoires de positionnement. 
Tem um furo de centragem na parte superior para alojar os distintos acoplamentos.

Combinando diferentes casquillos, se pueden obtener distintas alturas de apoyo en los calzos.
Using spacers, you can get additional height increase for screw jacks.
Possibilité d’obtenir différentes  hauteurs en combinant les différentes douilles. 
Combinando diferentes casquilhos, é possível obter distintas alturas de apoio nos calços.

Para Calzo 
           For screw jack
           Pour vérin
           Para Calço

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/elementos-de-apoyo
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2027

2028

Calzo variable de tornillo
Atlas screw jack with locking nut
Vérin haut 
Calço variável de parafuso

Cuerpo: Hierro fundido  
Housing: Cast iron
Corps de base: Fonte
Corpo: Ferro fundido

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento 

Calzo variable de tornillo, tareas pesadas
Heavy dutty screw jack 
Vérin haut série lourde
Calço variável de parafuso, tarefas pesadas

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento 

Ref. Modelo h - H A D

2027-10 10 100  - 140 18 50 46 60 1.800

2027-20 20 140 - 200 18 50 46 60 2.200

2027-30 30 200  - 320 22 50 46 40 3.800

2027-40 40  320 - 550 22 50 46 25 4.900

Ref. Modelo h - H A D

2028-10 10 200 - 300 26 70 65 80 8.000

2028-20 20 290 - 470 26 70 65 60 12.000

2028-30 30 430 - 750 26 70 65 50 12.600

2028-40 40 710 - 1250 26 70 65 40 16.500

D

h

H

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

220

150

190 A
D

18

h

H

Husillo en acero bonificado con rosca trapezoidal con agujero de centraje (12 mm.) para alojar distintos acoplamientos.
Tempering steel screw with trapezoidal thread and 12 mm. centring hole to fit pads and supports. 
Vis en acier de traitement avec filetage trapézoïdal et trou de centrage de 12 mm pour le positionnement des différents accessoires.
Fuso em aço temperado com rosca trapezoidal com furo de centragem (12 mm) para acomodar distintos acoplamentos.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Este calzo dispone de un tornillo de latón ubicado en el lateral del cuerpo, para ofrecer mayor seguridad en la fijación. 
This block has a brass bolt located on the side of its body to offer greater fastening safety.
Le vérin dispose d’une vis de blocage en laiton pour une meilleure sécurité lors du serrage. 
Este calço tem um parafuso de latão localizado na lateral do corpo, para oferecer uma maior segurança na fixação.

Husillo en acero bonificado con rosca trapezoidal con agujero de centraje (12 mm.) para alojar distintos acoplamientos.
Tempering steel screw with trapezoidal thread and 12 mm. centring hole to fit pads and supports. 
Vis en acier de traitement avec filetage trapézoïdal et trou de centrage de 12 mm pour le positionnement des différents accessoires.  
Fuso em aço temperado com rosca trapezoidal com furo de centragem (12 mm) para acomodar distintos acoplamentos.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados/elementos-de-apoyo
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