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4003

Tope para ranura
Slot stop
Butée pour rainure en T
Topo para ranhura

Acero bonificado  
Tempering steel
Acier traité
Aço temperado

Acabado: Pavonado
Surface: Black-oxided
Finition: Acier bruni
Acabamento: Oxidação negra

Ref. A B C D E H K L

4003-12 12 11,7 18 18 M8 9,0 12 7 36 100

4003-14 14 13,7 22 22 M8 11,0 12 8 44 140

4003-16 16 15,7 25 25 M12 12,5 15 9 50 240

4003-18 18 17,7 28 28 M12 14,0 16 10 56 340

4003-20 20 19,7 32 32 M16 16,0 19 12 64 520

4003-22 22 21,7 35 35 M16 17,5 21 14 70 720

4003-24 24 23,7 40 40 M20 20,0 23 16 80 880

4003-28 28 27,7 44 44 M20 22,0 24 18 88 1.460
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Pueden utilizarse como topes longitudinales o transversales, especialmente en la mecanización de piezas con poca altura.
To be used as longitudinal or transversal stop, ideal for machining of flat work pieces.
Possibilité d’utilisation comme butée en longueur ou en latéral, convient parfaitement pour l’usinage de pièces de faible hauteur. 
Podem ser utilizados como topos longitudinais ou transversais, especialmente na mecanização de peças com pouca altura.

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/tornillos-tuercas-varillas/tornillos
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