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508 E

Tuerca en ‘T’, canal especial
Nut for T-slots (T-Nut), special slot 
Tasseau pour rainure en ‘T’, rainure spécial
Porca em ‘T’, ranhura especial

Acero bonificado  
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado 

Calidad: 10  
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

Ref. D A E H H1

508E-8-12 M8 12* 11,6 18 14 7 24

508E-8-14 M8 14* 13,6 22 16 8 41

508E-10-14 M10 14* 13,6 22  16 8 37

508E-8-16 M8 16* 15,7 25 18 9 50

508E-10-16 M10 16* 15,7 25 18 9 60

508E-12-16 M12 16* 15,6 25 18 9 54

508E-8-18 M8 18* 17,7 28 20 10 91

508E-10-18 M10 18* 17,7 28 20 10 87

508E-12-18 M12 18* 17,6 28 20 10 80

508E-14-18 M14* 18* 17,6 28 20 10 75

508E-16-20 M16 20* 19,6 32 24 12 117
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* Medidas fuera de norma DIN 508.
* Dimensions outside DIN standard 508.
* Dimensions hors norme DIN 508.
* Medidas fora da norma DIN 508.

Ref. D A E H H1

508E-16-22 M16 22* 21,7 35 28 14 176

508E-18-22 M18* 22* 21,7 35 28 14 163

508E-16-24 M16 24* 23,7 40 32 16 260

508E-20-24 M20 24* 23,6 40 32 16 235

508E-16-28 M16 28* 27,7 44 36 18 383

508E-20-28 M20 28* 27,7 44 36 18 355

508E-22-28 M22* 28* 27,7 44 36 18 340

508E-24-30 M24 30* 29,7 48 38 19 440

508E-24-36 M24 36* 35,6 54 44 22 700

508E-30-42 M30 42* 41,6 65 52 26 1.150

DIN 508

Tuerca en ‘T’, canal normalizado
Nut for T-slots (T-Nut), standard slot 
Tasseau pour rainure en ‘T’, rainure standard
Porca em ‘T’, ranhura normalizada

Acero bonificado  
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado 

Calidad: 10  
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

Ref. D A E H H1

508-4 M4 5 4,6 9 6,5 3 2

508-5 M5 6 5,6 10 8 4 3

508-6 M6 8 7,6 13 10 6 9

508-8 M8 10 9,6 15 12 6 13

508-10 M10 12 11,6 18 14 7 20

508-12 M12 14 13,6 22 16 8 34

508-14 M14* 16 15,6 25 18 9 50

508-16 M16 18 17,6 28 20 10 68

508-18 M18* 20 19,6 32 24 12 111

Ref. D A E H H1

508-20 M20 22 21,6 35 28 14 155

508-22 M22* 24 23,6 40 32 16 227

508-24 M24 28 27,6 44 36 18 315

508-27 M27* 32 31,6 50 40 20 460

508-30 M30 36 35,5 54 44 22 595

508-36 M36 42 41,6 65 52 26 1.010

508-42 M42 48 47,6 75 60 30 1.600

508-48 M48 54 53,6 85 70 34 2.300
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Tuercas en ‘T’ DIN 508, para canales en ‘T’ según DIN 650.
DIN 508 T-nuts for T-slots according to DIN 650.
Écrou en T, pour rainure en T suivant DIN 650.
Porcas em ‘T’ DIN 508, para ranhuras em ‘T’ conforme a norma DIN 650.

* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/tornillos-tuercas-varillas/tuercas-contratuercas
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508 ST

Tuerca en ‘T’, sin taladro
Blanks for T-Nut
Écrou ébauche pour rainure en T
Porca em ‘T’, sem furo

Acero bonificado  
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado 

Calidad: 8  
Property class: 8
Acier classe 8
Qualidade: 8

Ref. A E H H1

508ST-6 6 5,7 10 8 4 4

508ST-8 8 7,7 13 10 6 10

508ST-10 10 9,7 15 12 6 16

508ST-12 12 11,7 18 14 7 27

508ST-14 14 13,7 22 16 8 50

508ST-16 16 15,7 25 18 9 70

508ST-18 18 17,7 28 20 10 95

508ST-20 20 19,7 32 24 12 150

Ref. A E H H1     

508ST-22 22 21,7 35 28 14 210

508ST-24 24 23,7 40 32 16 300

508ST-28 28 27,7 44 36 18 430

508ST-32 32 31,7 50 40 20 630

508ST-36 36 35,6 54 44 22 800

508ST-42 42 41,6 65 52 26 1.400

508ST-48 48 47,6 75 60 30 2.100

508ST-54 54 53,6 85 70 34 3.150
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Para realizar tuercas en ‘T’ con roscas especiales.
Used to create T-nuts with special threads.
Ces tasseaux bruts permettent tous types de taraudages. 
Para realizar porcas em ‘T’ com roscas especiais.
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508 R / 508 RE

Tuerca en ‘T’ romboide
Nut for T-slot ‘Rhombus’
Tasseau losange pour rainure en ‘T’
Porca em ‘T’ losango

Acero bonificado  
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado 

Calidad: 10  
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

Ref. D A E H H1

508R-5 M5 6 5,7 10 8 4 4

508R-6 M6 8 7,6 13 10 6 6

508R-8 M8 10 9,6 15 12 6 11

508R-10 M10 12 11,6 18 14 7 14

508RE-10-14 M10 14 13,6 22 16 8 27

508R-12 M12 14 13,6 22 16 8 23

508R-14 M14 16 15,6 25 18 9 33

508RE-10-18 M10 18 17,6 28 20 10 65

508R-16 M16 18 17,6 28 20 10 46

508RE-16-20 M16 20 19,7 32 24 12 79

Ref.  D A E H H1

508R-18 M18 20 19,6 32 24 12 71

508RE-16-22 M16 22 21,6 35 28 14 128

508R-20 M20 22 21,6 35 28 14 103

508RE-20-24 M20 24 23,7 40 32 16 170

508RE-16-28 M16 28 27,6 44 36 18 294

508RE-20-28 M20 28 27,6 44 36 18 248

508R-24 M24 28 27,6 44 36 18 223

508R-30 M30 36 35,5 54 44 22 433

508R-36 M36 42 41,6 65 52 26 690
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Tuerca romboide para introducción vertical dentro de la ranura en ‘T’.
Rhombus nut for vertical insertion into the T-slot.
Écrou en losange pour  introduction dans la rainure par le dessus. 
Porca romboide para introdução vertical dentro da ranhura em ‘T’.
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/tornillos-tuercas-varillas/tuercas-contratuercas
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508 L

Tuerca en ‘T’, larga
Nut for T-slots, extended
Tasseau serie longue pour rainure en ‘T’
Porca em ‘T’, longa

Acero bonificado  
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado 

Calidad: 10  
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

Ref. D A E H H1 L

508L-4 M4 5 4,6 9 6,5 3 18 4

508L-5 M5 6 5,6 10 8 4 20 7

508L-6 M6 8 7,6 13 10 6 26 20

508L-8 M8 10 9,6 15 12 6 30 31

508L-10 M10 12 11,6 18 14 7 36 49

508L-12 M12 14 13,6 22 16 8 44 82

508L-14 M14 16 15,6 25 18 9 50 122

508L-16 M16 18 17,6 28 20 10 56 168

508L-18 M18 20 19,6 32 24 12 64 270

Ref. D A E H H1 L

508L-20 M20 22 21,6 35 28 14 70 379

508L-22 M22 24 23,6 40 32 16 80 550

508L-24 M24 28 27,6 44 36 18 88 758

508L-27 M27 32 31,6 50 40 20 100 940

508L-30 M30 36 35,5 54 44 22 108 1.434

508L-36 M36 42 41,6 65 52 26 130 2..050

508L-42 M42 48 47,6 75 62 30 150 3.290

508L-48 M48 54 53,6 85 70 34 170 4.700
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion/tornillos-tuercas-varillas/tuercas-contratuercas
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