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INSERTOS PARA ROSCAS
THREAD INSERTS • FILETS RAPPORTÉS • INSERTOS PARA ROSCAS 

Ref. M T

SC-2,5-45 M2,5 (x0,45) A

SC-3-50 M3 (x0,50) A

SC-4-70 M4 (x0,70) A

SC-5-80 M5 (x0,80) A

SC-6-100 M6 (x1,00) B

SC-8-125 M8 (x1,25) B

SC-10-150 M10 (x1,50) C

SC-12-175 M12 (x1,75) C

SC-14-200 M14 (x2,00) D

Cajas de reparación Filtec®

Filtec® repair tool kit
Coffrets de reparation Filtec®

Caixas de reparação Filtec®

Se suministra con insertos DIN 8140
Furnished with DIN 8140 thread inserts
Fournit avec filets rapportés DIN 8140
É fornecida com insertos DIN 8140

A
• 1x macho
• 1x aparato de colocación SA del Ø 

seleccionado (adaptable de Ø2,5
a Ø5)

• 25x insertos de longitud x1,5d 
• 1x rompedor de colas

B
• 1x macho
• 1x aparato de colocación SA del Ø 

seleccionado (adaptable de Ø6 a
Ø8)

• 25x insertos de longitud x1,5d 
• 1x rompedor de colas

C
• 1x macho
• 1x aparato de colocación SA del Ø 

seleccionado (adaptable de Ø10 a
Ø12)

• 25x insertos de longitud x1,5d 
(M10x1,50)

• 10x insertos de longitud x1d 
(M12x1,75)

• 1x rompedor de colas

D
• 1x macho
• 1x aparato de colocación SA del Ø 

 seleccionado (adaptable de Ø14 a 
Ø16)

• 10x insertos de longitud x1d 
• 1x rompedor de colas

A
• 1x thread insert tap
• 1x SA inserting tool in Ø selected 

(can be adapted from Ø2,5 to Ø5) 
• 25x thread inserts length x1,5d 
• 1x break-off tool

B
• 1x thread insert tap
• 1x SA inserting tool in Ø selected 

(can be adapted from Ø6 to Ø8)
• 25x thread inserts length x1,5d 
• 1x break-off tool

C
• 1x thread insert tap 
• 1x SA inserting tool in Ø selected 

(can be adapted from Ø10 to Ø12) 
• 25x thread inserts length x1,5d 

(M10x1,50)
• 10x thread inserts length x1d 

(M12x1,75)
• 1x break-off tool

D
• 1x thread insert tap
• 1x SA inserting tool in Ø selected 

(can be adapted from Ø14 to Ø16) 
• 10x thread inserts length x1d 
• 1x break-off tool

A
• 1x taraud
• 1x appareil de pose SA dans le Ø 

choisi (adaptable d Ø2,5 au Ø5)
• 25x filets rapportés en longueur 

x1,5d 
• 1x rupteur

B
• 1x taraud
• 1x appareil de pose SA dans le Ø 

choisi (adaptable de Ø6 au Ø8)
• 25x filets rapportés en longueur 

x1,5d 
• 1x rupteur

C
• 1x taraud
• 1x appareil de pose SA dans le Ø 

choisi (adaptable de Ø10 au Ø12) 
• 25x filets rapportés en longueur 

x1,5d (M10x1,50)
• 10x filets rapportés en longueur 

x1d (M12x1,75)
• 1x rupteur

D
• 1x taraud
• 1x appareil de pose SA dans le Ø 

choisi (adaptable de Ø14 au Ø16) 
• 10x filets rapportés en longueur 

x1d
• 1x rupteur

A
• 1x macho
• aparelho de colocação SA do Ø 

selecionado (adaptável de Ø2,5 
a Ø5)

• 25x insertos de comprimento x1,5d
• 1x rompedor de caudas

B
• 1x macho
• 1x aparelho de colocação SA do 

Ø selecionado (adaptável de Ø6 
a Ø8)

• 25x insertos de comprimento x1,5d
• 1x rompedor de caudas

C
• 1x macho
• 1x aparelho de colocação SA do 

Ø selecionado (adaptável de Ø10 
a Ø12)

• 25x insertos de comprimento x1,5d 
(M10x1,50) 

• 10x insertos de comprimento x1d 
(M12x1,75)

• 1x rompedor de caudas

D
• 1x macho
• 1x aparelho de colocação SA do 

Ø selecionado (adaptável de Ø14 
a Ø16)

• 10x insertos de comprimento x1d
• 1x rompedor de caudas
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados
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