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INSERTOS PARA ROSCAS
THREAD INSERTS • FILETS RAPPORTÉS • INSERTOS PARA ROSCAS 

Herramienta de colocación neumática
Pneumatic inserting tools
Outillage pour pose pneumatique
Ferramenta de colocação pneumática

Application field
Our pneumatic insert tool has been 
designed for a fast and efficient 
insertion of the inserts. It is essential 
for large series and recommended for 
medium ones.
The pneumatic insert tool enables 
the insertion of Filtec+ and Lockfil+ 
thread inserts for many diameters, by 
using the corresponding spindle:
Metric sizes from M2 to M22 
UNC/UNF sizes from 6-40 to 7/8-14

Product specifications 
Adaptable: The pneumatic tool does 
not have a neck nose. A spindle 
corresponding to the diameter of 
the thread insert has simply to be 
adapted on it.
Reliable: Automated rational 
insertion. All thread inserts are 
inserted at a constant depth.
Easy to handle: Sturdy tool but light 
and easy to use. Weight: 0.650kg 
Length: 250mm.
Practical: Delivered in a storage box.
Cost effective: 3 to 4 times faster than 
for a manual insertion. Its speed and 
reliability will save you costs.
Power: 130 W

Campo de aplicación
Nuestra herramienta neumática ha 
sido diseñada para poder realizar una 
rápida y eficiente colocación de los 
insertos, que resulta indispensable 
en largas series y muy recomendada 
en series medianas.
Esta herramienta de colocación 
neumática es compatible con la 
gama Filtec+ y Lockfil+. Utilizando 
su correspondiente ensamblador 
podrá insertar filetes insertos de las 
siguientes medidas:
Métrico de M2 hasta M22 
UNC/UNF de 6-40 hasta 7/8-14

Especificaciones
Adaptable: La herramienta 
no dispone de boquilla guía. 
Simplemente hay que adaptar el 
ensamblador correspondiente al 
diámetro que se quiera utilizar.
Fiable: La automatización del 
proceso garantiza la colocación del 
inserto en una determinada posición 
de manera constante.
Fácil de utilizar: Herramienta robusta 
(longitud 250mm) y ligera (0,650kg). 
Práctico: Se entrega con un estuche 
para su almacenamiento.
Rentable: La colocación de los 
insertos es entre 3 y 4 veces 
más rápida que con aparatos de 
colocación manuales. Su eficacia y 
fiabilidad representan un ahorro en 
costes. 
Potencia: 130 W

Domaines d’application
Les filets rapportés sur bandes 
plastiques sont utilisés pour des 
moyennes ou grandes séries, 
principalement pour des postes 
fixes (sans problème particulier 
d’encombrement). 
Cet outillage pneumatique est 
compatible pour la gamme filtec+ et 
Lockfil+. Utilisant l’ensemble broche 
+ nez correspondant vous pourrez
monter les filets rapportés des 
dimensions suivantes:
Métrique de M2 jusqu’à M22, UNC/
UNF de 6-40 jusqu´à 7/8-14

Spécifications
L’appareil est un appareil de type 
pneumatique sur lequel on adapte
la broche correspondante au 
diamètre des filets à poser. Il ne
comprend pas de nez de rétreint.
Fiable: 
· Pose automatique et rationnelle.
·Tous les filets sont placés à une 
profondeur constante.
Maniable: Appareil robuste mais 
léger : 0,650 kg.
Pratique: Livré dans un coffret de 
rangement. 
Rentable: 
· 3 à 4 fois plus rapide que la pose 
manuelle.
· Grâce à sa rapidité et à sa sûreté, 
vos coûts seront fortement diminués.
· Puissance : 130 W

Campo de aplicação
A nossa ferramenta pneumática foi 
desenhada para poder realizar uma 
colocação dos insertos rápida e 
eficiente, que é indispensável em séries 
longas e muito recomendada em séries 
médias.
Esta ferramenta de colocação 
pneumática é compatível com a gama 
Filtec+ e Lockfil+. Ao utilizar o seu 
correspondente assemblador poderá 
inserir insertos roscados das seguintes 
medidas:
Métrico de M2 até M22
UNC/UNF de 6-40 até 7/8-14

Especificações
Adaptável: A ferramenta não dispõe de 
boquilha guia.
Basta adaptar o assemblador 
correspondente ao diâmetro que se 
queira utilizar.
Fiável: A automatização do processo 
garante a colocação do inserto em 
uma determinada posição de maneira 
constante.
Fácil de utilizar: Ferramenta robusta 
(comprimento 250 mm) e leve (0,650 kg). 
Prática: É fornecida com um estojo de 
armazenamento.
Rentável: A colocação dos insertos é 
entre 3 e 4 vezes mais rápida que com 
aparelhos de colocação manuais. A sua 
eficácia e fiabilidade representam uma 
poupança em custos.
Potência: 130 W

Ensambladores (varilla + boquilla guía)
Unit (spindle + necked nose)
Ensemble (broche + nez)
Assembladores (vareta + boquilha guia)

Ref. M Ref. M

SE-3-50 M3 (x0,50)

SE-4-70 M4 (x0,70)

SE-5-80 M5 (x0,80)

SE-6-100 M6 (x1,00)

SE-8-125 M8 (x1,25)

Estas medidas disponen de una rosca para la colocación del inserto en lugar de la ranura
These dimensions have a thread instead of a slot to place the insert.
Ces dimensions disposent d’un filetage pour la pose du filet au lieu d’une rainure. 
Estas medidas dispõem de uma rosca para a colocação do inserto no lugar da ranhura

SE-10-150 M10 (x1,50)

SE-12-175 M12 (x1,75)

SE-14-150 M14 (x1,50)

SE-14-200 M14 (x2,00)
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-normalizados

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




