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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

DIN 6325 Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique
Cavilha cilíndrica

d

l

DIN 7 Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique
Cavilha cilíndrica l

d

DIN 7979/D Pasador cilíndrico con rosca interior
Parallel pins with internal thread
Goupille cylindrique taraudée
Cavilha cilíndrica com rosca interior l

d

Pasador guía
Guide pins
Goupille guide
Cavilha guia

l

d

DIN 1/B Pasador cónico
Taper pins
Goupille conique
Cavilha cónica l
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DIN 7977 Pasador cónico con espiga roscada
Taper pins with external thread
Goupille conique à têton fileté
Cavilha cónica com pino roscado l

d 1:50

DIN 7978 Pasador cónico con rosca interior
Taper pins with internal thread
Goupille conique taraudé
Cavilha cónica com rosca interior l

d

DIN 1433 Perno sin cabeza
Clevis pins without head
Goujon à goupille
Cavilha sem cabeça

ISO 8734 Pasador cilíndrico, forma A
Parallel pins, type A
Goupille cylindrique, forme A
Cavilha cilíndrica, forma A

d

l

ISO 2338 Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique
Cavilha cilíndrica

d

l

ISO 8733 Pasador cilíndrico con rosca interior
Parallel pins with internal thread
Goupille cylindrique taraudée
Cavilha cilíndrica com rosca interior l

d

 ¿Cómo medir el pasador?  I   How do you measure the dowel pin?  I   Comment mesurer une goupille?         I   Como medir a cavilha?

l

d
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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

DIN 1469 Pasador ajustado estriado con cuello
Grooved pins, half length grooved with gorge
Goupille cannelée d’ajustage avec gorge
Cavilha ajustada estriada com gargalo l

d

DIN 1470 Pasador cilíndrico estriado
Grooved pins, full length parallel grooved with pilot
Goupille cannelée cylindrique
Cavilha cilíndrica estriada l

d

DIN 1471 Pasador cónico estriado
Grooved pins, full length taper grooved
Goupille cannelée conique
Cavilha cónica estriada l

d

DIN 1472 Pasador ajustado estriado
Grooved pins, half length taper grooved
Goupille d’ajustage cannelée
Cavilha ajustada estriada

l

d

DIN 1473 Pasador cilíndrico estriado
Grooved pins, full length parallel grooved
Goupille cannelée cylindrique
Cavilha cilíndrica estriada

l

d

DIN 1474 Pasador estriado con espiga cilíndrica
Grooved pins, full length parallel grooved
Goupille cannelée embrochable
Cavilha estriada com pino cilíndrico l

d

DIN 1475 Pasador cilíndrico con estriado central
Grooved pins, third length center grooved
Goupille cannelée bombé
Cavilha cilíndrica com estriamento central l

d

DIN 1476 Remache redondo estriado
Roundhead grooved pins
Clou cannelé à tête ronde
Rebite redondo estriado l

d

DIN 1477 Remache avellanado estriado
Countersunk head grooved pins
Clou cannelé à tête conique
Rebite rebaixado estriado l

d

DIN 1444 Perno con cabeza
Clevis pins with head
Boulon à clavette
Cavilha com cabeça

DIN 1443 Perno sin cabeza
Clevis pins without head
Goujon à goupille
Cavilha sem cabeça

¿Cómo medir el pasador?  I   How do you measure the dowel pin?  I   Comment mesurer une goupille?         I   Como medir a cavilha?

l

d

l

d
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