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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

DIN 6325

Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique rectifiée
Cavilha cilíndrica

Resistencia a la tracción mínima: 600 N/mm2

Tensile strength (minimum): 600 N/mm2

Résistance à la traction minimum: 600 N/mm2

Resistência à tração mínima: 600 N/mm2

Tolerancia: m6
Tolerance: m6
Tolérance: m6
Tolerância: m6 

Templado 60 ±2 HRC y rectificado
Hardened 60 ±2 HRC and grinded 
Dureté 60 ±2 HRC rectifié 
Temperado 60 ±2 HRC e retificado

d       m6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 m6      d

l
2

0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 2,5 3 4 l
2

r ≈ 0,8 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 16 20 ≈ r

z
1

≈ 0,12 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 ≈ z
1

z
2

≈ 0,06 0,08 0,12 0,18 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,3 1,7 2 ≈ z
2

l
js14

02 04 04 06 06 • 06  • 06 • 08 • 10 • 14 • 16 • 20 • 24 • 24 • 40 

l
js14

03 05 05 08 08 08 • 08 • 10 • 12 • 16 • 18 • 22 • 26 • 26 • 45 

04 06 06 10 10 10 10 12 14 18 • 20 • 24 • 28 • 28 50

05 08 08 12 12 12 12 14 16 20 • 22 • 26 • 30 • 30 55

06 10 10 14 14 14 14 16 18 • 22 24 28 • 32 • 32 60

08 • 12 12 16 16 16 16 18 20 24 • 26 • 30 36 • 36 70

• 14 14 18 18 18 18 20 • 22 • 26 28 32 40 40 80

• 16 16 20 20 20 20 • 22 24 28 • 30 36 45 45 90

• 18 • 22 • 22 • 22 • 22 24 • 26 • 30 32 40 50 50 100

• 20 • 24 24 24 24 • 26 28 32 36 45 55 55 120

• 22 • 26 • 26 • 26 • 26  28 • 30 36 40 50 60 60

• 24 • 28 • 28 28 28 • 30 32 40 45 55 70 70

• 26 • 30 • 30 • 30 • 30 32 36 45 50 60 80 80

• 28 • 32 • 32 32 32 36 40 50 55 70 90 90

• 30 • 36 • 36 • 36 36 40 45 55 60 80 100 100

• 40 • 40 • 40 40 45 50 60 70 90 120 120

• 45 • 45 • 45 50 55 70 80 100

• 50 • 50 • 50 • 55 60 80 90 • 120 

• 55 • 55 • 60 • 70 • 90 100

• 60 • 60 • 80 • 100 • 120 

• 90 • 120 

• 100 

rr15º

d

Z2

l2

l

Z1

Ref.= D250 - XX - XXX 

d l

Ref. = D250-10-20

ejemplo 
example 
exemple
exemploOtras medidas bajo consulta.

Other dimensions by request.
Autres dimensions sur demande.
Outras medidas, sob consulta.

Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Bold numbers represent the most commonly used lengths.
En noir les longueurs les plus utilisées.
Os comprimento em negrito são os mais utilizados.

• Medidas fuera de norma DIN.
Dimensions outside DIN standard.
Longueur hors norme DIN.
Medidas fora da norma DIN.

La norma DIN 6325 no especifica la designación del material. Los pasadores serán entregados en 100Cr6, reservándonos el derecho de suministrarlos en otros materiales.
The DIN 6325 standard does not specify the designation of the material. We will deliver the dowel pins in 100Cr6. However, we reserve the right to supply them using other materials.
La norme DIN 6325 n’indique pas la matière du produit. Nos goupilles sont fournies en 100Cr6, nous nous réservons la possibilité de les fournir dans d’autres matières. 
A norma DIN 6325 não especifica a designação do material. Os cavilhas serão entregues em 100Cr6, reservando-se o direito de fornecê-los em outros materiais.

sin rebaba
without burr
sans bavure
sem rebarba

Rt = 4 μm

DIN 6325   10x20 
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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

d    m6 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 m6 d

c
≈ 0,2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,63 0,8 1,2 1,6 2 2,5 3 3,5 ≈

c
tol. ±0,1 ±0,2 tol.

l

03 04 05 06 08 10 12 14 18 22 26 40 50

l

04 05 06 08 10 12 14 16 20 24 28 45 55

05 06 08 10 12 14 16 18 22 26 30 50 60

06 08 10 12 14 16 18 20 24 28 32 55 65

08 10 12 14 16 18 20 22 26 30 35 60 70

10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 40 65 75

14 16 18 20 22 24 26 30 35 45 70 80

16 18 20 22 24 26 28 32 40 50 75 85

20 22 24 26 28 30 35 45 55 80 90

24 26 28 30 32 40 50 60 85 95

28 30 32 35 45 55 65 90 100

30 32 35 40 50 60 70 95

35 40 45 55 65 75 100

40 45 50 60 70 80

50 55 65 75 85

60 70 80 90

75 85 95

80 90 100

95

100

ISO 8734 

Pasador cilíndrico, forma A
Parallel pins, type A
Goupille cylindrique, forme A
Cavilha cilíndrica, forma A

Material: 100Cr6
Material: 100Cr6
Matière: 100Cr6 
Material: 100Cr6 

Tolerancia: m6
Tolerance: m6 
Tolérance: m6 
Tolerância: m6 

Templado y rectificado
Hardened and grinded
Trempé et rectifié 
Temperado e retificado

Dureza: 550 HV30 - 650 HV30
Hardness: 550 HV30 - 650 HV30  
Dureté: 550 HV30 - 650 HV30 
Dureza: 550 HV30 - 650 HV30 

l min. max.

3 2,75 3,25

4 3,75 4,25

5 4,75 5,25

6 5,75 6,25

8 7,75 8,25

l min. max.

10 9,75 10,25

12 11,5 12,5

14 13,5 14,5

16 15,5 16,5

18 17,5 18,5

l min. max.

20 19,5 20,5

22 21,5 22,5

24 23,5 24,5

26 25,5 26,5

28 27,5 28,5

l min. max.

30 29,5 30,5

32 31,5 32,5

35 34,5 35,5

40 39,5 40,5

45 44,5 45,5

l min. max.

50 49,5 50,5

55 54,25 55,75

60 59,25 60,75

65 64,25 65,75

70 69,25 70,75

l min. max.

75 74,25 75,75

80 79,25 80,75

85 84,25 85,75

90 89,25 90,75

95 94,25 95,75

100 99,25 100,75

Tolerancia de la longitud total (l) · Tolerance of the total length (I) · Tolérance de la longueur totale (I) · Tolerância do comprimento total (l)

Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item being searched is subject to minimum order quantity.
Produit sur demande avec quantités minimum. 
Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

l

d

≈ 15º

c c

Ra ≤ 0,8 μm

c

r*

r* Se puede suministrar con radio y abombado interior.
    This product can be supplied with a radius and an inner curve.
    Possibilité de fournir avec rayon et bombage intérieur différent.
    Pode ser fornecido com raio e abaulado interior.

ejemplo 
example 
exemple
exemplo

Ref. = D340A-10-40

ISO 8734 A   10x40 

Ref.= D340A - XX - XXX 

d l
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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

d       m6 0,8* 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50 m6        d

c max. 0,12 0,15 0,18 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 4 4,5 6 7,5 max. c

r ≈ 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 16 20 25 32 40 50  ≈ r

l

02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 08 10 10 14 16 20 24 32 40 50

l

03 04 04 04 05 05 05 06 06 08 10 12 12 16 18 • 22 28 36 45 55

04 05 05 05 06 06 06 08 08 10 12 14 14 18 20 24 32 40 50 60

05 06 06 06 08 08 08 10 10 12 14 16 16 20 • 22 • 26 36 45 55 70

06 08 08 08 10 10 10 12 12 14 16 18 18 • 22 24 28 40 50 60 80

08 10 10 10 12 12 12 14 14 16 18 20 20 24 • 26 • 30 45 55 70 90

12 12 12 14 14 14 16 16 18 20 • 22 • 22 • 26 28 32 50 60 80 100

• 14 14 14 16 16 16 18 18 20 • 22 24 24 28 • 30 36 55 70 90 120

• 16 16 18 18 18 20 20 • 22 24 • 26 • 26 • 30 32 40 60 80 100 140

• 18 • 18 20 20 20 • 22 • 22 24 • 26 28 28 32 36 45 70 90 120 160

• 20 • 20 • 22 • 22 • 22 24 24 • 26 28 • 30 • 30 36 40 50 80 100 140 180

• 22 • 24 24 24 • 26 • 26 28 • 30 32 32 40 45 55 90 120 160 200

• 24 • 26 • 26 • 26 28 28 • 30 32 36 36 45 50 60 100 140 180

• 26 • 28 • 28 28 • 30 • 30 32 36 40 40 50 55 70 120 160 200

• 28 • 30 • 30 • 30 32 32 36 40 45 45 55 60 80 140 180

• 30 • 32 • 32 32 36 36 40 45 50 50 60 70 90 • 150 200

• 32 • 36 • 36 40 40 45 50 55 55 70 80 100 160

• 40 • 40 • 45 45 50 55 60 60 80 90 120 180

• 45 • 50 50 55 60 70 70 90 100 140 200

• 50 • 55 • 55 60 70 80 80 100 120 160

• 55 • 60 • 60 • 70 80 90 90 120 140 180

• 60 • 70 • 70 • 80 • 90 100 100 140 160 200

• 80 • 80 • 90 • 100 • 120 120 160 180

• 90 • 90 • 100 • 120

• 100 • 100

DIN 7

Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique
Cavilha cilíndrica

Material: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K
Matière: 9SMnPb28K 
Material: 9SMnPb28K 

Tolerancia: m6
Tolerance: m6
Tolérance: m6 
Tolerância: m6 

d

c

r

l

h8

Otras medidas bajo consulta.
Other dimensions by request.
Autres dimensions sur demande.
Outras medidas, sob consulta.

Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Bold numbers represent the most commonly used lengths.
En noir les longueurs les plus utilisées. 
Os comprimento em negrito são os mais utilizados.

Disponible en stock pasadores DIN 7 en tolerancia h8. Consulte con 
nuestro departamento comercial.

We stock DIN 7 dowel pins with an h8 tolerance. Contact our sales department. 

Disponible sur stock goupilles DIN7 en tolérance h8. Nous consulter.

Disponível em estoque cavilhas DIN 7 em tolerância h8. Consulte o 
nosso departamento comercial.

Ref.= D70 - XX - XXX 

d l

Ref. = D70-10-20

ejemplo 
example 
exemple
exemplo

•  Medidas fuera de norma DIN.
Dimensions outside DIN standard.
Longueur hors norme DIN.
Medidas fora da norma DIN.

* d = 0,8mm. sólo normalizado para h8.
d = 0.8 mm. Only standardized for h8.
d = 0,8 mm. Seulement normalisé pour h8.
d = 0,8 mm normalizado apenas para h8.

l = 2 - 10 l = 12 - 50 l = 55 - 200

d m6 + 0,3 / 0 + 0,5 / 0 + 0,8 / 0

d h8 + 0,5 / 0 + 1 / 0 + 1,5 / 0

Tolerancia de la longitud (l) · Tolerance of the length (I) · Tolérance de la longueur (l) · Tolerância do comprimento (l)

La siguiente tabla muestra la tolerancia de la longitud según la longitud y la tolerancia del diámetro. 
The following table shows the length tolerance according to length and the diameter tolerance.
Le tableau ci-joint indique la tolérance de la longueur suivant la longueur et la tolérance du diamètre. 
A seguinte tabela mostra a tolerância do comprimento conforme o comprimento e a tolerância do diâmetro.

c

r

l

d

75º ±2Rz = 4 μm

Rz = 4 μm

También disponibles en stock en acero inoxidable. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

We also have stainless steel available in stock. Contact our sales 
department.

Également disponible sur stock en inox. Nous consulter. 

Também disponíveis em estoque em aço inoxidável. 
Consulte o nosso departamento comercial.

INOX

DIN 7   10x20 
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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

Ref.= D380 - XX - XXX 

d l

Ref. = D380-10-20

ejemplo 
example 
exemple
Exemplo

ISO 2338   10x20 

d        m6 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50 m6        d

c ±0,2≈ 0,12 0,16 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,63 0,8 1,2 1,6 2 2,5 -- 3 3,5 4 5 6,3 8 ±0,2≈ c

l

02 02 04 04 04 • 04 • 04 • 04 • 06 • 06 • 06 • 10 • 10 • 12 • 20 • 20 • 20 • 32 • 36 80 95

l

03 03 05 05 05 06 06 • 06 08 • 08 • 08 • 12 • 12 • 14 • 22 • 22 • 22 • 36 • 40 85 100

04 04 06 06 06 08 08 08 10 10 • 10 14 • 14 • 16 • 24 • 24 • 24 • 40 • 45 90 120

05 05 08 08 08 10 10 10 12 12 12 16 • 16 • 18 • 26 26 • 26 • 45 • 50 95 140

06 06 10 10 10 12 12 12 14 14 14 18 18 • 20 • 28 28 • 28 50 • 55 100 160

08 • 12 12 12 14 14 14 16 16 16 20 20 22 • 30 30 • 30 55 60 120 180

• 10 • 14 14 16 16 16 18 18 18 22 22 24 • 32 32 • 32 60 65 140 200

• 12 • 16 16 18 18 18 20 20 20 24 24 26 • 36 35 35 65 70 160

• 14 • 18 20 20 20 22 22 22 26 26 28 • 40 • 36 • 36 70 75 180

• 16 • 20 • 22 22 22 24 24 24 28 28 30 • 45 40 40 75 80 200

• 24 24 24 26 26 26 30 30 32 • 50 45 45 80 85

• 26 26 28 28 28 32 32 35 • 55 50 50 85 90

• 28 28 30 30 30 35 35 40 • 60 55 55 90 95

• 30 30 32 32 32 • 36 40 45 • 70 60 60 95 100

• 32 • 32 35 35 35 40 45 50 • 80 65 65 100 120

• 36 • 36 • 36 • 36 45 50 55 • 90 70 70 120 140

• 40 40 40 40 50 55 60 • 100 75 75 140 • 150

• 45 • 45 45 45 55 60 65 • 120 80 80 • 150 160

• 50 • 50 50 50 60 65 70 85 85 160 180

• 55 • 55 55 65 70 75 90 90 180 200

• 60 • 60 60 70 75 80 95 95 200

• 70 75 80 85 100 100

• 80 80 85 90 120 120

• 90 • 90 90 95 140 140

• 100 • 100 95 100 160 160

• 120 • 100 120 180 180

• 120 140 200

ISO 2338

Pasador cilíndrico
Parallel pins
Goupille cylindrique
Cavilha cilíndrica

Material: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K
Matière: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K 

Tolerancia: m6
Tolerance: m6
Tolérance: m6 
Tolerância: m6 

l min. max.

2 1,75 2,25

3 2,75 3,25

4 3,75 4,25

5 4,75 5,25

6 5,75 6,25

8 7,75 8,25

l min. max.

10 9,75 10,25

12 11,5 12,5

14 13,5 14,5

16 15,5 16,5

18 17,5 18,5

20 19,5 20,5

l min. max.

22 21,5 22,5

24 23,5 24,5

26 25,5 26,5

28 27,5 28,5

30 29,5 30,5

32 31,5 32,5

l min. max.

35 34,5 35,5

40 39,5 40,5

45 44,5 45,5

50 49,5 50,5

55 54,25 55,75

60 59,25 60,75

l min. max.

65 64,25 65,75

70 69,25 70,75

75 74,25 75,75

80 79,25 80,75

85 84,25 85,75

90 89,25 90,75

l min. max.

95 94,25 95,75

100 99,25 100,75

120 119,25 120,75

140 139,25 140,75

160 159,25 160,75

180 179,25 180,75

200 199,25 200,75

Tolerancia de la longitud total (l) · Tolerance of the total length (I) · Tolérance de la longueur totale (I) · Tolerância do comprimento total (l)

Otras medidas bajo consulta.
Other dimensions by request.
Autres dimensions sur demande.
Outras medidas, sob consulta.

Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Bold numbers represent the most commonly used lengths.
En noir les longueurs les plus utilisées.
Os comprimento em negrito são os mais utilizados.

•  Medidas fuera de norma ISO.
   Dimensions outside ISO standard.
   Longueur hors norme ISO.
   Medidas fora da norma ISO.

l

d

≈ 15º

c c

Ra ≤ 0,8 μm

c

r*

r* Se puede suministrar con radio y abombado interior.
    This product can be supplied with a radius and an inner curve.
    Possibilité de fournir avec rayon et bombage intérieur différent.
    Pode ser fornecido com raio e abaulado interior.
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