Servicio de

i
OPAC PASADORES
COMPONENTS DOWEL PINS « GOUPILLES + CAVILHAS
DIN 7978
é T@A Pasador conico con rosca interior
o fjm @ Taper pins with internal thread
9 w007 Goupille conique taraudé
Cavilha cénica com rosca interior
75°
Rz=4ym ¥ Material: 9SMnPb28K
2 Material: 9SMnPb28K
a i — 1501 ; d, Matiére: 9SMnPb28K
r 3 Material: 9SMnPb28K
2 »tla ; ;Lé Ejecucion A: Rectificado
« > Type A: Grinded
t, Finition A: Rectifié
| < > Execugao A: Retificado
12 14 16 20 25 30 40 50 h10 d
a = 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 3 4 5 6,3 = a
d, M4 M5 M6 M8 M8 M10 M12 M16 M20 M20 M24 d,
d, 43 53 6,4 8,4 8,4 10,5 13 17 21 21 25 d,
it 6 8 10 12 12 16 18 24 30 30 36 it
t, min. 10 12 16 20 20 25 27 34 42 42 50 min. t,
1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 2 2 2 2,5
16 20 24 28 28 32 36 45 55 90 110
20 24 * 26 32 32 36 40 50 60 100 120
24 * 26 28 36 36 40 45 55 70 110 130
* 26 28 * 30 40 40 45 50 60 80 120 140
28 *30 32 45 45 50 55 70 90 130 150
*30 32 36 50 50 55 60 80 100 140 165
32 36 40 55 55 60 70 90 110 150 180
36 40 45 60 60 70 80 100 120 165 200
40 45 50 70 70 80 90 110 130 180 230
45 50 55 80 80 90 100 120 140 200 260
50 55 60 920 920 100 110 130 150 230
55 60 70 100 100 110 120 140 165 260
* 60 70 80 110 110 120 130 150 180
*70 80 90 120 120 130 140 165 200
* 80 920 100 130 130 140 150 180 230
* 90 *100 110 140 150 165 200 260
*100 165 180 230
180 200 260
230
260
Las longitudes en negrita son las mas utilizadas ¢ Medidas fuera de norma DIN
@ Bold numbers represent the most commonly used lengths. Dimensions outside DIN standard
En noir les longueurs les plus utilisées Longueur hors norme DIN ejemplo = d d
Os comprimentos em negrito sdo os mais utilizados Medidas fora da norma DIN ei(alee Ref.= D780 @
J\ Otras medidas bajo consulta exemple d |
Other dimensions by request
Autres dimensions sur demande exemplo DI.INOI%S Ref. = D780-10-100
Outras medidas, sob consulta
Desmontaje - Disassembly - Démontage - Desmontagem
Para la extraccion de los pasadores DIN 7978 se deben utilizar tornillos de calidad 10.9 como minimo.
You should use property class 10.9 bolts as a minimum to extract the DIN 7978 dowel pins.
Utiliser des vis en qualité minimum 10.9 pour I'extraction des goupilles DIN 7978.
Para a extragdo das cavilhas DIN 7978 é necessario utilizar parafusos de qualidade 10.9 no minimo
¢Coémo calcular d,? - How do you calculate d,? - Comment calculer d,? - Como calcular d,?
ejemplo - example - exemple - exemplo (d)12 x (1)100
- _ | 100
d,=d+x (X‘ﬁ) X=W=2 d,=12+2=14






