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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

Perno sin cabeza
Clevis pins without head
Goujon à goupille
Cavilha sem cabeça

Material: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K 
Matière: 9SMnPb28K 
Material: 9SMnPb28K 

Tolerancia: h11
Tolerance: h11
Tolérance: h11 
Tolerância: h11 

Forma A y B
Type A & B
Forme A et B
Forma A e B

DIN 1443

DIN 1433

                d                      h11 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

d
2

H13 0,8 1 1,2 1,6 2 3,2 3,2 4 4 5 5 5 6,3

w 1,6 2,2 2,9 3,2 3,5 4,5 5,5 6 6 7 8 8 9

z    max 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4

l
js15

06 08 10 12 16 20 25 30 35 40 40 45 50

08 10 12 14 • 18 • 22 • 28 35 40 45 45 50 55

10 12 14 16 20 25 30 40 45 50 50 55 60

12 14 16 • 18 • 22 • 28 35 45 50 55 55 60 65

14 16 • 18 20 25 30 40 50 55 60 60 65 70

16 • 18 20 • 22 • 28 35 45 55 60 65 65 70 75

• 18 20 • 22 25 30 40 50 60 65 70 70 75 80

20 • 22 25 • 28 35 45 55 65 70 75 75 80 85

• 22 25 • 28 30 40 50 60 70 75 80 80 85 90

25 • 28 30 35 45 55 65 75 80 85 85 90 • 95

• 28 30 35 40 50 60 70 80 85 90 90 • 95 100

30 35 40 45 55 65 75 85 90 • 95 • 95 100

40 45 50 60 70 80 90 • 95 100 100

50 55 65 75 85 • 95 100

60 70 80 90 100

75 85 • 95

80 90 100

• 95

100

l

d
30º

z z

Rz = 16 μm

A

d 2

w wl
2 

aristas matadas
round corners
axes percés

arestas arredondadas

B

l

d
30º

z z

Rz 16

d 2

aristas matadas
round corners
axes percés

arestas arredondadas

Perno sin cabeza
Clevis pins without head
Goujon à goupille
Cavilha sem cabeça

Material: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K 
Matière: 9SMnPb28K 
Material: 9SMnPb28K w wl

2 
+0,5
  0

Tolerancia: h11
Tolerance: h11
Tolérance: h11 
Tolerância: h11 
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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS

27 30 33 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100 h11 d

6,3 8 8 8 8 10 10 10 10 13 13 13 13 H13 d
2

9 10 10 10 10 12 12 14 14 16 16 16 16 w

4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 max z

50 60 65 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200

l
js15

55 65 70 75 85 • 95 • 105 • 115 • 125 150 170 190

60 70 75 80 90 100 110 120 130 160 180 200

65 75 80 85 • 95 • 105 • 115 • 125 140 170 190

70 80 85 90 100 110 120 130 150 180 200

75 85 90 • 95 • 105 • 115 • 125 140 160 190

80 90 • 95 100 110 120 130 150 170 200

85 • 95 100 • 105 • 115 • 125 140 160 180

90 100 • 105 110 120 130 150 170 190

• 95 • 105 110 • 115 • 125 140 160 180 200

100 110 • 115 120 130 150 170 190

• 105 • 115 120 • 125 140 160 180 200

110 120 • 125 130 150 170 190

• 115 • 125 130 140 160 180 200

120 130 140 150 170 190

• 125 140 150 160 180 200

130 150 160 170 190

140 160 170 180 200

150 170 180 190

160 180 190 200

170 190 200

180 200

190

200

La norma DIN 1433 sólo es válida para reposiciones. Para nuevas aplicaciones o nuevos diseños se deben utilizar pernos según DIN 1443.
The DIN 1433 standard is only valid for replacement parts. For new configurations or new designs, you must use bolts according to DIN 1443.
La norme DIN 1433 est seulement valable pour des commandes de repositionnement. Pour les nouvelles applications vous devez utiliser des goujons DIN 1443. 
A norma DIN 1433 só é válida para reposições. Para novas aplicações ou novos desenhos é necessário utilizar cavilhas conforme a norma DIN 1443.

Artículo y medidas bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item and dimensions being searched are subject to a minimum order.
Produit sur demande avec quantités minimum.
Artigo e medidas sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

Ref.= D430X - XX - XXX 

dA/B l

Ref. = D430A-10-20

DIN 1443 A   10x20 

w

Para medidas entre agujeros distintas, se debe especificar en la consulta y el pedido.

For dimensions between different holes, please specify this when making your request and 
order.

Pour des longueurs d’axes différents,  le préciser au moment de la demande de prix et de la 
commande. 

Para medidas entre furos distintas, é necessário especificar na consulta e na encomenda.

Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item being searched is subject to a minimum order.
Produit sur demande avec quantités minimum.
Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

•   Se recomienda evitar estas medidas.
    Avoiding these dimensions is recommended.
    Nous déconseillons l’utilisation de ces dimensions. 
    Recomenda-se evitar estas medidas.

Forma · Type · Forme · Forma

A: Sin agujero de pasador de aletas.
A: Cotter bolt without pin hole.
A: Sans axes percés.
A: Sem furo de cavilha de aletas

B: Con agujero de pasador de aletas.
B: Cotter bolt with a hole.
B: Avec axes percés.
B: Com furo de cavilha de aletas

ejemplo 
example 
exemple
exemplo
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