Servicio de Att.

PIES NIVELADORES oPAC
LEVELLING FEET « PIEDS REGLABLES * PES NIVELADORES COMPONENTS

@ Bases de Pato | & Duck Feet | Embases Patte d’oie | Bases Pés de Pato
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Base de pato sin cafa roscada
Duck foot without threaded rod
Pied patte d’oie sans tige filetée

- Base pé de pato sem haste roscada
B1
H ’ \ ] - - Aluminio fundido
C | [ H1 Die-cast aluminium

L# I Aluminium injecté

Aluminio fundido
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Tapa: Plastico LDPE, color gris
Cover cap: Plastic LDPE, grey
@ @ Protection: Plastique LDPE, couleur grise
Tampa: Plastico LDPE, cor cinzenta

wax Carga maxima (Kg)

o) Max. Load (kg)
Capacité de charge (kg)
Carga méaxima (kg)

Con agujero para sujeccion al suelo
With bolt-down hole

Avec trous pour fixation au sol

Com furo para fixagdo ao solo

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire

Cor: Preto
Ref. M A B B1 D H H1 Tg a - Pie nivelador resistente y econémico, utilizado principalmente en
; sistemas de transporte automatizados.
FBDAL-16 M16 70 1195 65 15 45 12 400 224 - A strong and cost-efficient leveling foot commonly used for
conveyor systems.

- Pied économique et robuste souvent utilisé pour la fixation des
convoyeurs.

- Pé nivelador resistente e econémico, utilizado principalmente em
sistemas de transporte automatizados.
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Las tapas se venden por separado en juegos de 3u. (ref.
FBDALT-15).

Caps are sold separately in sets of 3. (ref. FBDALT-15).

Les protections sont vendues séparément en jeux de 3 unités
(réf FBDALT-15).

As tampas séo vendidas separadamente em jogos de 3 uni
dades. (ref. FBDALT-15)




__‘

OPAC

COMPONENTS

PIES NIVELADORES
LEVELLING FEET » PIEDS REGLABLES * PES NIVELADORES

Servicio de Att.

Al | A

®®®E

Ref.

FBDAL-20
FBDAL-24

wax Carga maxima (Kg)

o) Max. Load (kg)
Capacité de charge (kg)
Carga méaxima (kg)

M A A1 B

M20 90 55 139,5
M24 110 70 159,5

B1

75
85

D

15
15

H

50
55

H1

12
12

B
(ka)
600
1.000

456,2
647,2
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Base de pato sin cafa roscada
Duck foot without threaded rod
Pied patte d’oie sans tige filetée
Base pé de pato sem haste roscada

Aluminio fundido
Die-cast aluminium
Aluminium injecté
Aluminio fundido

Tapa: Plastico LDPE, color gris
Cover cap: Plastic LDPE, grey
Protection: Plastique LDPE, couleur grise
Tampa: Plastico LDPE, cor cinzenta

Con agujeros para sujeccion al suelo
With bolt-down holes

Avec trous pour fixation au sol

Com furos para fixacao ao solo

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto

- Pie nivelador resistente y econémico, utilizado principalmente en
sistemas de transporte automatizados.

- A strong and cost-efficient leveling foot commonly used for
conveyor systems.

- Pied économique et robuste souvent utilisé pour la fixation des
convoyeurs.

- Pé nivelador resistente e econémico, utilizado principalmente em
sistemas de transporte automatizados.

Las tapas se venden por separado en juegos de 3u. (ref.
FBDALT-15).

Caps are sold separately in sets of 3 pcs. (ref. FBDALT-15).
Les protections sont vendues séparément en jeux de 3 unités
(réf FBDALT-15).

As tampas sao vendidas separadamente em jogos de 3 uni
dades (ref. FBDALT-15)
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A I

Base de pato con cafa roscada
Al [ A Duck foot with threaded rod

Pied patte d’oie avec tige filetée
Base pé de pato com haste roscada

B1

Aluminio fundido
Die-cast aluminium

B i Aluminium injecté

Aluminio fundido

Tapa: Plastico LDPE, color gris
& @ Cover cap: Plastic LDPE, grey

Protection: Plastique LDPE, couleur grise
Tampa: Plastico LDPE, cor cinzenta

i wax Carga maxima (Kg)

& Max. Load (kg)
Capacité de charge (kg)
Carga méaxima (kg)

Con agujeros para sujeccion al suelo
With bolt-down holes

Avec trous pour fixation au sol

Com furos para fixacao ao solo

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire

Cor: Preto

Ref. M L A A1 B =3] D H H1 ﬁ G ﬁ
FPDAL-16-100 M16 100 70 - 119,5 65 15 45 12 400 452,6
FPDAL-16-150 M16 150 70 - 119,5 65 15 45 12 400 518,1
FPDAL-16-200 M16 200 70 - 119,5 65 15 45 12 400 581,1
FPDAL-16-250 M16 250 70 - 119,5 65 15 45 12 400 648,1
FPDAL-16-300 M16 300 70 - 119,5 65 15 45 12 400 713,6
FPDAL-20-150 M20 150 90 65 139,5 75 15 50 12 600 900,0
FPDAL-20-200 M20 200 90 55 139,5 75 15 50 12 600 1.023,4
FPDAL-20-250 M20 250 90 65 139,5 75 15 50 12 600 1.146,7
FPDAL-20-300 M20 300 90 55 139,5 75 15 50 12 600 1.270,0
FPDAL-20-400 M20 400 90 55 139,5 75 15 50 12 600 1.516,6
FPDAL-24-150 M24 150 110 70 159,5 85 15 55 12 1.000 1.286,4
FPDAL-24-200 M24 200 110 70 159,5 85 15 55 12 1.000 1.464,0
FPDAL-24-250 M24 250 110 70 159,5 85 15 55 12 1.000 1.641,6
FPDAL-24-300 M24 300 110 70 159,5 85 15 55 12 1.000 1.819,1
FPDAL-24-400 M24 400 110 70 159,5 85 15 55 12 1.000 2.174,2

- Pie nivelador resistente y econémico, utilizado principalmente en sistemas de transporte automatizados.
- A strong and cost-efficient leveling foot commonly used for conveyor systems.

- Pied économique et robuste souvent utilisé pour la fixation des convoyeurs.

- Pé nivelador resistente e econémico, utilizado principalmente em sistemas de transporte automatizados.

Las tapas se venden por separado en juegos de 3u. (ref. FBDALT-15).
@ Caps are sold separately in sets of 3. (ref. FBDALT-15).

Les protections sont vendues séparément en jeux de 3 unités (réf FBDALT-15).

As tampas s&o vendidas separadamente em jogos de 3 unidades. (ref. FBDALT-15)




	15 Bases de pato con caña roscada
	16 Bases de pato sin caña roscada



