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PIES NIVELADORES
LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

Pie pivotante con base acampanada
Pivot foot - bell
Pied pivotant forme cloche
Pé articulado com base campanulada

Acero cincado (todo el conjunto)
Zinc plated steel (whole set)
Acier zingué (Tige + embase)
Aço zincado (todo o conjunto) 

Ref. A MxL B C F MAX
(kg)

FPPA-45-12-85 45 44 M12x85 17 59,3 25,7 1.000 13 151

FPPA-45-16-145 45 44 M16x145 17 118,0 27,0 1.000 13 273

FPPA-45-12-160 45 44 M12x160 17 134,3 25,7 1.000 13 190

FPPA-60-12-88 60 58 M12x88 20 59,5 28,5 1.000 13 86

FPPA-90-16-85 90 90 M16x85 20 55,5 29,5 2.000 13 423

FPPA-90-16-145 90 90 M16x145 20 115,5 29,5 2.000 13 494

FPPA-90-16-200 90 90 M16x200 20 170,5 29,5 2.000 13 567
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· Pie pivotante completo con conductividad electroestática. Suministrado con tuerca DIN 439 (ISO 4035) forma B y montado de fábrica. 

· Complete Pivot Foot with Electrostatic Conductivity Supplied with DIN 439 (ISO 4035) B Form nut and assembled in the factory.

· Pied pivotant complet avec conductivité électrostatique. Fournis avec écrous DIN 439 (ISO 4035) forme B et monté en usine. 

· Pé articulado completo com condutividade eletrostática. Fornecido com porca DIN 439 (ISO 4035) forma B e montado de fábrica.

Para base
For Base
Pour embase
Para base

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-antivibratorios/pies-niveladores
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