- POSICIONADORES
PLUNGERS * ELEMENTS DE POSITIONNEMENT * POSICIONADORES

Servicio de

OPAC

COMPONENTS

Z E Posicionador de bola con ranura
-~ Spring Plunger with ball and slot
F, Poussoir a bille fendu
Posicionador de esfera com ranhura
, '8 Cuerpo: Acero de facil mecanizacién, pavonado
- |d, Body: Free cutting steel, black-oxided
~ . Corps: Acier de décolletage bruni
Corpo: Ago de mecanizagao fécil, oxidagdo negra
s Bola: Acero templado
Ball: Hardened steel
Bille: Acier cémentée trempée
Esfera: A¢o temperado
Temperatura maxima de trabajo: 150°C @ @ g L
Maximum working temperature: 150°C .
Température maximum d'utilisation: 150 °C M I\Slluelle estar'|dar MW Mu'elle reforzado
Temperatura maxima de trabalho: 150°C U R i) IR S
Ressort standard Ressort renforcé
Mola standard Mola reforgada
Ref Y] d d 1 )
ef. 5 s F, F,
W302-3 W M3 1,5 7 0,5 2,2 3
W302-4 MW M4 2,5 9 0,8 6,0 12
W302-5 MW M5 3,0 12 0,9 7,0 13
W302-6 M M6 3,5 14 1,0 9,0 15
W302-8 MW M8 5,0 16 1,5 20,0 35
W302-10 Y M10 6,0 19 2,0 25,0 45
W302-12 W M12 8,0 22 2,5 35,0 60
W302-16 MW M16 10,0 24 3,5 65,0 110
W302-20 MW M20 12,0 30 4,5 80,0 120
W302-24 MW M24 15,0 34 515 100,0 150
Ref W d d 1 \
ef. 5 s F, F,
W302R-4 W M4 2,5 9 0,8 10 20
W302R-5 W M5 3,0 12 0,9 13 30
W302R-6 MW M6 35 14 1,0 24 40
W302R-8 W M8 5,0 16 1,5 40 60
W302R-10 W M10 6,0 19 2,0 60 90
W302R-12 MW M12 8,0 22 2,5 75 115
W302R-16 W M16 10,0 24 3,5 115 190
W302R-20 MW M20 12,0 30 4,5 115 210
W302R-24 W M24 15,0 34 5,5 125 240

Other spring loads upon request.

Bajo pedido podemos suministrar posicionadores con presiones de muelle especiales.

Sur demande nous pouvons vous fournir des poussoirs avec des forces spéciales.
Sob pedido, podemos fornecer posicionadores com pressées de mola especiais.




Servicio de

oPAC ~ POSICIONADORES
COMPONENTS PLUNGERS « ELEMENTS DE POSITIONNEMENT « POSICIONADORES
303/303R [ CINOX
Z E Posicionador inoxidable de bola con ranura
-~ Stainless steel spring plunger with ball and slot
F, Poussoir a bille fendu inoxydable
-t
Posicionador inoxiddvel de esfera com ranhura
! A Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305
d| T 1% Body: Stainless steel 1.4305
~ . Corps: Acier inoxydable 1.4305
Corpo: Ago inoxidédvel 1.4305
s Bola: Acero Inoxidable templado 1.4034
Ball: Hardened stainless steel 1.4034
Bille: Acier inoxydable trempé 1.4034
Esfera: Ac¢o Inoxiddvel temperado 1.4034
Temperatura maxima de trabajo: 250°C @ @ g =
Maximum working temperature: 250°C .
Température maximum d’utilisation: 250°C M I\Slluelle estar'ldar MW Mu'e he reforzado
- tandard spring Reinforced spring
Temperatura maxima de trabalho: 250°C Ressort standard Ressort renforcé
Mola standard Mola reforgada
Ref MW d d 1 s .
. ¢ I:1 Fz
W303-3 MW M3 1,5 7 0,5 2,2 3
W303-4 MW M4 25 9 08 6,0 12
W303-5 MW M5 3,0 12 0,9 7,0 13
W303-6 MW M6 35 14 1,0 9,0 15
W303-8 MW M8 5,0 16 1,5 20,0 35
W303-10 MW M10 6,0 19 2,0 25,0 45
W303-12 W M12 8,0 22 2,5 35,0 60
W303-16 W M16 10,0 24 3,5 65,0 110
W303-20 MW M20 12,0 30 4,5 80,0 120
W303-24 MW M24 15,0 34 515} 100,0 150
Ref. W d d 1 s .

. e F1 Fz
W303R-4 W M4 2,5 9 0,8 10 20
W303R-5 W M5 3,0 12 0,9 13 30
W303R-6 W M6 35 14 1,0 24 40
W303R-8 W M8 5,0 16 1,5 40 60

W303R-10 W M10 6,0 19 2,0 60 90
W303R-12 MW M12 8,0 22 2,5 73 115
W303R-16 W M16 10,0 24 3,5 115 190
W303R-20 W M20 12,0 30 4,5 115 210
W303R-24 W M24 15,0 34 55 125 240

Bajo pedido podemos suministrar posicionadores con presiones de muelle especiales.

Other spring loads upon request.

Sur demande nous pouvons vous fournir des poussoirs avec des forces spéciales.

Sob pedido, podemos fornecer posicionadores com pressées de mola especiais.
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