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POSICIONADORES
PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 
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El cuerpo del posicionador es hexagonal en M10 (ver plano), en M12 es cilíndrico y dispone de unos planos bajo la cabeza para su fijación mediante llave de boca de 12mm. (ver fotografía). 
M12 do not have hexagonal body as per image. M12 have 12mm. A/F flats to accept 12mm. spanner size.
Le corps du poussoir est hexagonal en M10 (voir croquis) et cylindrique pour le M12 mais celui-ci dispose d’une empreinte sous la tête pour assurer le serrage avec une clé plate de 12 
mm. (voir photo)
O corpo do posicionador é hexagonal em M10 (consultar plano), em M12 é cilíndrico e contém um plano sob a cabeça para a sua fixação mediante chave de boca de 12 mm. (consul-
tar fotografia).

El cuerpo del posicionador es hexagonal según se muestra en el plano. 
These index plungers have hexagonal body as per drawing. 
Le corps du poussoir  est hexagonal  suivant  croquis joint. 
O corpo do posicionador é hexagonal, conforme mostrado no plano.
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W353-0-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

W353-2-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

W353-0-12 M12 (x1,75) 7 24 39,4 19,2 8 7

W353-2-12 M12 (x1,75) 7 24 39,4 19,2 8 7
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W353S-0-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

W353S-2-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

Posicionador de muelle
Index plunger 
Poussoir à ressort
Posicionador de mola

Material del cuerpo: Acero cincado
Body material: Zinc plated steel
Matière du corps: Acier zingué
Material do corpo: Aço zincado

Material de la cabeza: Acero cincado fundido
Head material: Zinc plated diecast
Matière de la tête: Acier de fonte zingué
Material da cabeça: Aço zincado fundido

Posicionador inoxidable de muelle
Stainless steel index plunger 
Poussoir à ressort en acier inoxydable
Posicionador inoxidável de mola

Material del cuerpo: Acero inoxidable
Body material: Stainless steel
Matière du corps: Acier inoxidable
Material do corpo: Aço inoxidável

Material de la cabeza: Acero cincado fundido
Head material: Zinc plated diecast
Matière de la tête: Acier de fonte zingué
Material da cabeça: Aço zincado fundido

Vástago sin bloqueo
Non-locking bolt
Tige doigt d’indexage sans blocage
Haste sem bloqueio

Vástago con bloqueo (giro 90º)
Bolt with rest position (90º rotation)
Tige doigt d’indexage avec blocage (rotation de 90º)
Haste com bloqueio (rotação de 90º)

Vástago sin bloqueo
Non-locking bolt
Tige doigt d’indexage sans blocage
Haste sem bloqueio

Vástago con bloqueo (giro 90º)
Bolt with rest position (90º rotation)
Tige doigt d’indexage avec blocage (rotation de 90º)
Haste com bloqueio (rotação de 90º)
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




