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Servicio de

- POSICIONADORES OPAC
PLUNGERS « ELEMENTS DE POSITIONNEMENT « POSICIONADORES COMPONENTS
% 9, Posicionador de palanca
Cam plunger
Doigt d’indexage verrouillable
Posicionador de alavanca
Cuerpo: Acero pulido
! = Body: Burnished steel
NN Corps: Acier bruni
Corpo: Ago polido
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() Vastago con bloqueo (giro 180°)
Bolt with rest position (180° rotation)
Tige doigt d’indexage avec blocage (rotation de 180°)
Haste com bloqueio (rotagéo de 180°)
Ref. (] d d, d, | 1 s
W351-20-8 [ ] M20 (x1,5) 8 37 69 36 12
W351-20-10 [ ] M20 (x1,5) 10 37 69 36 12
W351-20-12 [ ] M20 (x1,5) 12 37 69 36 12
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Z 9, Posicionador de palanca inoxidable
Stainless steel cam plunger
Doigt d’indexage verrouillable en inox
Posicionador de alavanca inoxiddvel
Cuerpo: Acero inoxidable
- \ — Body: Stainless steel
: Corps: Acier inoxydable
Corpo: Ago inoxidavel
: ‘ Palanca: Con recubrimiento de plastico negro
4 Cam: With black plastic cap
d Loquet avec recouvrement en plastique noir
Alavanca: Com revestimento de plastico preto
® &

() Vastago con bloqueo (giro 180°)
Bolt with rest position (180° rotation)
Tige doigt d’indexage avec blocage (rotation de 180°)
Haste com bloqueio (rotagéo de 180°)

Ref. [ ]
W351S-20-8 [ ]
W351S-20-10 [ ]
W351S-20-12 [ ]

d d, d, [ I, s
M20 (x1,5) 8 52 69 36 12
M20 (x1,5) 10 52 69 36 12

M20 (x1,5) 12 52 69 36 12






