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POSICIONADORES
PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 
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W306 M10 5,9 13 30 4,0 5,5 42 110

Posicionador expulsor
Ejector spring plunger 
Éjecteur à corps lisse
Posicionador ejetor

Cuerpo: Acero de fácil mecanización, pavonado
Body: Free cutting steel, black-oxided 
Corps: Acier de décolletage bruni
Corpo: Aço de mecanização fácil, oxidação negra 

Vástago: Acero templado
Bolt: Hardened steel 
Doigt d’appui: Acier traité
Haste: Aço temperado

Temperatura máxima de trabajo: 150ºC
Maximum working temperature: 150ºC
Température maximum d’utilisation: 150 ºC
Temperatura máxima de trabalho: 150ºC 

Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales. 
Special versions on request.
Sur demande possibilité de fournir éjecteurs spéciaux. 
Sob pedido, podemos fornecer versões especiais.
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Muelle estándar
Standard spring
Ressort standard
Mola standard
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/posicionadores-centrajes

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




