POSICIONADORES
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PLUNGERS + ELEMENTS DE POSITIONNEMENT « POSICIONADORES

COMPONENTS

Servicio de Att. a

Z Tuerca hexagonal con asiento cénico
Hexagonal nut with conical seat

E crou a embase conique
Porca hexagonal com assento cénico

Acero tratado, templado y pavonado

Acier traité, trempé et bruni
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Las tuercas hexagonales con asiento conico se utilizan para nivelar irregularidades en superficies con desnivel (23°).
Hexagon nuts with conical seat are used for levelling out uneveness off nonparallel surfaces (up to 3°).

Les écrous a embase conique permettent de corriger les irrégularités de superficie avec une différence de niveau (23°).
As porcas hexagonais com assento cénico séo utilizadas para nivelar irregularidades em superficies com desnivel (23°).

h Heat treated steel, tempered & black-oxided

Aco tratado, temperado, de oxidagdo negra

BEE®®E

Ref. d, d h SW
W407-17-8 17 M8 14,0 13
W407-21-10 21 M10 17,5 16
W407-24-12 24 M12 21,5 18
W407-30-16 30 M16 28,0 24
W407-36-20 36 M20 35,0 30
Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales.
Special versions on request.
Sur demande autres modéles.
Sob pedido, podemos fornecer versées especiais.
DIN 6303
Z h Pomo moleteado
h, Knurled Nuts
Ecrou moletée
y Botao estriado
g -y Acero de facil mecanizacion, pavonado
C - {d —d, —— I Free cutting steel, black-oxided
Acier de décolletage bruni
Aco de facil mecanizagao, oxidagdo negra
]
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6303-A | 6303-B N

A Forma A: Sin agujero transversal para pasador
A form: Without pin hole
Forme A: Sans avant -trou de goupillage
Forma A: Sem furo transversal para passador

B Forma B: Con agujero transversal para pasador
B form: With pin hole
Forme B: Avec avant -trou de goupillage
Forma B: Com furo transversal para passador

Ref. d d, d, d, e h h, I
6303A-5 A M5 14 20 1,4 2,5 12 8 7
6303B-5 B M5 14 20 1,4 2,5 12 8 7
6303A-6 A M6 16 24 1,4 2,5 14 10 8
6303B-6 B M6 16 24 1,4 2,5 14 10 8
6303A-8 A M8 20 30 1,9 3,0 17 12 10
6303B-8 B M8 20 30 1,9 3,0 17 12 10
6303A-10 A M10 28 36 2,9 4,0 20 14 12
6303B-10 B M10 28 36 2,9 4,0 20 14 12
6303A-12 A M12 32 40 39 4,0 24 16 14
6303B-12 B M12 32 40 3,9 4,0 24 16 14
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Special versions on request.
Sur demande autres modéles.

Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales.

Sob pedido, podemos fornecer versées especiais.

Bajo pedido podemos suministrar versiones inoxidables.
Stainless steel versions on request.

Sur demande modeles en inox.

Sob pedido, podemos fornecer versées inoxidaveis.
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