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TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA )
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS » VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE » PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA

OPAC

COMPONENTS

(x1,25) | (x1,50) | (x1,75) | (x2,00)

Esparrago con hexagono interior

y punta cilindrica

Dog point socket set screws

Vis six pans creux sans téte bout téton

Pino com sextavado interior e ponta cilindrica

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel

Acier allié haute résistance

Liga de ago de alta resisténcia

Calidad: 14.9 (sM12) 12.9 (>M12)
Property class: 14.9 (SM12) 12.9 (>M12)
Classe: 14.9 (sM12) 12.9 (>M12)

Classe de resisténcia: 14.9 (sM12) 12.9 (>M12)

Normas ISO 898-5

Tetoén corto para longitudes por encima d

®

e la linea azul y teton largo para medidas por debajo de la linea azul.

Half dog point for lengths above the blue line and dog point for dimensions below the blue line.
Téton court pour le longueurs situées au dessus de la ligne et long pour les longueurs situées en dessous de la ligne.
Ressalto curto para comprimentos acima da linha azul e ressalto longo para medidas abaixo da linha azul.

D1 min. 1,75 2,25 3,2 3,7 5,2 6,64 8,14 11,57 Standards ISO 898-5
D1 max. 2 25 35 4 5,5 7 8,5 12 Normes ISO 898-5
Teton corto Normas ISO 898-5
L1 min. 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4
Telfc;)n largo 15 2 25 3 4 5 6 8 Dureza 45 HRC min.
min. Hardness
S 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 Dureté
— Dureza
Ny 1 21 47 7,7 17,8 35 55 125
Temperaturas de uso .29° 3 +204°C
s ms e ms ms m10 20 25 Working temperatures
Températures d’emploi
e el =3 10 ® 10 - 12 w25 30 Temperaturas de utilizagdo
ms ms 10 @12 @12 @16 30 40
10 10 12 (16 16 20 = 35 50 Cantidad en caja X25
Box qty.
L W12 @16 @20 W20 @25 40 Boitage x50
=25 25 30 Quantidade na caixa [ x100
30 30 40
@ 45
50
® ®
/N.m\ Par de apriete recomendado Tetén corto Tetoén largo ejemplo
Ly Recommended tightening torque Half dog point Dog point example Ref.= H915'@'@|
Couple de serrage recommandé Téton court Téton long exemple
Binério de aperto recomendado Ressalto curto Ressalto longo exemplo v =
DIN 915
M6x20
Ref. = H915-6-20






