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TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA ) OPAC
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS * VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE « PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA COMPONENTS
A Esparrago de bloqueo UNC
, Socket jam screw UNC
= < Vis sans téte de blocage UNC
: A AN Pino de blogueio UNC
- - |o = -- Normas ASME B1.1 - Roscas 3A
Standards ASME B1.1 - Thread fit 3A
W Normes ASME B1.1 - Filetages 3A
Y Normas ASME B1.1 - Roscas 3A
<l Acero aleado de alta resistencia

Heat treated alloy steel
Acier allié haute résistance
Liga de ago de alta resisténcia
J\ Articulo bajo consulta sujeto a cantidades minimas.
Item being searched is subject to a minimum order.
Produit sur demande avec quantités minimum.
Artigo disponivel sob consulta, sujeito a quantidades minimas

Ref. D — L J Dureza 45-53 HRC
Hardness
HEBNC-4 W #4 40 5/64 0.050 Dureté
Dureza
HEBNC-8 T #8 32 7/64 5/64
HEBNC-10 m#10 24 1/8 3/32
HEBNC-1-4 1 1/4 20 1/8 1/8
HEBNC-5-16 [0 5/16 18 5/32 5/32 @ @
HEBNC-3-8 318 16 3/16 3/16 .
g Hilos por pu]gada
HEBNC-7-16 w7116 14 7132 7/32 Threads per inch
Filets par pouce
HEBNC-1-2 12 13 1/4 1/4 Fios por polegada
HEBNC-5-8 0 5/8 1" 5/16 5/16
HEBNC-3-4 3/4 10 3/8 3/8 Cantidad en caja X25
HEBNC-7-8 718 9 7116 112 Box qty. %50

Boitage
HEBNC-1 1” 8 1/2 9/16 Quantidade na caixa [ x100
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Ref. D ——

HEBNF-10 m#10 32
HEBNF-1-4 4 28
HEBNF-5-16 516 24
HEBNF-3-8 38 24
HEBNF-7-16 =716 20
HEBNF-1-2 172 20
HEBNF-5-8 =58 18
HEBNF-3-4 3/4 16
HEBNF-7-8 718 14

HEBNF-1 1”7 14
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3/16
7/32
1/4
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Esparrago de bloqueo UNF
Socket jam screw UNF

Vis sans téte de blocage UNF
Pino de bloqueio UNF

Normas ASME B1.1 - Roscas 3A
Standards ASME B1.1 - Thread fit 3A
Normes ASME B1.1 - Filetages 3A
Normas ASME B1.1 - Roscas 3A

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel

Acier allié haute résistance

Liga de ago de alta resisténcia

Dureza 45-53 HRC
Hardness
Dureté
Dureza

® &
g Hilos por pulgada
Threads per inch

Filets par pouce

Fios por polegada
Cantidad en caja X25
Box qty.
Boitage Zo0

Quantidade na caixa o x100
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