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TORNILLERÍA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS • VISSERIE 12.9 À HAUTE RÉSISTANCE • PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTÊNCIA

Tuerca Allenuts con carraca interna UNC
Internal wrenching Allenuts UNC
Écrou Allenuts à cliquet interne UNC
Porca Allenuts com catraca interna UNC

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel
Acier allié haute résistance
Liga de aço de alta resistência

E

L

G

F
45º

30º

BC

*

Hilos por pulgada  
Threads per inch
Filet par pouce 
Fios por polegada

Ref. D L B C E F G

HTANC-4  #4 40 0.172-0.179 0.183-0.187   0.205-0.209 1/8 0.080 0.046

HTANC-5  #5 40 0.198-0.205 0.183-0.187   0.205-0.209 1/8 0.095 0.056

HTANC-6  #6 32 0.223-0.230 0.253-0.257 0.274-0.278 5/32 0.100 0.071

HTANC-8  #8 32 0.266-0.273 0.275-0.280 0.302-0.307 3/16 0.125 0.084

HTANC-10  #10 24 0.309-0.319 0.302-0.307 0.331-0.336 3/16 0.170 0.096

HTANC-1-4  1/4 20 0.409-0.419 0.398-0.403 0.425-0.430 1/4 0.225 0.136

HTANC-5-16  5/16 18 0.512-0.522 0.493-0.498 0.521-0.526 5/16 0.285 0.165

HTANC-3-8  3/8 16 0.606-0.621 0.585-0.590 0.615-0.620 3/8 0.325 0.195

HTANC-7-16  7/16 14 0.718-0.733 0.705-0.710 0.738-0.743 7/16 0.360 0.235

HTANC-1-2  1/2 13 0.821-0.836 0.795-0.800 0.836-0.841 1/2 0.445 0.265

HTANC-5-8  5/8 11 0.995-1.010 0.980-0.986 1.034-1.040 5/8 0.500 0.325

HTANC-3-4  3/4 10 1.170-1.185 1.152-1.158 1.209-1.215 3/4 0.600 0.385

HTANC-7-8  7/8 9 1.343-1.358 1.355-1.361 1.424-1.430 7/8 0.700 0.445

HTANC-1  1” 8 1.517-1.532 1.527-1.533 1.612-1.620 1” 0.810 0.495

*

Dureza
Hardness

Dureté
Dureza

Roscas según
Threads according

Filetages suivant
Roscas conforme

33-39 HRC

UNC-2B (ANSI B.1.1/FED-STD-H28)

ASTM A-194 2H Propiedades mecánicas
Mechanical properties

Propriétés mécaniques
Propriedades mecânicas

Cantidad en caja
Box qty.
Boîtage 
Quantidade na caixa

x25 
x50 
x100 

*
Redondeado o con chaflán.
Rounded or chanfered.
Arrondi ou avec chanfrein.
Arredondado ou com chanfro.

Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item being searched is subject to a minimum order.
Produit sur demande avec quantités minimum. 
Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

UNC

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TORNILLERÍA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS • VISSERIE 12.9 À HAUTE RÉSISTANCE • PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTÊNCIA

Tuerca Allenuts con carraca interna UNF
Internal wrenching Allenuts UNF
Écrou Allenuts à cliquet interne UNF
Porca Allenuts com catraca interna UNF

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel
Acier allié haute résistance
Liga de aço de alta resistência

	 Hilos por pulgada    
	 Threads per inch
	 Filet par pouce 
	 Fios por polegada

Ref. D L B C E F G

HTANF-10  #10 32 0.309-0.319 0.302-0.307 0.331-0.336 3/16 0.170 0.096

HTANF-1-4  1/4 28 0.409-0.419 0.398-0.403 0.425-0.430 1/4 0.225 0.136

HTANF-5-16  5/16 24 0.512-0.522 0.493-0.498 0.521-0.526 5/16 0.285 0.165

HTANF-3-8  3/8 24 0.606-0.621 0.585-0.590 0.615-0.620 3/8 0.325 0.195

HTANF-7-16  7/16 20 0.718-0.733 0.705-0.710 0.738-0.743 7/16 0.360 0.235

HTANF-1-2  1/2 20 0.821-0.836 0.795-0.800 0.836-0.841 1/2 0.445 0.265

HTANF-5-8  5/8 18 0.995-1.010 0.980-0.986 1.034-1.040 5/8 0.500 0.325

HTANF-3-4  3/4 16 1.170-1.185 1.152-1.158 1.209-1.215 3/4 0.600 0.385

HTANF-7-8  7/8 14 1.343-1.358 1.355-1.361 1.424-1.430 7/8 0.700 0.445

HTANF-1  1” 14 1.517-1.532 1.527-1.533 1.612-1.620 1” 0.810 0.495

E

L

G

F
45º

30º

BC

* *

Dureza
Hardness

Dureté
Dureza

Roscas según
Threads according

Filetages suivant
Roscas conforme

33-39 HRC

UNF-2B (ANSI B.1.1/FED-STD-H28)

ASTM A-194 2H Propiedades mecánicas
Mechanical properties

Propriétés mécaniques
Propriedades mecânicas

Cantidad en caja
Box qty.
Boîtage 
Quantidade na caixa

x25 
x50 
x100 

*
Redondeado o con chaflán.
Rounded or chanfered.
Arrondi ou avec chanfrein.
Arredondado ou com chanfro.

Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item being searched is subject to a minimum order.
Produit sur demande avec quantités minimum. 
Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

UNF

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




