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TORNILLERÍA DE NYLON 
NYLON FASTENERS • VISSERIE NYLON • PARAFUSOS DE NYLON

Ref. d L M

NS9G-5-25 5 25 2,5-4,0

NS9G-6-30 6 30 3,5-5,0

NS9G-8-40 8 40 4,5-6,0

NS9G-10-50 10 50 6,0-8,0

NS9G-12-60 12 60 8,0-10,0

NS9G-14-70 14 70 10,0-12,0

NS9G-16-80 16 80 12,0-14,0

NS9G-20-90 20 90 16,0

Taco de expansión
Screw anchor
Cheville à expansion
Cavilha de expansão

Material estándar: Poliamida 
Standard material: Polyamide
Matière standard: Polyamide
Material padrão: Poliamida

Color: Gris
Colour: Grey 
Couleur: Gris
Cor: Cinzento

Clip de montaje
Snap joints
Clip de pression
Clipe de montagem

Material estándar: Poliamida (macho) y HD-PE (hembra)
Standard material: polyamide (nail) and HD-PE (cap)
Matière standard: Polyamide (mâle) et PEHD (femelle)
Material padrão: Poliamida (macho) e HD-PE (fêmea)

Color: Blanco
Colour: White  
Couleur: Blanc
Cor: Branco

También disponibles por separado 
clips de montaje macho 
Nails also available separately

Également disponible vendu séparément clips de 
pression mâle

Clipes de montagem macho, também disponíveis 
separadamente. 

Ref. d D H L

7021B-7,9 8-17 18,0-18,5 7,9 22 10 24

Otros materiales y colores RAL o especiales bajo consulta.
Other materials and RAL or special colours upon request.
Sur demande autres matières, couleurs RAL ou spéciaux. 
Outros materiais e cores RAL ou especiais, disponíveis sob consulta.
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M  Para tornillo
     For screw
     Pour vis
     Para parafuso

     Diametro del agujero
     Hole diameter
     Diamètre du perçage
     Diâmetro do furo

     Espesor máximo utilizable 
     Top thickness
     Épaisseur maximum d’utilisation
     Espessura máxima utilizável

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/sujecion
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