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optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnflachriemen
High Performance Timing Belts

Type 3M HP – Teilung pitch 3 mm

111 - 3M HP• 111,00 37
129 - 3M HP• 129,00 43
141 - 3M HP• 141,00 47
144 - 3M HP• 144,00 48
150 - 3M HP• 150,00 50
165 - 3M HP• 165,00 55
168 - 3M HP• 168,00 56
171 - 3M HP• 171,00 57
174 - 3M HP• 174,00 58
177 - 3M HP• 177,00 59
180 - 3M HP• 180,00 60
183 - 3M HP• 183,00 61
186 - 3M HP• 186,00 62
192 - 3M HP• 192,00 64
195 - 3M HP• 195,00 65
201 - 3M HP• 201,00 67
204 - 3M HP• 204,00 68
207 - 3M HP• 207,00 69
210 - 3M HP• 210,00 70
213 - 3M HP• 213,00 71
225 - 3M HP• 225,00 75
240 - 3M HP• 240,00 80
252 - 3M HP• 252,00 84
255 - 3M HP• 255,00 85
267 - 3M HP• 267,00 89
285 - 3M HP• 285,00 95
288 - 3M HP• 288,00 96
291 - 3M HP• 291,00 97
294 - 3M HP• 294,00 98
300 - 3M HP• 300,00 100
312 - 3M HP• 312,00 104
315 - 3M HP• 315,00 105
318 - 3M HP• 318,00 106
330 - 3M HP• 330,00 110
339 - 3M HP• 339,00 113
345 - 3M HP• 345,00 115
357 - 3M HP• 357,00 119
363 - 3M HP• 363,00 121
366 - 3M HP• 366,00 122
384 - 3M HP• 384,00 128
390 - 3M HP• 390,00 130
420 - 3M HP• 420,00 140
426 - 3M HP• 426,00 142
447 - 3M HP• 447,00 149
462 - 3M HP• 462,00 154
474 - 3M HP• 474,00 158
480 - 3M HP• 480,00 160
486 - 3M HP• 486,00 162
495 - 3M HP• 495,00 165
501 - 3M HP• 501,00 167

513 - 3M HP• 513,00 171
519 - 3M HP• 519,00 173
522 - 3M HP• 522,00 174
525 - 3M HP• 525,00 175
531 - 3M HP• 531,00 177
537 - 3M HP• 537,00 179
558 - 3M HP• 558,00 186
564 - 3M HP• 564,00 188
570 - 3M HP• 570,00 190
597 - 3M HP• 597,00 199
600 - 3M HP• 600,00 200
606 - 3M HP• 606,00 202
615 - 3M HP• 615,00 205
633 - 3M HP• 633,00 211
669 - 3M HP• 669,00 223
675 - 3M HP• 675,00 225
711 - 3M HP• 711,00 237
738 - 3M HP• 738,00 246
804 - 3M HP• 804,00 268
816 - 3M HP• 816,00 272
843 - 3M HP• 843,00 281
882 - 3M HP• 882,00 294
888 - 3M HP• 888,00 296

1062 - 3M HP• 1062,00 354
1569 - 3M HP• 1569,00 523

Breite Standard widths: 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves

Type 3M HP (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

3,0

1,1
2,3
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optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnflachriemen
High Performance Timing Belts

Type 5M HP – Teilung pitch 5 mm

265 - 5M HP 265,00 53
305 - 5M HP 305,00 61
330 - 5M HP 330,00 66
350 - 5M HP 350,00 70
375 - 5M HP 375,00 75
400 - 5M HP 400,00 80
425 - 5M HP 425,00 85
450 - 5M HP 450,00 90
475 - 5M HP 475,00 95
500 - 5M HP 500,00 100
525 - 5M HP 525,00 105
535 - 5M HP 535,00 107
550 - 5M HP 550,00 110
565 - 5M HP 565,00 113
600 - 5M HP 600,00 120
630 - 5M HP 630,00 126
635 - 5M HP 635,00 127
665 - 5M HP 665,00 133
700 - 5M HP 700,00 140
710 - 5M HP 710,00 142
740 - 5M HP 740,00 148
755 - 5M HP 755,00 151
800 - 5M HP 800,00 160
835 - 5M HP 835,00 167
890 - 5M HP 890,00 178
900 - 5M HP 900,00 180
925 - 5M HP 925,00 185
950 - 5M HP 950,00 190

1000 - 5M HP 1000,00 200
1050 - 5M HP 1050,00 210
1125 - 5M HP 1125,00 225

Breite Standard widths:
Type 5M HP: 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15;
25 mm – Code 25.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Type 5M HP

(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

5,0

1,9
3,4

Type 8M HP – Teilung pitch 8 mm

424 - 8M HP 424,00 53
480 - 8M HP 480,00 60
512 - 8M HP 512,00 64
520 - 8M HP 520,00 65
560 - 8M HP 560,00 70
576 - 8M HP 576,00 72
600 - 8M HP 600,00 75
608 - 8M HP 608,00 76
632 - 8M HP 632,00 79
640 - 8M HP 640,00 80
656 - 8M HP 656,00 82
680 - 8M HP 680,00 85
712 - 8M HP 712,00 89
720 - 8M HP 720,00 90
760 - 8M HP 760,00 95
776 - 8M HP 776,00 97
784 - 8M HP 784,00 98
800 - 8M HP 800,00 100
824 - 8M HP 824,00 103
840 - 8M HP 840,00 105
848 - 8M HP 848,00 106
856 - 8M HP 856,00 107
880 - 8M HP 880,00 110
896 - 8M HP 896,00 112
912 - 8M HP 912,00 114
920 - 8M HP 920,00 115
960 - 8M HP 960,00 120
976 - 8M HP 976,00 122

1000 - 8M HP 1000,00 125
1040 - 8M HP 1040,00 130
1064 - 8M HP 1064,00 133
1080 - 8M HP 1080,00 135
1120 - 8M HP 1120,00 140
1160 - 8M HP 1160,00 145
1200 - 8M HP 1200,00 150
1280 - 8M HP 1280,00 160
1304 - 8M HP 1304,00 163
1360 - 8M HP 1360,00 170
1400 - 8M HP 1400,00 175
1424 - 8M HP 1424,00 178
1440 - 8M HP 1440,00 180
1520 - 8M HP 1520,00 190
1600 - 8M HP 1600,00 200
1760 - 8M HP 1760,00 220
1800 - 8M HP 1800,00 225
2000 - 8M HP 2000,00 250
2240 - 8M HP 2240,00 280
2400 - 8M HP 2400,00 300
2600 - 8M HP 2600,00 325
2800 - 8M HP 2800,00 350

966 - 14M HP 966,00 69
1092 - 14M HP 1092,00 78
1190 - 14M HP 1190,00 85
1400 - 14M HP 1400,00 100
1610 - 14M HP 1610,00 115
1778 - 14M HP 1778,00 127
1890 - 14M HP 1890,00 135
2100 - 14M HP 2100,00 150
2310 - 14M HP 2310,00 165
2450 - 14M HP 2450,00 175
2590 - 14M HP 2590,00 185
2800 - 14M HP 2800,00 200

Type 14M HP – Teilung pitch 14 mm

Breite Standard widths:
Type 8M HP: 20 mm – Code 20; 30 mm – Code 30;
50 mm – Code 50; 85 mm – Code 85.

Breite Standard widths:
Type 14M HP: 40 mm – Code 40; 55 mm – Code 55;
85 mm – Code 85; 115 mm – Code 115; 170 mm – Code 170.

Type 8M HP

8,0

3,2
5,4

Type 14M HP

5,6
9,5

14,0

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/optibelt

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




