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optibelt ZR D Doppel-Zahnflachriemen
Double Timing Belts

Type DHType DL (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type DL – Teilung pitch 9,525 mm Type DH – Teilung pitch 12,7 mm

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge Pitch length Anzahl
der Zähne
Number
of teeth

(Zoll inch) (mm)

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge Pitch length Anzahl
der Zähne
Number
of teeth

(Zoll inch) (mm)

187 DL 18,75 476,25 50
210 DL 21,00 533,40 56
225 DL 22,50 571,50 60
240 DL 24,00 609,60 64
255 DL 25,50 647,70 68
270 DL 27,00 685,80 72
285 DL 28,50 723,90 76
300 DL 30,00 762,00 80
322 DL 32,25 819,15 86
345 DL 34,50 876,30 92
367 DL 36,75 933,45 98
390 DL 39,00 990,60 104
420 DL 42,00 1066,80 112
450 DL 45,00 1143,00 120
480 DL 48,00 1219,20 128
510 DL 51,00 1295,40 136
540 DL 54,00 1371,60 144
600 DL 60,00 1524,00 160

240 DH 24,00 609,60 48
270 DH 27,00 685,80 54
300 DH 30,00 762,00 60
330 DH 33,00 838,20 66
360 DH 36,00 914,40 72
390 DH 39,00 990,60 78
420 DH 42,00 1066,80 84
450 DH 45,00 1143,00 90
480 DH 48,00 1219,20 96
510 DH 51,00 1295,40 102
540 DH 54,00 1371,60 108
570 DH 57,00 1447,80 114
600 DH 60,00 1524,00 120
630 DH 63,00 1600,20 126
660 DH 66,00 1676,40 132
700 DH 70,00 1778,00 140
750 DH 75,00 1905,00 150
800 DH 80,00 2032,00 160
850 DH 85,00 2159,00 170
900 DH 90,00 2286,00 180

1000 DH 100,00 2540,00 200
1100 DH 110,00 2794,00 220
1250 DH 125,00 3175,00 250
1400 DH 140,00 3556,00 280
1700 DH 170,00 4318,00 340

Breite Standard widths:
Type DL: 1/2" – Code 050; 3/4" – Code 075; 1" – Code 100.

Breite Standard widths:
Type DH: 3/4" – Code 075; 1" – Code 100; 1 1/2" – Code 150; 2" – Code 200; 3" – Code 300.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.
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optibelt HTD® D Doppel-Zahnflachriemen
Double Timing Belts

Type D5M D8M D14M

W 1,143 1,372 2,794

T 5,258 8,280 14,834

(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type D5M – Teilung pitch 5 mm Type D8M – Teilung pitch 8 mm Type D14M – Teilung pitch 14 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware • Non stock items

565 - D5M• 565,00 113
600 - D5M 600,00 120
615 - D5M 615,00 123
630 - D5M• 630,00 126
635 - D5M• 635,00 127
665 - D5M• 665,00 133
700 - D5M 700,00 140
710 - D5M• 710,00 142
740 - D5M• 740,00 148
755 - D5M 755,00 151
800 - D5M 800,00 160
835 - D5M 835,00 167
890 - D5M 890,00 178
900 - D5M• 900,00 180
925 - D5M• 925,00 185

1000 - D5M• 1000,00 200
1050 - D5M• 1050,00 210
1125 - D5M• 1125,00 225
1200 - D5M• 1200,00 240

600 - D8M• 600,00 75
640 - D8M• 640,00 80
656 - D8M• 656,00 82
720 - D8M 720,00 90
776 - D8M• 776,00 97
784 - D8M 784,00 98
800 - D8M 800,00 100
880 - D8M 880,00 110
920 - D8M 920,00 115
960 - D8M 960,00 120

1040 - D8M 1040,00 130
1120 - D8M 1120,00 140
1200 - D8M 1200,00 150
1280 - D8M 1280,00 160
1304 - D8M 1304,00 163
1328 - D8M 1328,00 166
1360 - D8M 1360,00 170
1424 - D8M• 1424,00 178
1440 - D8M 1440,00 180
1600 - D8M 1600,00 200
1760 - D8M 1760,00 220
1800 - D8M 1800,00 225
2000 - D8M 2000,00 250
2400 - D8M 2400,00 300

966 - D14M 966,00 69
1190 - D14M 1190,00 85
1400 - D14M 1400,00 100
1610 - D14M 1610,00 115
1778 - D14M 1778,00 127
1890 - D14M 1890,00 135
2100 - D14M 2100,00 150
2310 - D14M 2310,00 165

Breite Standard widths:
  9 mm – Code   9; 15 mm – Code 15;
25 mm – Code 25.

Breite Standard widths:
20 mm – Code 20; 30 mm – Code 30;
50 mm – Code 50; 85 mm – Code 85.

Breite Standard widths: 40 mm – Code   40;
  55 mm – Code   55; 85 mm – Code   85;
115 mm – Code 115; 170 mm – Code 170.

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge
Pitch length

(mm)

Anzahl
der Zähne
Number
of teeth

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge
Pitch length

(mm)

Anzahl
der Zähne
Number
of teeth

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge
Pitch length

(mm)

Anzahl
der Zähne
Number
of teeth
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optibelt STD® D Doppel-Zahnflachriemen
Double Timing Belts

Type DS8M – Teilung pitch 8 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahmemenge auf Anfrage. • Non stock items, minimum order quantity on request.

1160 DS8M• 1160,00 145
1168 DS8M• 1168,00 146
1176 DS8M• 1176,00 147
1184 DS8M• 1184,00 148
1200 DS8M• 1200,00 150
1216 DS8M• 1216,00 152
1240 DS8M• 1240,00 155
1256 DS8M• 1256,00 157
1264 DS8M• 1264,00 158
1280 DS8M• 1280,00 160
1304 DS8M• 1304,00 163
1312 DS8M• 1312,00 164
1344 DS8M• 1344,00 168
1400 DS8M• 1400,00 175
1408 DS8M• 1408,00 176
1440 DS8M• 1440,00 180
1480 DS8M• 1480,00 185
1600 DS8M• 1600,00 200
1760 DS8M• 1760,00 220
1776 DS8M• 1776,00 222

Type DS8M

W 1,372

T 7,500

(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Artikel-
Bezeichnung
Designation

Wirklänge
Pitch length

(mm)

Anzahl
der Zähne
Number
of teeth
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