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optibelt KB Kraftbänder mit Auflage (Anfertigungsware)
Kraftbands with Special Top Surfaces (Non Stock Items)

PKR 2 PKR 3

0RKP 1RKP 2RKP 3RKP

La = Außenlänge; Li = Innenlänge; Ld = Richtlänge
La = Outside length; Li = Inside length; Ld = Datum length

Sortiment: Siehe Seite 24, 25, 27. Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage.
Length range: see pages 24, 25, 27. Minimum quantities on request.

0RKP 3 5 — —

1RKP 3 5 01 —

2RKP 3 5 — —

3RKP 5 — — 7,3

3V/9J 9 x 8 9,9 500 ≤ 1400 1400 ≤ 3556 La 4250 ● ● ● —

5V/15J 15 x 13 15,1 500 ≤ 3550 1400 ≤ 9017 La 10 000 ● ● ● —

8V/25J 25 x 23 25,5 1000 ≤ 4750 2540 ≤ 12 065 La 15 000 ● ● ● —

SPB 16,3 x 13 15,6 — 2400 ≤ 6000 Ld 6000 ● ● ● —

1400 ≤ 5000 Li 8000 ● ● ● —

2850 ≤ 8000 Li
auf Anfrage — — — ●

B/HB 17 x 11 13,0 — 1400 ≤ 7100 Li 10 000 ● ● ● —

C/HC 22 x 14 16,2 — 2050 ≤ 7100 Li 12 000 ● ● ● —

A/HA 13 x 8 9,9 —

Kraftbandhöhe
ohne Auflage

Kraftband height
without surface

(mm)

Längen-
bezeichnung

Length design.

Länge Length
(mm)

Max. Fertigungs-
länge Max.

production length
(mm)

Profil
Section

Querschnittsmaße des
Grundriemens Dimen-
sions of the basic belt

(mm)

Profilierungsart
Patterns

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk Styrene-Butadiene Rubber
NR = Naturkautschuk Natural Rubber
CR = Chloroprene-Kautschuk Chloroprene Rubber

SBR-NR/hell light – 40 bis up to +   70 ≈ 55 nein no nein no

CR/schwarz black – 25 bis up to + 100 ≈ 65 bedingt ja yeslimited

on request

Teilung Breite der Nut
Pitch Width of groove
(mm) (mm)

Profilierungsart
Patterns Standard max.

(mm) (mm)

Höhe der Auflage
Height of patterns Ausführung/Farbe

Quality/Colour

Temperaturbest.
Temperature resist.

(°C)

Härte
Hardness
(Shore A)

Öl-
beständig
Oil resist.

Abfärbend
Staining
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