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optibelt RED POWER II Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA
High Performance Wedge Belts to USA-Standard RMA/MPTA

BM BQ = 25 Stück pieces BM BQ  = 1 Stück pieceBM BQ  = 10 Stück pieces

Profil Section 3V/9N Profil Section 5V/15N Profil Section 8V/25N

BM BQ  = 5 Stück pieces

BM BQ  = 10 Stück pieces

Riemenbezeichnung Riemenbezeichnung

USA Standard USA Standard

(Zoll inch) (Außenlänge
outside length mm)

Riemenbezeichnung Riemenbezeichnung

USA Standard USA Standard

(Zoll inch) (Außenlänge
outside length mm)

Riemenbezeichnung Riemenbezeichnung

USA Standard USA Standard

(Zoll inch) (Außenlänge
outside length mm)

Max. Fertigungslänge Max. manufacturing length: 4000 mm La
Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity:
1206 mm La – 2032 mm La =
80 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths
über over 2032 mm La =
98 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Max. Fertigungslänge Max. manufacturing length: 9525 mm La
Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity:
1270 mm La – 2032 mm La =
50 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths
über over 2032 mm La =
72 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m

Max. Fertigungslänge Max manufacturing length: 12 065 mm La
Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity:
ab over 2540 mm La =
28 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,575 kg/m

Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).
Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp
Datum length Ld = Pitch length Lw/Lp

3V   475 9N 1206
3V   500 9N 1270
3V   530 9N 1346
3V   560 9N 1422
3V   600 9N 1524
3V   630 9N 1600
3V   670 9N 1702
3V   710 9N 1803
3V   750 9N 1905
3V   800 9N 2032
3V   850 9N 2159
3V   900 9N 2286

3V   950 9N 2413
3V 1000 9N 2540
3V 1060 9N 2692
3V 1120 9N 2845
3V 1180 9N 2997
3V 1250 9N 3175
3V 1320 9N 3353
3V 1400 9N 3556

5V   530 15N 1346
5V   560 15N 1422
5V   600 15N 1524
5V   630 15N 1600
5V   670 15N 1702
5V   710 15N 1803
5V   750 15N 1905
5V   800 15N 2032
5V   850 15N 2159
5V   900 15N 2286
5V   950 15N 2413
5V 1000 15N 2540
5V 1060 15N 2692
5V 1120 15N 2845
5V 1180 15N 2997
5V 1250 15N 3175
5V 1320 15N 3353
5V 1400 15N 3556
5V 1500 15N 3810
5V 1600 15N 4064
5V 1700 15N 4318
5V 1800 15N 4572
5V 1900 15N 4826

5V 2000 15N 5080
5V 2120 15N 5385
5V 2240 15N 5690
5V 2360 15N 5994
5V 2500 15N 6350
5V 2650 15N 6731
5V 2800 15N 7112
5V 3000 15N 7620
5V 3150 15N 8001

8V 1000 25N   2540
8V 1120 25N   2845
8V 1180 25N   2997
8V 1250 25N   3175
8V 1320 25N   3353
8V 1400 25N   3556
8V 1500 25N   3810
8V 1600 25N   4064
8V 1700 25N   4318
8V 1800 25N   4572
8V 1900 25N   4826
8V 2000 25N   5080
8V 2120 25N   5385
8V 2240 25N   5690
8V 2360 25N   5994
8V 2500 25N   6350
8V 2650 25N   6731
8V 2800 25N   7112
8V 3000 25N   7620
8V 3150 25N   8001
8V 3350 25N   8509
8V 3550 25N   9017
8V 3750 25N   9525
8V 4000 25N 10160
8V 4250 25N 10795
8V 4500 25N 11430
8V 4750 25N 12065

3V/9N 5V/15N 8V/25N

wartungsfre
i

service-free

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/optibelt

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




