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optibelt RED POWER II Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
High Performance Wedge Belts to BS 3790, DIN 7753 Part 1 / ISO 4184

SPZ SPA SPB SPC
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Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).
Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp
Datum length Ld = Pitch length Lw/Lp

Maximale Fertigungslänge Maximum
manufacturing length: 4000 mm
Mindest-Abnahmemenge Minimum
production quantity:
1202 mm – 2120 mm =
76 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths
über over 2120 mm =
70 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Maximale Fertigungslänge Maximum
manufacturing length: 4000 mm
Mindest-Abnahmemenge Minimum
production quantity:
1207 mm – 2120 mm =
62 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths
über over 2120 mm =
78 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,123 kg/m

Maximale Fertigungslänge Maximum
manufacturing length: 8000 mm
Mindest-Abnahmemenge Minimum
production quantity:
1250 mm – 2120 mm =
50 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths
über over 2120 mm =
72 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m

Maximale Fertigungslänge Maximum
manufacturing length: 10 000 mm
Mindest-Abnahmemenge Minimum
production quantity:
ab over 2000 mm =
32 Stück für Zwischenlängen
pieces for non standard lengths

Gewicht Belt weight: ≈ 0,377 kg/m

BM BQ  =
10 Stück pieces

wartungsfre
i

service-free

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/optibelt

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




