
105

8011 0121 5161 2102 7152 0203 0303 5353 0404 5454 0505

82-01 23-11 24-41 05-41 06-61 57-52 57-53 09-53 001-04 011-55 521-07

63 x 50 1108
80 x 50 1210
80 x 80 1615
90 x 50 1615
90 x 80 1615
90 x 100 1615

100 x 50 1615
100 x 80 1615
100 x 100 1615
125 x 50 2012
125 x 80 2517
125 x 100 2517
125 x 125 2517
140 x 50 2012
140 x 80 2517
140 x 100 3020
140 x 125 3030
150 x 50 2012
150 x 80 2517
150 x 100 3020
150 x 125 3030
150 x 160 3030
160 x 50 2012
160 x 80 2517
160 x 100 3020
160 x 125 3030
160 x 160 3030
180 x 80 2517
180 x 100 3020
180 x 125 3030
180 x 160 3030
200 x 80 2517
200 x 100 3020
200 x 125 3030
200 x 160 3030

224 x 50 2517
224 x 80 2517
224 x 100 3020
224 x 125 3030
224 x 160 3030
250 x 80 2517
250 x 100 3020
250 x 125 3030
250 x 160 3030
280 x 100 3020
280 x 125 3030
280 x 160 3535
280 x 200 4040
315 x 100 3020
315 x 125 3030
315 x 160 3535
315 x 200 4040
355 x 100 3030
355 x 125 3030
355 x 160 3535
355 x 200 4040
400 x 100 3535
400 x 125 3535
400 x 160 3535
400 x 200 4040
450 x 160 3535
450 x 200 4040
500 x 160 4040
500 x 200 4545
560 x 160 4040
560 x 200 4545
630 x 160 4545
630 x 200 5050

optibelt FS Flachriemenscheiben für Taper-Buchsen (keine Lagerware)
Flat Belt Pulleys for Taper Bushes (Non Stock Items)

Taper-Buchse
Taper bush
Bohrung d2 (mm) von ... bis ...
Bore d2 (mm) from ... to ...

Außendurchmesser
x Breite

Outside diameter
x width
(mm)

Taper-Buchse
Taper bush

Außendurchmesser
x Breite

Outside diameter
x width
(mm)

Taper-Buchse
Taper bush

Bohrungsdurchmesser d2 siehe Seite 81. Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.
Bore diameters d2 see page 81. Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561 We reserve the right to make technical changes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/optibelt
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