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optibelt S=C PLUS optibelt SUPER TX M=S

= optibelt Keilriemen

Das sind Ihre Vorteile:
+ geringste Toleranzen –

uneingeschränkt satzverwendbar
+ energiesparender Betrieb

+ reduzierte Vibrationen
+ verlängerte Wartungsintervalle
+ längere Lebensdauer

Optibelt S=C PLUS – Kraftübertragung für Perfektionisten

Zwanzig Jahre ständigen Weiterentwickelns ließen ihn zu einem
Keilriemen heranreifen, der präziser nicht sein kann. Die Formel
S=C PLUS wurde Synonym für absolute Satzverwendbarkeit.
Weltweit arbeiten Maschinen jeder Kategorie mit dem Optibelt
S=C PLUS. Überall dort, wo besondere Ansprüche gestellt
werden.

Warum das so ist, zeigt unter anderem die unten stehende
Toleranzenübersicht.

> 1 200 ≤ 2 000 ± 2 12 bis 20 mm
> 2 000 ≤ 5 000 ± 2 20 bis 50 mm
> 5 000 ≤ 8 000 ± 4 50 bis 80 mm
> 8 000 ≤ 10 000 ± 6 80 bis 100 mm

Richtlänge
Ld

(mm)

> 1 200 ≤ 1 600 ± 2
> 1 600 ≤ 2 000 ± 2
> 2 000 ≤ 2 500 ± 2
> 2 500 ≤ 3 150 ± 2
> 3 150 ≤ 4 000 ± 2
> 4 000 ≤ 5 000 ± 2
> 5 000 ≤ 6 300 ± 4
> 6 300 ≤ 8 000 ± 4
> 8 000 ≤ 10 000 ± 6

Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

Profil 3V/ 9N von 3V 500 bis 3V 1400
Profil 5V/15N von 5V 500 bis 5V 3550
Profil 8V/25N von 8V 1000 bis 8V 3750

Profil SPZ von 1 212 bis 4 500 mm Ld
Profil SPA von 1 207 bis 4 500 mm Ld
Profil SPB von 1 250 bis 10 000 mm Ld
Profil SPC von 2 000 bis 10 000 mm Ld

Optibelt SUPER TX M=S – der Leistungsträger

Auch der SUPER TX M=S ist uneingeschränkt satzverwendbar.
Wie beim S=C PLUS sorgen das hochpräzise Herstellungs-
verfahren und die ausgereifte Materialtechnologie für geringste
Toleranzen. Der Optibelt SUPER TX M=S erfüllt alle weltweit
gültigen Normen für Keilriemensätze.

Das extrem günstige Verhältnis zwischen Norm- und
Optibelt-Toleranzen gilt auch für diese Profile.
Genauere Daten entnehmen Sie bitte unseren
technischen Unterlagen.

Toleranz-Vergleich Optibelt S=C PLUS contra DIN bzw. RMA/MPTA

Profil Z/10 von 1 550 bis 4 500 mm Ld
Profil A/13 von 1 200 bis 10 000 mm Ld
Profil B/17 von 1 200 bis 10 000 mm Ld
Profil 20 von 1 250 bis 10 000 mm Ld
Profil C/22 von 1 200 bis 10 000 mm Ld
Profil 25 von 1 400 bis 10 000 mm Ld
Profil D/32 von 2 000 bis 10 000 mm Ld
Profil E/40 von 3 000 bis 10 000 mm Ld

+ 23 / –11
+ 27 / –13
+ 31 / –16
+ 37 / –18
+ 44 / –22
+ 52 / –26
+ 63 / –32
+ 77 / –38
+ 93 / –46

S=C PLUS
Toleranzen

(mm)

Zulässige
DIN-ToleranzenHochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1

Keilriemenlänge

(mm)

S=C PLUS
Toleranzen

(mm)

Zulässige
DIN-Toleranzen

(mm)
Klassische Keilriemen DIN 2215
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optibelt S=C PLUS optibelt SUPER TX M=S

= optibelt V-Belts

These are your advantages:
+ Closest tolerances – unrestricted

use in matched sets
+ Energy saving operation

+ Reduced vibration
+ Extended maintenance intervals
+ Longer belt life

Optibelt S=C PLUS – power transmission for perfectionists

Twenty years of continuous development have made a V-belt
which cannot be more precise. The expression S=C PLUS has
become a synonym for absolute use in matched sets. Machines
of every kind are equipped worldwide with Optibelt S=C PLUS, in
every location where specific requirements are demanded.

Why this is so is shown by the following tolerance list.

> 1200 ≤ 2000 ± 2 12 to 20 mm
> 2000 ≤ 5000 ± 2 20 to 50 mm
> 5000 ≤ 8000 ± 4 50 to  80 mm
> 8000 ≤ 10 000 ± 6 80 to 100 mm

V-belt
datum length Ld

(mm)

> 1200 ≤   1600 ± 2
> 1600 ≤   2000 ± 2
> 2000 ≤   2500 ± 2
> 2500 ≤   3150 ± 2
> 3150 ≤   4000 ± 2
> 4000 ≤   5000 ± 2
> 5000 ≤   6300 ± 4
> 6300 ≤   8000 ± 4
> 8000 ≤ 10 000 ± 6

Section 3V/ 9N from 3V 500 up to 3V 1400
Section 5V/15N from 5V 500 up to 5V 3550
Section 8V/25N from 8V 1000 up to 8V 3750

Section SPZ from 1212 up to 4500 mm Ld
Section SPA from 1207 up to 4500 mm Ld
Section SPB from 1250 up to 10 000 mm Ld
Section SPC from 2000 up to 10 000 mm Ld

Optibelt SUPER TX M=S – the bearer of performance

The SUPER TX M=S is unrestrictedly usable in matched sets,
too. As for the S=C PLUS the highly precise manufacturing
process and the matured material technology provide for closest
tolerances. The Optibelt SUPER TX M=S meets all valid stand-
ards worldwide for V-belt sets.

The extremely positive ratio between standard and Optibelt
tolerances is also applicable to these sections.
Please take exact data from our technical literature.

Comparison of tolerance of Optibelt S=C PLUS versus BS, DIN and RMA/MPTA Standards

Section Z/10 from 1550 up to 4500 mm Ld
Section A/13 from 1200 up to 10 000 mm Ld
Section B/17 from 1200 up to 10 000 mm Ld
Section 20 from 1250 up to 10 000 mm Ld
Section C/22 from 1200 up to 10 000 mm Ld
Section 25 from 1400 up to 10 000 mm Ld
Section D/32 from 2000 up to 10 000 mm Ld
Section E/40 from 3000 up to 10 000 mm Ld

+ 23 / –11
+ 27 / –13
+ 31 / –16
+ 37 / –18
+ 44 / –22
+ 52 / –26
+ 63 / –32
+ 77 / –38
+ 93 / –46

S=C PLUS
tolerances

(mm)

Acceptable
DIN tolerances

(mm)
Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753 Part 1

V-belt length

(mm)

S=C PLUS
tolerances

(mm)

Acceptable
DIN tolerances

(mm)
V-belts to BS 3790 and DIN 2215

Wedge belts to USA Standard RMA/MPTA
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Allgemeine Information
Sämtliche Optibelt Keilriemen werden ent-
sprechend den Anforderungen, für die sie
ausgelegt sind, aus sorgfältig zusammen-
gestellten Grundstoffen unter Anwendung
kontinuierlich weiterentwickelter techni-
scher Verfahren hergestellt.
Die ständige Kontrolle der Produktion,
aufwändige Labortests und die gewissen-
hafte Prüfung der verwendeten Rohstoffe
garantieren einen gleich bleibend hohen
Qualitätsstandard, den Sie von jedem
Optibelt Antriebselement erwarten kön-
nen. Funktionssicherheit und Lebensdau-
er stehen dabei im Mittelpunkt aller Krite-
rien.

Eigenschaften
Ölbeständig
Die Ölbeständigkeit mindert den schädi-
genden Einfluss von Mineralölen und -fet-
ten, sofern diese Stoffe nicht ständig und
in größeren Mengen mit den Keilriemen
in Berührung kommen. Tierische und
pflanzliche Fette sowie wasserlösliche
Kühl- und Schneidöle bewirken auf jeden
Fall eine Beeinträchtigung der Lebens-
dauer. Bei höheren Konzentrationen
empfehlen wir den Einsatz unserer spezi-
ellen Sonderausführung.

Hitzebeständig
Die Hitzebeständigkeit lässt Umgebungs-
temperaturen bis ca. +70 °C zu. Höhere
Temperaturen führen zum frühzeitigen
Altern und Verspröden der Keilriemen.
Daher empfehlen wir in solchen Fällen
unsere Sonderausführung XHR bzw. flan-
kenoffene Keilriemen (SUPER TX).

Kältebeständig
Serienmäßige Optibelt Keilriemen sind
kältebeständig bis
– 40 °C für ummantelte Keilriemen und
– 30 °C für flankenoffene Keilriemen.
In Grenzbereichen sind praktische Erpro-
bungen erforderlich.

Elektrisch leitfähig
Der Einsatz von elektrisch leitfähigen Keil-
riemen erfordert eine Überprüfung der
vorgeschriebenen Eigenschaften gemäß
ISO 1813. Mit unserem Abnahmeprüf-
zeugnis nach EN 10204 „3.1.B“ weisen wir
die elektrische Leitfähigkeit nach.

Für den Mehraufwand berechnen wir ei-
nen Aufpreis von 20 %. Wir empfehlen
dringend, elektrisch leitfähige Keilriemen
stets gesondert zu bestellen.

Zwischenlängen
können bei ummantelten Keilriemen ge-
fertigt werden. Im Längenbereich bis
1800 mm prüfen wir auf Anfrage die Lie-
fermöglichkeit. Voraussetzung ist die
Abnahme produktionsbedingter Mindest-
mengen. Wir behalten uns Mehr- oder
Minderlieferungen vor.
Die Einhaltung von Sondertoleranzen
wird nach Aufwand berechnet.

Sonderausführungen
Beispiele von Sonderausführungen, die
gegen Aufpreis geliefert werden können:
laufruhig selektiert – LR 20 %
extra ölbeständig 50 %
extra hitzebeständig – XHR 20 %
Keilriemen mit Auflage – PKR 200 %
Aufpreise für Sonderausführungen ande-
rer Art als oben aufgeführt bitten wir anzu-
fragen.

Sonderausführungen
(ummantelte Keilriemen)
Bei Unterschreitung der Standard-Abnah-
memenge (3 Produktionssätze) werden
Aufpreise für Mindermengen berechnet.

Es gilt folgende Regelung:

2 Produktionssätze: 20 % Aufpreis
1 Produktionssatz: 40 % Aufpreis
Für einige Sonderausführungen können je
nach Konstruktion und Längenbereich Min-
dest-Abnahmemengen notwendig sein, die
von den profilbezogenen Angaben ab-
weichen.

Mehrrillige Antriebe
erfordern die Bestellung von Keilriemen-
sätzen, die den Norm-Vorschriften ent-
sprechend ausgemessen sein müssen;
es sei denn, Sie verwenden Optibelt S=C
PLUS oder SUPER TX M=S Keilriemen.
Bei Ausfall eines Keilriemens muss der
gesamte Satz erneuert werden.

Abkürzungen
Li = Innenlänge
La = Außenlänge
Lw/Lp = Wirklänge
Ld = Richtlänge (Datum length)
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp

Verkaufshilfen
Gegen Erstattung eines Kostenbeitrages
liefern wir Ihnen:
Riemenvorspannungs-Messgeräte
zur Ermittlung der korrekten Vorspannung
an Riemenantrieben
Messlatte
zur Ermittlung der Länge von Keilriemen
bis 2 500 mm
Technische Handbücher
zur Antriebsberechnung

Beratung und
Antriebsberechnung
Unsere Ingenieure der Fachabteilung An-
wendungstechnik unterstützen Sie gerne
bei Ihren Verkaufsbemühungen.

BM = Bündelungsmenge

SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX 25 Stück 10 Stück —
SPA; XPA 25 Stück 10 Stück —
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX 10 Stück 10 Stück 5 Stück
SPC; XPC 10 Stück 5 Stück 3 Stück
8V/25N — 1 Stück 1 Stück
5 25 Stück — —
Y/6 25 Stück — —
8 25 Stück — —
Z/10; ZX/X10 25 Stück 10 Stück —
A/13; AX/X13 25 Stück 10 Stück 10 Stück
B/17; BX/X17 10 Stück 10 Stück 5 Stück
20 10 Stück 5 Stück 3 Stück
C/22; CX/X22 10 Stück 5 Stück 3 Stück
25 10 Stück 5 Stück 3 Stück
D/32 1 Stück 1 Stück 1 Stück
E/40 — 1 Stück 1 Stück

Standard-Bündelungen für Optibelt Keilriemen

Profil bis 2300 mm bis 5000 mm ab 5000 mm
(nicht geschlungen) (3 Ringe/Stück) (5 Ringe/Stück)
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General Information
All Optibelt V-belts are manufactured with
carefully chosen raw materials utilising
continually updated manufacturing meth-
ods.
The modernisation of production process-
es, large scale laboratory testing, and the
careful control of the basic materials will
guarantee a consistent quality for every
Optibelt power transmission component.
Product function, efficiency and durability
are of major importance to Optibelt.

Characteristics
Oil resistant
The oil resistant cover of the belt protects
it from contamination by mineral oil /
grease splash. Contamination by animal
or vegetable oil or water solvent cutting oil
will reduce belt life. In extreme cases the
use of our special construction is re-
commended.

Heat resistant
Standard construction Optibelts will op-
erate in ambient temperatures up to
+70 °C / +158 °F.
Higher ambient temperatures will lead to
premature ageing and subsequent belt
failure. In this case our special construc-
tion XHR is recommended.

Cold resistant
Standard construction Optibelt V-belts will
perform satisfactorily in ambient tem-
peratures down to
–40 °C / –40 °F for wrapped construction and
–30 °C / –22 °F for raw edge construction.
Under critical conditions practical tests
are necessary.

Anti static
In order to comply with product safety
requirements the specific anti static prop-
erties of any V-belts must be tested to ISO
1813. A test certificate will be issued and
a 20% surcharge will be applied.
Anti static V-belts should be specified sep-
arately to ensure that the correct certi-
fication is carried out.

Special Constructions
The following are examples of surcharges
applicable to special constructions.

Smooth running – LR 20%
Extra oil resistant 50%
Extra heat resistant – XHR 20%
V-belts with
patterned top surface – PKR 200%

Prices for other constructions on request.
Observance of special tolerances will be
charged according to actual cost.

Non standard lengths and special
constructions for wrapped V-belts
In the event that fewer production sets
than normal are required for a particular
special construction wrapped belt (nor-
mal 3 production sets) then the following
surcharges apply:

2 production sets 20 % surcharge
1 production set 40 % surcharge
Please note that minimum production set
quantities may vary for certain special
construction belts. If in doubt ask your
Optibelt contact.

Multiple Belt Drives
Requirements for drives using sets of
belts often demand belt measurement to
form the sets. Optibelt S=C PLUS and
Optibelt SUPER TX M=S belts do not
require belt measurement or re-measure-
ment to form sets.

SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX 25 pieces 10 pieces —
SPA; XPA 25 pieces 10 pieces —
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX 10 pieces 10 pieces 5 pieces
SPC; XPC 10 pieces 5 pieces 3 pieces
8V/25N — 1 piece 1 piece
5 25 pieces — —
Y/6 25 pieces — —
8 25 pieces — —
Z/10; ZX/X10 25 pieces 10 pieces —
A/13; AX/X13 25 pieces 10 pieces 10 pieces
B/17; BX/X17 10 pieces 10 pieces 5 pieces
20 10 pieces 5 pieces 3 pieces
C/22; CX/X22 10 pieces 5 pieces 3 pieces
25 10 pieces 5 pieces 3 pieces
D/32 1 piece 1 piece 1 piece
E/40 — 1 piece 1 piece

Standard bundle quantities for Optibelt V-belts

Section up to 2300 mm up to 5000 mm over 5000 mm
(not coiled) (3 coils = 1 piece) (5 coils = 1 piece)

Abbreviations
Li = Inside length
La = Outside length
Lw/Lp = Pitch length
Ld = Datum length

Datum length Ld = Pitch length Lw/Lp

Technical Accessories
The following are available at a nominal
charge:

Measuring gauges
for approximate length measurement of
V-belts up to 2500 mm.

Tension gauges
for the setting of the correct static tension
of V-belts.

Technical Manuals
for drive design.

Advice and Drive Design
Our Applications Engineers are always
available to give advice and to design
drives. This service is free of charge.

BQ = Bundle quantitiy
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