
103

R
es

er
va

d
o 

el
 d

er
ec

h
o 

d
e 

ef
ec

tu
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
n
ic

as
.

��

�

�
�

�
�

��

��

����������

�
�

�
�

��

�
�

�
�

��

��

��

Cilindro sin vástago oSP-P véase página 9-13.

Serie oSP-P10 Accesorios para 
el accionamiento 
lineal
ø 10 mm
Carro móvil
 

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

El uso simultáneo de guías externas 

pueden ocasionar irregularidades del 
paralelismo que ejerzan presión mecánica 
en el émbolo. Esto se evita utilizando un 
carro móvil.  
En la dirección del accionamiento, el 

carro se ejecuta con un ajuste de poca 
holgura. La libertad de movimiento se 
da en posición normal en las siguientes 
direcciones:

•  inclinación en la dirección 
del movimiento

• compensación vertical

• inclinación lateral

• compensación horizontal

tabla de medidas [mm]

Serie Ør V Ar AS HH KK ll mm NN* PP SS tt N.º ident.
             estándar  inoxidable

oSP-P10 3,4 3,5 2 27 2 26 19 11,5 1 24 20 10 20971Fil –

* La medida NN indica el posible juego en dirección positiva y negativa para el grado de libertad horizontal y vertical,  
con lo que también es posible la inclinación lateral.

inclinación lateral

inclinación en 
la dirección del 
movimiento

compensación vertical compensación 
horizontal
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  datos de pedido con cilindro básico v. 24, pos. 19

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13

Accionamiento 
lineal
Accesorios
ø 16-80 mm
Carro móvil
 

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

El uso simultáneo de guías externas 
puede ocasionar irregularidades 
del paralelismo que ejerzan presión 
mecánica en el émbolo. Esto se evita 
utilizando un carro móvil.  
En la dirección del accionamiento, 
el carro se ejecuta con un ajuste 
de poca holgura. 
La libertad de movimiento se da 
en posición normal en las siguientes 
direcciones:

•  inclinación en la dirección 
del movimiento

• compensación vertical

• inclinación lateral

• compensación horizontal

De formal opcional, se puede 
suministrar una versión inoxidable. 

tabla de medidas [mm]

Serie J Q t ør HH KK ll mm NN* oo PP SS St tt uu  N.º ident.
                estándar   inoxidable

oSP-P16 69 10 M4 4,5 3 34 26,6 10 1 8,5 26 28 20 10 11 20462Fil 20463Fil
oSP-P25 117 16 M5 5,5 3,5 52 39 19 2 9 38 40 30 16 21 20005Fil 20092Fil
oSP-P32 152 25 M6 6,6 6 68 50 28 2 13 62 60 46 40 30 20096Fil 20094Fil
oSP-P40 152 25 M6 – 6 74 56 28 2 13 62 60 46 – 30 20024Fil 20093Fil
oSP-P50 200 25 M6 – 6 79 61 28 2 13 62 60 46 – 30 20097Fil 20095Fil
oSP-P63 256 37 M8 – 8 100 76 34 3 17 80 80 65 – 37 20466Fil 20467Fil
oSP-P80 348 38 M10 – 8 122 96 42 3 16 88 90 70 – 42 20477Fil 20478Fil

* La medida NN indica el posible juego en dirección positiva y negativa para el grado de libertad horizontal y vertical,  
con lo que también es posible la inclinación lateral.

Serie oSP-P16 hasta 32

Serie oSP-P40 hasta 80
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inclinación lateral

inclinación en 
la dirección del 
movimiento

compensación vertical
compensación 
horizontal

tenga en cuenta que:

al usar montajes inversores hay que 
observar las dimensiones en la hoja 
de datos página 117.

�����

������

����

���

  datos de pedido con cilindro básico v. 24, pos. 19

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




