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Accionamiento 
lineal 
Accesorios
Ø 10 – 80 mm
detector magnético 
P8S-G

tipo rSt
  eSt

Para la consulta eléctrica de la  
posición del carro, p. ej., en las 
posiciones finales, son necesarios 
detectores magnéticos. También  
se pueden utilizar para la consulta  
de las posiciones intermedias.

La detección se realiza sin contacto 
mediante imanes instalados de serie.  
Un diodo luminoso amarillo indica 
el estado de servicio. 

Los detectores magnéticos se fijan 
directamente con el adaptador en la 
ranura tipo cola de milano del cilindro 
OSP.

Para la velocidad de carrera posible del 
portacargas o del carro se debe tener en 
cuenta el tiempo mínimo de reacción de 
los aparatos conectados posteriormente. 
el recorrido de accionamiento también 
afecta al cálculo.
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Recorrido  
de accionamiento

Velocidad de avance

Tiempo mínimo  

de reacción
=

Características
Serie

P8S-Gr
P8S-Ge

Serie
P8S-GP 

Caracteristicas Unidad Observación

Características eléctricas 

Salida de conexión / -función Reed / NO 
Reed / NC

PNP / NO 

Técnica de conexión Dos hilos Tres hilos

LED de visualización de color amarillo Sí (sin Lengüeta NC)

Tensión de servicio Ub V 10 - 30 AC/DC 10 - 30 DC

Fluctuación de Ub %  10  10

Caída de tensión V  3  2

Consumo de corriente sin carga Ub = 
24 V

mA -  10

Corriente permanente mA  500 200

Potencia de conmutación W  6 -

Carga de capacidad conmutable a  
100 W y 24 V CC

nF 100 -

Frecuencia de conmutación Hz  400  1,000

Tiempo de retardo antes de la 
disponibilidad (activado/desactivado)

ms 1,5 / 0,5 0,5 / 0,5

Precisión del punto de conmutación mm  0,2  0,2

Distancia de conmutación mm ca. 15 ca. 15

Histéresis mm 2 2

CEM de conformidad con  
EN 60947-5-2

si si

Vida útil  20 x106 ciclos ilimitada

Protección contra cortocircuito - si

Protección contra inversión de polari-
dad 

- si

Supresión del impulso de conexión - si

Protección contra picos de desconexión
inductivos

- si

Certificación ATEX - a petición

Características mecánicas

Carcasa PA12

Versión del cable PUR / negro

Sección del cable mm² 2 x 0,14 3 x 0,14

Radio de flexión fijo mm  30

Radio de flexión móvil mm  45

Ambiente

Tipo de protección según EN 60529 IP 68

Margen de temperatura ambiente 1) °C - 30 hasta + 80

Vibración según EN 60068-2-6 G 30, 11 ms, 10 hasta 55 Hz, 1 mm

Golpes según EN 60068-2-27 G 50, 11 ms

1) En los márgenes de temperatura de los detectores magnétcos hay que tener en 
   cuenta la temperatura de la superficie y la generación de calor del  
   accionamiento.

Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/detectores/detectores-magneticos/f/parker-origa
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Servicio de Att. al Cliente
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