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Características 

Características   Unidad Observación

Características eléctricas   tipo rS-K AteX tipo eS-K AteX

Homologación ATEX   sí   sí

Categoría tipo: RS-K    II 3GD EEX nC IIC T3 146°C

Categoría tipo: ES-K    II 2GD EEX ib IIC T5 100°C

Salida de conexión   Reed  NAMUR

Tensión de servicio  V 10-240 CA/CC 7-10 CC

Caída de tensión  V ≤	3  –

Técnica de conexión   Dos hilos  Dos hilos

Función de salida    Contacto   Contacto
   normalmente normalmente 
    abierto  abierto

Corriente permanente   mA ≤	200  ≤	3

Potencia de conmutación W/VA ≤	10/10 picos –

Corriente de punta  mA ≤	500  –

Consumo de corriente, sin carga mA –   ≤	1

Indicación de función   Diodo luminoso, amarillo 
Tiempo de reacción  

conectado/desconectado  ms ≤	2  ≤	0,5

Sensibilidad  mT 2-4  2-4

Protección contra inversión  

de polaridad    sí   sí

Protección contra cortocircuito  no  sí

Precisión del punto  

de conmutación  mm ≤	0,2  ≤		0,2

Histéresis  mm ≤	1,5  ≤	1,5

EMV  EN 60947-5-2

Vida útil   ≥10 millones de ciclos con carga PLC

Características mecánicas

Carcasa   Makrolon, colores humo

Sección del cable  mm2 2 x 0,14   2 x 0,14 

Versión del cable   PVC, azul  PVC, azul

Peso  kg aprox. 0,075  

Tipo de protección  IP 67 según EN 60529

Margen de temperatura  °C -25  -20
ambiente 1)  °C +80  +75 

Temperatura de la superficie °C la temperatura de –
   superficie máxima de
   T=146°C se presenta  
   en una temperatura  
   ambiente de +80°C.

resistencia a los golpes

Vibración y golpes   50G con 50Hz y 1mm

1)  En los márgenes de temperatura de los detectores magnéticos hay que tener en 
cuenta la temperatura de la superficie y la generación de calor del accionamiento.

 Accionamientos lineales en versión AteX, véase página 35-36

Productos 
para zonas 
con riesgo de 
explosión

detector magnético
ø 10 – 80 mm
Serie:  rS-K..AteX 

eS-K..AteX

Para la consulta eléctrica de la 
posición del carro, p. ej., en las 
posiciones finales, son necesarios 
detectores magnéticos. También  
se pueden utilizar para la consulta  
de las posiciones intermedias.

La detección se realiza sin contacto 
mediante imanes instalados de serie. 
Un diodo luminoso amarillo indica  
el estado de servicio. 

Los detectores magnéticos se  
fijan directamente en la ranura tipo 
cola de milano del cilindro OSP.
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detector magnético 
tipo eS-K 
Versión AteX

El contacto se realiza con el 
tipo EST con protección contra 
polaridad inversa, sin rebotes y sin 
desgaste mediante un interruptor 
electrónico. La salida está protegida 
contra cortocircuitos y es resistente 
a sacudidas y vibraciones.

Categoría AteX tipo: eS-K
 ii 2Gd eeX ib iiC t5 100°C

Atención:

los detectores magnéticos tipo: eS-K 
AteX sólo deben utilizarse con un 
amplificador seccionador  
(ver accesorios).

detector magnético
tipo rS-K
Versión AteX 

El contacto se realiza con el 
tipo RS-K sin rebotes mediante 
un interruptor Reed mecánico 
encapsulado en vidrio.

Categoría AteX tipo: rS-K 
 ii 3Gd eeX nC iiC t3 146°C

Vida útil eléctrica, 
medidas de protección
Los detectores magnéticos 
son sensibles a cargas de corriente 
e inducciones demasiado altas. 
Con frecuencias de conmutación 
altas con cargas inductivas como 
relés, válvulas magnéticas o imanes 
elevadores, la vida útil se reduce 
considerablemente.

Con cargas óhmicas y capacitivas 
con alta corriente de conexión, como 
p. ej. bombillas, hay que conectar una 
resistencia de protección con la carga 
en la serie. Ésta también debe preverse 
para grandes longitudes de cable.

 Conexión eléctrica: cable
 tipo rS-K AteX

  Contacto normalmente  
abierto (reed)

 dos hilos

 tabla de medidas [mm] 
 
 N.º ident.  Longitud  nominal Máx.  
 interruptor cable A tolerancia
    de longitud

 KL3240 5.000  - 50

 KL3241 10.000  - 50 

 KL3250 5.000 - 50 

 KL3251 10.000  - 50

Al conectar cargas inductivas, como 
relés, válvulas magnéticas e imanes 
elevadores, aparecen crestas de 
tensión (transientes) que deben 
contenerse mediante diodos de 
protección, circuitos RC o varistores.

ejemplos de conexión:
Carga con circuitos protectores 
(a)  Resistencia adicional para 

bombillas 
(b)  Diodo de rueda libre en 

inductividad 
(c)  Varistor en inductividad 
(d) Elemento RC con inductividad

 dimensiones [mm]

 Conexión eléctrica: cable
 tipo eS-K AteX
 
  Contacto normalmente  

abierto (NAmur)

 dos hilos

Amplificador 
seccionador
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Extremo del cable abierto 
Extremos galvanizados

marrón (bn)

azul (bl)

marrón (bn)

azul (bl)
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datos para el pedido

Serie Tensión tipo Pedido n.º  

 10-240 V CA/CC rS-K AteX Kl3240

 10-240 V CA/CC rS-K AteX Kl3241

 7-10 V CC eS-K AteX Kl3250

 7-10 V CC eS-K AteX Kl3251

Accesorios

denominación Para tipo de interruptor Pedido n.º

Amplificador seccionador de 2 canales 24 V CC eS-K AteX 2876Fil

Amplificador seccionador de 2 canales 220 V CA eS-K AteX 1546Fil

Nota: en cada amplificador seccionador se pueden conectar dos detectores magnéticos

Detector magnético, contacto Reed, contacto 
normalmente abierto 
Indicación diodo luminoso, cable 5 m

Detector magnético, contacto Reed, contacto 
normalmente abierto 
Indicación diodo luminoso, cable 10 m

Detector magnético, electrónico, 
NAMUR, contacto normalmente abierto 
Indicación diodo luminoso, cable 5 m

Detector magnético, electrónico,  
NAMUR, contacto normalmente abierto 
Indicación diodo luminoso, cable 10 m

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/detectores/detectores-magneticos/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




