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Accesorios 
para el  
accionamiento 
lineal
ø 25-50 mm
Fijaciones de tapa
 

Para accionamiento lineal
• Serie oSPP-BG

Cada tapa del cilindro tiene en la parte 
frontal cuatro roscas internas para la 
fijación del cilindro. 

La disposición de los orificios es cuadra-
da, de manera que se puede realizar la 
fijación abajo, al lado o arriba. 

La posición de la conexión de aire sigue 
siendo libre.
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Soportes intermedios
para accionamiento lineal
• Serie oSPP-BG

Para indicaciones sobre colocación, 
véase página 41.
Versión inoxidable a petición.

Pedido n.º

Serie dH dK dm dN do dP dQ dr dS dt du Øuu tipo A1* tipo C1* tipo e1BG tipo d1BG

BG25 20 30,5 42 49,5 36 50 35 8 5,7 15 36,5 10 2010Fil - 21482Fil 21483Fil

BG32 34 30,5 49 55,5 36 50 42,5 8 5,7 15 42,5 10 3010Fil - 21487Fil 21488Fil

BG40 43 34 56 63 45 60 48 10 - 11 48 - - 4010Fil 21510Fil 21511Fil

BG50 56 34 62,5 69,5 45 60 54 23 - 11 54,5 - - 5010Fil 21594Fil 21593Fil

tabla de medidas [mm]

Serie e r Øu Øm AB AC Ad Ae AF Cl dF dG

BG25 27 M5 5,8 5,5 27 16 22 18 22 2,5 29 39

BG32 36 M5 6,6 5,5 36 18 26 20 30 3 36,5 50

BG40 54 M6 9 7 30 12,5 24 24 38 - 39 68

BG50 70 M6 9 7 40 12,5 24 30 48 - 45,5 86

Material: 
acero galvanizado.

Material: 
aluminio, anodizado.

Serie oSPP-BG25 e BG32: typ A1 (Se entrega por pares)

* = Par

(Fijación desde arriba/abajo a 
través de orificios pasantes)

(Fijación desde abajo con  
2 tornillos de rosca)

Serie oSPP-BG40 e BG50: typ C1

Serie oSPP-BG25 hasta BG50: typ e1BG

Serie oSPP-BG25 hasta BG50: typ d1BG

(Se entrega por pares)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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