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 Serie oSP-P50lS hasta P80lS: typ e1, e1l
 (fijación desde arriba / abajo mediante orificios pasantes)

Accionamiento lineal
Accesorios  
Ø 50-80 mm

Fijaciones  
intermedias e1, e1l
 

para accionamiento lineal
• Serie oSP-P..lS

Nota para tipo Typ E1 und E1L 

(P50LS – P80LS): 
El montaje de las fijaciones interme-
dias también es posible en la parte 
inferior del cilindro. Para ello, tenga en 
cuenta que la distancia hasta el centro 
del cilindro es distinta..

Para fijar el cilindro long stroke se 
necesita un soporte intermedio modelo 
E1 (rodamiento fijo) y en función de 
la longitud de carrera + carga el E1L 
adicional (rodamiento flotante).

Anchura de apoyo admisible, véase 
diagrama.

  

Versión resistente a la corrosión a 
petición.
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tabla de medidas [mm] Serie oSP-P50lS hasta P80lS

Serie r u AF dF dH dK dm dN do dP

oSP-P50lS M6 7 48 40 71 34 59 67 45 60

oSP-P63lS M8 9 57 47,5 91 44 73 83 45 65

oSP-P80lS M10 11 72 60 111,5 63 97 112 55 80

Serie dQ dr dt eF em eN eQ N.° ident.
typ e1
rodamiento 
fijo

N.° ident.
typ e1l
rodamiento 
flotante

oSP-P50lS 52 10 11 64 45 72 57 20163Fil 21352Fil

oSP-P63lS 63 12 16 79 53,5 89 69 20452Fil 21353Fil

oSP-P80lS 81 15 25 103 66 118 87 20482Fil 21354Fil
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Anchura de apoyo admisible: oSP - P50lS hasta P80lS

C
ar

ga
 F

Distancia entre apoyos k

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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+34 986 288118
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Serie oSP-P16 hasta P80: tipo d1
(fijación desde abajo con 2 tornillos de rosca)
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Serie oSP-P16 hasta P80: tipo e1
(fijación desde arriba / abajo mediante orificios pasantes)

Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13

Accionamiento 
lineal
Accesorios
ø 10-80 mm
Fijaciones intermedias
 

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

Nota para tipo E1 y D1 (P16 – P80):  
El montaje de las fijaciones intermedias 
también es posible en la parte inferior 
del cilindro. Para ello, tenga en cuenta 
que la distancia hasta el centro del 
cilindro es distinta.

Para notas sobre el diseño, véase la  
página 17.

Versión resistente a la corrosión a peti-
ción.

tabla de medidas [mm] serie oSP-P16 hasta P80

Serie r u uu AF dF dH dK dm dN do dP dQ dr dS dt eF em eN eQ  N.º ident.
                    tipo e1  tipo d

oSP-P16 M3 3,4 6 15 20 29,2 24 32 36,4 18 30 27 6 3,4 6,5 32 20 36,4 27 20435Fil  20434Fil
oSP-P25 M5 5,5 10 22 27 38 26 40 47,5 36 50 34,5 8 5,7 10 41,5 28,5 49 36 20009Fil  20008Fil
oSP-P32 M5 5,5 10 30 33 46 27 46 54,5 36 50 40,5 10 5,7 10 48,5 35,5 57 43 20158Fil  20157Fil
oSP-P40 M6 7 – 38 35 61 34 53 60 45 60 45 10 – 11 56 38 63 48 20028Fil  20027Fil
oSP-P50 M6 7 – 48 40 71 34 59 67 45 60 52 10 – 11 64 45 72 57 20163Fil  20162Fil
oSP-P63 M8 9 – 57 47,5 91 44 73 83 45 65 63 12 – 16 79 53,5 89 69 20452Fil  20451Fil
oSP-P80 M10 11 – 72 60 111,5 63 97 112 55 80 81 15 – 25 103 66 118 87 20482Fil  20480Fil

Serie oSP-P10: tipo e1 
(fijación desde arriba / abajo mediante orificios pasantes)
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tabla de medidas [mm] Serie oSP-P10

Serie u AF AH AJ AK AN N.º ident.
                  tipo e1 tipo d1

oSP-P10 3,6 11 25,4 33,4 3,5 12 0250Fil -
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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 tipo de fijación    N.º ident.
 (Variantes)    tamaño
  16  25  32  40  50 63 80 
 A1 *) 20408Fil 2010Fil 3010Fil – – – –
 A2 *) 20464Fil 2040Fil 3040Fil – – – –
 A3 *) – 2060Fil 3060Fil – – – –
 B1 *) – 20311Fil 20313Fil – – – –
 B3 *) 20465Fil – – – – – –
 B4 *) – 20312Fil 20314Fil – – – –
 B5 *) – – 20976Fil – – – –
 C1 *) – – – 4010Fil 5010Fil 6010Fil 8010Fil
 C2 *) – – – 20338Fil 20349Fil – –  
 C3 *) – – – 20339Fil 20350Fil 20821Fil 20822Fil
 C4 *) – – – 20340Fil 20351Fil – –
 d1 20434Fil 20008Fil 20157Fil 20027Fil 20162Fil 20451Fil 20480Fil
 e1 20435Fil 20009Fil 20158Fil 20028Fil 20163Fil 20452Fil 20482Fil
 e2 20436Fil 20352Fil 20355Fil 20358Fil 20361Fil – –
 e3 20437Fil 20353Fil 20356Fil 20359Fil 20362Fil 20453Fil 20819Fil
 e4 – 20354Fil 20357Fil 20360Fil 20363Fil – –
 e5 – – 20977Fil – – – –  
(* Par)

Serie oSP-P16 hasta 80: tipo d1
(fijación desde abajo con 2 tornillos de rosca)

Serie oSP-P16 hasta 80: tipo e.
(fijación desde arriba / abajo mediante orificios pasantes)

 datos para el pedido para fijaciones tipo A – tipo B – tipo C – tipo d – tipo e

tabla de medidas [mm]

Serie r u uu de dF dH dK dm dN do dP dQ dS dt eF em eN 
eQ 

oSP-P16 M3 3,4 6 14,2 20 29,2 24 32 36,4 18 30 27 3,4 6,5 32 20 36,4 27

oSP-P25  M5 5,5 10 16 27 38 26 40 47,5 36 50 34,5 5,7 10 41,5 28,5 49 36 

oSP-P32 M5 5,5 10 16 33 46 27 46 54,5 36 50 40,5 5,7 10 48,5 35,5 57 43 

oSP-P40 M6 7 – 23 35 61 34 53 60 45 60 45 – 11 56 38 63 48 

oSP-P50 M6 7 – 23 40 71 34 59 67 45 60 52 – 11 64 45 72 57

oSP-P63 M8 9 – 34 47,5 91 44 73 83 45 65 63 – 16 79 53,5 89 69 

oSP-P80 M10 11 – 39,5 60 111,5 63 97 112 55 80 81 – 25 103 66 118 87

tabla de medidas [mm] 
– medidas dr y AF (dependen de las variantes de fijación) 

tipo de medida dr     medida AF
fijación en tamaño     en tamaño
 16 25  32  40  50 63 80 16 25  32  40  50 63 80
d1 – – – – – – – 15 22 30 38 48 57 72
e1 6 8 10 10 10 12 15 15 22 30 38 48 57 72
e2 21 23 24 23 19 – – 30 37 44 51 57 – –
e3 33 35 32 32 34 48 53 42 49 52 60 72 93 110
e4 – 46 40 42 57 – – – 60 60 70 95 – –
e5 – – 45 – – – – – – 65 – – – –
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Tipo E1

Tipo E2

Tipo E3

Tipo E4

Tipo E5

Fijaciones 
intermedias
Nota para tipo E1 y D1: 
El montaje de las fijaciones intermedias 
también es posible en la parte inferior 
del accionamiento. Para ello, tenga en 
cuenta que la distancia hasta el centro 
del accionamiento es distinta.
Para notas sobre el diseño, véase  
página 50, 55,  
página 60, 65 
página 92, 95,98.

Versión resistente  
a la corrosión a petición.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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Serie oSP-P KF25: tipo muP
(fijación mediante orificios pasantes)
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Serie oSP-P KF32 hasta KF40: tipo muP
(fijación mediante orificios pasantes)

Serie oSP-P KF50: tipo muP
(fijación mediante orificios pasantes)

Accionamiento 
lineal
Accesorios
Ø 25-50 mm
Fijaciones intermedias
con dimensiones FeSto
muP25 – 50

para accionamientos lineales 
con guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P KF

Para notas sobre el diseño,  
véase la página 73.

tabla de medidas [mm]

Serie Øu AF dH dK dm dN do dP dQ dr dS Ft N.º ident.

muP25 5,5 21 36,9 – 29  – – 65 36 14,5 15 75,5 21119Fil

muP32 6,6 27 42,9 – 35 – 22 95 43 20,5 35 87,5 21120Fil

muP40 6,6 35 58 – 40 – 22 95 48 28,5 35 104,5 21121Fil

muP50 11 48 71 34 58 72 26 105 57 10 45 138,5 21122Fil

Nota:
Intercambiable con FESTO DGPL-KF 
si las fijaciones intermedias MUP 
están montadas a 90° del carro 
de guía (véase ilustración).

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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